ĮRANKIŲ NUOMOS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Įrankių nuoma ūkio priežiūrai
1.2. Įrankiai BVŽP- 44510000-8

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas infrastruktūros priežiūrai bei remontui.
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3. 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS
3.1. PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SĄLYGOS
3.1.1. Įrankiai turi atitikti jiems keliamus minimalius reikalavimus, nurodytus Techninės specifikacijos  priede Nr. 1.

3.1.2. Visi įrankiai turi būti techniškai tvarkingi, paruošti bei sukomplektuoti tinkamam naudojimui

pagal funkcinę paskirtį.
3.1.3. Teikėjas ne ilgiau kaip kitą darbo dieną nuo užsakymo gavimo, turi parengti reikalaujamus įrankius ir galėti pateikti Pirkėjui Šiaulių arba Radviliškio mieste. Užsakovas įrankius pasiima bei grąžina savo sąskaita.
3.1.4. Esant įrankių gedimui, Teikėjas turi pakeisti įrankį per 4 val. nuo Užsakovo rašytinio (el. paštu) pranešimo apie įrankio gedimą savo pajėgumais, savo sąskaita.
3.1.5. Jei įrankių grąžinimo terminas yra ne darbo diena, tokių atveju termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena.
3.1.6. Įrankių nuomai turi būti taikomas paros įkainis. Įrankio įkainis skaičiuojamas nuo įrankių pasiėmimo valandos iš Teikėjo iki įrankių gražinimo dienos, tos pačios valandos Teikėjui.
3.2. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS
3.2.1. Visi įrankiai turi turėti CE ženklinimą.
3.2.2. Nuomos laikotarpiu naudojantis įrankiais ir atsiradus jų gedimui (trūkumams), Užsakovas neatsako už gedimus, jei įrankiu buvo naudojamasi taip, kaip nurodyta naudojimo įrankiu instrukcijoje ir pagal tiesioginę paskirtį.
3.2.3. Esant poreikiui, Užsakovas gali nuomoti tos pačios rūšies (identiškas arba panašias į nurodytas Sutarties priede Nr. 1) įrankius, o Teikėjas įsipareigoja pritaikyti 10 % nuolaidą nuo šių įrankių nuomai, nuo užsakymo dieną galiojančių oficialių įmonės kainų.


4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU
4.1.1. Prekės Teikėjo patvirtinta deklaracija, kad siūlomi nuomai įrankiai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
4.1.2. Užpildytą prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamąją lentelę (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1)

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS
4.2.1. Įrankių naudojimosi bei aptarnavimo instrukcijas lietuvių kalba .
4.2.2. Įrankių priėmimo-perdavimo aktą.










































Priedas Nr. 1
ĮRANKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Technikos vienetas
	Įrankio techninės charakteristikos

	1
	Grandininis medžio pjūklas
	Pjovimo ašmenų ilgis: ne mažiau 45 cm
Variklis: benzininis
Svoris: maks. 6,5 kg

	2
	Virbokoja grunto sutankinimui
	Tankinimo jėga: ne mažiau 12 Nm
Variklis: keturtaktis benzininis
Pado dydis: min. 280x330 mm
Svoris: mažiausiai 65 kg

	3
	Vibroplokštė grunto sutankinimui
	Tankinimo jėga: ne mažiau 12 Nm
Variklis: keturtaktis benzininis
Pado dydis: min. 420x540
Svoris: mažiausiai 80 kg

	4
	Pjoviklis asfaltui/betonui
	Pjovimo gylis: ne mažiau 120 mm
Variklis: benzininis
Įrankio tipas: rankinis 
Variklio galia: ne mažiau kaip 3 kW
Svoris: ne daugiau kaip 12 kg

	5
	Asfalto/betono ardymo kirstukas
	Smūgio energija: ne mažiau 40 J
Variklis: elektros
Nominali įtampa: 230 V
Galia: ne mažiau 1,5 kW
Komplektacijoje smailus kaltas

	6
	Grunto gręžtuvas
	Įrankio tipas: rankinis 
Variklis: benzininis
Sukimo momentas: ne mažesnis 75 Nm

	7
	Grunto gręžtuvo grąžtas naudojamas su 6 pozicijos įrankiu
	Skersmuo: iki 200 mm. 
Gręžimo gylis: iki 1,5 m. 
Dydis užsakomas pagal poreikį

	8
	Benzininis generatorius
	Nominali įtampa: 230 V
Galia: ne mažiau 3 kW
Darbinė galia: ne mažiau 3,4 kVA
Paleidimo galia: 3,8 kVA
Maksimali srovė: 10,9 A
Nominali srovė: 10,9 A
Lizdų skaičius: 1 fazė srovė, 2 vnt.

	9
	Betono glaistyklė
	Variklis: elektrinis
Nominali įtampa: 230 V
Galia: ne mažiau 1 kW
Svoris: ne daugiau 45 kg
Darbinis plotis: ne mažiau 600 mm

	10
	Betono glaistyklė
	Variklis: benzininis
Galia: ne mažiau 2,5 kW
Svoris: ne daugiau 70 kg
Darbinis plotis: ne mažiau 600 mm

	11
	Betono grindų freza
	Variklis: elektrinis
Nominali įtampa: 230 V
Galia: ne mažiau 2 kW
Svoris: ne daugiau 60 kg

	12
	Pjovimo diskas
	Deimantinis segmentinis pjovimo diskas betonui/asfaltui. 
Turi būti tinkamas siūlomam pjovikliui asfaltui/betonui 400mm. 

	13
	Kuro mišinys
	-


Visi benzininiai įrankiai (jei būtina) turi būti sukomplektuoti su alyva, kuri skirta kuro mišinio gamybai. Jei yra būtina, turi būti pridedamas tepalas grandinėms ar kt.

