					Sutarties priedas Nr.1

Pirkimo „Projektui „Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ modernizacija“ ugdymo įrangos ir priemonių pirkimas“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Ugdymo įranga ir priemonės turės būti pristatomos adresu Birutės g. 9, 86142, Kelmė, iškraunamos, įnešamos, sumontuojamos (sujungiamos, instaliuojamos ir pan., t. y. atliekamos visos reikiamos paslaugos ir darbai, kurie reikalingi tinkamam įrangos ir priemonių naudojimui) ir dalyvaujant Pirkėjo atstovams (lopšelio-darželio ir/ar savivaldybės administracijos darbuotojams/ui), išbandomos. 
2. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį.
3. Perkama įranga ir priemonės skiriama 2–3 ir 3–5 metų amžiaus tarpsnių vaikams.
4. Garantija ne mažiau nei 24 mėn. (jei žemiau prie prekės aprašymo nenurodyta kitokios trukmės garantija).
5. Pirkėjui paprašius, Pardavėjas suderintu laiku, (prieš pasirašant pirkėjui ant perdavimo–priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros) apmoko pirkėją tinkamai naudotis įranga.
6. Kartu su pasiūlymu privalo būti pateikiami prekių charakteristiką įrodantys dokumentai (pvz.: prekės aprašymas, katalogas, techninė specifikacija ir kt.) lietuvių k. 
PASTABA: šiame skyriuje „Bendrieji reikalavimai“ pateikti reikalavimai yra abejoms pirkimo dalims.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

I PIRKIMO DALIS (Interaktyvios garso sistemos, interaktyviosios grindys, interaktyvūs ekranai, interaktyvūs kubai, magnetinės lentos su stovu)
	Interaktyvi garso sistema – 2 vnt.

	Eil.Nr.
	Parametras
	Reikalavimai

	Nešiojama garso sistema su akumuliatoriumi

	1. 
	Sistemoje turi būti
	Ne mažiau kaip 4 mikrofonai:
2 nešiojami mikrofonai pranešėjams (vienas prie kolonėlės, kitas prie mėtomo mikrofono sistemos);
1-nas nešiojamas arba statomas ant stovo mikrofonas (esantis prie kolonėlės);
1-nas pagrindinis mėtomas mikrofonas.

	1. 
	Sistemos sujungimo galimybės
	Bluetooth, Wi-Fi ir standartinę garso jungtį

	Mėtomo mikrofono sistema

	1. 
	Veikimo atstumas
	Ne mažesnis nei 100 metrų

	1. 
	Baterijos
	Integruotos, pakraunamos

	1. 
	Baterijos veikimo laikas
	Ne mažiau nei 12 valandų

	1. 
	Mikrofono technologija
	Ne blogiau nei kondencatorinis, daugiakryptis. Turi būti integruota automatinio nutildymo (Automute) technologija

	1. 
	Garso vėlavimas
	Ne daugiau kaip 15 ms su vienu siųstuvu ir ne daugiau kaip 20 su dviem siųstuvais

	1. 
	Garso dažnis
	Nuo 50 iki 11000 Hz (+-5%)

	1. 
	Mikrofono su korpusu svoris
	Ne daugiau 380 g

	1. 
	Forma, išmatavimai
	Mikrofonas gali būti įvairių formų, 18 x 18 x 18 cm dydžio (+/-5%)

	1. 
	Mikrofono korpusas
	Turi būti pagamintas iš minkštos medžiagos. Turi būti užtikrinta galimybė keisti mikrofono korpusą. Turi būti užtikrinta galimybė užsakyti bet kokia RGB spalvą, bei gamykliškai uždėti pageidaujamą paveikslėlį.

	1. 
	Komplekte turi būti
	Kartu su mikrofonu turi būti komplektuojama stotelė, skirta prijungti mėtomą mikrofoną prie garso aparatūros bei belaidis pakraunamas pranešėjo mikrofonas

	1. 
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių, pateikti naudojimo instrukcijas lietuviškai

	Kolonėlė

	1. 
	Pagrindinis garsiakalbis
	Ne mažesnis kaip 15"/38 cm

	1. 
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	Ne mažesnis kaip 1"/25 mm 

	1. 
	Jautrumas
	101dB (+-10%)

	1. 
	Varža
	Ne mažiau kaip 4 omai

	1. 
	Atkuriamų dažnių diapazonas
	40-20000 Hz (+-10%)

	1. 
	Bluetooth 
	Turi būti

	1. 
	Maitinimas
	15Vdc 4A (+-15%)

	1. 
	Energijos sąnaudos
	80W (+-10%)

	1. 
	Svoris
	iki 20 kg

	1. 
	Akumuliatorius
	Vidinis įkraunamas, ne mažesnės kaip 7000 mAh talpos

	1. 
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių, pateikti naudojimo instrukcijas lietuviškai




	Interaktyviosios grindys 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Įrangos/parametro pavadinimas
	Reikalavimai

	1. 
	Išmatavimai (be pakabimo įrangos) 
	Ne daugiau kaip 40 x 32 x 20 cm, visa technologija turi būti viename korpuse.  Negali būti naudojami veidrodžiai ar kitos lengvai pažeidžiamos ir pavojingos dalys. Projektorius turi būti vertikalioje pozicijoje.

	2. 
	Svoris (be pakabinimo įrangos)
	Ne daugiau kaip 10 kg.

	3. 
	Projektuojamas vaizdas
	Turi būti ne mažesnis kaip 270 cm x 200 cm.

	4. 
	Technologija
	Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 judesių vienu metu, valdymui negali reikėti jokių papildomų priemonių (rašiklių ar pan).

	5. 
	Projekcinės dalies ryškumas
	Turi būti ne mažiau 3500 ANSI liumenų.

	6. 
	Projekcinės dalies rezoliucija
	Ne mažiau 1024 x 768.

	7. 
	Projektoriaus lempos tarnavimas
	Ne mažiau kaip 5000 val. normaliu režimu.

	8. 
	Energijos suvartojimas
	Ne daugiau 380 W.

	9. 
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau, kaip 4 jungtys: USB, HDMI ir ne mažiau kaip  2 išorinės jungtys.

	10. 
	Integruotos kolonėlės
	Turi būti ne mažiau kaip 15W.

	11. 
	Belaidis ryšys
	Turi turėti WIFI.

	12. 
	Tvirtinimas
	Turi būti tvirtinamas ant mobilaus stovo, kuris turi turėti visus tvirtinimo elementus. Turi turėti galimybę tvirtinti prie sienos.

	13. 
	Komplekte turi būti
	 Nuotolinio valdymo pultelis; Kilimėlis tinkantis grindims.

	14. 
	Programinė įranga
	Komplekte turi būti laike neribota programinė įranga, kurioje būtų ne mažiau 80 interaktyvių paruoštų užduočių ir žaidimų lietuvių kalba. Turi būti galimybė užduotis ir žaidimus skirstyti į grupes. Turi būti automatinis užduoties ar žaidimo perjungimo režimas. Turi turėti galimybę įsigyti papildomus užduočių ir žaidimų paketus ir juos parsisiųsti per internetą.

	15. 
	Įrengimas
	Įranga turi būti sumontuota (įrengta), programinė įranga instaliuota (aktyvuota) ir pilnai parengta darbui.

	16. 
	Garantija
	Turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesių, o projektoriaus šviesos šaltiniui ne mažiau nei 12 mėnesių arba 2000 val. Naudojimo instrukcijos turi būti parašytos lietuviškai.

	
	
	Tiekėjas, suderintu laiku, (prieš pasirašant pirkėjui ant perdavimo- priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros) apmoko pirkėją tinkamai naudotis įranga. 




	Interaktyvus ekranas – 2 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai

	1. 
	Ekranas
	Ne mažiau 160 cm įstrižainės, ne mažiau 4K (3840x2160) taškų, ne mažiau kaip 350 cd/m². Gamintojo deklaruojama veikimo trukmė ne mažiau 50000 val., negali būti ribojama kiek valandų per parą ekranas gali veikti.

	1. 
	Prisilietimų skaičius
	Ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu.

	1. 
	Jungtys
	Ne mažiau 3 vnt. HDMI  2.0, ne mažiau 2 USB  B (prisilietimui). WIFI modulinis, mikrofono įvestis, ausinių išvestis ir kitokių  reikalingų jungčių. 


	1. 
	Lietimo tikslumas
	Ne blogiau kaip 1 mm.

	1. 
	Prisilietimo atsako laikas
	Ne blogiau kaip 10 ms.

	1. 
	Stiklo tipas
	Termiškai grūdintas, neblizgus.

	1. 
	Garsiakalbiai
	Ne mažiau kaip 2 x 15W.

	1. 
	Aplinkos šviesos jutiklis
	Turi būti.

	1. 
	Centrinė konsolė
	Turi būti fizinė ekrano priekinėje dalyje, su maitinimo, garsumo valdymo, meniu, vaizdo fiksavimo (angl. freeze), bekontakčiu ir šaltinio pasirinkimo mygtukais.

	1. 
	Į ekraną integruotas kompiuteris
	Integruotas kompiuteris, kuris užtikrina interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio, turi būti ne blogesnių parametrų nei:
1. Android 8.0 operacinę sistemą.
1. 3GB operatyviosios atminties.
1. 32GB vidinės atminties.
1. Atsiunčia atnaujinimus belaidžiu būdu.
1. Įdiegtas į ekrano vidų (ne pajungiamas prie ekrano).
1. Turi integruotą interneto naršyklę.
1. Turi baltos lentos režimą.
1. Turi galimybę rašyti anotacijas bet kurioje aplinkoje.
Turi būti integruotas bevielio vaizdo perdavimo sprendimas (to pačio gamintojo), kuris užtikrina galimybę vienu metu prijungti ir matyti ne mažiau nei 39 išmaniuosius įrenginius, kurie gali būti skirtingų operacinių sistemų (Windows, Android, iOS, MAC OS).

	1. 
	Integruotoje „baltos lentos“ funkcijoje (neprijungus išorinio kompiuterio) turi būti galima atlikti šiuos veiksmus ir rasti tokias funkcijas
	10. Turi būti galimybė ne tik rašyti lentoje, bet ir stumdyti (keisti lokaciją), didinti, mažinti, apversti visus objektus (nupieštus ir įkeltus).
10. Turi būti galimybė pakeisti lentos foną į ne mažiau nei 10 skirtingų spalvų fonų.
10. Turi būti integruota galimybė tuščią ekrano foną paversti į:
· Muzikos penklinę;
· Linijas rašymui;
· Koordinačių plokštumą;
· Langelius;
Šiuose fonuose turi būti galimybė daryti anotacijas, pildyti paveikslėliais, objektais.
10. Turi būti ne mažiau nei 25 integruotų paveikslėlių, kuriuose galima rašyti, spalvinti ir jais kitaip manipuliuoti:
· Lentelės;
· Grafikai;
· Plokštumos;
· Geometrinės figūros;
· Periodinės elementų lentelės;
10. Turi būti integruota galimybė ekrano vaizdą padalinti ne mažiau nei dviem asmenims, kad galėtų vienu metu daryti skirtingus veiksmus (anotacijas skirtingomis spalvomis ir pan.).
10. Turi būti integruoti braižybos įrankiai:
· Trikampis;
· Liniuotė;
· Apvalus matlankis;
10. Turi būti užtikrinta galimybė naudoti ne tik integruotus, bet ir ekrano ar išorinėje laikmenoje išsaugotus paveikslėlius.
10. Turi būti užtikrinta galimybė padarytą darbą eksportuoti (PDF formatu) tokiais būdais:
· Į išorinę laikmeną;
· Išsaugoti „DropBox“ paskyroje;
· Išsaugoti „Google Drive“ paskyroje;

	1. 
	Rašikliai
	Turi būti ne mažiau kaip 2 rašikliai, be elementų (baterijų). Automatiškai atpažįstami. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. Visos dalys – to paties gamintojo.

	1. 
	Programinė įranga
	Kartu su ekranu turi būti pateikiama programinė įranga. Programinė įranga turi leisti importuoti 3D vaizdus ir sukti juos erdvėje, prie jų pridėti etiketes, objektą su pakeitimais išsaugoti, įeiti į 3D vaizdą bei juo manipuliuoti. Turi būti galimybė iš gamintojo ar tiekėjo puslapio atsisiųsti ne mažiau 100 edukacinių 3D objektų rinkinį. Visos priemonės užduočių kūrimui, įskaitant ir galerijas, turi būti prieinamos ir be interneto prieigos. Licencija pateikiama su neribotų naudotojų skaičiumi, naudoti įstaigos darbuotojams neribotą laiką. Visi šiame punkte minimi programinės įrangos atnaujinimai turi būti nemokami neribotą laiką.

	1. 
	Laikiklis
	Kartu su ekranu turi būti pateiktas tam tinkamas sieninis laikiklis.

	1. 
	Mokymai
	Tiekėjas, suderintu laiku, (prieš pasirašant pirkėjui ant perdavimo- priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros) apmoko pirkėją tinkamai naudotis įranga. 

	1. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn. gamintojo garantija. Naudojimo instrukcijos turi būti parašytos lietuviškai.

	1. 
	Montavimas
	Ekranas turi būti sumontuotas kliento patalpose. Patiesti visi reikalingi kabeliai, kad susijungtų su esamu kompiuteriu.





	Interaktyvūs kubai: 2 komplektai

	Eil.
Nr.
	Parametras
	Reikalavimai

	1
	Kubo medžiaga
	Polipropilenas arba lygiavertė medžiaga

	2
	Svoris
	Ne daugiau nei 1,9 kg

	3
	Išmatavimai
	Aukštis ne didesnis kaip 402 mm;
Plotis ne didesnis kaip 512 mm;
Gylis ne didesnis kaip 463 mm.

	4
	Kubo viršutinė plokštuma 
	Turi būti įgaubta ne daugiau kaip 14 laipsnių;
Turi būti erdvė įdėti judesio detektoriui.

	5
	Kubo apatinė plokštuma 
	Turi būti išgaubta ne daugiau kaip 14 laipsnių

	6
	Apvalūs įspaudai
	Turi būti apvalūs įspaudai (nuo 1 iki 6) kiekvienoje plokštumoje

	7
	Skirtingose plokštumose ant specialių įspaudų 
	Turi būti užklijuoti spalvoti  lipdukai

	8
	Judesio daviklis
	Turi būti galimybė naudoti specializuotus judesio daviklius, kurie įsidėtų į kubo viršutinę plokštumą ir atliekant aktyvius veiksmus neiškristų;
Turi turėti specialias spalvotas lemputes;
Turi būti pakraunamas;
Turi būti suderinamas su specialia programine įranga.

	9
	Komplekte  turi būti (be to kas paminėta kituose reikalavimuose) 
	Viename komplekte turi būti 4 vnt. kubai su priedeliais;
Viename komplekte turi būti 4 vnt. judesio detektoriai su USB pakrovimo stotimi;
Turi būti Bluetooth ne žemesnės kaip 4.0 versijos adapteris;
Viename komplekte uri būti ne mažiau kaip 100 užduočių mokamoji knyga lietuvių kalba kaip naudoti kubus;
Viename komplekte turi būti mokamoji knyga lietuvių kalba kaip su kubais sudėlioti ne mažiau kaip 40 konstrukcijų.

	10
	Programinė įranga
	Turi būti programinė įranga, kuri veikia internetinėse naršyklėse ir yra integruoti užduočių kūrimo šablonai interaktyviems kubams.

	11
	Licencijos laikas
	Pilnas programos veikimas ir atnaujinimai turi veikti ne mažiau nei 36 mėn.

	12
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. Naudojimo instrukcijos turi būti parašytos lietuviškai.

	13
	Mokymai
	Tiekėjas, suderintu laiku, (prieš pasirašant pirkėjui ant perdavimo- priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros) apmoko pirkėją tinkamai naudotis įranga. 





	Magnetinė lenta su stovu 2 vnt.

	
	Parametrai
	Reikalaujama charakteristika

	1. 
	Lentos paviršius
	Keramikinis (arba lygiavertis), nesibraižantis, ilgaamžiškas. Dvipusis baltas paviršius.

	1. 
	Magnetinės lentos išmatavimai, 
	Lenta apverčiama 80-100 x 100-120 cm. 

	1. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 markeriai, speciali kempinė ir priemonė lentai nuvalyti.

	1. 
	Stovas
	Pagamintas iš metalo (arba lygiavertės medžiagos), stabilus ir ilgaamžis, turi fiksuojamus ratukus.


	

II PIRKIMO DALIS

	Kampinis kamuoliukų baseinas — 2  vnt.

	Kampinis kamuoliukų baseinas — 2  vnt.
Vienam baseinui 2000  vnt. kamuoliukų
	Kampinis kamuoliukų baseinas. Baseino matmenys: nuo 1200 mm iki 1500 mm  x nuo 1200 mm iki 1500 mm x nuo 300 mm iki 350 mm. Lengvai valomas, ilgaamžis, atsparus drėgmei.
 Garantija ne mažiau nei 24 mėn.



