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Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pateiktomis kvietime dalyvauti apklausoje ir teikti pasiūlymą. 
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose  nurodytus reikalavimus.

Perkami 2 (du) nauji minų ieškikliai su darbui būtinais priedais ir transportavimo dėže skirtais metalo požymių turinčių sprogmenų paieškai grunte, įvairiomis lauko sąlygomis.

1 LENTELĖ Naujas minų ieškiklis su darbui būtinais priedais ir transportavimo lagaminu
	Eil.
Nr.
	Gaminys (paslauga)
	Kiekis

	Mat. vnt.
	Nuoroda į spec.

	1.
	Naujas minų ieškiklis su darbui būtinais priedais
	2
	komplektai
	1.1.

	2.
	Transportavimo lagaminas
	2
	vnt.
	1.2.

	3.
	Paslaugos susijusios su pirkimu
	
	
	1.3.




Pasiūlymo duomenyse tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra)
	Įrangos pavadinimas
	[bookmark: _GoBack]Metalo detektorius

	Modelis (tipas, versija)
	Vallon GmbH, VMH4-VS20



1.1. Naujas metalo ieškiklis su darbui būtinais priedais
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai
	
Pasiūlymo duomenys

	1.
	Funkciniai reikalavimai
	1.1. Minų ieškiklis turi aptikti tipines priešpėstines ir prieštankines minas bei kitus standartinius sprogmenis ir objektus, kurių konstrukcijoje yra metalinių komponentų.
1.2.  Minų ieškiklio veikimo principas ir sandara turi užtikrinti saugų ir nepriekaištingą veikimą įvairiomis aplinkos sąlygomis (dulkės, smėlio audros, vanduo, lietus, sniegas), aptinkant tipines prieštankines minas ne mažesniame kaip 45 cm gylyje.
1.3.  Minų ieškiklis turi būti efektyviai ir patogiai naudojamas atvirose vietovėse, tankioje augalijoje, uolėtame paviršiuje, purve, sekliame vandenyje, miške ar miesto sąlygomis.
1.4. Minų ieškiklis turi būti tamsiai žalios matinės (maskuojamosios) spalvos, nedažytas.
1.5. Minų ieškiklis dalys neturi atspindėti šviesos (neblizgėti).
1.6.   Minų ieškiklis turi būti pritaikytas dešiniarankiams ir kairiarankiams.
1.7. Parengto darbui metalo ieškiklio svoris be priedų negali būti didesnis kaip 3 kg.
1.8.  Minų ieškiklio su visais priedais svoris negali būti didesnis kaip 9 kg.
1.9. Minų ieškiklio ilgis turi būti reguliuojamas – pritaikytas naudotis įvairaus ūgio operatoriams. 
1.10. Minų ieškiklis negali būti vienetinis (eksperimentinis) modelis.
1.11. Apie aptiktą miną ir kitus objektus, kurių sudėtyje yra metalinių komponentų, signalas operatoriui turi būti duodamas garsu (garso lygis turi būti reguliuojamas), vaizdu ir vibracija, bei  turi turėti galimybę nustatyti signalo perdavimo operatoriui būdą. Minų ieškiklis turi turėti techninę galimybę laidinių ausinių prijungimui.
1.12.   Minų ieškiklis turi būti vientisas – minų paieškos elementas ir informacijos apdorojimo ir maitinimo blokai neturi būti sujungti tarpusavyje atskiru laidu, jie turi būti sumontuoti ant reguliuojamo ilgio strypo.
1.13. Minų ieškiklio korpusas ir visi komponentai turi būti pagaminti iš smūgiams atsparios medžiagos.
1.14.  Minų ieškiklis turi aptikti objektus turinčius metalinių komponentų.
1.15. Minų ieškiklio akumuliatorių baterijos turi veikti ne mažiau kaip 10 val., naudojant įkraunamąjį elektros šaltinį A1– C1 temperatūros aplinkoje (NATO STANAG 4370). 
1.16. Minų ieškiklis turi turėti nuolatinę savidiagnostikos funkciją, nedelsiant informuojančią vartotoją apie atsiradusius gedimus.
1.17.  Minų ieškiklio jautrumas turi būti reguliuojamas, turi būti techninė galimybė keisti paieškos (indukcinę) ritę.
1.18. Minų ieškiklis turi turėti automatinę kalibravimo funkciją.
1.19. Minu ieškiklis turi turėti galimybę jungtis prie kompiuterio programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų perkėlimui.
1.20. Minų ieškiklis turi būti pritaikytas naudotis šliaužiant, klūpint, stovint.

2. Komplektacija:
2.1. Du komplektai akumuliatorių baterijų, kurių įkrovimų ciklų skaičius turi būti ne mažiau kaip 500 kartų.
2.2. Ausinės su prijungimo laidu ir fiksavimo ant galvos sistema (toliau – ausinės).
2.3. Testavimo etalonai jutikliui testuoti.
2.4. Akumuliatorių baterijų įkroviklis (toliau – kroviklis) pritaikytas naudoti 110-240 V / 50–60 Hz kintamą elektros srovę.
2.5. Minų ieškiklis turi būti komplektuojamas su visais įrankių komplektais, reikalingais remontui ir priežiūrai.
	1.1. Minų ieškiklis aptinka tipines priešpėstines ir prieštankines minas bei kitus standartinius sprogmenis ir objektus, kurių konstrukcijoje yra metalinių komponentų.
1.2.  Minų ieškiklio veikimo principas ir sandara užtikrina saugų ir nepriekaištingą veikimą įvairiomis aplinkos sąlygomis (dulkės, smėlio audros, vanduo, lietus, sniegas), aptinkant tipines prieštankines minas ne mažesniame kaip 45 cm gylyje.
1.3.  Minų ieškiklis efektyviai ir patogiai naudojamas atvirose vietovėse, tankioje augalijoje, uolėtame paviršiuje, purve, sekliame vandenyje, miške ar miesto sąlygomis.
1.4. Minų ieškiklis yra tamsiai žalios matinės (maskuojamosios) spalvos, nedažytas.
1.5. Minų ieškiklio dalys neatspindi šviesos.
1.6.   Minų ieškiklis pritaikytas dešiniarankiams ir kairiarankiams.
1.7. Parengto darbui metalo ieškiklio svoris be priedų yra 2,47 kg.
1.8.  Minų ieškiklio su visais priedais svoris yra 8,28 kg.
1.9. Minų ieškiklio ilgis yra reguliuojamas – pritaikytas naudotis įvairaus ūgio operatoriams. 
1.10. Minų ieškiklis yra masinės gamybos.
1.11. Apie aptiktą miną ir kitus objektus, kurių sudėtyje yra metalinių komponentų, signalas operatoriui perduodamas garsu (garso lygis reguliuojamas), vaizdu ir vibracija, bei  turi galimybę nustatyti signalo perdavimo operatoriui būdą. Minų ieškiklis turi laidinių ausinių jungtį.
1.12.   Minų ieškiklis yra vientisas – minų paieškos elementas ir informacijos apdorojimo ir maitinimo blokai sujungti tarpusavyje laidu, esančiu reguliuojamo ilgio strype.
1.13. Minų ieškiklio korpusas ir visi komponentai pagaminti iš smūgiams atsparios medžiagos.
1.14.  Minų ieškiklis aptinka objektus turinčius metalinių komponentų.
1.15. Minų ieškiklio akumuliatorių baterijos veikia apie 18 val., naudojant įkraunamąjį elektros šaltinį A1– C1 temperatūros aplinkoje.
1.16. Minų ieškiklis turi nuolatinę savidiagnostikos funkciją, nedelsiant informuojančią vartotoją apie atsiradusius gedimus.
1.17. Minų ieškiklio jautrumas reguliuojamas, yra techninė galimybė keisti paieškos (indukcinę) ritę.
1.18. Minų ieškiklis turi automatinę kalibravimo funkciją.
1.19. Minu ieškiklis turi galimybę jungtis prie kompiuterio programinės įrangos atnaujinimui ir duomenų perkėlimui.
1.20. Minų ieškiklis yra pritaikytas naudotis šliaužiant, klūpint, stovint.
(Dok. Nr. 02_VMH4-VS20-leaflet 2.0)




2. Komplektacija:
2.1. Du komplektai akumuliatorių baterijų, kurių įkrovimų ciklų skaičius yra po 500 kartų.
2.2. Ausinės su prijungimo laidu ir fiksavimo ant galvos sistema.
2.3. Testavimo etalonai jutikliui testuoti.
2.4. Akumuliatorių baterijų įkroviklis pritaikytas naudoti 110-240 V / 50–60 Hz kintamą elektros srovę.
2.5. Minų ieškiklis komplektuojamas su visais įrankių komplektais, reikalingais remontui ir priežiūrai.

	2.
	Atitikimas standartams
	Minų ieškiklis turi atitikti MIL STD 810G standarto reikalavimus,
Minų ieškikliui turi būti suteiktas NSN kodas (NATO Stock Number).
Atsparumas drėgmės ir dulkių prasiskverbimui IP68 arba jį atitinkantis
	Minų ieškiklis atitinka MIL STD 810G standarto reikalavimus,
Minų ieškikliui suteiktas NSN kodas (NATO Stock Number) 6665-12-409-1381.
Atsparumas drėgmės ir dulkių prasiskverbimui - IP68.
(Dok. Nr. 03_ VMF4-VMC4-VMH4 IP68 ENG, Nr. 04_VMH4_VMC4_ Drop Test PB-561e, Nr. 05_VMH4_VMC4_ High Temperature_PB-557e, Nr. 06_VMH4_VMC4_Low Temperature_PB-558e, Nr. 07_VMH4_VMC4_Temperature shock_PB-559e ir Nr. 08_VMH4_VMC4_Vibration_PB-560e)



1.2. Naujas transportavimo lagaminas
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai
	Pasiūlymo duomenys

	1.
	Funkciniai reikalavimai
	Lagamine turi tilpti minų ieškiklis su visais darbui reikalingais priedais,
lagaminas turi būti hermetiškai uždaromas, užtikrinti jame esančių priemonių transportavimo saugumą ir tinkamą saugojimą,
lagaminas turi būti slepiamos (tamsios, matinės) spalvos
	Lagamine telpa minų ieškiklis su visais darbui reikalingais priedais,
yra hermetiškai uždaromas, užtikrinant jame esančių priemonių transportavimo saugumą ir tinkamą saugojimą,
lagamino spalva – tamsiai žalia, matinė.
(Dok. Nr. 02_VMH4-VS20-leaflet 2.0)



1.3. Paslaugos susijusios su pirkimu
	Eil. Nr.
	Parametras
	Kiekis
	Reikalavimai
	Pasiūlymo duomenys

	1.
	Trumpa naudotojo atmintinė lietuvių kalba
	2
	Trumpa, atspausdinta ant popieriaus ir laminuota, telpanti lagamine minų detektoriaus naudojimo instrukcija 

	Bus pateikta trumpa, atspausdinta ant popieriaus ir laminuota, telpanti lagamine minų detektoriaus naudojimo instrukcija 

	2.
	Išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba
	1
	Išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija PDF formatu
	Bus pateikta išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija PDF formatu

	3.
	Sertifikatas (kopija) 
	1
	ES atitikties deklaracija 

	ES atitikties deklaracija 
(Dok. Nr. 09_VMH4 EC Certificate)

	4.
	Sertifikatas arba bandymų protokolai
(kopija)
	1
	Minų ieškiklio sandarumo bandymus patvirtinantis dokumentas
	Minų ieškiklio sandarumo bandymus patvirtinantis dokumentas
(Dok. Nr. 03_VMF4-VMC4-VMH4 IP68 ENG)

	5. 
	Garantinis aptarnavimas
	
	Tiekėjas turi užtikrinti minų ieškiklio 24 mėn. garantinį laikotarpį nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos ir tiekėjas turi įsipareigoti per šį laikotarpį operatyviai (per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą) šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais.
Garantiniu laikotarpiu ir šiam laikotarpiui pasibaigus, tiekėjas turi užtikrinti metalo ieškiklio remontą, taip pat turi būti užtikrintas pakartotinis minų ieškiklio testavimas, norint pratęsti garantinį laikotarpį, jeigu minų ieškiklis buvo taisomas ar keičiami jame esantys komponentai.
	Minų ieškiklio garantinis laikotarpis - 24 mėn.  nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Įsipareigojame per šį laikotarpį operatyviai (per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą) šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais.
Garantiniu laikotarpiu ir šiam laikotarpiui pasibaigus, užtikriname metalo ieškiklio remontą, su pakartotiniu minų ieškiklio testavimu garantinio laikotarpio pratęsimui, jeigu minų ieškiklis buvo taisomas ar keičiami jame esantys komponentai.

	6.
	Pristatymas
	
	Prekės turi būti pardavėjo lėšomis pristatytos pirkėjui Tarnybos nurodytu adresu
	Prekės bus mūsų lėšomis pristatytos pirkėjui Tarnybos nurodytu adresu




Naujo minų ieškiklio su darbui būtinais priedais ir transportavimo lagaminu kaina:
	Eil. Nr.
	
Prekių pavadinimas
	
Kiekis
	Mato vienetas
	1 vnt. kaina, EUR be PVM
	Kaina, 
EUR be PVM

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6. (3x5)

	
1.
	Naujas minų ieškiklis su darbui būtinais priedais
	2
	komplektai
	
3220,00

	6440,00

	2.
	Transportavimo lagaminas
	2
	vnt.
	275,00
	550,00

	3.
	Paslaugos susijusios su pirkimu
	
	
	-
	-

	Bendra kaina, EUR be PVM:
	6990,00

	PVM: 
	1467,90

	Bendra kaina, EUR su PVM:
	8457,90


*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.


Bendra pasiūlymo kaina be PVM žodžiais: šeši tūkst.. devyni šimtai devyniasdešimt Eur. 00 cnt.

Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.


Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojo parengtą informaciją apie prekės techninius duomenis. Prekių techninių parametrų aprašymai gali būti pateikti ir anglų kalba. Arba galite pateikti  nuorodą į elektroninį tinklapį su prašoma informacija.


Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame karinių produktų skyriaus vadovą Algirdą Jankūną, tel. +370 611 56384.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	02_VMH4-VS20-leaflet 2.0
	14

	2.
	03_VMF4-VMC4-VMH4 IP68 ENG
	10

	3.
	04_VMH4_VMC4_ Drop Test PB-561e
	5

	4.
	05_VMH4_VMC4_ High Temperature_PB-557e
	9

	5.
	06_VMH4_VMC4_Low Temperature_PB-558e
	7

	6.
	07_VMH4_VMC4_Temperature shock_PB-559e
	7

	7.
	08_VMH4_VMC4_Vibration_PB-560e
	11

	8.
	09_VMH4 EC Certificate
	1



            Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).
1. 03_VMF4-VMC4-VMH4 IP68 ENG
2. 04_VMH4_VMC4_ Drop Test PB-561e
3. 05_VMH4_VMC4_ High Temperature_PB-557e
4. 06_VMH4_VMC4_Low Temperature_PB-558e
5. 07_VMH4_VMC4_Temperature shock_PB-559e
6. 08_VMH4_VMC4_Vibration_PB-560e

            Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (jei planuojama pasitelkti) :
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas ir prekių aprašymas
	Prekių dalis procentais, apimtis eurais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.



	generalinė direktorė
	
	
	
	Zinaida Tamaševičienė

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	     parašas
	
	                  Vardas Pavardė







