Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PU-7565/20) Hidraulinės įrangos dalių ir remonto paslaugos

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.
0. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Paslaugos teikėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. 	Pirkimo objektas – Paslaugos/prekės.
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1. Pirkimo objekto dalys ir pirkimo sutarties vertė:
	[bookmark: _Hlk59005260]Pirkimo objekto dalies
Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Maksimali sutarties vertė, Eur be PVM

	[bookmark: _Hlk52191343]10
	Hidraulinės įrangos remontas Šilalės meistrija, Struikų g. 10, Šilalė
	20 000


Bendra kaina nėra sutarties vertė. Bendra kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Perkančioji organizacija paslaugas pirks pagal poreikį neviršijant techninės specifikacijos 2.1. p. nurodytoms pirkimo dalių maksimalioms sutarties vertėms Eur be PVM.

1.  Planuojamos pirkti hidraulinės įrangos remonto paslaugos ir dalys (preliminarus sąrašas):
													1 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis

	1.
	Aukšto slėgio 2 kordų, 1/2" hidraulinė žarna: Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°; Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma; Maksimalus darbinis slėgis iki 275 bar; Antgaliai M24xl,5;

	1.1
	Ilgis 1m
	vnt.
	3

	1.2
	Ilgis 2m
	vnt.
	3

	1.3
	Ilgis 3m
	vnt.
	3

	1.4
	Ilgis 4m
	vnt.
	3

	2.
	Aukšto slėgio 2 kordų, 1/2" hidraulinė žarna; Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°;
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma; Maksimalus darbinis slėgis iki 275 bar; Antgaliai M18xl,5

	2.1
	Ilgis 1m
	vnt.
	3

	2.2
	Ilgis 2m
	vnt.
	3

	2.3
	Ilgis 3m
	vnt.
	3

	2.4
	Ilgis 4m
	vnt.
	3

	3.
	Aukšto slėgio 2 kordų, 1/2" hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 275 bar, su antgaliais M20xl,5

	3.1
	Ilgis 1m
	vnt.
	3

	3.2
	Ilgis 2m
	vnt.
	3

	3.3
	Ilgis 3m
	vnt.
	3

	3.4
	Ilgis 4m
	vnt.
	3

	4.
	Aukšto slėgio 2 kordų, 1/2" hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 275 bar, su antgaliais M22xl,5

	4.1
	Ilgis 1m
	vnt.
	3

	4.2
	Ilgis 2m
	vnt.
	3

	4.3
	Ilgis 3m
	vnt.
	3

	4.4
	Ilgis 4m
	vnt.
	3

	5.
	Aukšto slėgio 4 kordų, 1/2 hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 380 bar, su antgaliais  M24xl,5

	5.1
	Ilgis 1m
	vnt.
	3

	5.2
	Ilgis 2m
	vnt.
	3

	5.3
	Ilgis 3m
	vnt.
	3

	5.4
	Ilgis 4m
	vnt.
	3

	6.
	Aukšto slėgio 4 kordų, 1/2 hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C°iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma Maksimalus darbinis slėgis iki 380 bar, su antgaliais M 18x1,5

	6.1
	Ilgis l m
	vnt.
	3

	6.2
	Ilgis 2m
	vnt.
	3

	6.3
	Ilgis 3m
	vnt.
	3

	6.4
	Ilgis 4m
	vnt.
	3

	7.
	Aukšto slėgio 4 kordų, 1/2 hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 380 bar, su antgaliais M20xl,5

	7.1
	Ilgis l m
	vnt.
	3

	7.2
	Ilgis 2m
	vnt.
	3

	7.3
	Ilgis 3m
	vnt.
	3

	7.4
	Ilgis 4m
	vnt.
	3

	8.
	Aukšto slėgio 4 kordų, 1/2 hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 380 bar, su antgaliais M22xl,5

	8.1
	Ilgis l m
	vnt.
	3

	8.2
	Ilgis 2m
	vnt.
	3

	8.3
	Ilgis 3m
	vnt.
	3

	8.4
	Ilgis 4m
	vnt.
	3

	9.
	Hidraulinio cilindro stūmoklio (strypo) kaina. Plieno markė: C45

	9.1
	016, l m
	vnt.
	3

	9.2
	020, l m
	vnt.
	3

	9.3
	025, l m
	vnt.
	3

	9.4
	030, l m
	vnt.
	3

	9.5
	035, l m
	vnt.
	3

	9.6
	040, l m
	vnt.
	3

	9.7
	045, l m
	vnt.
	3

	9.8
	050, l m
	vnt.
	3

	9.9
	055, l m
	vnt.
	3

	9.10
	060, l m
	vnt.
	3

	9.11
	065, l m
	vnt.
	3

	9.12
	070, l m
	vnt.
	3

	10
	Hidraulinio cilindro gilzės 1m kaina

	10,1
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 50x40 mm
	vnt.
	3

	10,2
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 60x50 mm
	vnt.
	3

	10,3
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 70x60 mm
	vnt.
	3

	10,4
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 80x70 mm
	vnt.
	3

	10,5
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 90x80 mm
	vnt.
	3

	10,6
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 100x80 mm
	vnt.
	3

	10,7
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 100x90 mm
	vnt.
	3

	10,8
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 110x90 mm
	vnt.
	3

	10,9
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 110x100 mm
	vnt.
	3

	10,10
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 120x100 mm
	vnt.
	3

	10,11
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 130x100 mm
	vnt.
	3

	10,12
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 140x120 mm
	vnt.
	3

	10,13
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 160x140 mm
	vnt.
	3

	11
	Kilpos hidrauliniam kotui

	11,1
	Privirinama kilpa kotui 16, sferinis guolis, d-24 mm
	vnt.
	3

	11,2
	Privirinama kilpa kotui 20, sferinis guolis, d-27.5 mm
	vnt.
	3

	11,3
	Privirinama kilpa kotui 25, sferinis guolis, d-33.5 mm
	vnt.
	3

	11,4
	Privirinama kilpa kotui 30, sferinis guolis, d-40 mm
	vnt.
	3

	11,5
	Privirinama kilpa kotui 35, sferinis guolis, d-47 mm
	vnt.
	3

	11,6
	Privirinama kilpa kotui 40, sferinis guolis, d-50 mm
	vnt.
	3

	11,7
	Privirinama kilpa kotui 45, sferinis guolis, d-55 mm
	vnt.
	3

	11,8
	Privirinama kilpa kotui 50, sferinis guolis, d-62 mm
	vnt.
	3

	11,9
	Privirinama kilpa kotui 60, sferinis guolis, d-70 mm
	vnt.
	3

	11,1
	Privirinama kilpa kotui 70, sferinis guolis, d-80 mm
	vnt.
	3

	11,11
	Privirinama kilpa kotui 80, sferinis guolis, d-95 mm
	vnt.
	3

	12
	Greito sujungimo hidraulinės jungtys (nesusukamos)			

	12,1
	1/4"
	vnt.
	3

	12,2
	3/8"
	vnt.
	3

	12,3
	1/2"
	vnt.
	3

	12,4
	3/4"
	vnt.
	3

	12,5
	1“
	vnt.
	3

	13
	„O" formos sandarinimo žiedai atsparūs tepalui: Darbinė temperatūra nuo -30 C° iki +100 C°

	13,1
	Matmenys 10x1,5 mm
	vnt.
	3

	13,2
	Matmenys 10x2 mm
	vnt.
	3

	13,3
	Matmenys 10x2,5 mm
	vnt.
	3

	13,4
	Matmenys 14x1,5 mm
	vnt.
	3

	13,5
	Matmenys 14x2,5 mm
	vnt.
	3

	13,6
	Matmenys 16x1,5 mm
	vnt.
	3

	13,7
	Matmenys 16x2,5 mm
	vnt.
	3



Remonto paslaugos										2 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis, vnt.

	1.
	Hidraulikos meistro diagnostikos darbai
	val.
	120

	2.
	Elektros, elektronikos darbai
	val.
	120

	3.
	Hidraulikos remonto darbai
	val.
	120



1. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
2. [bookmark: _Hlk523906016]Pirkimo objekto aprašymas
0. Paslaugos/prekės apibūdintos 2.2. punkto 1 ir 2 lentelėse yra tik informacinio pobūdžio, siekiant įvertinti tiekėjų pasiūlymus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti 1 ir 2 lentelėse nurodytų paslaugų/prekių, jos bus užsakomos pagal atskirą perkančiosios organizacijos poreikį, neviršijant 2.1. punkte nurodytos sutarties vertės atitinkamai pirkimo objekto daliai.
0. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią kainą, vertinant 2.2. punkto 1 ir 2 lentelėse nurodyto prekių krepšelio palyginamąją pasiūlymo kainą. Tiekėjas privalo pateikti visų 1 ir 2 lentelėse nurodytų prekių kainas (t. y. lentelės turi būti užpildytos pilnai) bei Pirkėjui užsakius suteikti visą lentelėse esančių paslaugų asortimentą.
0. Perkančiosios organizacijos atstovai 2.2. punkto 1 lentelėje pagamintas/suremontuotas detales iš Tiekėjo, pristato/atsiima patys. 
0. Perkančiosios organizacijos atstovai 2.2. punkto 2 lentelėje nurodytų paslaugų atlikimui mechanizmus į Tiekėjo remonto centrą (servisą), pristato patys arba kviečia Tiekėją. 

1. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
Sutartinių įsipareigojimo vykdymo vieta negali būti nutolusi nuo pirkimo dalies nurodyto adreso (važiuojant trumpiausiu maršrutu) daugiau negu nurodyta lentelėje. Terminas „trumpiausias maršrutas“ apskaičiuojamas remiantis www.googlemaps.com  arba www.maps.lt   arba lygiavertės, viešai prieinamos interneto žemėlapių svetainės pateikiama informacija, kurioje pagal užduotus adresatus paskaičiuojamas maršruto atstumas.

	Pirkimo objekto dalies  Nr.
	Kelių tarnybos/meistrijos adresas
	Maksimalus atstumas iki tiekėjo, km

	10
	Šilalės meistrija, Struikų g. 10, Šilalė
	20



0. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių arba kol įsigyjama Paslaugų ir /ar Paslaugų kokybiškam suteikimui reikalingų medžiagų (detalių) už maksimalią sutarties vertę nurodytą pirkimo dokumentuose. Jei likus iki šios sutarties galiojimo termino pabaigos ne mažiau 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nei viena iš Šalių raštu nepateikia pageidavimo nepratęsti Sutarties galiojimo, Sutartis tokiomis pat sąlygomis automatiškai pratęsiama dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, neviršijant bendros Sutarties kainos. Pratęsimas galimas du karus, bendra sutarties trukmė ne daugiau 36 mėn.
0. 2.2. punkto 2 lentelėje nurodytų remonto paslaugų atlikimui Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo priėmimo turi surašyti defektinį aktą ir apie defektus pranešti Pirkėjui.
0. Remonto paslaugos pradedamos teikti  tik šalims suderinus paslaugų apimtis.
0. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Jei numatoma, kad paslaugų teikimo terminas gali viršyti 3 darbo dienas, Paslaugų teikėjas turi raštu prašyti Pirkėjo sutikimo pratęsti paslaugų teikimo terminą, pratęsimą įforminant raštišku šalių sutarimu. 
0. Suteikus paslaugas, surašomas paslaugų priėmimo perdavimo aktas, kurį pasirašo abiejų šalių atstovai. Priėmimo perdavimno akte turi būti nurodytos panaudotos detalės medžiagos darbai
0. Atliktoms  paslaugoms turi būti suteikiama ne mažiau 6 mėnesių garantija, kuri nurodoma mokėjimo dokumente ar paslaugų priėmimo-perdavimo akte (detalėms turi būti suteikiama gamintojo garantija).  Jeigu paslaugų kokybės defektai nustatomi per garantinį terminą, Paslaugos teikėjas privalo  neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti Pirkėjui jų šalinimo išlaidas per šalių raštu sutartą laikotarpį.
1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1.  Už prekes bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą.
4.2.	Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
_______________________















Sutarties 2 priedas

	Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas 

	Atkreiptinas Tiekėjų dėmesys: užpildyta pasiūlymo forma  privalo būti pateikta ne skenuota forma, bet Microsoft Excell formatu. Microsoft  Excell dokumente, Tiekėjas turi nurodyti pirkimo dalies Nr. ir užpildyti tik pilkai pažymėtus laukus (celes). 

	AB „Kelių priežiūra“

	PASIŪLYMAS PIRKIMO OBJEKTO DALIAI Nr. _____10_____ (nurodyti pirkimo dalies Nr.)

	(PU-7565/20) Hidraulinės įrangos dalių ir remonto paslaugos.Šilalės meistrija

	______2021-01-18________

	(Data)

	Šilalė

	(Vieta)

	1.INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)
	IĮ "Hidrema"

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) (įmonės kodas)
	k.302463950

	PVM mokėtojo kodas
	

	Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
	

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
	

	Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):
	

	2. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)
3. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.                                                                                                                     4. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos ir kitų pridėtų dokumentų reikalavimus. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

	5. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS* (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

	Eil. Nr.
	Numatomos atlikti paslaugos
Sutarties dalis (apimtis eurais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją EUR be PVM
	Subtiekėjo pavadinimas
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 

	*Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subtiekėjų deklaracijų, užpildytų pagal šio Pasiūlymo formos priede pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo subtiekėju perkančiosios organizacijos atliekamame pirkime.

	
	
	
	
	

	6. PASIŪLYMO KAINA:

	6.1. Detalių kainos:
	1 lentelė

	Eil Nr. 
	Pavadinimas
	1 vnt. įkainis Eur be PVM 
	Preliminarus kiekis
	Preliminaraus kiekio kaina Eur be PVM

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	 
	4

	1
	Aukšto slėgio 2 kordų, 1/2" hidraulinė žarna: Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°; Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma; Maksimalus darbinis slėgis iki 275 bar; Antgaliai M24xl,5;
	 
	 
	 

	1,1
	Ilgis 1m
	8,65
	3
	25,95

	1,2
	Ilgis 2m
	17,3
	3
	51,90

	1,3
	Ilgis 3m
	25,9
	3
	77,70

	1,4
	Ilgis 4m
	34,55
	3
	103,65

	2
	Aukšto slėgio 2 kordų, 1/2" hidraulinė žarna; Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°;
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma; Maksimalus darbinis slėgis iki 275 bar; Antgaliai M18xl,5
	 
	 
	 

	2,1
	Ilgis 1m
	6
	3
	18,00

	2,2
	Ilgis 2m
	11,9
	3
	35,70

	2,3
	Ilgis 3m
	17,85
	3
	53,55

	2,4
	Ilgis 4m
	23,8
	3
	71,40

	3
	Aukšto slėgio 2 kordų, 1/2" hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 275 bar, su antgaliais M20xl,5
	 
	 
	 

	3,1
	Ilgis 1m
	6,35
	3
	19,05

	3,2
	Ilgis 2m
	12,7
	3
	38,10

	3,3
	Ilgis 3m
	19
	3
	57,00

	3,4
	Ilgis 4m
	25,35
	3
	76,05

	4
	Aukšto slėgio 2 kordų, 1/2" hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 275 bar, su antgaliais M22xl,5
	 
	 
	 

	4,1
	Ilgis 1m
	6,75
	3
	20,25

	4,2
	Ilgis 2m
	13,55
	3
	40,65

	4,3
	Ilgis 3m
	20,5
	3
	61,50

	4,4
	Ilgis 4m
	27
	3
	81,00

	5
	Aukšto slėgio 4 kordų, 1/2 hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 380 bar, su antgaliais M24xl,5
	 
	 
	 

	5,1
	Ilgis 1m
	11,45
	3
	34,35

	5,2
	Ilgis 2m
	22,9
	3
	68,70

	5,3
	Ilgis 3m
	34,35
	3
	103,05

	5,4
	Ilgis 4m
	45,8
	3
	137,40

	6
	Aukšto slėgio 4 kordų, 1/2 hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C°iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma Maksimalus darbinis slėgis iki 380 bar, su antgaliais M 18x1,5
	 
	 
	 

	6,1
	Ilgis 1m
	6
	3
	18,00

	6,2
	Ilgis 2m
	11,9
	3
	35,70

	6,3
	Ilgis 3m
	17,85
	3
	53,55

	6,4
	Ilgis 4m
	23,8
	3
	71,40

	7
	Aukšto slėgio 4 kordų, 1/2 hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 380 bar, su antgaliais M20xl,5
	 
	 
	 

	7,1
	Ilgis 1m
	9,2
	3
	27,60

	7,2
	Ilgis 2m
	18,31
	3
	54,93

	7,3
	Ilgis 3m
	27,5
	3
	82,50

	7,4
	Ilgis 4m
	36,6
	3
	109,80

	8
	Aukšto slėgio 4 kordų, 1/2 hidraulinė žarna Temperatūra: nuo -40 C° iki +100 C°
Vidinis sluoksnis: alyvai atspari guma. Maksimalus darbinis slėgis iki 380 bar, su antgaliais M22xl,5
	 
	 
	 

	8,1
	Ilgis 1m
	9
	3
	27,00

	8,2
	Ilgis 2m
	18
	3
	54,00

	8,3
	Ilgis 3m
	27
	3
	81,00

	8,4
	Ilgis 4m
	36
	3
	108,00

	9
	Hidraulinio cilindro stūmoklio (strypo) kaina. Plieno markė: C45
	 
	 
	 

	9,1
	016, lm
	8,8
	3
	26,40

	9,2
	020, lm
	9
	3
	27,00

	9,3
	025, lm
	9,5
	3
	28,50

	9,4
	030, lm
	12,4
	3
	37,20

	9,5
	035, lm
	18,9
	3
	56,70

	9,6
	040, lm
	20,4
	3
	61,20

	9,7
	045, lm
	29,6
	3
	88,80

	9,8
	050, lm
	32
	3
	96,00

	9,9
	055, lm
	52
	3
	156,00

	9,1
	060, lm
	59
	3
	177,00

	9,11
	065, lm
	72
	3
	216,00

	9,12
	070, lm
	82
	3
	246,00

	10
	Hidraulinio cilindro gilzės 1m kaina.
	 
	 
	 

	10,1
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 50x40 mm
	25
	3
	75,00

	10,2
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 60x50 mm
	30
	3
	90,00

	10,3
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 70x60 mm
	33
	3
	99,00

	10,4
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 80x70 mm
	32
	3
	96,00

	10,5
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 90x80 mm
	46
	3
	138,00

	10,6
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 100x80 mm
	85
	3
	255,00

	10,7
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 100x90 mm
	46
	3
	138,00

	10,8
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 110x90 mm
	96
	3
	288,00

	10,9
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 110x100 mm
	58
	3
	174,00

	10,10
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 120x100 mm
	102
	3
	306,00

	10,11
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 130x100 mm
	120
	3
	360,00

	10,12
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 140x120 mm
	127
	3
	381,00

	10,13
	EN 10305-1, E355+SR, H8, 160x140 mm
	145
	3
	435,00

	11
	Kilpos hidrauliniam kotui
	 
	 
	 

	11,1
	Privirinama kilpa kotui 16, sferinis guolis, d-24 mm
	5,4
	3
	16,20

	11,2
	Privirinama kilpa kotui 20, sferinis guolis, d-27.5 mm
	5,5
	3
	16,50

	11,3
	Privirinama kilpa kotui 25, sferinis guolis, d-33.5 mm
	6
	3
	18,00

	11,4
	Privirinama kilpa kotui 30, sferinis guolis, d-40 mm
	7
	3
	21,00

	11,5
	Privirinama kilpa kotui 35, sferinis guolis, d-47 mm
	8
	3
	24,00

	11,6
	Privirinama kilpa kotui 40, sferinis guolis, d-50 mm
	10
	3
	30,00

	11,7
	Privirinama kilpa kotui 45, sferinis guolis, d-55 mm
	18
	3
	54,00

	11,8
	Privirinama kilpa kotui 50, sferinis guolis, d-62 mm
	20
	3
	60,00

	11,9
	Privirinama kilpa kotui 60, sferinis guolis, d-70 mm
	28
	3
	84,00

	11,1
	Privirinama kilpa kotui 70, sferinis guolis, d-80 mm
	38
	3
	114,00

	11,11
	Privirinama kilpa kotui 80, sferinis guolis, d-95 mm
	60
	3
	180,00

	12
	Greito sujungimo hidraulinės jungtys (nesusukamos)
	 
	 
	 

	12,1
	1/4"
	9
	3
	27,00

	12,2
	3/8"
	10
	3
	30,00

	12,3
	1/2"
	11
	3
	33,00

	12,4
	3/4"
	19
	3
	57,00

	12,5
	1"
	35
	3
	105,00

	13
	„O" formos sandarinimo žiedai atsparūs tepalui: Darbinė temperatūra nuo -30 C° iki +100 C°
	 
	 
	 

	13,1
	Matmenys 10x1,5 mm
	0,3
	3
	0,90

	13,2
	Matmenys 10x2 mm
	0,3
	3
	0,90

	13,3
	Matmenys 10x2,5 mm
	0,3
	3
	0,90

	13,4
	Matmenys 14x1,5 mm
	0,3
	3
	0,90

	13,5
	Matmenys 14x2,5 mm
	0,3
	3
	0,90

	13,6
	Matmenys 16x1,5 mm
	0,3
	3
	0,90

	13,7
	Matmenys 16x2,5 mm
	0,3
	3
	0,90

	Bendra kaina Eur be PVM:
	6826,23

	PVM 1*:
	21%

	Bendra  kaina Eur su PVM:
	8 259,74

	Nurodytas kiekis yra preliminarus ir skirtas tik pasiūlymams palyginti.

	
	
	
	
	

	6.2. Remonto paslaugos:
	2 lentelė

	Eil. Nr.
	Remonto paslaugų pavadinimas
	1 vnt. įkainis Eur be PVM 
	Preliminarus kiekis
	Preliminaraus kiekio kaina Eur be PVM

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hidraulikos meistro diagnostikos darbai 
	28
	120
	3 360,00

	2
	Elektros, elektronikos darbai
	28
	120
	3 360,00

	3
	Hidraulikos, šaltkalvio darbai
	28
	120
	3 360,00

	Bendra kaina Eur be PVM:
	10 080,00

	PVM 1*:
	21%

	Bendra kaina Eur su PVM:
	12 196,80

	Nurodytas kiekis yra preliminarus ir skirtas tik pasiūlymams palyginti.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 lentelė

	Bendra 1 ir 2 lentelėse pateiktų prekių ir paslaugų kaina Eur be PVM 
	16 906,23

	PVM 1*:
	21%

	Bendra 1 ir 2 lentelėse pateiktų prekių ir paslaugų kaina Eur su PVM
	20 456,54

	 
	 
	 
	 
	 

	Tiekėjo parduotuvės (-ių) / remonto centro(-ų) (serviso) (-ų)  adresas (-ai)2*:
(pildyti siūlomai pirkimo daliai)                                                     
	Struikų g. 8, Šilalė

	Nurodomas apskaičiuotas atstumas pagal (www.googlemaps.com, http://www.maps.lt/ arba lygiaverte)  iki pirkėjo meistrijos.                (pildyti siūlomai pirkimo daliai)
Tiekėjo servisas negali būti nutolęs daugiau nei nurodyta techninės specifikacijos 4 dalyje.
	1km

	  Prekėms ir paslaugoms nesančioms 1 ir 2 lentelėse, bus taikoma fiksuoto dydžio nuolaida visą sutarties galiojimo laikotarpį (nurodomi procentai):
	5,00%

	1* – Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, į PVM laukelį (celę) įrašomas skaičius 0  ir nurodoma priežastis, dėl kurių PVM nemokamas. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai  perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite adresu: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/PVMpagalba(Pasiulymoforma).pdf

	2* – Tiekėjas turi nurodyti parduotuvės (-ių) / remonto centro (-ų) (serviso) (-ų)  adresą (-us) atitinkamai kuriai pirkimo daliai teikia pasiūlymą (gatvę, namo Nr., miestą, pašto kodą). 

	„Kaina EUR be PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

	
	
	
	
	

	Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos atitinka techninius parametrus nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose.

	
	
	
	
	

	7. Pasiūlyme yra pateikta ir argumentuotai konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra 
pažymėti):

	Eil. Nr. 
	Dokumentai
	Konfidencialumo priežastys (surašyti argumentus kodėl konfidenciali)

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	 
	 

	4
	 
	 

	5
	 
	 

	Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

	
	
	
	
	

	8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	
	
	

	Eil. Nr.
	Dokumentai
	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą - nurodomi lapo numeriai "nuo-iki"

	1
	EBVPD
	 
	 
	 

	2
	Įgaliojimas
	 
	 
	 

	3
	Rekomendacija
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	     (Tiekėjo pareigos vardas, pavardė)
	
	
	





