	 Atviro supaprastinto  konkurso sąlygų
	

	2  priedas
	

	
	


Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai 
	Dalies Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Mato vnt. 
	Orientacinis perkamas kiekis
	Mato vnt kaina, eurais su PVM
	Viso kaina eurais su PVM
	Siūloma fasuotė
	Siūlomos fasuotės kaina eurais su PVM
	Siūlomos prekės pilnas aprašymas nurodant siūlomos prekės charakteristikas, pavadinimas,  gamintojas, šalis


	2 dalis
	Indų ploviklis su dezinfekuojančiais priedais
	Skystis, skirtas plauti ir dezinfekuoti indams, įrenginiams iš nerūdijančio plieno, plastikiniams ir keraminiams paviršiams viešojo maitinimo įstaigose rankiniu būdu, 4 tipo biocidas. Veiklioji medžiaga didecildimetilamonio chloridas, sudėtyje turi būti nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų. Ne didesnės kaip 1,0-3,0 % koncentracijos.  Darbinių tirpalų ekspozicijos laikas ne ilgesnis nei 5-15 min. Išfasuotė 950-1000 ml. 
Pateikti biocido autorizacijos liudijimo kopiją, naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
	 ltr
	Iki 1100 ltr
	0,97
	1067,00
	1 ltr
	0,97
	Indų ploviklis su dezinfekuojančiais priedais 1000 ml, UAB Koslita, Lietuva.
Skystis, skirtas plauti ir dezinfekuoti indams, įrenginiams iš nerūdijančio plieno, plastikiniams ir keraminiams paviršiams viešojo maitinimo įstaigose rankiniu būdu, 4 tipo biocidas. Veiklioji medžiaga didecildimetilamonio chloridas, sudėtyje yra nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.

	5 dalis
	Valymo priemonė (šveitimo milteliai)
	Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose.
Fizinės savybės: milteliai. Sudėtis: < 5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% chloro pagrindo balinimo priemonė, kvapai. 
Medžiagų suderinamumas: neturi agresyvių medžiagų, tinka daugeliui paviršių, abrazyvinė frakcija labai smulki ir minkšta. Įpakavimas apvalioje 1 kilogramo ± 50 g. plastmasinėje taroje. Dangtelio viršus su angom. Matmenys: aukštis 26 cm (±1cm), plotis 5,5 (±1cm).
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. 
	kg
	Iki 400 kg
	1,19
	476,00
	1 kg
	1,19
	Šveitimo milteliai Yplon 1 kg, Pollena Sp.z.o.o., Lenkija.
Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose.


	6 dalis
	Paviršių (plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui (stalų, spintelių ir t.t.) plovimo priemonė
	Malonaus kvapo, nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti ligoninėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Gali būti plaunami visi paviršiai nebijantys vandens. Sudėtis: <5%. anijoninės, nejoninės PAM, sodium chloride, sodium carbonate, citric acid, tetrasodium EDTA, konservantai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė 1,5 ltr
	 ltr
	Iki 3750 ltr
	0,76
	2850,00
	1,5 ltr
	1,14
	Universalus ploviklis Floor 1,5 l, Gold Drop Sp.z.o.o. Lenkija.
Malonaus kvapo, nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti ligoninėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Gali būti plaunami visi paviršiai nebijantys vandens.

	8 dalis
	Valymo priemonė su purkštuku
	Riebalų nešvarumų valiklis, skirtas valyti kalkių nuosėdas, muilo apnašas, rūdis ir nešvarumus. Valiklis skirtas  praustuvėms, nerūdijančio plieno maišytuvams, vonioms, unitazams, dušams sienų plytelėms, keramikinei grindų dangai,  akrilo paviršiams, stiklui. Sudėtis:  <5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, organinė rugštis, kvapnioji medžiaga Linool, alkoholis C 12-14 etoksilinti ir 2 -hidroksipropano rūgšties.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė  ne mažiau 750 ml
	ltr 
	Iki 2000 ltr
	1,48
	2960,00
	750 ml
	1,11
	Kalkių ir riebalų valiklis Ūla 750 ml, UAB Koslita, Lietuva.
Riebalų nešvarumų valiklis, skirtas valyti kalkių nuosėdas, muilo apnašas, rūdis ir nešvarumus. Valiklis skirtas  praustuvėms, nerūdijančio plieno maišytuvams, vonioms, unitazams, dušams sienų plytelėms, keramikinei grindų dangai,  akrilo paviršiams, stiklui.

	9 dalis
	Dezinfekavimo ir balinimo priemonė
	Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių, šiukšlių kibirų, unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimų ant sienų bei lubų ir pelėsių pašalinimui. Gali būti naudojama medinių paviršių balinimui. Sudėtis:  5% chloro pagrindo balinimo priemonės, mažiau kaip 5% Na OH, mažiau kaip 5% EDTA ir jos druskų.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė ne mažiau 1 ltr ir ne daugiau 1500 ml
	ltr
	Iki 2500 ltr
	0,40
	1000,00
	1 ltr
	0,40
	Balinimo priemonė Belyzna 1000 ml, UAB Koslita, Lietuva.
Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių, šiukšlių kibirų, unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimų ant sienų bei lubų ir pelėsių pašalinimui. Gali būti naudojama medinių paviršių balinimui.

	10 dalis
	Diklofosas
	Ropojantiems bei skraidantiems vabzdžiams naikinti. Fizikinės savybės: degus aerozolis, insekticidas. Veikliosios medžiagos: tetrametrinas, 0,08 % fenotrinas, sudėtyje yra butano, izobutano ir propano. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė ne mažiau 400 ml
	ltr
	Iki10 ltr
	5,50
	55,00
	400 ml
	2,20
	Insekticidai Super Cobra 400 ml, MC Bride, Prancūzija.
Ropojantiems bei skraidantiems vabzdžiams naikinti. Fizikinės savybės: degus aerozolis, insekticidas. Veikliosios medžiagos: tetrametrinas, 0,08 % fenotrinas, sudėtyje yra butano, izobutano ir propano.

	11 dalis
	Buitiniai polietileniniai maišai
	
	
	
	
	
	
	

	11.1.
	Polietileninis maišas rūbams
	Išmatavimai  60 x 100 cm (±7 cm), su skyle pakabai. Spalva - skaidri. 
	vnt.
	Iki 12000 vnt
	0,11
	1320,00
	vnt
	0,11
	Maišas rūbams 60x100 cm, 
UAB VDPack

	11.2.
	Vienkartiniai maišai atliekoms 20 l
	Talpa 20 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės.  Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 70000 vnt
	0,0125
	875,00
	Rit./20vnt.
	0,26
	Maišai 20 l HDPE, geltona ir juoda spalva, ritinėlyje 20 vnt., Dikpak Sp.

	11.3
	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l
	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės.  Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 85000 vnt
	0,0088
	748,00
	Rit./50vnt.
	0,44
	Maišai 30 l HDPE, geltona ir juoda spalva, ritinėlyje 50 vnt., Dikpak Sp.

	11.4
	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l
	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės, storis  ne mažiau 10 -12 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. HDPE tipo plėvelė. Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 100000 vnt
	0,0134
	1340,00
	Rit./50vnt.
	0,64
	Maišai 60 l HDPE, geltona ir juoda spalva, 10 mikr., ritinėlyje 50 vnt., Dikpak Sp.

	11.5


	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l
	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis  40 mikronų ±5. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 35000 vnt
	0,026
	910,00
	Rit./15vnt.
	0,39
	Maišai 30 l LDPE, geltona ir juoda spalva, 35 mikr., ritinėlyje 15 vnt., 
AB Plasta

	11.6
	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l
	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis  60 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 110000 vnt
	0,048
	5280,00
	Rit./10vnt.
	0,48
	Maišai 60 l LDPE, geltona ir juoda spalva, 55 mikr., ritinėlyje 10 vnt., 
AB Plasta

	11.7
	Vienkartiniai maišai atliekoms 120 l
	Talpa 120 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis  80 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 100000 vnt
	0,0708
	7080,00
	Rit./25vnt.
	1,77
	Maišai 120 l LDPE, geltona ir juoda spalva, 75 mikr., ritinėlyje 25 vnt., 
AB Plasta

	11.8
	Vienkartiniai maišai atliekoms 240 l
	Talpa 240 l., stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5  mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos: geltona, juoda, Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 20000 vnt
	0,168
	3360,00
	Rit./5vnt.
	0,84
	Maišai 240 l LDPE, geltona ir juoda spalva, 75 mikr., ritinėlyje 5 vnt., 
AB Plasta

	
	Pastaba: 11 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo.
Nurodyti vieno maišelio kainą. Eilė ir vertinimas bus paga l maišelio kainą.

	
	Viso 11 dalies suma
	
	
	
	20913,00
	
	
	

	12 dalis
	Šepečiai indams šveisti
	Rankena su skyle viršuje, ilgis 215 mm ±10 mm.
	vnt
	Iki 150 vnt
	0,34
	51,00
	vnt
	0,34
	Šepetys indams plauti Rectang, Konex Sp.z.o.o., Lenkija.

	14 dalis
	Šepečiai buteliams plauti
	Ilgis 460 mm ±10 mm, šerio ilgis 120 mm ±10 mm
	vnt
	Iki 5 vnt
	0,60
	3,00
	vnt
	0,60
	Šepetys buteliams plauti Malgosia, Konex Sp.z.o.o., Lenkija.

	29 dalis
	Natrio bikarbonatas (geriamoji soda)
	Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė 0,5 kg
	kg
	Iki 25 kg
	0,92
	23,00
	500g
	0,46
	Valgomoji soda 500 g, UAB „Berchem“.

	33 dalis
	Nukalkinimo druska
	Šalina kalkių nuosėdas, užtikrina vandens minkštumą. 
Apvalios tabletės baltos spalvos, be kvapo, ištirpsta vandenyje tolygiai be nuosėdų, nesubyrėdamos. Pagamintos iš smulkios garinimo būdu išgrynintos druskos nenaudojant jokių cheminių priedų. 
Svoris ne mažiau 13,3 gr, diametras ne mažiau 25,1 mm, aukštis ne mažiau 15,4 mm.
Sudėtis: natrio chlorido (NaCl) koncentracija ne mažiau kaip 99,5 % produkto masės. 
Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) – 5 mg/m3
Pakuotė - plastikinis, neperšlampamas maišas po 25±1 kg. Su pasiūlymu būtina pateikti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus.
	kg
	Iki 5500 kg
	0,21
	1155,00
	25kg
	5,25
	Druskos tabletės vakuuminės 25 kg, UAB „Riposantas“.
Šalina kalkių nuosėdas, užtikrina vandens minkštumą. 
Apvalios tabletės baltos spalvos, be kvapo, ištirpsta vandenyje tolygiai be nuosėdų, nesubyrėdamos. Pagamintos iš smulkios garinimo būdu išgrynintos druskos nenaudojant jokių cheminių priedų. 





Reikalavimai siūlomoms prekėms:
1. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo katalogus, naudojimo instrukcijas (nurodytose pozicijose) bei techninių duomenų lapus (nurodytose pozicijose), kuriuose būtų nurodyti prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. 
2. Kataloge turi būti pažymėtos siūlomos prekės, nurodant pirkimo dalies numerį pagal prašomas specifikacijas. 
3. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti pateikti tiek originalo, tiek lietuvių kalba.
4. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiama visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
5. Visa dokumentacija turi būti pateikiama lietuvių kalboje.
