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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
AŠARINIAI AEROZOLIAI
	Reikalavimas
	Aprašymas

	1. Paskirtis
	Skirti VSAT naudojamų aerozolinių purkštuvų (pavyzdys pateikiamas pagal tiekėjo prašymą) atnaujinimui, vietoje išnaudotų aerozolių.

	1. Konstrukcija
	Aerozolis su prijungiamuoju plastikiniu antbriauniu, kuris užfiksuoja purkštuvą laikiklyje ir mygtuku (purškimo mechanizmas), kurį nuspaudus išpurškiamas skystis.  

	1. Talpa
	Ne mažesnis kaip 65 ±5 ml veikliosios medžiagos

	1. Veiklioji aerozolio medžiaga
	1,3 % koncentracijos PAVA (pelargonic acid vanillylamide) skystis, be jokių nuodingų ar pavojingų žmogaus sveikatai medžiagų, nedegus ir nepalaikantis degimo.

	1. Purškimo tipas
	Čiurkšlė.

	1. Atsparumas
	Turi būti atsparūs drėgmei ir temperatūrai nuo -30 iki +30ºC.

	1. Suderinamumas
	Turi būti suderinami tarpusavyje su VSAT naudojamais aerozolinių purkštuvu laikikliais. 

	1. Galiojimo terminas
	Ne mažiau kaip 3 metai.

	1. Pageidaujamas pristatymo terminas
	Ne ilgiau, kaip 120 kalendorinių dienų.

	1. Reikalavimai tiekėjui
	1). Turi turėti teisę verstis atitinkama licencijuojama veikla. 
2). Tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs (vykdyti) bent vieną ar kelias panašias sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 20 000 Eur per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus)

	1. Pageidaujama tiekimo sutarties trukmė
	36 mėn.

	1. Prekių pristatymas
	Tiekėjo transportu į pirkėjo sandėlį adresu Vilniaus g. 47, Mickūnai, Vilniaus raj.

	1.  Pavyzdys
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti vertinti tokį atitinkančius šią techninę specifikaciją siūlomos prekės pavyzdį, kokie bus tiekiami pagal sutartį. Tiekėjas, pateikdamas pavyzdį, sutinka, kad pirkėjas neatsako už pavyzdžių sugadinimą ir kitokius mechaninius pažeidimus, atsiradusius pavyzdžių apžiūros ir patikrinimo metu.

	1. Kokybės užtikrinimo reikalavimas
	Gamintojas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 standartą arba lygiavertį standartą pirkime numatytų prekių srityje. Kokybės vadybos sistema turi būti audituota ir sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Sertifikatas turi galioti paraiškų/pasiūlymų pateikimo metu bei per visą sutarties laikotarpį.

	1. Kiekis
	Minimalus išperkamas kiekis 1000 vnt.
Maksimalus kiekis 4000 vnt. (be įsipareigojimo įsigyti visą kiekį).
Minimalus vieno užsakymo kiekis 500 vnt.



