VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos numato įsigyti baldus Užsieniečių registracijos centro administraciniam pastatui.
2. Baldų pristatymo ir sumontavimo vieta bei planuojami patiekimo terminai: baldai turi būti pristatyti ir sumontuotai  ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. adresu: Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių r., atsakingas asmuo – Inga Jarašūnienė, tel. 8 670 52507, el. paštas – inga.jarasuniene@vsat.vrm.lt. Baldų pristatymo data gali būti koreguojama (vėlinama) atsižvelgiant į  administracinio pastato remonto darbų eigą. 
3. Visi baldai, minima furnitūra bei įmontuojamos prekės turi būti nauji. 
4. Pateikti paveiksliukai orientaciniai;
5. Leidžiama baldų matmenų paklaida  ±50 mm.
6. Baldų spalva derinama su Pirkėju.
7. Tiekėjo pasiūlyme nurodytoje baldų kainoje turi būti įkalkuliuotos išlaidos baldo ar jo sudėtinių dalių transportavimui į pastatymo vietą (nurodytą patalpą), išlaidos krovos darbams, išlaidos baldų surinkimui ir suderinimui pastatymo vietoje (nurodytoje patalpoje), PVM ir visos kitos tiekėjo numatytos ar nenumatytos išlaidos.
8. Baldams suteikiamas kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėnesių. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo užsakovui dienos juos pilnai sumontavus ir pasirašius priėmimo – perdavimo aktą.
9. Patalpas, kuriose bus montuojami baldai, bus galima apžiūrėti per 5 darbo dienas (nuo 9 val. iki 16 val.) po konkurso baldų pirkimui paskelbimo.
	
	
ANTRA PIRKIMO DALIS


	1.
	Spinta (600x550x1850mm)
	vnt.
	14
	Metalinė 2 skyrių spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau 0,7 mm skardos. Viduje lentynėle, po ja rūbų sukabinimo skersinis su kabliukais. Durys su stabdžių (leidžia atsidaryti 900) ir guminiais amortizatoriais. Komplektuojama su stovo rėmu ir durų cilindriniais užraktais. Spintos viršuje ir apačioje įrengtos ventiliacinės angos. Spintelių spalva derinama su Užsakovu.   
[image: Rūbų spintelė Classic, grindjuostė, 2 dalys, 1890x600x550mm, pilka][image: Rūbų spintelė Classic, grindjuostė, 2 dalys, 1890x600x550mm, pilka]

	2.
	Spinta (1800x500x1850mm)
	vnt.
	1
	Metalinė spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau 0,7 mm skardos. Viduje 4 reguliuojamo aukščio lentynėlės. Komplektuojama su stovo rėmu ir durų cilindriniais užraktais. Spalva derinama su Užsakovu. 
[image: ]   


	3.
	Stelažas (1200x300x2000 mm)
	vnt.
	6
	Surenkami stacionarūs metaliniai stelažai, nauji, nenaudoti, be aštrių briaunų, stabilūs, saugūs, lengvai surenkami ir išardomi, paprastai jungiami tarpusavyje iki reikiamo ilgio prijungiant ar nuimant tęstinę sekciją. Visi metaliniai paviršiai dažomi milteliniu būdu. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Gruntavimo ir antikorozinės – dekoratyvios dangų medžiagos privalo būti suderintos tarpusavyje. Stelažo atraminė konstrukcija – kojos, pagamintos iš metalinio profilio. Stelažas turi turėti ne mažiau 5 lentynas. Lentynos gaminamos  iš nemažiau  kaip 0,8 mm storio plieno skardos. Lentynos reguliuojamo aukščio. Vienos lentynos leistina paskirstyta apkrova ne mažiau kaip 100 kg.  
[image: stelažas, stelazas, stelažai, stelažai, buitinis stelažas, pramoniniai stelažai, universalus metalinis stelažas, metaliniai baldai, Universalaus stelažo, dažytas stelažas, stelažą, ūkio reikmenų stelažas, universalūs stelažai, penkių lentynų stelažas, metaliniai stelažai, metalinės lentynos, stelažas namams, stelažas sandėliui, stelažas garažui, metaliniai biuro baldai, metaliniai baldai, cinkuoti stelažai, dažyti stelažai, stelažai gamybai, funkcionalūs stelažai, lentynos buičiai, metalinės lentynos daiktams, moduliania stelazai, pigūs stelažai, naudoti stelažai, stelazai akcija, stelazai ispardavimas, sandėlio įranga, stelazai padangoms, tvirti stelazai, stelazu sistemis, stelazu tipai, plieniniai stelazai, stelažų lentynų aukštį,]

	4.
	Stelažas (1000x300x2000 mm)
	vnt.
	9
	Surenkami stacionarūs metaliniai stelažai, nauji, nenaudoti, be aštrių briaunų, stabilūs, saugūs, lengvai surenkami ir išardomi, paprastai jungiami tarpusavyje iki reikiamo ilgio prijungiant ar nuimant tęstinę sekciją. Visi metaliniai paviršiai dažomi milteliniu būdu. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Gruntavimo ir antikorozinės – dekoratyvios dangų medžiagos privalo būti suderintos tarpusavyje. Stelažo atraminė konstrukcija – kojos, pagamintos iš metalinio profilio. Stelažas turi turėti ne mažiau 5 lentynas. Lentynos gaminamos  iš nemažiau  kaip 0,8 mm storio plieno skardos. Lentynos reguliuojamo aukščio. Vienos lentynos leistina paskirstyta apkrova ne mažiau kaip 100 kg.  
[image: stelažas, stelazas, stelažai, stelažai, buitinis stelažas, pramoniniai stelažai, universalus metalinis stelažas, metaliniai baldai, Universalaus stelažo, dažytas stelažas, stelažą, ūkio reikmenų stelažas, universalūs stelažai, penkių lentynų stelažas, metaliniai stelažai, metalinės lentynos, stelažas namams, stelažas sandėliui, stelažas garažui, metaliniai biuro baldai, metaliniai baldai, cinkuoti stelažai, dažyti stelažai, stelažai gamybai, funkcionalūs stelažai, lentynos buičiai, metalinės lentynos daiktams, moduliania stelazai, pigūs stelažai, naudoti stelažai, stelazai akcija, stelazai ispardavimas, sandėlio įranga, stelazai padangoms, tvirti stelazai, stelazu sistemis, stelazu tipai, plieniniai stelazai, stelažų lentynų aukštį,]

	5.
	Spinta valymo inventoriui (800x500x1950 mm)
	vnt.
	3
	Spinta valymo inventoriui laikyti. Gaminama iš 0,8 mm metalo. Dažoma milteliniu būdu. Sutrumpinta vertikali pertvara. Kairėje pusėje - keturios fiksuoto aukščio lentynos valymo priemonėms, dešinėje – du šepečių laikikliai. Dvivėrės, rakinamos durys. [image: ]

	6.
	Stelažas valymo inventoriui (640x320x1600 mm)

	vnt.
	2
	Surenkami stacionarūs metaliniai stelažai, nauji, nenaudoti, be aštrių briaunų, stabilūs, saugūs, lengvai surenkami ir išardomi, paprastai jungiami tarpusavyje iki reikiamo ilgio prijungiant ar nuimant tęstinę sekciją. Visi metaliniai paviršiai dažomi milteliniu būdu. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Gruntavimo ir antikorozinės – dekoratyvios dangų medžiagos privalo būti suderintos tarpusavyje. Stelažo atraminė konstrukcija – keturios atskiros kojos, pagamintos iš metalinio profilio. Stelažas turi turėti ne mažiau 4 lentynas Lentynos gaminamos  iš nemažiau  kaip 0,8 mm storio plieno skardos. Lentynos reguliuojamo aukščio. Vienos lentynos leistina paskirstyta apkrova ne mažiau kaip 100 kg.   
[image: ]

	7.
	Sulankstomi stalai (renginių pravedimui) (1800x750x750 mm)
	vnt.
	4
	Plastikinis sulankstomas stalas. Stalo kojos metalinės, dažytos milteliniu būdu. Stalo kojos užlenkiamos ir pritvirtinamos prie stalviršio. Stalviršis, pagamintas iš kieto plastiko, sulenkiamas per vidurį. Maksimali leistina stalo apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Stalas turi  turėti „užraktą“ nuo savaiminio susilankstymo.  
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