
Techninė specifikacija

1. Pirkimo objektas - siloksanų pagrindu pagamintas produktas - antiputokšlis, skirtas putų pašalinimui, kurios susidaro sieros rūgščiai reaguojant su atvirkštinės osmozės įrenginio priėjimo kameroje esančiu sąvartyno filtratu. Preliminarus planuojamas įsigyti antiputokšlio kiekis - 500 kg.
2. Pirkimo metu pasiūlytų antiputokšlių efektyvumas privalo būti patikrintas iki pirkimo sutarties pasirašymo atliekant bandymus Vilniaus regioniname nepavojingųjų atliekų sąvartyne veikiančiame atvirkštinės osmozės įrenginyje ROAW 9152 DTG 74 (toliau – ir AO įrenginys) šio įrenginio eksploatavimo sąlygomis. Antiputokšlio efektyvumo vertinimą atlieka už AO įrenginio eksploatavimą atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas, kurio teigiamas atsliepimas reikškia, kad tiekėjo pasiūlytas antiputokšlis yra tinkamas (priešingu atveju – tiekėjo pasiūlymas atmetamas). Antiputokšlio efektyvumo bandymai neatliekami, jeigu tiekėjas su pasiūlymu pateikia įrodymus (sutartį, perkančiosios organizacijos atsakingo asmens patvirtinimą ir pan.), kad šio pirkimo metu jo siūlomas antiputokšlis jau buvo naudojamas perkančiosios organizacijos AO įrenginyje ir dėl jo efektyvumo perkančioji organizacija pretenzijų neturėjo.
3. Antiputokšlis turi būti saugus ir tinkamas naudoti AO įrenginiui:

	Reikalavimai antiputokšliui*
	 Išvaizda: baltai gelsva emulsija; 
 Kvapas: bekvapė medžiaga; 
 pH (prie 20 °C): 4,7 ÷ 5,7; 
 Lydimosi/užšalimo temperatūra: -2°C; 
 Specifinė masė (tankis) (prie 20oC): 1,00 ± 0,05 g/cm3; 
 Tirpumas: visiškai tirpus vandenyje; 
 Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 100 ÷ 130 °C; 
 Pliūpsnio temperatūra: >101,1oC (uždarame tiglyje); 
 Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:  nesprogus; 
Klampa: 200 cP.


*tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti saugos duomenų lapą

4. Perkančiosios organizacijos atsakingas už sutarties vykdymą darbuotojas antiputokšlį  užsako el. paštu (laisva forma). Užsakytą antiputokšlio kiekį tiekėjas privalo pristatyti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo (kanistrais po 25-30 kg.- atsižvelgiant į užsakomą kiekį, bet ne mažiau kaip 100 kg. vienu reisu) į Vilniaus regioninį nepavojingų atliekų  sąvartyną adresu: Vidugirių k. 3, Vievio  sen., Elektrėnų sav. Kiekvieną kartą pristatęs užsakytą antiputokšlio kiekį, tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapus. 
5. Perkančiosios organizacijos planuojamas įsigyti produkto kiekis yra preliminarus ir nelaikomas faktiniu. Jis neriboja perkančiosios organizacijos užsakyti didesnio ar mažesnio produkto kiekio.
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  Techninė specifikacija     1. Pirkimo objektas  -   s iloksanų pagrindu pagamintas  produktas  -   antiputokšlis,   skirtas  putų  pašalinimui, kurios susidaro sieros rūgščiai reaguojant su atvirkštinės osmozės įrenginio priėjimo  kameroje esančiu sąvartyno filtratu.  Preliminarus planuojamas įsigyti antiputokšlio kiekis  -   5 00  kg.   2. Pirkimo metu  pas iūl yt ų   antiputokšli ų   efektyvumas privalo būti patikrintas  iki  pirkimo  sutarties  pasirašymo  atliekant bandymus  Vilniaus  regionin ame nepavojingųjų atliekų   sąvartyn e  veikiančiame   atvirkštinės osmozės įrenginyje   ROAW 9152 DTG 74 (toliau  –   ir  AO įrenginys)   šio  įrenginio eksploatav imo sąlygomis.  A ntiputokšlio   efektyvum o vertinimą atlieka už  AO  įrenginio  eksploatavim ą   atsaking as perkančiosios organizacijos  darbuotoj as , kurio teigiamas atsliepimas  reikškia, kad tiekėjo pasiūlytas antiputokšlis yra tinkamas   (priešingu atveju  –   tiekėjo pasiūlymas  atmetamas) .   Antiputokšlio efektyvumo bandymai neatliekami, jeigu tiekėjas  su pasiūlymu  pateikia įrodymus   (sutart į ,  perkančiosios organizacijos atsakingo asmens patvirtinim ą   ir pan.),  kad  šio pirkimo metu jo siūlomas  antiputokšlis jau buvo naudojamas perkančiosios organizacijos AO  įrenginyje ir dėl jo efektyvumo perkančioji organizacija pretenzijų neturėjo.   3.  A ntiputokšlis turi būti saugus ir tinkamas naudoti AO įrenginiui :    

Reikalavimai antiputokšliui *    Išvaizda :  b altai gelsva emulsija;      Kvapas:  b ekvapė medžiaga;      pH  (prie 20 °C): 4,7 ÷ 5,7;      Lydimosi/užšalimo temperatūra :  - 2°C;      Specifinė masė (tankis)  (prie 20oC) :  1,00 ± 0,05  g/cm3;      Tirpumas:  v isiškai tirpus vandenyje;      Pradinė virimo temperatūra ir virimo  temperatūros intervalas:  100 ÷ 130 °C;      Pliūpsnio temperatūra:  >101,1oC (uždarame  tiglyje);      Sprogstamosios (sprogiosios) savybės :   ne sprogus;    Klampa:  200 cP .  

*tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti saugos  duomenų lapą     4.  Perkančiosios organizacijos atsakinga s   už sutarties vykdymą darbuotoj as antiputokšlį     užsako  el.  paštu (laisva  forma) . Užsakytą antiputokšlio kiekį t iekėjas  privalo pristatyti  ne vėliau kaip per 15  darbo dienų  nuo užsakymo pateikimo   (kanis trais po 25 - 30 kg. -   atsižvelgiant į užsakomą kiekį, bet ne  mažiau kaip  100   kg. vienu  reisu ) į  Vilniaus regioninį nepavojingų atliekų  sąvartyną adresu: Vidugirių  k. 3, Vievio  sen., Elektrėnų sav.   Kiekvieną kartą pristatęs užsakytą antiputokšlio kiekį, tie kėjas turi  pateikti saugos duomenų lapus.     5.  Perkančiosios organizacijos planuojamas įsigyti produkto  kieki s   yra preliminar u s ir nelaikom as   faktini u . Ji s   neriboja   perkančiosios organizacijos užsakyti didesnio ar mažesnio  produkto   kiekio.              

