
Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Šilumvežių Caterpillar ® vidaus degimo variklių atsarginės dalys (toliau – Prekės);
1.2. Pirkimo objektas suskaidytas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):
1 p.o.d. – Atsarginės dalys;
2 p.o.d. - Generatoriai, tarpinė, cilindro ir aušinimo sistemos komplektai.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
Prekės skirtos 2M62M, 2M62UM, ČME3M, ČME3Me, TEM TMH, TEM LTH, TGM4 serijos šilumvežių Caterpillar® vidaus degimo variklių planinių aptarnavimų ir remontų atlikimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS 
3.1. STANDARTAS, TECHNINĖS SĄLYGOS
Prekės turi būti pagamintos pagal šios techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 Lentelėje Nr. 1 nurodytus brėžinius / dalies numerius arba lygiavertės.
	
3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI
3.2.1. Prekės turi būti be išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, turi būti naujos, neeksploatuotos, pagamintos ne anksčiau kaip 2021 m.;
3.2.2. Prekės turi būti tinkamos sumontavimui lokomotyvų 2M62M, 2M62UM, ČME3M, ČME3Me, TEM TMH, TEM LTH, TGM4 Caterpillar® vidaus degimo varikliuose, kurių tipai yra išvardinti techninės specifikacijos Priedo Nr.1 Lentelėje Nr. 1.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI
4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU
Siūlant lygiavertes prekes pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus (brėžinius, technines sąlygas, standartus ir pan.). Siūloma prekė laikoma lygiaverte, jei jos savybės yra tokios pat arba geresnės nei perkamos prekės, jas galima be jokių apribojimų naudoti atliekant Priedo Nr.1 Lentelėje Nr. 1 nurodytų tipų Caterpillar® vidaus degimo variklių aptarnavimus ir remonto darbus.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS
4.2.1. Prekių kokybę patvirtinantys dokumentai (Atitikties sertifikatas / gamintojo arba oficialaus atstovo prekės atitikties deklaracija);
4.2.2. Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (iš rusų ir anglų kalbų versti nereikia).

PRIDEDAMA:
1 priedas. Dyzelinis variklis, kuriame naudojama atsarginė dalis.
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