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MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
										              1 lentelė
	Paslaugų gavėjas arba Regioninis padalinys
	VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau Paslaugų gavėjas).  

	Paslaugos 
	Paslaugų gavėjas perka miškininkystės darbų rangos paslaugas (toliau - Miškininkystės paslaugos)  2022 metams. 
Numatomų pirkti miškininkystės paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas nurodytas 2 lentelėje.

	Paslaugų kiekis/apimtys
	Miškininkystės paslaugų kiekis/apimtys nurodytos Miškininkystės darbų rangos paslaugų techninės specifikacijos 1 priede. 
Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir gali svyruoti ±30 proc.
Pirkimo objektas skaidomas į dalis teritoriniu požymiu pagal teritorijas (girininkijas) ir paslaugų grupes.

	[bookmark: _Hlk15384322]BVPŽ klasifikatoriaus kodas
	77200000-2 Miškininkystės paslaugos  

	Paslaugų teikimo vieta
	VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje.

	Paslaugų teikimo terminas
	Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) iki 2022 m. gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn.

	Paslaugų teikėjas
	Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis miškininkystės paslaugų teikimui



Paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas nurodyti 2 lentelėje: 
                                 2 lentelė

	Eil.
Nr.
	Paslaugų  pavadinimas
	Paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas

	7.1.
	 Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos, tepant  repelentus
	Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui rašytinį miško sklypų, kuriuose bus vykdoma želdinių, žėlinių apsauga, sąrašą su nurodytais plotais ir Paslaugos teikėjui parodo natūroje šių sklypų ribas.
Naudodamas Paslaugų gavėjo pateiktus repelentus, Paslaugos teikėjas savo įrankiais ir priemonėmis, nurodytuose miško sklypuose želdiniuose ir žėliniuose aptepa nurodytą kiekį pasodintų sodmenų ir savaiminės kilmės medelių. 
Naudojant repelentą vadovaujamasi jo duomenų saugos lapu ir naudojimo instrukcijomis.
Repelentą negalima tepti lietui lyjant, esant šalnoms, esant drėgniems tepamiems augalams. Tepimo metu oro temperatūra turi būti aukštesnė 0 ºC. Iki pradedant lyti nuteptas repelentas turi būti visiškai išdžiūvęs.
Repelento negalima skiesti vandeniu ar kitais skysčiais.
Repelentas tepamas naudojant gumines, atsparias cheminėms medžiagoms, pirštines. Tepama ranka apimant norimą apsaugoti viršūninį ūglį ir tepant iš apačios į viršų. Repelentu reikia aptepti 5 – 10 cm viršūninio ir/ar pirmosios menturės (pušies) ūglio, tuo pačiu aptepant viršūninį pumpurą.
Dirbant su repelentu privaloma laikytis saugaus darbo su cheminėmis medžiagomis reikalavimų, produkto naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
Panaudotos repelento pakuotės turi būti grąžintos Paslaugų gavėjui.
Konkrečiu repelento tepimo atveju išsamius paaiškinimus pateikia Paslaugos gavėjas.
Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – tūkst. vnt. repelentais apteptų pasodintų sodmenų ir savaiminės kilmės medelių.

	7.2.
	Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos, purškiant repelentus
	Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui rašytinį miško sklypų, kuriuose bus vykdoma želdinių, žėlinių apsauga, sąrašą su nurodytais plotais ir Paslaugos teikėjui parodo natūroje šių sklypų ribas.
Naudodamas Paslaugų gavėjo pateiktus repelentus, Paslaugos teikėjas savo įrankiais ir priemonėmis, nurodytuose miško sklypuose želdiniuose ir žėliniuose apipurškia nurodytą kiekį pasodintų sodmenų ir savaiminės kilmės medelių. 
Naudojant repelentą vadovaujamasi jo duomenų saugos lapu ir naudojimo instrukcijomis .
Repelento negalima purkšti lietui lyjant, esant šalnoms, esant drėgniems tepamiems augalams. Purškiant oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip  + 5 ºC ir ne aukštesnė kaip + 25 ºC. Iki pradedant lyti nupurkštas repelentas turi būti visiškai išdžiūvęs. 
Repelento negalima skiesti vandeniu ar kitais skysčiais.
Repelentas purškiamas naudojant nešiojamą purkštuvą. Repelentu reikia apipurkšti  ūglių viršūnes, tuo pačiu apipurškiant viršūninį pumpurą.
Dirbant su repelentu privaloma laikytis saugaus darbo su cheminėmis medžiagomis reikalavimų. Laikytis produkto naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
Panaudotos repelento pakuotės turi būti grąžintos į Paslaugų gavėjui.
Konkrečiu repelento purškimo atveju išsamius paaiškinimus pateikia Paslaugos gavėjas.
Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – tūkst. vnt. repelentais apipurkštų pasodintų sodmenų ir savaiminės kilmės medelių.


[bookmark: _Hlk15306887]Pirkimo objekto dalių paslaugų apimtys:
......
3 paslaugų grupė: 
Miško sodmenų sodinimas, želdinių ir žėlinių medelių ir jų liemenų apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos.  Preliminarios paslaugų apimtys nurodytos Miškininkystės darbų rangos paslaugų techninės specifikacijos 1 priede. Nurodytas preliminarus Miškininkystės paslaugų kiekis. Nurodytos Miškininkystės paslaugų apimtys yra preliminarios ir skirtos tik pasiūlymų kainai apskaičiuoti ir laimėtojui nustatyti. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugos gavėjas turi teisę pirkti keičiant eilutėse nurodytus kiekius, kuris gali svyruoti ±30 proc.

Želdinių, žėlinių apsaugai nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos taikomi sekantys koregavimo koeficientai. Želdinių ir žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos tepant medžių ūglius repelentais: kai 1 ha nutepama daugiau nei 2000 vnt. sodmenų – 1,0, kai 1 ha nutepama iki 2000 vnt. sodmenų  – 1,2. Želdinių ir žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos purškiant repelentus: kai 1 ha nupurškiama daugiau nei 2000 vnt. sodmenų  – 0,85, kai 1 ha nupurškiama iki 2000 vnt. sodmenų  – 1,0. Želdinių ir žėlinių ūglių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos naudojant kitas priemones  (pakavimo tinkleliai, lininės pakulos, avių vilnos, lipni juosta)  – 1,1. Želdinių, žėlinių apsauga nuo kenkėjų naudojant polimerinę dangą – 1,2. Galutinis darbo įkainis apskaičiuojamas bazinį nurodyto darbo įkainį dauginant iš taikomų koregavimo koeficiento.
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