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UAB Sporteka
Uždaroji akcinė bendrovė, Dalios g. 8, 08402 Vilnius, Tel.:+370 614 60705, +370687 21155, info@sporteka.lt 

VĮ Registrų centras, j.a.k. 300094700, PVM m.k. LT100001627311
PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

2021-12-14 Nr.211201
Vilnius
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB Sporteka

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Dalios g. 8, 08402 Vilnius

	Tiekėjo (įmonės) kodas
	300094700

	PVM mokėtojo kodas
	LT100001627311

	Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė
	Direktorius, Algirdas Jasiulionis

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	Direktorius, Algirdas Jasiulionis

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	-

	El. pašto adresas
	

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas
	Direktorius, Algirdas Jasiulionis


Numatomi subtiekėjai:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai), įm. kodas
	

	Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki datos nurodyto pirkimo dokumentuose.
Mes siūlome šias prekes:

1 pirkimo dalis – Kombinuotos terapijos (elektroterapijos ir ultragarso) aparatas su vakumo moduliu.
	Prekių pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis 
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	Viso be PVM, Eur
	PVM suma, Eur.
	Bendra kaina, Eur su PVM

	Kombinuotos terapijos (elektroterapijos ir ultragarso) aparatas su vakumo moduliu
	Vnt.
	2
	4.132,00
	8.264,00
	1.735,44
	9.999,44

	1 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM Aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai 00 centų
1 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM Devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 44 centai.


Pastabos (kiekvienai pirkimo daliai):

- kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje bus fiksuojama bendra prekių kaina kiekvienai pirkimo daliai (kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis, išskyrus atvejus, kai dėl kelių pirkimo dalių konkurso laimėtoju bus pripažintas tas pats tiekėjas - tokiu atveju gali būti sudaryta viena pirkimo sutartis).
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1. 
	Pasiulymas ir Techninė specifikacija
	4

	2. 
	EBVPD
	13

	3. 
	5 pirkimo dalies techninė informacija
	32

	4. 
	ITO įgaliojimas
	1

	5. 
	ITO CE atitikties deklaracija
	3

	6. 
	ITO inžinieriaus sertifikatas
	1


Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

Direktorius




Algirdas Jasiulionis
	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 

Techninė specifikacija

1  PIRKIMO OBJEKTO DALIS. KOMBINUOTOS TERAPIJOS (ELEKTROTERAPIJOS IR ULTRAGARSO) APARATAS SU VAKUMO MODULIU – 2 VNT.

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai


	Reikalaujama reikšmė


	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	
	Kombinuotos terapijos aparatas
	2 vnt.
	EU-921/SU-520 (ITO, Japonija)


	1.
	Prietaisas, skirtas terapijai  elektros srovėmis ir ultragarsu
	Prietaiso pavadinimas / katalogo numeris / gamintojas
	Prietaisas, skirtas stimuliacinių srovių ir ultragarso terapijai atlikti 

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 1 psl.

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 2 psl.

	2.
	Galimybė  atlikti elektroterapiją, naudojant vakuuminius elektrodus 
	Būtina
	Galimybė  atlikti elektroterapiją, naudojant vakuuminius elektrodus

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 1 psl.                                                                          Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 21 psl.

	3.
	Skystųjų kristalų ekrane rodoma visa informacija apie gydymą:
	1. procedūros laikas;

2. impulso trukmė;

3. dažnis;

4. srovės tipas;

5. srovės stiprumas;

6. grafinės elektrodų uždėjimo schemos.
	1. procedūros laikas;

2. impulso trukmė;

3. dažnis;

4. srovės tipas;

5. srovės stiprumas;

6. grafinės elektrodų uždėjimo schemos.

EU-921 naudojimo instrukcijos 44 ir 91 psl.

	4.
	Anatominis žmogaus atvaizdas su terapinių vietų pasirinkimu ir klinikinių terapinių programų pasiūlymais ir grafinėmis elektrodų uždėjimo schemomis
	Būtinas,

Ne mažiau  45 programų, skirtos ne mažiau 30 patologijų
	Anatominis žmogaus atvaizdas su terapinių vietų pasirinkimu ir klinikinių terapinių programų pasiūlymais ir grafinėmis elektrodų uždėjimo schemomis. 47 programos, skirtos 30 patologijų

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 1 psl.

	5.
	Generuojamos srovės:
	
	Generuojamos srovės:

	5.1.
	Diadinaminės srovės:     DF

                                        MF

                                        CP

                                     CP-ISO

                                        LP

                                        RS
	50 arba 100 Hz ±5 %
	Diadinaminės srovės:     DF, MF, CP, CP-ISO, LP, R

50 arba 100 Hz

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	5.2.
	Nervo stimuliacija elektra per odą (TENS)
	Ne blogiau nei 1 – 200 Hz
	0,5 – 250 Hz

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	5.3.
	Galvaninė
	Ne blogiau nei 0,95 – 15,8 Hz
	0,95 – 15,8 Hz

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	5.4.
	Aukštos įtampos srovė (HV)
	Ne blogiau nei  0,5 – 200 Hz
	0,5 – 200 Hz

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	5.5.
	Traebert
	142 Hz
	142 Hz

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	5.6.
	Rusiška
	2,5 kHz
	2,5 kHz

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	5.7.
	Mikro srovė (MCR)
	Ne blogiau nei 0,2 – 400 Hz
	0,2 – 400 Hz

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	5.8.
	Klasikinė interferencinė srovė (IF4, IF2)
	Ne blogiau nei  1 – 250 Hz
	1 – 250 Hz

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	5.9.
	Raumenų stimuliacinė srovė (EMS)
	Ne blogiau nei  20 – 250 Hz
	20 – 250 Hz

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	6.
	Diagnostinių srovių režimai:
	
	Diagnostinių srovių režimai:

	6.1.
	I/T kreivės diagnozė
	Būtina
	I/T kreivės diagnose

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	6.2.
	Akomodacijos koeficientas
	Būtinas
	Akomodacijos koeficientas

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	7.
	IF4  interferencijos vektoriaus apimties nustatymai
	Ne blogiau kaip 0°, 15°, 30°, 45°
	IF4  interferencijos vektoriaus apimties nustatymai 0°, 15°, 30°, 45°

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.

	8.
	Integruotas ultragarso terapijos modulis
	Būtina
	Integruotas ultragarso terapijos modulis

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 1 psl.

	9.
	Ultragarso terapijos metu skystųjų kristalų ekrane rodoma visa informacija apie gydymą:
	1. procedūros laikas;

2. pasirinktas intensyvumas;

3. ultragarso parametrai;

4. pasirinktas ultragarso dažnis;

5. terapijos režimas;


	1. procedūros laikas;

2. pasirinktas intensyvumas;

3. ultragarso parametrai;

4. pasirinktas ultragarso dažnis;

5. terapijos režimas;

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 76 psl.

	10.
	Galimybė pradėti terapiją ne mažiau kaip dviem būdais
	1. tiesiogiai nustatant terapijos parametrus;

2. naudojantis anatominiu žmogaus atvaizdu
	1. tiesiogiai nustatant terapijos parametrus;

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 24 psl.    

2. naudojantis anatominiu žmogaus atvaizdu

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 92 psl.

	11.
	Indikacija bei automatinis terapijos laiko sustabdymas, esant nepakankamam UG daviklio akustiniam kontaktui
	Būtina
	Indikacija bei automatinis terapijos laiko sustabdymas, esant nepakankamam UG daviklio akustiniam kontaktui

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 2 psl.                                                                               Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 75 psl.   

	12.
	Pasirenkamas ultragarso dažnis
	1 MHz ir 3 MHz ±10 %
	1 MHz ir 3 MHz 

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.

	13.
	Ultragarso impulso trukmės ir pauzės santykis
	Ne blogiau 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100%
	5, 10, 20, 30, 40, 50, 100% (100% - nuolatinis režimas)

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.

	14.
	Pasirenkamas pulsacijos dažnis
	Ne blogiau 16, 48, 100 Hz ±5%
	16, 48, 100 Hz 

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.

	15.
	Dviejų režimų ultragarso išeitis
	1. Nepertraukiamas.

2. Impulsinis.
	1. Nepertraukiamas.

2. Impulsinis.

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.

	16.
	Ultragarso daviklių kontaktinis plotas
	5 cm2 arba 0,7 cm2 ±10 %, nurodyti, koks bus patiektas
	5 cm2 

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.

	17.
	Ultragarso daviklis turi būti hermetiškas (pritaikytas darbui vandenyje)
	Būtina
	Ultragarso daviklis hermetiškas (pritaikytas darbui vandenyje)

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 7 psl.

	18.
	Galimybė atlikti ultragarso terapiją kartu elektroterapija
	Būtina
	Galimybė atlikti ultragarso terapiją kartu elektroterapija

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 2 psl.

	19.
	Indikacija ir automatinis terapijos atjungimas, pasibaigus procedūrai
	Būtina
	Indikacija ir automatinis terapijos atjungimas, pasibaigus procedūrai

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 89 psl.

	20.
	Muzikinis fonas terapijos metu, galimybė išjungti
	Būtinas
	Muzikinis fonas terapijos metu, galimybė išjungti

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 98 psl.

	21.
	Srovės impulso laikinių charakteristikų nustatymo meniu
	Būtinas
	Srovės impulso laikinių charakteristikų nustatymo meniu

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 37 psl.

	22.
	Elektrodų komplektas
	1. Plokšti elektrodai -  4 vnt.

2. Viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams  - po 2 vnt. kiekvienam elektrodui.
	1. Plokšti elektrodai -  4 vnt.

2. Viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams  - po 2 vnt. kiekvienam elektrodui.

Ištrauka iš EU-921 naudojimo instrukcijos 9 psl.

	23.
	Maksimali išėjimo srovė
	1. IF, EMS, TENS, Rusiška: ≥100 mA

2. MCR: ≥750 μA

3. Galvaninė: ≥20 mA

4. Diadinaminės, Traebert: ≥70 mA
	1. IF, EMS, TENS, Rusiška: 100 mA

2. MCR: 750 μA

3. Galvaninė: 20 mA

4. Diadinaminės, Traebert: ≥70 mA

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 4 psl.

	24.
	Maitinimo įtampa
	230 V ( 10%
	Maitinimo įtampa: 100-240 V Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.   

	25.
	Apsaugos klasė – 1 , tipas – BF
	Būtina
	Apsaugos klasė – 1 , tipas – BF

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.   

	26.
	Vakuumo modulio veikimo principas
	Ežektorinis
	Vakuumo modulio veikimo principas ežektorinis

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 2 psl.

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 2 psl

	27.
	Tolygiai reguliuojamas vakuumo stiprumas
	Būtina
	Tolygiai reguliuojamas vakuumo stiprumas

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 1 psl.

	28.
	Maksimalus vakuumo stiprumas
	 Ne mažiau 100 mmHg
	Maksimalus vakuumo stiprumas 100 mmHg

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 2 psl.

	29.
	Pulsacijos režimas
	Ne mažiau 2 fiksuoto dažnio vakuumo pulsacijos režimai
	Pulsacijos režimas: 2 fiksuoto dažnio vakuumo pulsacijos režimai

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 1 psl.

	30.
	Vakuuminių elektrodų skaičius komplektacijoje
	Ne mažiau 4 vnt.
	4 vnt.

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 1 psl.

	31.
	Puodelio pavidalo vakuuminių elektrodų skersmuo
	80 mm ±5 %
	80 mm 

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 2 psl.

	32.
	Kempinėlių skaičius komplektacijoje
	Ne mažiau 2 vnt. kiekvienam elektrodui
	2 vnt. kiekvienam elektrodui

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 2 psl.

	33.
	Klasė – 1 , tipas BF
	Būtina
	Klasė – 1 , tipas BF

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 2 psl.

	34.
	Kombinuotos terapijos prietaiso svoris
	Ne daugiau 3,5 kg
	3,5 kg

Ištrauka iš gamintojo internetinio puslapio 3 psl.   

	35.
	Vakuumo modulio svoris
	 Ne daugiau 8 kg
	8 kg

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 2 psl.

	36.
	Maitinimo įtampa
	230 V ( 10%
	230 V 

Vakuumo modulio SU-520 bukleto 2 psl.

	37.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	24 mėn.

	38.
	CE ženklinimas
	Būtinas.

Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją.
	CE ženklinimas

CE atitikties deklaracijos kopija

	39.
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.
	Būtina.

Pateikti kartu su prietaisu.
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Pateikiama kartu su prietaisu.

	 Vieneto kaina su PVM, Eur.
	4.999,72

	Viso pasiūlymo kaina su PVM, Eur.
	9.999,44


Pastaba: grafoje “Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.
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