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SKALBINIŲ DŽIOVINIMO MAŠINŲ (DŽIOVYKLIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



I.
 Džiovinimo mašina. Elektrinė skalbinių džiovyklė, laisvai statoma, skalbinių svoris nuo 5.5 iki 7 kg, energijos klasė nuo A+ iki A+++, kondensavimo klasė A arba B. 
 Džiovinimo tipas - kondensacinis, skirtas  sintetinių audinių, medvilnės, vilnos, apatinio trikotažo, lino sintetiko, mišrių audinių, didelės apimties džiovinimui. Skalbinių greitasis džiovinimas nuo 30 min. iki 45 min, standartinis džiovinimas vidutiniškai 145 min. iki 260 min. Džiovinimo mašina turi turėti džiovinimo programą, skirtą nesuglamžyti drabužių. 
 Triukšmo lygis džiovinant nuo 45 iki 65 dB. Galingumas ne daugiau 3kW, įtampa 220 W, baltos spalvos.
II.
Taikomi minimalūs ir išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai: plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą. Plastikinėse detalėse neturi būti kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių.
  Akustinis triukšmas neturi viršyti 65 dB (A). 
 Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
 Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.


Sudarė:
RĮAC Infrastruktūros eksploatavimo  skyriaus specialistas  gr. Vidas Gerčys. 

PIRKĖJAS								TEIKĖJAS	
Vadas 									 Direktorius																	
plk. ltn. Darius Mikalauskas                                                                Jonas Grinas
