PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARIJŲ VIETŲ ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 21-03-03/PS-37 SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ
DARBŲ ĮKAINIAI
	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui
	Vnt. kaina Eur (be PVM)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.         
	Asfalto dangos pjovimas
	m2
	500
	4,08
	

	2.         
	Asfalto dangos išardymas (storis pagal situaciją)
	m2
	800
	9,67
	

	3.         
	Asfalto ir statybinio laužo išvežimas
	t
	20
	25,37
	

	4.         
	Asfalto dangos frezavimas
	m2
	200
	9,52
	

	5.         
	Akmens grindinio išardymas
	m3
	8
	75,56
	

	6.         
	Betoninės dangos išardymas ir išvežimas
	m3
	25
	60,32
	

	7.         
	Sušalusio grunto ardymas, kai įšalas h-0,5 m
	m3
	500
	15,94
	

	8.         
	Sušalusio grunto ardymas, kai įšalas h-1,0 m
	m3
	1000
	16,62
	

	9.         
	Sušalusio grunto ardymas, kai įšalas h-1,5 m
	m3
	1500
	17,31
	

	10.       
	Rankinis grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas
	m3
	10
	75,72
	

	11.       
	Rankinis sušalusio grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas
	m3
	10
	96,21
	

	12.       
	Mechanizuotas grunto kasimas ir išvežimas
	m3
	3000
	12,03
	

	13.       
	Grunto ir esamo užteršto pasluoksnio nukasimas bei išvežimas
	  m³
	50
	65,47
	

	14.       
	Rankinis vamzdžio, kabelių atkasimas
	m3
	20
	61,48
	

	15.       
	Sniego dangos nuvalymas įrengiant avarinius praėjimus ir pravažiavimus
	m3
	50
	1,34
	

	16.       
	Vandens išpumpavimas
	val.
	20
	16,15
	

	17.       
	**Asfaltbetonio dangos atstatymas į prieš avariją buvusią padėtį (pagal buvusias B1,B2 kategorijos asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo)
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m2
	400
	15,85
	

	
	
	4 cm storio apatinė asfaltbetonio danga
	m2
	400
	14,45
	

	
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m2
	400
	23,69
	

	
	
	20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	400
	13,66
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio)
	m2
	400
	6,71
	

	18.       
	*B1   kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m2
	50
	15,85
	

	
	
	8 cm storio apatinė asfaltbetonio danga
	m2
	30
	21,15
	

	
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m2
	400
	23,69
	

	
	
	30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	400
	18,57
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )
	m2
	400
	6,71
	

	19.       
	*B2   kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m2
	400
	15,85
	

	
	
	6 cm storio apatinė asfaltbetonio danga
	m2
	400
	17,78
	

	
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m2
	50
	23,69
	

	
	
	30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	30
	18,57
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )
	m2
	400
	6,71
	

	20.       
	**Asfaltbetonio dangos atstatymas į prieš avariją buvusią padėtį (pagal buvusias C1,C2 kategorijos asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo)
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m2
	500
	15,96
	

	
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m2
	500
	23,69
	

	
	
	20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	500
	13,66
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )
	m2
	500
	6,71
	

	21.       
	*C1  kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	7 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m2
	50
	22,29
	

	
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m2
	30
	23,69
	

	
	
	30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	500
	18,57
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )
	m2
	500
	6,71
	

	22.       
	*C2  kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m2
	500
	15,96
	

	
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m2
	500
	23,69
	

	
	
	25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	500
	16,11
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )
	m2
	50
	6,71
	

	23.       
	**Asfaltbetonio dangos atstatymas į prieš avariją buvusią padėtį (pagal buvusias D1,D2 kategorijos asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo)
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m2
	30
	15,96
	

	
	
	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m2
	400
	20,55
	

	
	
	15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	400
	11,03
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio )
	m2
	400
	6,30
	

	24.       
	*D1  kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m2
	400
	15,96
	

	
	
	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m2
	400
	20,55
	

	
	
	25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	50
	16,11
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio )
	m2
	30
	6,30
	

	25.       
	*D2   kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m2
	400
	15,96
	

	
	
	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m2
	400
	20,55
	

	
	
	25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	400
	16,11
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio )
	m2
	400
	6,30
	

	26.       
	Žvyro dangos atstatymas
	Žvyro dangos įrengimas (5 cm storio )
	m2
	50
	2,68
	

	
	
	15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m2
	50
	11,03
	

	
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (25 cm storio )
	m2
	50
	6,01
	

	27.       
	Trinkelių dangos ardymas
	m2
	100
	7,67
	

	28.       
	Natūralios spalvos trinkelių 200 x100 x 60 mm dangos ardymas
	m2
	40
	7,57
	

	29.       
	Natūralios spalvos trinkelių 200 x100 x 50 mm dangos ardymas
	m2
	40
	7,48
	

	30.       
	Plytelių dangos ardymas
	m2
	30
	3,66
	

	31.       
	Šaligatvio plytelių 300´300´60 mm dangos ardymas
	m2
	50
	3,47
	

	32.       
	Šaligatvio plytelių 500´500´70 mm dangos ardymas 
	m2
	50
	3,66
	

	33.       
	Šaligatvio plytelių 375´375´70 mm dangos ardymas
	m2
	30
	3,47
	

	34.       
	Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm ardymas
	vnt.
	40
	9,00
	

	35.       
	Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm ardymas
	vnt.
	40
	4,64
	

	36.       
	Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm ardymas
	vnt.
	40
	3,88
	

	37.       
	Šaligatvio plytelių 300´300´60 mm įrengimas, įrengiant pagrindą
	300´300´60 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu 
	m2
	60
	7,08
	

	
	
	Smėlio – cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas
	m2
	60
	4,57
	

	
	
	20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas
	m2
	60
	4,62
	

	
	
	Šaligatvio plytelės 300´300´60 mm
	m2
	60
	9,04
	

	38.       
	Šaligatvio plytelių 500´500´70 mm įrengimas, įrengiant pagrindą
	500´500´70  mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu 
	m2
	60
	7,72
	

	
	
	Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio įrengimas
	m2
	60
	4,57
	

	
	
	20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas 
	m2
	60
	4,62
	

	
	
	Šaligatvio plytelės 500´500´70 mm
	m2
	60
	10,34
	

	39.       
	Šaligatvio plytelių 375´375´70 mm įrengimas, įrengiant pagrindą
	375´375´70 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu 
	m2
	40
	7,08
	

	
	
	Smėlio – cemento mišinio 3cm  storio pasluoksnio įrengimas
	m2
	40
	4,57
	

	
	
	20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas 
	m2
	40
	4,62
	

	
	
	Šaligatvio plytelės 375´375´70 mm
	m2
	40
	10,34
	

	40.       
	Natūralios spalvos trinkelių 200 x100 x 60 mm dangos įrengimas transporto eismo vietose,  įrengiant pagrindus
	Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu 
	m2
	50
	14,45
	

	
	
	Trinkelės 200x100x60 mm
	m2
	50
	9,04
	

	
	
	Smėlio-cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio įrengimas 
	m2
	50
	4,57
	

	
	
	10 cm storio skaldos pasluoksnis
	m2
	50
	9,70
	

	
	
	12 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas
	m2
	50
	3,88
	

	41.       
	Natūralios spalvos trinkelių 200 x100 x 50 mm dangos įrengimas šaligatviams, įrengiant  pagrindą
	Natūralios spalvos trinkelių dangos įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu
	m2
	50
	14,45
	

	
	
	Trinkelės 200x100x50 mm
	m2
	50
	8,39
	

	
	
	Smėlio-cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas
	m2
	50
	4,57
	

	
	
	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas
	m2
	50
	3,60
	

	42.       
	Betono dangos 10 cm storio įrengimas, įrengiant pagrindus
	Betono dangos 10 cm storio įrengimas (su betono kaina)
	m2
	10
	12,08
	

	
	
	15 cm storio skaldos pagrindo rengimas
	m2
	10
	11,03
	

	
	
	30 cm storio smėlio pasluoksnio  įrengimas
	m2
	10
	6,51
	

	43.       
	Iškasos užpylimas smėliu bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis)
	m³
	3000
	30,72
	

	44.       
	Iškasos užpylimas skalda bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis)
	m³
	1000
	58,19
	

	45.       
	Statinio konstrukcijos stiprumo nustatymas
	vnt.
	100
	111,25
	

	46.       
	  Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant                        betoninio pagrindo įrengimą
	vnt.
	50
	20,47
	

	47.       
	Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm atstatymas ant smėlio pagrindo 
	vnt.
	50
	14,20
	

	48.       
	Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm atstatymas ant smėlio pagrindo 
	vnt.
	50
	12,73
	

	49.       
	Pagrindų džiovinimas klojant asfaltbetonio dangą šlapiu laikotarpiu
	m2
	40
	0,54
	

	50.       
	Pagrindų bandymų matavimai (štampu)
	vnt.
	30
	66,58
	

	51.       
	Vejų atstatymas (10 cm  juodžemio)
	m2
	60
	3,67
	

	52.       
	Keičiant asfalto dangos storį, kiekvieną 0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui 
	m2
	80
	1,68
	

	53.       
	Kelio padengimas frezuotu asfaltu 5 cm  ir sutankinimas (su frezuoto asfalto kaina)
	m2
	40
	1,91
	

	54.       
	Frezuoto asfalto lyginimas rankiniu būdu prie bortų ir tvorų
	m2
	40
	2,43
	

	55.       
	Dangos atstatymas šaltuoju asfaltu
	m3
	30
	499,28
	

	56.       
	Asfalto dangos įrengimas 6 cm.
	m2
	1400
	18,90
	

	57.       
	Asfalto drožlių viršutinio sluoksnio įrengimas ( h=12 cm )
	m2
	150
	4,44
	

	58.       
	Kelio dangos iš frezuoto asfalto padengimas emulsija
	m2
	75
	0,30
	

	59.       
	Griovių suformavimas prie kelio, dėl vandens nuvedimo
	m3
	250
	3,96
	

	60.       
	Kelio paviršiaus suprofiliavimas ir sutankinimas
	m2
	200
	0,22
	

	61.       
	5 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas nuolydžio suformavimui
	m2
	100
	3,01
	


________________
_________________                                                                                                   _______________
  (Užsakovo parašas)	                                                                                                                                                           (Vykdytojo parašas)
