
8 priedas. Pastabų lentelės pildymo pavyzdys:
	Nr. (1)
	Skyrius, psl. (2)
	Inicialai
(3)
	Neišpildytas sąlygų ar teisės akto punktas, kuriuo grindžiama pastaba
(4)
	Data
(5)
	Perdavimo sistemos operatoriaus pastabos
(6)
	Pataisyta/papildyta projekto dalis, byla, psl., brėžinio koordinatės
(7)
	Projekto rengėjų atsakymai ir pataisytų/pakoreguotų vietų iškarpos
(8)
	Statusas
(9)

	1_......
	į pradžią

	X.
	a) 
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	Atidaryta

	1. 
	b) 
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	

	8_2017-107-XX-STP-E
	į pradžią

	X.
	a) 
	2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1

2017-107-XX-STP-E.TS-1, 22 iš 59



	XX
	Loginė/redakcinė klaida
	2020-09-01
	E dalies techninėse specifikacijose pateikti srovės transformatorių (ST) transformacijos koeficientai nesutampa su E dalies brėžiniuose nurodytais ST transformacijos koeficientais.
Brėžinys (2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1):
[image: ]
Techninė specifikacija (2017-107-XX-STP-E.TS-1, 22 iš 59):
[image: ]
Koreguoti ir suvienodinti E dalies sprendinius. Atitinkamai įvertinti ir pakoreguoti ST transformacijos koeficientus RAA ir EEA dalyse. 
	Brėžinys:
2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1 (koord. C4).
TS:
2017-107-XX-STP-E.TS-1, 22 lapas iš 59.


	Po papildomos diskusijos su Litgrid EEA ekspertu transformacijos koeficientas pakeistas į 150-300/1.
Pakoreguotas brėžinys:
[image: ]
Pakoreguota TS:
[image: ]
Atitinkamai pakoreguotos EEA ir RAA dalys.
	Atidaryta

	
	b) 
	....
	....
	....
	....
	....
	
	
	

	Projekto dalyje atlikti papildymai susiję su kitoms projekto dalims pateiktomis pastabomis arba nauji sprendiniai, kurie nebuvo ankstesniame derinime ir jiems nebuvo teiktos pastabos (pastabą „atidaro“ projekto rengėjas)

	X.
	a) 
	
	
	
	Atidaryta

	
	b) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9_2017-107-XX-STP-RAV
	į pradžią

	X.
	a)
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	Atidaryta

	
	b)
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	

	Projekto dalyje atlikti papildymai susiję su kitoms projekto dalims pateiktomis pastabomis arba nauji sprendiniai, kurie nebuvo ankstesniame derinime ir jiems nebuvo teiktos pastabos (pastabą „atidaro“ projekto rengėjas)

	X.
	a) 
	
	AR:
2017-107-XX-STP-RAV.AR, 8 iš 17.
Brėžinys:
2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1 (koord. C4).

	Atsižvelgiant į pastabą E dalyje, pakoreguotas ST-T101 transformacijos koeficientas į 150-300/1.
Pakoreguotas AR: 
[image: ]
Pakoreguotas brėžinys:
[image: ]
	Atidaryta

	
	b) 
	....
	....
	....
	....
	....
	
	
	

	10_2017-107-XX-STP-EEA
	į pradžią

	X.
	a) 
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	Atidaryta

	
	b) 
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	

	Projekto dalyje atlikti papildymai susiję su kitoms projekto dalims pateiktomis pastabomis arba nauji sprendiniai, kurie nebuvo ankstesniame derinime ir jiems nebuvo teiktos pastabos (pastabą „atidaro“ projekto rengėjas)

	X.
	a) 
	
	AR:
2017-107-XX-STP-EEA.AR, 8-9 iš 12

Brėžinys:
2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1 (koord. C4).

	Atsižvelgiant į pastabą E dalyje, pakoreguotas ST-T101 transformacijos koeficientas į 150-300/1.
Pakoreguotas AR: 
[image: ]

[image: ]

[image: ]
Pakoreguotas brėžinys:
[image: ]
	Atidaryta
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	....
	....
	....
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8 lentelé. Dirvupiy TP 110 kV srovés transformatoriy duomenys

Prijunginys Paskirtis ?::éi‘;;ﬁ:z‘iizs Titls;lsuéuo Apkrova, VA
Pagrdindinei komercinei el. apskaitai -1 0.2S Fs5 2.5
Dubliuojanciai komercinei el. apskaitai -1 0.2S Fs5 2.5
Maksimalios srovés apsaugai 500/1 5P20 10

e F— 500/1 5P20 10
Rezervas 500/1 5P20 10
Rezervas 500/1 5P20 10
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Ivertinus srovés ir galios transformatoriy perkrovos koeficientus, elektros apskaitai numatomos dvi
[150-300/1 A 0,28 Fs5 sroves transformatoriu matavimo apvijos.

Elektros komercinés pagrindinés apskaitos skaitiklis prijungiamas prie 150-300/1 A srovés
transformatoriu matavimo vienos i3 Siy apviju. Prie kitos elektros komercinei apskaitai skirtos apvijos
jungiamas dubliuojancios komercinés apskaitos elektros skaitiklis. Preliminarus ST-T101(102)
prijunginiy  komercinés apskaitos srovés transformatoriy matavimo apvijy apkrovos skai¢iavimas
pateikiamas 4.1.1 lenteléje.

Pagal LST EN 61869-2:2013 ir Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy reikalavimus elektros
apskaitai naudojamu srovés transformatoriy matavimo apviju faktiné apkrova turi sudaryti 25 — 100 %
vardinés apkrovos, bet ne maziau kaip 1 VA. Pagrindinés ir/ arba dubliuojan¢ios komercinés apskaitos
150-300/1 A matavimo apvijos apkrova bus vienas elektros skaitiklis.





image7.png
4.1.1 lentelé. Srovés transformatoriy parametrai 110 kV prijunginiuose LITGRID AB komercinei
pagrindinei ir dubliuojanéiai elektros energijos apskaitai

Sroves transformatoriai S
ST-T102
Pirminé srové [A] I, 150-300
Antriné srové [A] iy 1
Tikslumo klasé 0,28





image8.png
Elektros komercinei pagrindinei ir dubliuojanciai apskaitoms parenkamos po dvi 150-300/1A 0,2S
Fs5 2.5 VA vardinés galios matavimo apvijos T-101 ir T-102 prijunginiams kiekvienos fazés srovés
transformatoriuje.
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