

Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygų 
3 priedas

1. [bookmark: _GoBack]IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Standartas
	LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;  arba lygiavertis

	2.
	Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. 
Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. 
	Pateikti:
· akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą;
· pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas.


	3.
	Vardinė įtampa U0/U
	≥ 0,6/1 kV

	4.
	Maksimalioji įtampa
	≥ 1,2 kV

	5.
	Vardinis dažnis
	50 Hz

	6.
	Eksploatavimo sąlygos
	žemėje;


	7.
	Aplinkos temperatūra
	-35 ... +35 °C

	8.
	Kabelio konstrukcija:
	

	8.1.
	Laidininkų skaičius
	Nustatoma projektuojant:;
· 5

	8.2.
	Laidininkas
	Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario arba atkaitinto aliuminio
 Nurodoma užsakant: 
· Atkaitintas aliuminis; skerspjūvis 16 mm²

	8.3.
	Laidininko tipas
	1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą.

	8.4.
	Laidininkų izoliacija
	XLPE

	8.5..
	Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas
	Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757

	8.6..
	Išorinis apvalkalas
	Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE

	8.8.
	Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo
	
· užpildas;

	9.
	Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra
	+ 90 °C

	10.
	Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s)
	+ 250 °C

	11.
	Žemiausia klojimo temperatūra
	-10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis

	12.
	Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai
	Nustatoma projektuojant

	13.
	Minimalus lenkimo spindulys  
	≤ 12xD
D – išorinis kabelio skersmuo

	14.
	Tarnavimo laikas
	> 40 metų

	15.
	Garantinis laikas
	≥ 24 mėnesiai



2.  IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1.
	Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje
	Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą

	2.
	Vardinė įtampa
	1 kV

	3.
	Maksimalioji įtampa
	≤ 1,2 kV

	4.
	Vardinis dažnis
	50 Hz

	5.
	Movos technologija
	Termosusitraukianti

	6.
	Eksploatavimo sąlygos
	Nustatoma užsakant:
· žemėje;
· atvirame ore;
· patalpose;

	7.
	Aplinkos temperatūra
	-35 ... +35 °C

	8.
	Darbinė kabelio temperatūra
	≥ +90 °C

	9.
	Kabelių izoliacija
	Plastiko

	10.
	Kabelio gyslų skaičius
	Nustatoma užsakant:
· 3
· 4
· 5

	11.
	Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis
	Nustatoma užsakant:
· 1,5 ÷ 300 mm²;

	12.
	Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos
	Atsparios:
· atmosferos veiksniams
· ultravioletinių spindulių poveikiui

	13.
	Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos
	Atsparios:
· atmosferos veiksniams;
· agresyvaus grunto poveikiui;
· atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui;

	14.
	Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo
	· ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui 
· ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui


	15.
	Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai
	Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis

	16.
	Galinės movos ilgis
	≥ 2 skirtingi ilgiai 

	17.
	Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje
	Visi kontaktai be litavimo
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos)

	18.
	Pateikiami dokumentai lietuvių kalba
	· Gamyklinis aprašmas
· Montavimo instrukcija 

	19.
	Sandėliavimo laikas
	Neribotas

	20.
	Tarnavimo laikas
	> 40 metų

	21.
	Garantinis laikas
	≥ 24 mėnesių




3. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS. 

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1. 
	Pagaminta iš polietileno
	PE

	1. 
	Spalva
	Geltona

	1. 
	Skirta naudoti 
	Žemėje

	1. 
	Pakavimo kiekis
	≥ 50 m

	1. 
	Juostos storis
	≥ 0,5 mm 

	1. 
	Juostos plotis
	100mm 

	1. 
	Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: 
	“Dėmesio! Kabelis”

	1. 
	Tarnavimo laikas
	≥ 40 metai

	1. 
	Garantinis laikas
	≥ 5 metai



4. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM IŠORINIO SKERSMENS 

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	1. 
	Gaminio sertifikavimas
	Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai

	1. 
	Vamzdis pagamintas iš plastiko
	PP, PE, PEHD, XSC 50 

	1. 
	Vamzdžio išorinė sienelė
	· gofruota.

	1. 
	Vamzdžio vidinė sienelė
	Lygi 

	1. 
	Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis
	≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.)
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.)

	1. 
	Plastikinių vamzdžių charakteristikos:
	

	8.1.
	  Tankis
	800-960 kg/m3

	8.2.
	  Elastingumo modulis
	≥750 MPa

	8.3.
	Mechaninis atsparumas 
	≥750 N

	8.4.
	  Lydymosi indeksas
	0,15÷0,5 g/10 min

	8.5.
	  Darbo temperatūra
	-20 ÷ +75  oC

	8.6.
	  Atsparumas agresyviai aplinkai
	Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų

	9.
	Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas
	

	10.
	Tarnavimo laikas
	≥ 40 metai

	11.
	Garantinis laikas
	≥ 5 metai




5. KŪGINĖS PLIENINĖS CINKUOTOS GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMOS PAMATAI

	(Eil. Nr.
	Parametrai

	
	Parametro pavadinimas
	Rodiklis

	1.
	Konstrukcija ir matmenys

	1.1
	Paskirtis – skirtas 4-6 m aukščio atramai

	1.2
	Pamato medžiaga 
	gelžbetonis

	1.3
	Pamato aukštis 
	Ne mažiau  0,6



6. LED ŠVIESTUVAI.

	
	LED šviestuvai: 

	
	Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas
	Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG: EN60598-1; EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikimo direktyvos: EN55015; EN61547; EN61000-3-2 ir EN61000-3-3; EN62031

	
	ES aukštos kokybės ženklas
	ENEC ir ENEC+ arba lygiavertis

	
	Gamintojo sertifikatai
	ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

	
	Atsparumas smūgiams
	IK 08

	
	Atsparumas aplinkos poveikiui
	Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66

	
	Elektrosaugos klasė
	II

	
	Įtampa
	220-240V/50-60Hz

	
	Nominali galia
	Ne daugiau 63 W

	
	Galios koeficientas (cos ᵠ)
	≥ 0,95

	
	Šviesos koreliacinė temperatūra
(Susietoji spalvinė temperatūra)
	4000 K

	
	Šviestuvo šviesinis efektyvumas
	≥ 140 lm/W

	
	Spalvų atgavos koeficientas
	CRI ≥ 70

	
	Šviestuvo tarnavimo laikas
	Šviestuvo tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis, kaip 100000 val. L95B10, kai Ta=25°C

	
	Korpusas, jo konstrukcija
	Lygus be aušinimo briaunų, pagamintas iš anoduoto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija neleidžia susidaryti oro garų kondensatui.  
Šviestuvo atidarymas, maitinimo šaltinio išėmimas ir įstatymas bei matricų pajungimas atliekamas atsuktuvo pagalba arba be įrankių.

	
	Tvirtinimas
	Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembės, D60mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas ne mažiau +15º / -90°kampu

	
	Dažymas
	Milteliniu būdu

	
	Spalva
	Šviesiai pilka

	
	Radijo trikdžiai
	Turi atitikti EMC reikalavimus

	
	Atsparumas viršįtampiams
	Šviestuvas privalo turėti papildomą≥10 kV apsaugos įrenginį

	
	Šviestuvo valdiklis
	PHILIPS,OSRAM, TRIDONIC, LG tipo  arba lygiaverčiai

	
	Šviestuvo valdiklio funkcijos

	DALI, šviesos srauto stabilizavimas (CLO), temperatūrinė apsauga. Perdegus ar nusilpus vienam ar keliems matricos šviesos diodams šviestuvo šviesos paskirstymas nekinta, išlieka apšvietos bei skaisčio tolygumas. Šviestuvas turi būti užprogramuotas savistoviam šviesos srauto pritemdymui naktį pagal grafiką:
	Pradžios laikas, val.
	Pabaigos laikas, val.
	Šviesos srautas, %

	6:00
	21:00
	100

	21:00
	0:00
	70

	0:00
	4:00
	50

	4:00
	6:00
	70




	
	Šviestuvo fotometriniai duomenys
	Turi būti pateikti fotometrinių skaičiavimų ataskaita. Skaičiavimuose naudojamas aptarnavimo koeficientas 0,8, gatvės plotis 7,0 m, atstumas tarp atramų 50 m, šviestuvo aukštis 8,0 m, šviestuvo padėtis kelio atžvilgiu -0,5 m, gembės ilgis 1,0 m, apšvietimo kategorija M5

	
	Skaisčio intensyvumo klase
	Ne mažiau G*3

	
	Eksploatacinė aplinkos temperatūra
	-40°C iki + 50° C

	
	Šviestuvo aptarnavimas
	Elektroninė registracija pagal QR ar BAR kodą. Aptarnavimo darbai pagal CIE 154-2003 rekomendacijas

	
	Svoris
	Ne daugiau 7 kg

	
	Šviestuvo garantinis laikas:
	Ne mažiau 5 metai

	
	Gamintojo deklaruojama šviestuvo eksploatacijos trukmė
	Ne mažiau 15 metų



7.

Apšvieta turi tenkinti norminių aktų reikalavimus.


___________________



