TECHNINIAI REIKALAVIMAI PERKAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS
Dviašių žemagrindžių vienaukščių elektrinių autobusų (transporto priemonės kodas M2CE arba M3CE) privalomi techniniai reikalavimai

	
	Parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Konkreti siūloma reikšmė
	Konkrečios siūlomos parametro reikšmės atitikimo patvirtinimas (būtina įrašyti psl. nr., esantį bukletuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba.
Bukletuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr., esantį techninėje specifikacijoje)

	
	1. Bendrieji reikalavimai:
	
	

	1.1.
	Transporto priemonė privalo būti nauja. Rida - ne didesnė nei 300 km. Visos siūlomos transporto priemonės turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinktos naudojant tą patį technologinį procesą.
	
	

	1.2.
	Transporto priemonė privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550).
	
	

	1.3.
	Transporto priemonė privalo atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 3-358 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2021-07-21, Nr. 16175).
	
	

	1.4.
	Judančios transporto priemonės triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 dB (pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus).
	
	

	1.5.
	[bookmark: _Hlk101793745]Transporto priemonė turi atitikti I arba II, arba A klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107. Vienaukštis, žemų grindų miesto tipo autobusas (transporto priemonės kodas M3CE arba M2CE), varomas elektra. 
	
	

	1.6.
	Transporto priemonė turi būti pritaikyta dirbti lauko temperatūrų diapazone nuo -30ºC iki +45ºC.
	
	

	1.7.
	Transporto priemonė turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
	
	

	
	2. Kėbulas:
	
	

	2.1.
	Autobuso kėbulas turi būti pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų arba antikorozinį padengimą turinčios metalo konstrukcijos. Visos išorinės kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Autobuso kėbulas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.6 punkte numatytoms klimato sąlygoms.
	
	

	2.2.
	Bendras autobuso ilgis ne daugiau kaip 8500 mm.
	
	

	2.3.
	Autobuso aukštis su papildomai sumontuota įranga ne daugiau kaip 3400 mm.
	
	

	2.4.
	Autobuso plotis ne daugiau nei 2450 mm. Autobuso maksimalus plotis pateiktas sertifikate turi būti išmatuotas pagal ISO 612–1978 6.2 punkte nurodytą metodiką.
	
	

	2.5.
	Kėbulo išorės dangos spalva ir raštas turi būti suderinti su Pirkėju, pasirašant autobusų pirkimo-pardavimo sutartį. Pageidaujama spalva RAL 9010.
	
	

	2.6.
	Avariniai išėjimai turi būti numatyti, vadovaujantis Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamentu Nr. 107, atitinkamam transporto priemonės keleivių skaičiui.
	
	

	2.7.
	Vairuotojo įlipimo durys atidaromos iš vidaus ir / arba išorės. Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas elektra arba rankiniu būdu atidaromas langas.
	
	

	2.8.
	Įrengtas atskiras priekinio stiklo šildymas.
	
	

	2.9.
	Transporto priemonėje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis signalas.
	
	

	2.10.
	Priekiniai ir galiniai žibintai turi būti LED tipo. 
	
	

	
	3. Jėgos pavara
	
	

	3.1.
	Transporto priemonės jėgos agregatas elektra varomas variklis (arba varikliai). Elektros variklio (arba variklių) aušinimo sistema (jei numatyta), kuri neriboja variklio galios ir sukimo momento. Transporto priemonėje turi būti numatyta apsauga, neleidžianti įjungti variklio iš vairuotojo darbo vietos autobuso krovimo metu.
	
	

	3.2.
	Elektros variklio (arba variklių) bendroji galia – ne mažesnė nei 150 kW.
	
	

	3.3.
	Baterijų talpa – ne mažiau kaip 110 kWh.
	
	

	3.4.
	Tiekėjas kartu su autobusu turi pateikti akredituotos įstaigos dokumentus (bandymų protokolas arba lygiavertis dokumentas), patvirtinančius transporto priemonės normines vidutines energijos sąnaudas (kWh/100 km) pagal E-SORT testo bandymo metodą, SORT-1-2-3 ciklais, bei įrodančius, kad autobusas, atsižvelgiant į jo normines vidutines energijos sąnaudas, nuvažiuoja ne mažiau kaip 250 km vienu įkrovimu pagal SORT-2 ciklą.
	
	

	3.5.
	Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 80 km/val.
	
	

	3.6.
	Išorinio elektros šaltinio pajungimo lizdas akumuliatorių baterijoms pakrauti. Jungties tipas - CCS Combo 2 su galimybe krautis Type2 standartu (ne mažiau 15 kW) ir DC standartu (ne mažiau 70 kW).
	
	

	
	4. Pakaba:
	
	

	4.1.
	Visi stabdžiai – diskinio tipo. Stabdymo metu išskiriama energija turi būti regeneruojama ir perduodama į akumuliatorius. Dviejų kontūrų hidraulinė arba pneumatinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS ir traukos kontrolės ASR/TCS arba lygiavertėmis sistemomis. Autobuse sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) )arba lygiavertė. Įrengtas elektrinis stovėjimo stabdys, valdomas iš vairuotojo kabinos. Stabdžių blokavimas esant atidarytoms durims. Stabdžių sistemos vamzdynai pagaminti iš antikorozinių medžiagų bei apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.
	
	

	4.2.
	Galiniai ratai dvigubi. Plieniniai ratlankiai, ne mažiau R16 dydžio. Be kamerinės padangos.
	
	

	
	5. Vairuotojo darbo vieta:
	
	

	5.1.
	Vairuotojo darbo vieta atskira nuo keleivių salono nepermatoma pertvara, dengiančia vairuotojo darbo vietos nugarinę dalį nuo grindų iki stogo.
	
	

	5.2.
	Transporto priemonėje turi būti nutiesta/įrengta kabelių instaliacija e–bilieto komposterių, borto kompiuterių, garsiakalbių ir komutatoriaus antenos montavimui pagal Pirkėjo pateiktą schemą.
	
	

	5.3.
	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir/arba užrašais lietuvių kalba.
	
	

	5.4.
	Vairuotojo darbo vietoje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. Turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis (procentais).
	
	

	5.5
	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
	
	

	5.6.
	Vairuotojo darbo vietos šildymas ir kondicionavimas. Valdymas atskirtas nuo keleivių salono šildymo/kondicionavimo valdymo.
	
	

	5.7.
	Vairo padėtis reguliuojama aukštyn, žemyn, pirmyn ir atgal.
	
	

	5.8.
	Vairuotojo sėdynė turi būti su komfortabilia, amortizuojančia pakaba, reguliuojamo aukščio, reguliuojamo atlošo pasvirimo kampo ir atstumo iki vairo. Turi būti įrengtas tritaškis saugos diržas.
	
	

	5.9.
	Transporto priemonėje turi būti elektra valdomi ir šildomi veidrodžiai arba netiesioginio matymo sistema.
	
	

	5.10.
	Turi būti įrengtas plataus matymo kampo (panoraminis) keleivių salono veidrodėlis.
	
	

	5.11.
	Turi būti įrengta alkoholinė blokuotė, kuri turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 50436-2:2014 (arba lygiavertis). Autobusas turi būti užvedamas tik atlikus testą. 
	
	

	5.12.
	Turi būti radijo imtuvas (su USB funkcija) su ne mažiau kaip 1 vnt. garsiakalbių vairuotojo darbo vietoje. 
	
	

	5.13.
	Turi būti įrengta sienelė arba uždara kabina su langeliu, skirtu bilietų pardavimui ir kliento matymui, tuo pačiu, apsauganti nuo tiesioginio kontakto su klientu.
	
	

	
	6. Keleivių salono įrengimas:
	
	

	6.1.
	Keleivių salono aukštis – ne mažesnis kaip 1900 mm (pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“).
	
	

	6.2.
	Keleivių salono apdaila turi būti atlikta plastiku, lengvai valomu odos pakaitalu ar lygiaverte medžiaga, atsparia dėvėjimuisi.
	
	

	6.3.
	Turi būti įrengta ne mažiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams vežti, bent 1 vieta numatyta neįgaliesiems/specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga); bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 22.
	
	

	6.4.
	Turi būti ne mažiau kaip 6 keleivių sėdynės, sumontuotos nužemintoje keleivių salono dalyje. Sėdynės turi užtikrinti galimybę keleiviams jomis naudotis nelipant laipteliais ar pakopomis.
	
	

	6.5.
	Keleivių sėdynės turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklių Nr. 80 ar 17 reikalavimus, priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos bei klasės. Miesto tipo viešajam transportui skirtos sėdynės be saugos diržų. Sėdynės korpusas iš tvirto plastiko. Sėdima dalis paminkštinta, aptraukta medžiaga, pritaikyta intensyviam naudojimui, lengvai valoma.
	
	

	
	
	
	

	6.6.
	Elektrinės arba pneumatinės įlipimo durys, atsidarančios į išorinę pusę lygiagrečiai kėbului nužemintoje dalyje. Įlipimo durų plotis turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklių Nr. 107 reikalavimus priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos, bei klasės. Valdymas iš vairuotojo kabinos. Privalo būti įrengti durų uždarymo-atidarymo šviesos signalai. Turi būti įrengta apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai, durys privalo atsidaryti). Atidarius duris, privalo suveikti transporto priemonės stabdžių sistema, užtikrinanti, kad atidarytomis durimis transporto priemonė negalėtų pajudėti. Judant transporto priemonei durų atidarymas turi būti blokuojamas automatiškai.
	
	

	6.7.
	Neįgaliųjų su vežimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas/įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris. Prie įlipimo durų turi būti įrengta atlenkiama arba elektrinė išstumiama rampa. Rampa turi atlaikyti ne mažiau kaip 300 kg apkrovą, nustatytą Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr.107.
	
	

	6.8.
	Grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga. PVC dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų. Keleivių įlipimo/išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu.
	
	

	6.9.
	Šoniniai panoraminiai stiklai turi būti pagaminti iš saugaus grūdinto stiklo. Šoniniai stiklai turi būti klijuoti prie kėbulo konstrukcijos ir 30-50 proc. tonuoti, išskyrus priekinį vairuotojo stiklą.
	
	

	6.10.
	Turi būti įrengti ne mažiau kaip 6 veikiantys „stop“ mygtukai, išdėstyti keleivių salone, lengvai pasiekiamose ir gerai matomose vietose (pavyzdžiui, ant vertikalių ar horizontalių turėklų, statramsčių ar panašiose vietose). Aktyvavus mygtuką, keleivis turi būti informuojamas garsiniu signalu.
	
	

	6.11.
	Transporto priemonėje turi būti įrengti mygtukai su specialu piktografiniu žymėjimu, pritaikyti turintiems klausos negalią (su šviesos indikatoriais) bei turintiems regos negalią (su garsiniu signalu) asmenims, išorėje ir viduje. Pranešimai apie poreikį nuleisti rampą neįgaliojo ar vaiko vežimėliui turi būti perduodami į vairuotojo darbo vietą (vairuotojui).
	
	

	6.12.
	Keleivių salone įrengti laikymosi vamzdiniai turėklai, nudažyti geltona spalva. Spalvos kodas – RAL 1026. Turėklų išdėstymas (atstumai tarp jų) turi atitikti reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107. 
	
	

	6.13.
	Transporto priemonėje turi būti įrengta šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija.
	
	

	6.14.
	Turi būti USB jungtys mobiliesiems įrenginiams, išdėstytos proporcingai visame keleivių salone, ne mažiau kaip 6 vietose.
	
	

	
	7. Keleivių salono šildymas- kondicionavimas:
	
	

	7.1.
	Šildymo sistema turi atitikti Techninės specifikacijos 1.6. punkte numatytas klimato sąlygas. Oro kondicionavimo sistema keleivių salone. Ne mažiau 10,0 kW galios. Atvėsintas oras privalo būti tolygiai paskirstomas per visa keleivių salono ilgį.
	
	

	7.2.
	Vairuotojo darbo vieta šildoma konvektoriumi arba lygiaverte technologija, kuri valdoma iš vairuotojo darbo vietos. Turi būti apipučiamos vairuotojo kojos, priekinis stiklas, šoninis stiklas (šoninis stiklas gali būti šildomas kitu būdu). 
Esant neigiamai lauko temperatūrai, sistema turi užtikrinti ne žemesnę nei +10 °C temperatūrą keleivių salone.
	
	

	7.3.
	Šilumos šaltinis naudojantis elektros energiją ir/ arba autonominis degalus vartojantis skysčio šildytuvas. Bendra galia ne mažiau 10,0 kW . Jei yra sumontuotas degalus vartojantis skysčio šildytuvas, jis privalo turėti degalų talpą, kuri būtų pakankama be pertraukos dirbti ne mažiau kaip 7 val.
	
	

	
	8. Elektros įranga:
	
	

	8.1.
	Turi būti ne mažiau kaip 6 garsiakalbiai, sumontuoti keleivių salono lubose, skirti keleivių informavimui. Keleivių informacinė sistema pateikiama lietuvių kalba.
	
	

	8.2.
	Mikrofonas su lanksčia jungtimi, sumontuota vairuotojo darbo vietoje.
	
	

	8.3.
	Turi būti išorinis garsiakalbis, sumontuotas prie keleivių įlipimo durų, skirtas keleivių informavimui. Keleivių informacinė sistema pateikiama lietuvių kalba.
	
	

	8.4.
	Transporto priemonės priekyje, gerai matomoje vietoje keleiviams bei vairuotojui, įrengta LED elektroninė švieslentė, atvaizduojanti skaitmeninį laikrodį bei „STOP“ signalo indikaciją, kai vienas iš „STOP“ mygtukų aktyvuojamas keleivių salone.
	
	

	8.5.
	Galimybė naudoti dalinį arba pilną salono apšvietimą (dviejų režimų). Salono apšvietimas turi turėti du šviesos intensyvumo lygius (50 proc. ir 100 proc.). Salono apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad netrukdytų vairuotojo matomumui. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje.
	
	

	8.6.
	Turi būti įrengti išoriniai įlipimo laiptelių apšvietimo šviestuvai prie keleivių įlipimo/išlipimo durų. Šviestuvai turi automatiškai įsijungti atidarius duris ir išsijungti, jas uždarius.
	
	

	8.7.
	Elektros sistemų darbinė įtampa turi būti 12-24V DC.
	
	

	8.8.
	Turi būti durų rakinimo galimybė autobuso parkavimo metu.
	
	

	8.9.
	Kartu su transporto priemone tiekėjas turi pateikti transporto priemonės įkrovimo įrenginius ir visas reikalingas komplektuojančias dalis. Kartu su įranga turi būti suteiktos ir paleidimo/konfigūravimo paslaugos (sumontavimas ir pajungimas prie elektros tinklo infrastruktūros neįeina į darbų apimtį).
	
	

	8.9.1.
	Įkrovimo įrenginys turi turėti valdymo ir administravimo sistemos prieigą su elektros apskaita. Elektros skaitiklis elektroninis. Apskaitos failas turi būti suformuotas tekstiniu formatu, kurį būtų galima perduoti Perkančiojo subjekto apskaitos sistemai pasirinktu komunikacijos būdu. Sistemos prieigos aptarnavimo mokestis turi būti įskaičiuotas viso garantinio laikotarpio metu (jeigu yra mokamas).
	
	

	8.9.2.
	Įėjimo galingumas - 3-fazės: 400 V/AC 50 Hz 32 — 64A. Išėjimo galia - 2 x 3-fazės 400 V/AC 32 A (2x22 kW); Maksimali galia 44kW.
	
	

	8.9.3.
	Lizdo tipas: pagal siūlomos transporto priemonės krovimo lizdo tipą: Type2, atitinkantis IEC62196.
	
	

	8.9.4.
	Turi turėti CE sertifikatą.
Darbinė temperatūra nuo -30 °C iki +50 °C.
Apsaugos klasė IP54.
	
	

	8.9.5.
	Srovės viršijimo apsauga, apsauga nuo trumpo jungimo.
	
	

	
	9. Saugos įranga:
	
	

	9.1.
	Turi būti lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai.
	
	

	9.2.
	Turi būti raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.
	
	

	9.3.
	Turi būti dvi ratų atsparos.
	
	

	9.4.
	Turi būti du pirmos pagalbos rinkiniai, atitinkantys LR KET reikalavimus.
	
	

	9.5.
	Kartu su transporto priemone turi būti pateiktas atsarginis ratas (montavimo vieta gali būti ir nenumatyta). Domkratas ir raktų komplektas, skirti ratų nuėmimui.
	
	

	9.6.
	Avariniai išėjimai pažymėti lietuvių kalba užrašu „Avarinis išėjimas“. Šalia kiekvieno avarinio išėjimo pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui išdaužti.
	
	

	9.7.

	Traukos baterijų skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro aptikimo signalizacijos sistema. Vairuotojo darbo vietoje turi būti pateikiama aiški informacija vairuotojui apie gaisro signalizacijos suveikimą.
	
	

	
	10. Papildoma įranga – keleivių informavimo ir stebėjimo sistemos
	
	

	10.1.
	Transporto priemonėje privalo būti numatyta vieta kasos aparatui su 12 V elektros maitinimu, vairuotojo darbo vietoje. Montavimo vieta suderinama su Pirkėju, pasirašant autobusų pirkimo-pardavimo sutartį.
	
	

	10.2.
	Autobuse privalo būti numatyta vieta ne mažiau vieno komposterio montavimui. Montavimo vieta suderinama su Pirkėju, pasirašant autobusų pirkimo-pardavimo sutartį.
	
	

	10.3.
	Turi būti sumontuotas garso stiprintuvas, suderintas su keleivių salone montuojamais garsiakalbiais. Švieslentės ir garsinio pranešimo sistemos valdomos vienu valdikliu iš vairuotojo darbo vietos arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą.
	
	

	10.4.
	Autobuse turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	
	

	10.5.
	Turi būti sumontuota LED informacinė švieslentė transporto priemonės priekyje. Priekinės švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 1200 x 210 mm. (±50 mm). LED matrica turi užimti ne mažesnį kaip 65 proc. švieslentės plotą. Švieslentės sistemos valdomos vienu valdikliu iš vairuotojo darbo vietos arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą.
	
	

	10.6.
	Turi būti sumontuota LED informacinė švieslentė transporto priemonės dešinėje pusėje. Šoninės švieslentės matmenys (P x A) – ne mažiau kaip: 970 x 210 mm. (±50 mm). LED matrica turi užimti ne mažesnį kaip 65 proc. švieslentės plotą. Švieslentės sistemos valdomos vienu valdikliu iš vairuotojo darbo vietos arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą.
	
	

	10.7.
	Turi būti sumontuota LED informacinė švieslentė transporto priemonės viduje. Vidinė informacinė švieslentė. Matmenys (P x A) – ne mažiau kaip 600 x 100 mm. (±50 mm). LED matrica turi užimti ne mažesnį kaip 65 proc. švieslentės plotą. Švieslentės sistemos valdomos vienu valdikliu iš vairuotojo darbo vietos arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą.
	
	

	10.8.
	Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną.
Autobuse turi būti sumontuotas displėjus prie prietaisų skydelio vairuotojui stebėti autobuso saloną.
	
	

	10.8.1.
	Vaizdo kameros (ne mažiau kaip 2 kameros) sumontuotos salono lubose ir su ne mažiau kaip 5 megapikselių maksimalios vaizdo raiškos sensoriumi.
	
	

	10.8.2.
	Vaizdo kameros veikimo temperatūrų diapazonas – nuo -30 °C iki +50 °C, kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams.
	
	

	10.8.3.
	Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms, specializuotas, skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi.
	
	

	10.8.4.
	Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą su šiomis vaizdo peržiūros programomis:Windows media player arba VLC media player, arba analogiškomis, nereikalaujant atsisiųsti papildomų kodekų).
	
	

	10.8.5.
	Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas, užvedus transporto priemonės variklį.
	
	

	
	11. Garantija:
	
	

	11.1.
	Bendra minimali transporto priemonės agregatų ir detalių garantija – ne mažiau 24 mėnesiai arba ne mažiau nei 200 000 km rida, priklausomai nuo to, kas sueina pirmiau. 
	
	

	11.2.
	Garantija traukos baterijoms ne mažiau 60 mėn. arba ne mažiau nei 300 000 km rida, priklausomai nuo to, kas sueina pirmiau, o baterijų talpos sumažėjimas per metus ne daugiau kaip 5 proc. 3.4. punkte deklaruotos autobuso ridos viena įkrova, kai autobuso metinė rida ne mažesnė nei 40 000 ir ne didesnė kaip 100 000 km. 
	
	

	11.3.
	Kėbului suteikiama ne mažiau kaip 10 metų garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.
	
	

	11.4.
	Tiekėjas privalo atlikti transportų priemonių techninę priežiūrą ir remontą viso garantinio laikotarpio metu.
Transporto priemonių techninė priežiūra ar nesudėtingas remontas turi būti atliktas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas po transporto priemonės pristatymo į autoservisą dienos. Sudėtingas remontas (traukos baterijos, variklis, valdymo kompiuteris) atliekamas per trumpiausią protingą šalių sutartą terminą, bet ne ilgiau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo transporto priemonės pristatymo į servisą dienos.  
	
	

	11.5.
	Siūlomų transporto priemonių detalės, sudedamosios dalys ir agregatai turi būti gaminami ne mažiau kaip 10 metų nuo autobuso įsigijimo datos.
	
	

	11.6.
	[bookmark: _GoBack]Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. 
	
	



