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LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS PAPILDOMŲ DARBO, MĖGINIŲ ARCHYVAVIMO IR TRANSPORTAVIMO PRIEMONIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
2. Su pasiūlymu būtina pateikti prekės atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).
3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

	Pirkimo dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Mato vienetas
	Numatomas pirkti mato vieneto kiekis
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams

	
	
	
	
	
	Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai
	Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	[bookmark: _GoBack]5. Mėginių archyvavimo ir transportavimo priemonės

	5.1.
	Stovas laboratoriniams mėgintuvėliams
	Skirtas mėgintuvėliams, kurių skersmuo ne didesnis nei 13 mm. Pagaminta iš polipropileno, kurio angos – apvalios. Stovas turi talpinti ne mažiau nei 50 mėgintuvėlių, bet ne daugiau nei 150 mėgintuvėlių. Stovas turi būti tvirtas (rankomis nėra galimybės sulenkti), galimybė sudėti vieną ant kito;
Matmenys ne mažesni nei 300 x 200 x 130 mm.
	vnt.
	50
	Skirtas mėgintuvėliams, kurių skersmuo 13 mm. Pagaminta iš plastiko, angos – apvalios. Stovas talpina 50 mėgintuvėlių. Stovas tvirtas.
	Gamintojų dokumentai 5.1 poz stovas 13 mm diametro kodas 18508X
	1 lapas

	5.2.
	Stovas šlapimo indeliams
	Išmatavimai ne mažesni nei 393x262x50 mm, nerūdijančio plieno, skirtas mėgintuvėliams, kurių skersmuo ne didesnis nei 55 mm, bet ne mažesnis nei 47 mm.
	vnt.
	10
	Stovas šlapimo indeliams, Išmatavimai  393x262x45 mm, nerūdijančio plieno, skirtas šlapimo indeliams, diametrs iki 58 mm
	Gamintojų dokumentai 5.2 poz stovas N-240
	1 lapas

	5.3.
	Pirštinių dėžučių sieninis laikiklis
	Skirtas 3 standartinio dydžio dėžutėms , laikiklio išmatavimai ne mažesni nei 404x268x102 mm. Tvirtinamas prie sienos varžtų ar kitu lygiaverčiu tvirtinimo būdu.
	vnt.
	18
	Skirtas 3 standartinio dydžio dėžutėms , talpa 3 dėžutės. Pagamintas iš metalo.Tvirtinamas prie sienos varžtais.
	Gamintojų dokumentai 5.3 poz pirstiniu dezuciu laikiklis
	1 lapas

	5.4.
	Dėžutė su dangteliu mėginių saugojimui ir gabenimui
	Dėžutė su dangteliu, mėgintuvėlių (12-13 mm x 75 mm) laikymui, plastikinė, pagaminta iš polipropileno, dėžutės aukštis ne didesnis nei 97 mm, talpa - 81 mėgintuvėlis (9x9).
Galimybė laikyti iki -196C , galimybė autoklavuoti iki +121C.
	vnt.
	30
	Dėžutė su dangteliu, mėgintuvėlių (12-13 mm x 75 mm) laikymui, plastikinė, pagaminta iš polipropileno, dėžutės aukštis 96 mm, talpa - 81 mėgintuvėlis (9x9).
Galimybė laikyti iki -196C , galimybė autoklavuoti iki +121C
	Gamintojų dokumentai 5.4 poz dežute U-9996A
	1 lapas

	5.5.
	Dėžutė mikrocentrifuginių mėgintuvėlių saugojimui
	Dėžutės su atlenkiamu dangteliu, pagamintos iš polipropileno. Galima šaldyti temperatūros režime ne siauresniame nei – 20 iki +8 oC. Dėžutės padalintos į ne daugiau nei 50 vietų skirtų 2 ml mikro centrifuginiams mėgintuvėliams sudėti ir laikyti. Dėžutėje gali tilpti ne mažesni nei 40 mm aukščio mėgintuvėliai.
	vnt.
	15
	Dėžutės su atlenkiamu dangteliu, pagamintos iš polipropileno. Galima šaldyti temperatūros režime iki -90 oC. Dėžutės padalintos į 50 vietų skirtų 2 ml mikro centrifuginiams mėgintuvėliams sudėti ir laikyti. Dėžutėje gali tilpti 53 mm aukščio mėgintuvėliai.
	Gamintojų dokumentai 5.5 poz dežute M-500
	1 lapas



