2

	[image: image1.emf]


UAB „BaltMed“, Ukmergės g. 298B LT-06143 Vilnius, tel. (8 5) 2470628, faksas (8 5) 2470678, el.p. info@baltmed.lt, įm.kodas 30258602, 

PVM mokėtojo kodas LT100005896319, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkytoja Valstybės įmonė Registrų centras (V. Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius)
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikoms
PASIŪLYMAS

DĖL ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ ORTODONTIJAI PIRKIMO

2015.09.29  Nr. 15014
Vilnius












1 lentelė
TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas 
	UAB „BaltMed“

	Tiekėjo adresas 
	Ukmergės 298B, LT-06143 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įm.kodas 302582602, PVM kodas LT100005896319

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, 
banko kodas
	LT767044060007678317, AB SEB bankas, 

banko kodas 70440

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Rimgaudas Vaškelis

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Darius Kalinskas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Rimgaudas Vaškelis

	Telefono numeris
	(8 5) 2470628

	Fakso numeris
	(8 5) 2470678

	El. pašto adresas
	info@baltmed.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).











2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Pirk. dalies Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės gamintojo pavadinimas, modelis, tipas
	Siūlomos charakteristikos

	1.
	ORTODONTINIAI SRAIGTAI
	
	

	1.1.
	Abipusis plėtimo  sraigtas, ilgis ≤10 mm, plotis nuo 5 mm iki 7 mm , plėtimas  ≥ 6,5 mm
	Dentaurum 600-300-60
	Abipusis plėtimo sraigtas, ilgis 10 mm, plotis 6,5 mm, plėtimas  ≥ 6,5 mm (294 psl. kataloge)

	1.2.
	Abipusis plėtimo  sraigtas, ilgis nuo 11 mm  iki  12 mm, plotis nuo 7 mm iki 8 mm , plėtimas  ≥ 7mm
	Dentaurum 600-301-60
	Abipusis plėtimo sraigtas, ilgis 11 mm, plotis 7 mm, plėtimas  ≥ 7mm (295 psl. kataloge)

	1.3.
	Abipusis plėtimo sraigtas, nuo 11 mm  iki  12 mm, plotis nuo 9 mm iki 11 mm , plėtimas  ≥ 7 mm
	Dentaurum 600-302-60
	Abipusis plėtimo sraigtas, 11 mm, plotis 9,5 mm, plėtimas  ≥ 7,5 mm (296 psl. kataloge)

	1.4.
	Vienpusis  plėtimo  sraigtas, ilgis nuo 9 iki 10 mm, plotis nuo 4 iki 5,0 mm , plėtimas  ≥ 4,0 mm
	Dentaurum 600-502-60
	Vienpusis plėtimo sraigtas, ilgis 9,5 mm, plotis 4,7 mm , plėtimas  ≥ 4,0 mm (298 psl.)

	1.5.
	Vienpusis  plėtimo  sraigtas, ilgis  nuo 12 mm  iki  14  mm, plotis nuo 7 iki  8,0 mm , plėtimas  ≥ 6,0 mm
	Dentaurum 600-500-60
	Vienpusis plėtimo sraigtas, ilgis 12,5 mm, plotis 7,3 mm, plėtimas  ≥ 6,0 mm (299 psl.)

	1.6.
	Vienpusis  kampinis plėtimo  sraigtas, ilgis nuo 9 iki 10 mm, plotis nuo 4 iki 5,0 mm , plėtimas  ≥ 4,0 mm
	Dentaurum 600-503-60
	Vienpusis  kampinis plėtimo sraigtas, ilgis 9,5 mm, plotis 4,7 mm , plėtimas ≥ 4,0 mm (298 psl.)

	1.7.
	Apatinio žandikaulio lankinis plėtimo sraigtas , lanko ilgis ≥ 20,0 mm, plėtimas ≥ 5,0 mm
	Dentaurum 606-701-30
	Apatinio žandikaulio lankinis plėtimo sraigtas , lanko ilgis 20 mm, plėtimas ≥ 5,0 mm (303psl.)

	1.8.
	Viršutinio žandikaulio Fan-tipo arba lygiavertis plėtimo sraigtas (sraigtas + užlaikanti kampinė plokštelė)  plėtimas ≥ 7,0 mm
	Dentaurum 606-600-30
	Viršutinio žandikaulio Fan-tipo plėtimo sraigtas (sraigtas + užlaikanti kampinė plokštelė)  plėtimas ≥ 7,0 mm (303 psl.)

	1.9.
	Trijų krypčių sraigtas, maksimalus sraigto plotis nedaugiau 17 mm, plėtimas kiekviename segmente  ≥ 4 mm. 
	Dentaurum 602-606-10
	Trijų krypčių sraigtas, sraigto plotis 16 mm, plėtimas kiekviename segmente  ≥ 4 mm (302 psl.)

	1.10.
	Hyrax tipo arba lygiavertis sraigtas, ilgis su kojelėmis ≥ 70 mm, paties sraigto ilgis nuo 14 iki 15  mm, retencinės kojelės lenktos, plėtimas  iki 7,0 mm, sraigtas apsaugotas nuo išsinėrimo jį maksimaliai išplėtus, konstrukcija neleidžia savaiminio atsisukimo atgal, pažymėta aktyvacijos kryptis
	Dentaurum 602-801-30
	Hyrax tipo sraigtas, ilgis su kojelėmis 75 mm, paties sraigto ilgis 9,4 mm, retencinės kojelės lenktos, plėtimas  iki 7,0 mm, sraigtas apsaugotas nuo išsinėrimo jį maksimaliai išplėtus, konstrukcija neleidžia savaiminio atsisukimo atgal, pažymėta aktyvacijos kryptis (312 psl.)

	1.11.
	Hyrax tipo arba lygiavertis mini sraigtas, ilgis su kojelėmis ≥ 70 mm,paties sraigto ilgis nuo 9 iki 10  mm retencinės kojelės lenktos, plėtimas   ≥ 11 mm ,sraigtas apsaugotas nuo išsinėrimo jį maksimaliai išplėtus, konstrukcija neleidžia savaiminio atsisukimo atgal, pažymėta aktyvacijos kryptis
	Dentaurum 602-812-30
	Hyrax tipo sraigtas, ilgis su kojelėmis 7,5 mm, paties sraigto ilgis 14,4 mm retencinės kojelės lenktos, plėtimas   ≥ 12 mm ,sraigtas apsaugotas nuo išsinėrimo jį maksimaliai išplėtus, konstrukcija neleidžia savaiminio atsisukimo atgal, pažymėta aktyvacijos kryptis (313 psl.)

	1.12.
	Hyrax tipo sraigto raktas
	Dentaurum 611-120-01
	Hyrax tipo sraigto raktas (314 psl.)

	2.
	ORTODONTINĖS  NERŪDIJANČIO  PLIENO ARBA LYGIAVERTĖS VIELOS
	
	

	2.1
	0.14 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 765-200-00
	0.14 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (199 psl.)

	2.2
	0.14 nerūdijančio  plieno ,apat. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 765-300-00
	0.14 nerūdijančio  plieno ,apat. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (199 psl.)

	2.3
	0.16 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 765-201-00
	0.16 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (199 psl.)

	2.4
	0.16 nerūdijančio  plieno ,apat. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 765-301-00
	0.16 nerūdijančio  plieno ,apat. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (199 psl.)

	2.5.
	0.18 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko forma, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 765-202-00
	0.18 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 ir lygiavertį standartą  (199 psl.)

	2.6.
	0.18  nerūdijančio plieno ,apat. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko forma, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 765-302-00
	0.18  nerūdijančio plieno ,apat. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 ir lygiavertį standartą (199 psl.)

	2.7.
	0.20 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 765-203-00
	0.20 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (199 psl.)

	2.8.
	0.20  nerūdijančio plieno ,apat. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 765-303-00
	0.20  nerūdijančio plieno ,apat. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (199 psl.)

	2.9.
	0.16 x 0.22 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko forma, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271  arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 767-101-00
	0.16 x 0.22 nerūdijančio  plieno ,viršut. žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 (200 psl.)

	2.10.
	0.16 x 0.22  nerūdijančio plieno ,apat. žand., išlenkta pagal  idealaus lanko forma, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 767-201-00
	0.16 x 0.22  nerūdijančio plieno, apat. žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 (200 psl.)

	2.11.
	0.17 x 0.25 nerūdijančio  plieno ,viršut.žand. ,išlenkta pagal  idealaus lanko forma, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 767-103-00
	0.17 x 0.25 nerūdijančio plieno,viršut.žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 (200 psl.)

	2.12.
	0.17 x 0.25 nerūdijančio  plieno ,apat.žand. ,išlenkta pagal  idealaus lanko forma, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 767-203-00
	0.17 x 0.25 nerūdijančio  plieno, apat.žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 (200 psl.)

	2.13.
	0.19 x 0.25 nerūdijančio plieno ,viršut.žand. ,išlenkta pagal  idealaus lanko forma, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 767-105-00
	0.19 x 0.25 nerūdijančio plieno, viršut.žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 (200 psl.)

	2.14.
	0.19 x 0.25 nerūdijančio plieno ,apat.žand. ,išlenkta pagal  idealaus lanko forma, pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 767-205-00
	0.19 x 0.25 nerūdijančio plieno, apat.žand., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 (200 psl.)

	2.15.
	Nerūdijančio plieno , 0.6 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumao, viela ritėseantikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą 
	Dentaurum 524-060-00
	Nerūdijančio plieno, 0.6 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (228 psl.) 

	2.16.
	Nerūdijančio plieno , 0.7 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo,viela ritėse,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 514-070-00
	Nerūdijančio plieno, 0.7 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271  (228 psl.)

	2.17.
	Nerūdijančio plieno , 0.7 mm diametro, 1600 - 1800 N/mm elastingumo ,viela ritėse,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 524-070-00
	Nerūdijančio plieno, 0.7 mm diametro, 1600 - 1800 N/mm elastingumo , viela ritėse , antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271  (228 psl.)

	2.18.
	Nerūdijančio plieno , 0.8 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 514-080-00
	Nerūdijančio plieno, 0.8 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271  (228 psl.)

	2.19.
	Nerūdijančio plieno , 0.9 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 514-090-00
	Nerūdijančio plieno, 0.9 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271  (228 psl.)

	2.20.
	Nerūdijančio plieno , 1.0 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 514-100-00
	Nerūdijančio plieno, 1.0 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 
(228 psl.)

	2.21.
	Nerūdijančio plieno , 1.2 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 513-120-00
	Nerūdijančio plieno, 1.2 mm diametro, 1400 - 1600 N/mm elastingumo, viela ritėse, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 
(228 psl.)

	2.22.
	Nerūdijančio plieno ligatūros (trumpos) , išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,25 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 751-000-00
	Nerūdijančio plieno ligatūros (trumpos) , išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,25 mm, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 (221 psl.)

	2.23.
	Nerūdijančio plieno ligatūros (ilgos) , išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,25 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 751-001-00
	Nerūdijančio plieno ligatūros (ilgos) , išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,25 mm, antikorozinės savybės atitinka
 ISO 10271 (221 psl.)

	2.24.
	Nerūdijančio plieno ligatūros Kobayashi tipo,trumpos,išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,30 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 751-004-00
	Nerūdijančio plieno ligatūros Kobayashi tipo, trumpos, išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,30 mm, antikorozinės savybės atitinka  ISO 1027 (221 psl.)

	2.25.
	Nerūdijančio plieno ligatūros Kobayashi tipo,ilgos,išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,35 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 751-003-00
	Nerūdijančio plieno ligatūros Kobayashi tipo, ilgos, išformuotos lankams prie breketų fiksuoti, Ø 0,35 mm, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (221 psl.)

	2.26.
	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis lydmetalis, išleidžiamas vielos, susuktos į ritinius  pavidalu, svoris 10-30 g.
	Dentaurum 380-704-50
	Universalus sidabro lydmetalis, išleidžiamas vielos, susuktos į ritinius  pavidalu, svoris 10 g (391 psl.)

	3.
	ORTODONTNĖS Cr-Co LYDINIO ARBA LYGIAVERTĖS VIELOS
	
	

	3.1.
	0.16 x 0.22 Cr-Co lydinio  viela, viršut. žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 769-101-00
	0.16 x 0.22 Cr-Co lydinio  viela, viršut. žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (215 psl.)

	3.2.
	0.16 x 0.22 Cr-Co lydinio viela, apat.žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 769-201-00
	0.16 x 0.22 Cr-Co lydinio viela, apat. žand., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 (215 psl.)

	3.3.
	Cr-Co lydinio viela, 0,9 mm diametro, tiesi 38 cm ilgio, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 528-090-00
	Cr-Co lydinio viela, 0,9 mm diametro,
tiesi 38 cm ilgio, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 (227 psl.)

	3.4.
	Reteinerių viela: pinta nemažiau kaip iš 8 gijų, lengvai formuojama "dead soft" tipo arba lygiavertė, stačiakampio formos išleidžiama 8-10 cm ilgio vielos gabalėliais 
	Dentaurum 528-000-01
	Reteinerių viela: titaninė, pinta iš 8 gijų, lengvai formuojama "Grade 1" tipo, stačiakampio formos išleidžiama 50 mm ilgio vielos gabalėliais (219 psl.)

	4.
	ORTODONTINĖS SUPERELASTINĖS NiTi ARBA LYGIAVERTĖS VIELOS  
	
	

	4.1.
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,14 viršut. ,išlenkta pagal  idealaus lanko formą, be įlinkimu centre,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-080-00
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,14 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlinkimo centre, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 
 (211 psl.)

	4.2.
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,14 apat. ,išlenkta pagal  idealaus lanko formą, be įlinkimo, pažymėta  centre,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-081-00
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,14 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlinkimo, pažymėta centre, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 (211 psl.)

	4.3.
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,16 viršut. ,išlenkta pagal  idealaus lanko formą, be įlinkimo  centre,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-082-00
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,16 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlinkimo  centre, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 
(211 psl.)

	4.4.
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,16 apat. ,išlenkta pagal  idealaus lanko formą, be įlinkimo, pažymėta  centre,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-083-00
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,16 apat. ,išlenkta pagal  idealaus lanko formą, be įlinkimo, pažymėta  centre, antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 (211 psl.)

	4.5.
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,18  viršut., išlenkta pagal  idealaus lanko formą, be įlinkimo pažymėta centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-084-00
	Superelastinė Ni-Ti viela 0,18 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlinkimo, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (211 psl.)

	4.6.
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,18 apat. ,išlenkta pagal  idealaus lanko formą, be įlenkimo pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-085-00
	Superelastinė Ni-Ti  viela 0,18 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimo pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (211 psl.)

	4.7.
	Superelastinė NiTi 0,16 x 0,22 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimu pažymėtas centrasantikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą,
	Dentaurum 766-090-00
	Superelastinė NiTi 0,16 x 0,22 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimo, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (212 psl.)

	4.8.
	Superelastinė NiTi 0,16 x 0,22  apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą,be įlenkimo  pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-091-00
	Superelastinė NiTi 0,16 x 0,22 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimo,  pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (212 psl.)

	4.9.
	Superelastinė NiTi 0,17 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimo pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-092-00
	Superelastinė NiTi 0,17 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimo, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (212 psl.)

	4.10.
	Superelastinė NiTi 0,17 x 0,25  apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimo  pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-093-00
	Superelastinė NiTi 0,17 x 0,25  apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimo,  pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (212 psl.)

	4.11.
	Superelastinė NiTi 0,19 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, su įlenkimu pažymėtas centras,antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 arba lygiavertį standartą
	Dentaurum 766-078-00
	Superelastinė NiTi 0,19 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, su įlenkimu, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (213 psl.)

	4.12.
	Superelastinė NiTi 0,19 x 0,25  apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimo  pažymėtas centrasantikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 766-079-00
	Superelastinė NiTi 0,19 x 0,25  apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, be įlenkimo, pažymėtas centras, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (213 psl.)

	4.13
	Superelastinė NiTi 0,16 x 0,22 viršut., pažymėtas centras, išlenkta  pagal Spee kreivę antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 766-054-00
	Superelastinė NiTi 0,16 x 0,22 viršut., pažymėtas centras, išlenkta  pagal Spee kreivę antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (214 psl.)

	4.14.
	Superelastinė NiTi 0,16 x 0,22  apat., pažymėtas centras, išlenkta pagal Spee kreivę antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą,
	Dentaurum 766-055-00
	Superelastinė NiTi 0,16 x 0,22  apat., pažymėtas centras, išlenkta pagal Spee kreivę antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (214 psl.)

	4.15.
	Superelastinė NiTi 0,17 x 0,25 viršut., pažymėtas centras, išlenkta  pagal Spee kreivę antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 766-056-00
	Superelastinė NiTi 0,17 x 0,25 viršut., pažymėtas centras, išlenkta  pagal Spee kreivę, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 ir lygiavertį standartą  (214 psl.)

	4.16.
	Superelastinė NiTi 0,17 x 0,25  apat., pažymėtas centras, išlenkta pagal Spee kreivę antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą,
	Dentaurum 766-057-00
	Superelastinė NiTi 0,17 x 0,25  apat., pažymėtas centras, išlenkta pagal Spee kreivę, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (214 psl.)

	4.17.
	Atidaranti (kompresinė ) NiTi spyruoklė, vidinis Ø  0,74-0,76 mm, vielos Ø 0,3 mm,ilgis 17-20 cm antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 758-361-00
	Atidaranti (kompresinė ) NiTi spyruoklė, vidinis Ø 0,76 mm, vielos Ø 0,3 mm,ilgis 18 cm, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (223 psl.)

	4.18.
	Uždaranti (tempimo ) NiTi  spyruoklė su kilpomis breketų kabliukams abiejuose galuose, ilgis 7-9 mm, 0,25 mm, max. aktyvavus jėga ≥ 95 g., vielos Ø 0,25 mm antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 758-160-00
	Uždaranti (tempimo ) NiTi  spyruoklė su kilpomis breketų kabliukams abiejuose galuose, ilgis 9 mm, 0,25 mm, max. aktyvavus jėga ≥ 95 g., vielos Ø 0,25 mm, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (222 psl.)

	4.19.
	Uždaranti (tempimo ) NiTi  spyruoklė su kilpomis breketų kabliukams abiejuose galuose, ilgis 10-12 mm, 0,25 mm, max. aktyvavus jėga ≥ 95 g., vielos Ø 0,25 mm antikorozinės savybės atitinka  ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 758-161-00
	Uždaranti (tempimo ) NiTi  spyruoklė su kilpomis breketų kabliukams abiejuose galuose, ilgis 12 mm, 0,25 mm, max. aktyvavus jėga ≥ 95 g., vielos Ø 0,25 mm, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (222 psl.)

	5.
	TERMO AKTYVIOS NiTi  ARBA LYGIAVERTĖS ORTODONTINĖS VIELOS
	
	

	5.1.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,14 diametro,  viršutiniam žandikauliui , išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp. 35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Ormco 
 205-6201/6401
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,14 diametro,  viršutiniam žandikauliui, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp. 35°C, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	5.2.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,14 diametro, apatiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras,  be įlenkimo , transformacijos temp.   35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą. 
	Ormco    205-6101/6301
	Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,14 diametro, apatiniam žandikauliui, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp. 35°C, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	5.3.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,16 diametro,  viršutiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras,  be įlenkimo , transformacijos temp.  35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą.
	Ormco / Copper NiTi  205-6212/6412
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,16 diametro,  viršutiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras,  be įlenkimo , transformacijos temp.  35°C antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	5.4.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,16 diametro, apatiniam žandikauliui , išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras,  be įlenkimo , transformacijos temp.  35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą,
	Ormco / Copper NiTi  205-6112/6312
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,16 diametro, apatiniam žandikauliui , išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras,  be įlenkimo , transformacijos temp.  35°C antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	5.5.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 diametro,  viršutiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp.   35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Ormco 
205-6213/6413
	Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,18 diametro,  viršutiniam žandikauliui, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp. 35°C, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	5.6.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 diametro, apatiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, tačiau be įlenkimo , transformacijos temp.  35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą. 
	Ormco 
205-6113/6313
	Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,18 diametro, apatiniam žandikauliui, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp. 35°C antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	5.7.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,16 x 0,22 diametro,  viršutiniam žandikauliui , ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras,  be įlenkimo , transformacijos temp.   35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Ormco 
210-9113/9213
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela 0,16 x 0,22 diametro,  viršutiniam žandikauliui, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp. 35°C, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	5.8.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,16 x 0,22 diametro, apatiniam žandikauliui ,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras,  be įlenkimo , transformacijos temp.  35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Ormco 
211-9113/9213
	Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,16 x 0,22 diametro, apatiniam žandikauliui, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp. 35°C, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271(5 skyrius; 19 psl.) 

	5.9.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,17 x 0,25 diametro,  viršutiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp.  35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Ormco 
210-9214
	Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,17 x 0,25 diametro,  viršutiniam žandikauliui, didelė, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp.  35°C, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	5.10.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,17 x 0,25 diametro, apatiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp.   35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Ormco 
211-9214
	Termo aktyvi Ni-Ti viela 0,17 x 0,25 diametro, apatiniam žandikauliui, didelė, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp. 35°C, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 (5 skyrius; 19 psl.)


Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 x 0,25 diametro,  viršutiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be  įlenkimo , transformacijos temp.   35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą.

	
	Ormco 
227-1332
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 x 0,25 diametro, viršutiniam žandikauliui, didelė, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp.   35°C, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	

	5.12.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 x 0,25 diametro, apatiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp.   35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą.
	Ormco 
227-1334
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 x 0,25 diametro, apatiniam žandikauliui , didelė, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp.   35°C, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (5 skyrius; 19 psl.)


Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 x 0,25 diametro,  viršutiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be  įlenkimo , transformacijos temp.   35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą.

	
	Ormco 
227-1332
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 x 0,25 diametro, viršutiniam žandikauliui, didelė, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp.   35°C, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	

	5.14.
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 x 0,25 diametro, apatiniam žandikauliui , didelė,išlenkta pagal idealaus lanko formą,pažymėtas centras, be įlenkimo , transformacijos temp.   35°± 1C° antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą.
	Ormco 
227-1334
	Termo aktyvi  Ni-Ti viela  0,18 x 0,25 diametro, apatiniam žandikauliui , didelė, išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras, be įlenkimo, transformacijos temp.   35°C, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (5 skyrius; 19 psl.)

	5.15.
	Šaldantis agentas termo  Ni-Ti vieloms pasyvuoti.
	Ormco
242-0028
	Šaldantis agentas termo Ni-Ti vieloms pasyvuoti, vanduo.

	6.
	TITANO MOLIBDENO LYDINIO ARBA LYGIAVERTĖS ORTODONTINĖS VIELOS
	
	

	6.1.
	Titano  molibdeno lydinio  0,16 x 0,22 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras.
	Dentaurum 766-609-00
	Titano molibdeno lydinio 0,16 x 0,22 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras (216 psl.)

	6.2.
	Titano  molibdeno lydinio  0,16 x 0,22 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras.
	Dentaurum 766-610-00
	Titano  molibdeno lydinio  0,16 x 0,22 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras (216 psl.)

	6.3.
	Titano  molibdeno lydinio  0,17 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras.
	Dentaurum 766-611-00
	Titano  molibdeno lydinio  0,17 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras (216 psl.)

	6.4.
	Titano  molibdeno lydinio  0,17 x 0,25 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras.
	Dentaurum 766-612-00
	Titano  molibdeno lydinio  0,17 x 0,25 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras (216 psl.)

	6.5.
	Titano  molibdeno lydinio  0,19 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras.
	Dentaurum 766-617-00
	Titano  molibdeno lydinio  0,19 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras (216 psl.)

	6.6.
	Titano  molibdeno lydinio  0,19 x 0,25 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras.
	Dentaurum 766-618-00
	Titano  molibdeno lydinio  0,19 x 0,25 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras (216 psl.)

	6.7.
	Titano  molibdeno lydinio  0,21 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras.
	Dentaurum 766-619-00
	Titano  molibdeno lydinio  0,21 x 0,25 viršut., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras (216 psl.)

	6.8.
	Titano  molibdeno lydinio  0,21 x 0,25 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras.
	Dentaurum 766-620-00
	Titano  molibdeno lydinio  0,21 x 0,25 apat., išlenkta pagal idealaus lanko formą, pažymėtas centras (216 psl.)

	7.
	ORTODONTINIAI BREKETAI,  METALINIAI
	
	

	7.1.
	 Roth 0,22,  virš. 1d. dešinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base +12°,anguliacija +5°,in/out 0,7mm, plotis 3,0-3,6 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-165-00
	Roth 0,22, virš. 1d. dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base +12°,anguliacija +5°, in/out 0,7mm, plotis 3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271(59 psl.)

	7.2.
	 Roth 0,22,  virš. 1d. kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base +12°,anguliacija +5°,in/out 0,7mm, plotis 3,0-3,6 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-166-00
	Roth 0,22, virš. 1d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base +12°, anguliacija +5°, in/out 0,7mm, plotis 3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (59 psl.)

	7.3.
	 Roth 0,22,  virš. 2d. dešinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base +8°,anguliacija +9°, in/out 1,3mm, plotis 3,0 -3,2mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-114-00
	Roth 0,22, virš. 2d. dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose,torque in base +8°,anguliacija +9°, in/out 1,3mm, plotis 3,2mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (59 psl.)

	7.4.
	 Roth 0,22,  virš. 2d. kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base +8°,anguliacija +9°,in/out 1,3mm, plotis 3,0 - 3,2 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-115-00
	Roth 0,22, virš. 2d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base +8°,anguliacija +9°,in/out 1,3mm, plotis 3,2 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 (59 psl.)

	7.5.
	 Roth 0,22,  virš .3d dešinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-2°,anguliacija +13°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, su kabliuku , breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-116-00
	Roth 0,22, virš. 3d dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-2°, anguliacija +13°, in/out 0,7mm, plotis 3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, su kabliuku, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.6.
	 Roth 0,22,  virš. 3d. kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base -​2°,anguliacija +13°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, su kabliuku , breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-117-00
	Roth 0,22, virš. 3d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-2°, anguliacija +13°, in/out 0,7mm, plotis 3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, su kabliuku, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.7.
	 Roth 0,22,  virš. 4d. dešinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-7°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį,breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova,  be kabliuko ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-118-00
	Roth 0,22, virš. 4d. dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base -​7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova,  be kabliuko, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.8.
	Roth 0,22,  virš. 4d. dešinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-7°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-147-00
	Roth 0,22, virš. 4d. dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.9.
	 Roth 0,22,  virš. 4d. kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-7°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2-3,4  mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, be kabliuko ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-118-00
	Roth 0,22, virš. 4d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,4  mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, be kabliuko, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.10.
	 Roth 0,22,  virš. 4d. kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-7°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-148-00
	Roth 0,22, virš. 4d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base -​7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 (59 psl.)

	7.11.
	 Roth 0,22,  virš. 5d. desinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-7°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius  specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, be kabliuko ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-118-00
	Roth 0,22, virš. 5d. dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius  specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, be kabliuko, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.12.
	Roth 0,22,  virš. 5d. desinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-7°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2-3,4  mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius  specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova,  su kabliuku ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-147-00
	Roth 0,22, virš. 5d. desinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,4  mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.13.
	 Roth 0,22,  virš .5d.kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-7°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2-3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius  specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, be kabliuko ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-118-00
	Roth 0,22, virš. 5d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė,  pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base -​7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius  specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, be kabliuko, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.14.
	 Roth 0,22,  virš .5d.kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-7°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2-3,4mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius  specialiai apdorotas mažinant trintį,breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova,  su kabliuku ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-148-00
	Roth 0,22, virš .5d.kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,4mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova,  su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.15.
	 Roth 0,22,  apat. 1d. desinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base -1°,anguliacija 0°,in/out 1,3 mm, plotis 2,5-3,0 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-119-00
	Roth 0,22, apat. 1d. dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base -1°, anguliacija 0°, in/out 1,3 mm, plotis 2,6 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  (59 psl.)

	7.16.
	 Roth 0,22,  apat.1d. kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base -1°,anguliacija 0°,in/out 1,3mm, plotis 2,5-3,0 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-119-00
	Roth 0,22, apat.1d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base -1°, anguliacija 0°, in/out 1,3mm, plotis 2,6 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.17.
	 Roth 0,22,  apat. 2d. desinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base -1°,anguliacija 0°,in/out 1,3mm, plotis 2,5-3,0 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-119-00
	Roth 0,22, apat.2d. dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base -1°, anguliacija 0°, in/out 1,3mm, plotis 2,6 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59psl.)

	7.18.
	Roth 0,22,  apat. 2d. kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base -1°,anguliacija 0°,in/out 1,3mm, plotis 2,5-3,0 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-119-00
	Roth 0,22, apat.2d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base -1°, anguliacija 0°, in/out 1,3mm, plotis 2,6 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.19.
	 Roth 0,22, apat. 3d desinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-11°,anguliacija +7°,in/out 0,7mm, plotis 2,9-3,5 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-120-00
	Roth 0,22, apat. 3d desinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-11°,anguliacija +7°,in/out 0,7mm, plotis 3,1 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.20.
	 Roth 0,22, apat. 3d kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-11°,anguliacija +7°,in/out 0,7mm, plotis 2,9 -3,5 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius  specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova,  su kabliuku ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-121-00
	Roth 0,22, apat. 3d kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-11°,anguliacija +7°, in/out 0,7mm, plotis 3,1 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius  specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.21.
	Roth 0,22,  apat. 4d. desinė/kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-17°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,5 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį,breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova,  be kabliuko ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą. 
	Dentaurum 790-122-00
	Roth 0,22, apat. 4d. dešinė/kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-17°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,3 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, be kabliuko, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 (59 psl.)

	7.22.
	 Roth 0,22,  apat. 4d. desinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-17°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,5 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova,  su kabliuku , klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-149-00
	Roth 0,22,  apat. 4d. dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-17°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,3 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.23.
	 Roth 0,22,  apat.4d. kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-17°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,5mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku , ,klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-150-00
	Roth 0,22, apat.4d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-17°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,3mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.24.
	Roth 0,22,  apat. 5d. dešinė/kairė  ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-22°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,5 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova,  be kabliuko , klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-123-00
	Roth 0,22, apat. 5d. dešinė/kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-22°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,3 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, be kabliuko, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.25.
	Roth 0,22,  apat. 5d. dešinė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-22°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,5 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku , klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-151-00
	Roth 0,22, apat. 5d. dešinė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-22°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,3 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)

	7.26.
	Roth 0,22,  apat. 5d. kairė ,breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​- 22°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,5 mm, breketo sparnai užapvalinti bazė pašiurkštinta lazeriu,pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu arba lygiaverčiai, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį,breketo bazėje vertikali saugu nuėmimą garantuojanti įpjova,  su kabliuku , klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 arba lygiavertį standartą.
	Dentaurum 790-152-00
	Roth 0,22, apat. 5d. kairė, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-22°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,3 mm, breketo sparnai užapvalinti, bazė pašiurkštinta lazeriu, pagaminti iš molibdeninio V4A plieno miltelinės metalurgijos būdu, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, breketo bazėje vertikali saugų nuėmimą garantuojanti įpjova, su kabliuku, klijuojamas prie danties, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 (59 psl.)
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	8.1.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,75 iki 8,80 mm 
	Dentaurum 879-001-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,78 mm (142 psl.)

	8.2.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,85 iki 8,90 mm 
	Dentaurum 879-002-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,89 mm (142 psl.)

	8.3.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,95 iki 9,00  mm
	Dentaurum 879-003-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,99  mm (142 psl.)

	8.4.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,05 iki 9,10 mm
	Dentaurum 879-004-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas, užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,09 mm (142 psl.)

	8.5.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,15 iki 9,20 mm
	Dentaurum 879-005-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas, užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,20 mm (142 psl.)

	8.6.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 92,25 iki 93,0 mm
	Dentaurum 879-006-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,30 mm (142 psl.)

	8.7.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,35 iki 9,40 mm
	Dentaurum 879-007-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,40 mm (142 psl.)


	8.8.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,45mm iki 9,55 mm
	Dentaurum 879-008-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,50 mm (142 psl.)

	8.9.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,60 iki 9,65 mm
	Dentaurum 879-009-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas, užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,6 mm (142 psl.)

	8.10.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,70 mm iki 9,75 mm
	Dentaurum 879-010-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,71 mm (142 psl.)

	8.11.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,80 iki 9,85 mm
	Dentaurum 879-011-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,81 mm (142 psl.)

	8.12.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,90 iki 9,95 mm
	Dentaurum 879-012-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,92 mm (142 psl.)

	8.13.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,00 iki 10,05 mm
	Dentaurum 879-013-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,02 mm (142 psl.)

	8.14.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,10 iki 10,15 mm
	Dentaurum 879-014-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,12 mm (142 psl.)

	8.15.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,20 iki 10,25 mm
	Dentaurum 879-015-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,23 mm (142 psl.)

	8.16.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,30 iki 10,35 mm
	Dentaurum 879-016-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,33 mm (142 psl.)

	8.17.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,40 iki 10,45 mm
	Dentaurum 879-017-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,43 mm (142 psl.)

	8.18.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,50 iki 10,55 mm
	Dentaurum 879-018-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,54 mm (142 psl.)

	8.19.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15-0,17 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,60 iki 10,65 mm
	Dentaurum 879-019-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,64 mm (142 psl.)

	8.20.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,70 iki 10,75 mm
	Dentaurum 879-020-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,74 mm (142 psl.)

	8.21.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,80 iki 10,85 mm
	Dentaurum 879-021-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,85 mm (142 psl.)

	8.22.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,90 iki 10,95 mm
	Dentaurum 879-022-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,95 mm (142 psl.)

	8.23.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,00  iki 11,05 mm
	Dentaurum 879-023-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,05 mm (142 psl.)

	8.24.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,15  iki 11,20 mm
	Dentaurum 879-024-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,16 mm (142 psl.)

	8.25.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,25 iki 11,30 mm
	Dentaurum 879-025-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi11,26 mm (142 psl.)

	8.26.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,35 iki 11,40 mm
	Dentaurum 879-026-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,36 mm (142 psl.)

	8.27.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,45 iki 11,50
	Dentaurum 879-027-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,47 mm (142 psl.)

	8.28.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,55 iki 11,60
	Dentaurum 879-028-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,57 mm (142 psl.)

	8.29.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,65 iki 11,70 mm
	Dentaurum 879-029-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,67 mm (142 psl.)

	8.30.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,75 iki 11,80 mm
	Dentaurum 879-030-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,78 mm (142 psl.)

	8.31.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,85 iki 11,90 mm
	Dentaurum 879-031-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,88 mm (142 psl.)

	8.32.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo  11,95 iki 12,00
	Dentaurum 879-032-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,98 mm (142 psl.)

	8.33.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,05 iki 12,10 mm
	Dentaurum 879-033-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,08 mm (142 psl.)

	8.34.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,15 iki 12,20 mm
	Dentaurum 879-034-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,19 mm (142 psl.)

	8.35.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,25 iki 12,30 mm
	Dentaurum 879-035-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,29 mm (142 psl.)

	8.36.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,35 iki 12,40 mm
	Dentaurum 879-036-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,39 mm (142 psl.)

	8.37.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,75 iki 8,80 mm 
	Dentaurum 878-001-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,78 mm (141 psl.)

	8.38.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,85 iki 8,90 mm 
	Dentaurum 878-002-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,89 mm (141 psl.)

	8.39.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,95 iki 9,00  mm
	Dentaurum 878-003-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,99  mm (141 psl.)

	8.40.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,05 iki 9,10 mm
	Dentaurum 878-004-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas, užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,09 mm (141 psl.)

	8.41.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,15 iki 9,20 mm
	Dentaurum 878-005-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė , numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas, užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,20 mm (141 psl.)

	8.42.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 92,25 iki 93,0 mm
	Dentaurum 878-006-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,30 mm (141 psl.)

	8.43.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,35 iki 9,40 mm
	Dentaurum 878-007-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,40 mm (141 psl.)

	8.44.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,45mm iki 9,55 mm
	Dentaurum 878-008-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,50 mm (141 psl.)

	8.45.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,60 iki 9,65 mm
	Dentaurum 878-009-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas, užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,6 mm (141 psl.)

	8.46.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,70 mm iki 9,75 mm
	Dentaurum 878-010-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,71 mm (141 psl.)

	8.47.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,80 iki 9,85 mm
	Dentaurum 878-011-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,81 mm (141 psl.)

	8.48.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,90 iki 9,95 mm
	Dentaurum 878-012-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,92 mm (141 psl.)

	8.49.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,00 iki 10,05 mm
	Dentaurum 878-013-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,02 mm (141 psl.)

	8.50.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,10 iki 10,15 mm
	Dentaurum 878-014-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,12 mm (141 psl.)

	8.51.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,20 iki 10,25 mm
	Dentaurum 878-015-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,23 mm (141 psl.)

	8.52.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,30 iki 10,35 mm
	Dentaurum 878-016-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,33 mm (141 psl.)

	8.53.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,40 iki 10,45 mm
	Dentaurum 878-017-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,43 mm (141 psl.)

	8.54.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,50 iki 10,55 mm
	Dentaurum 878-018-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,54 mm (141 psl.)

	8.55.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15-0,17 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,60 iki 10,65 mm
	Dentaurum 878-019-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,64 mm (141 psl.)

	8.56.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,70 iki 10,75 mm
	Dentaurum 878-020-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,74 mm (141 psl.)

	8.57.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,80 iki 10,85 mm
	Dentaurum 878-021-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,85 mm (141 psl.)

	8.58.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,90 iki 10,95 mm
	Dentaurum 878-022-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,95 mm (141 psl.)

	8.59.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,00  iki 11,05 mm
	Dentaurum 878-023-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,05 mm (141 psl.)

	8.60.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,15  iki 11,20 mm
	Dentaurum 878-024-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,16 mm (141 psl.)

	8.61.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,25 iki 11,30 mm
	Dentaurum 878-025-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi11,26 mm (141 psl.)

	8.62.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,35 iki 11,40 mm
	Dentaurum 878-026-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,36 mm (141 psl.)

	8.63.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,45 iki 11,50
	Dentaurum 878-027-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,47 mm (141 psl.)

	8.64.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,55 iki 11,60
	Dentaurum 878-028-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,57 mm (141 psl.)

	8.65.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,65 iki 11,70 mm
	Dentaurum 878-029-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,67 mm (141 psl.)

	8.66.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,75 iki 11,80 mm
	Dentaurum 878-030-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,78 mm (141 psl.)

	8.67.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,85 iki 11,90 mm
	Dentaurum 878-031-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,88 mm (141 psl.)

	8.68.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo  11,95 iki 12,00
	Dentaurum 878-032-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,98 mm (141 psl.)

	8.69.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,05 iki 12,10 mm
	Dentaurum 878-033-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,08 mm (141 psl.)

	8.70.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,15 iki 12,20 mm
	Dentaurum 878-034-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,19 mm (141 psl.)

	8.71.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,25 iki 12,30 mm
	Dentaurum 878-035-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,29 mm (141 psl.)

	8.72.
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,35 iki 12,40 mm
	Dentaurum 878-036-00
	Viršutinio žandikaulio 1 moliaro žiedai , dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,39 mm (141 psl.)

	8.73.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,90 iki 9,00 mm 
	Dentaurum 881-201-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,91 mm (144 psl.)

	8.74.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,01 iki 9,10 mm 
	Dentaurum 881-202-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,03 mm (144 psl.)

	8.75.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,11 iki 9,20  mm
	Dentaurum 881-203-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,15 mm (144 psl.)

	8.76.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,21 iki 9,30 mm
	Dentaurum 881-204-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,28 mm (144 psl.)

	8.77.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,31 iki 9,50 mm
	Dentaurum 881-205-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,40 mm (144 psl.)

	8.78.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,51 iki 9,60 mm
	Dentaurum 881-206-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,52 mm (144 psl.)

	8.79.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,61 iki 9,70 mm
	Dentaurum 881-207-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,65 mm (144 psl.)

	8.80.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,71 mm iki 9,80 mm
	Dentaurum 881-208-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,77 mm (144 psl.)

	8.81.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,81 iki 9,90 mm
	Dentaurum 881-209-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,89 mm (144 psl.)

	8.82.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,91 mm iki 10,10 mm
	Dentaurum 881-210-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,01mm (144 psl.)

	8.83.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,11 iki 10,20 mm
	Dentaurum 881-211-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,14 mm (144 psl.)

	8.84.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,21 iki 10,30 mm
	Dentaurum 881-212-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,25 mm (144 psl.)

	8.85.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,31 iki 10,40 mm
	Dentaurum 881-213-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,38 mm (144 psl.)

	8.86.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,41 iki 10,50 mm
	Dentaurum 881-214-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,50 mm (144 psl.)

	8.87.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,51 iki 10,65 mm
	Dentaurum 881-215-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,63 mm (144 psl.)

	8.88.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,66 iki 10,85 mm
	Dentaurum 881-216-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,75 mm (144 psl.)

	8.89.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,86 iki 10,95 mm
	Dentaurum 881-217-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,87 mm (144 psl.)

	8.90.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,96 iki 11,05 mm
	Dentaurum 881-218-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,99 mm (144 psl.)

	8.91.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15-0,17 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,06 iki 11,15 mm
	Dentaurum 881-219-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,12 mm (144 psl.)

	8.92.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,16 iki 11,25 mm
	Dentaurum 881-220-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,24 mm (144 psl.)

	8.93.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,26 iki 11,40 mm
	Dentaurum 881-221-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,36 mm (144 psl.)

	8.94.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,41 iki 11,55 mm
	Dentaurum 881-222-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,48 mm (144 psl.)

	8.95.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,56  iki 11,65 mm
	Dentaurum 881-223-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,61 mm (144 psl.)

	8.96.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,66  iki 11,75 mm
	Dentaurum 881-224-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,73 mm (144 psl.)

	8.97.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,76 iki 11,90 mm
	Dentaurum 881-225-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,85 mm (144 psl.)

	8.98.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,91 iki 12,05 mm
	Dentaurum 881-226-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi  11,97 mm (144 psl.)

	8.99.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,06 iki 12,15
	Dentaurum 881-227-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,10 mm (144 psl.)

	8.100
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,16 iki 12,25
	Dentaurum 881-228-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,22 mm (144 psl.)

	8.101
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,26 iki 12,35 mm
	Dentaurum 881-229-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,34 mm (144 psl.)

	8.102
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,36 iki 12,50 mm
	Dentaurum 881-230-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,46 mm (144 psl.)

	8.103
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,51 iki 12,70 mm
	Dentaurum 881-231-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,59 mm (144 psl.)

	8.104
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo  12,71 iki 12,80
	Dentaurum 881-232-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,71 mm (144 psl.)

	8.105
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,81 iki 12,90 mm
	Dentaurum 881-233-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,83 mm (144 psl.)

	8.106
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,91 iki 13,00 mm
	Dentaurum 881-234-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,96 mm (144 psl.)

	8.107
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 13,01 iki 13,10 mm
	Dentaurum 881-235-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,08 mm (144 psl.)

	8.108
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 13,11 iki 13,25 mm
	Dentaurum 881-236-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi  13,20 mm (144 psl.)

	8.109
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,90 iki 9,00 mm 
	Dentaurum 880-201-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,91 mm (143 psl.)

	8.110
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,01 iki 9,10 mm 
	Dentaurum 880-202-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė,  numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,03 mm (143 psl.)

	8.111
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,11 iki 9,20  mm
	Dentaurum 880-203-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,15 mm (143 psl.)

	8.112
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,21 iki 9,30 mm
	Dentaurum 880-204-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,28 mm (143 psl.)

	8.113
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,31 iki 9,50 mm
	Dentaurum 880-205-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,40 mm (143 psl.)

	8.114
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,51 iki 9,60 mm
	Dentaurum 880-206-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,52 mm (143 psl.)

	8.115
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,61 iki 9,70 mm
	Dentaurum 880-207-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,65 mm (143 psl.)

	8.116
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,71 mm iki 9,80 mm
	Dentaurum 880-208-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,77 mm (143 psl.)

	8.117
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,81 iki 9,90 mm
	Dentaurum 880-209-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,89 mm (143 psl.)

	8.118
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,91 mm iki 10,10 mm
	Dentaurum 880-210-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,01mm (143 psl.)

	8.119
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,11 iki 10,20 mm
	Dentaurum 880-211-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,14 mm (143 psl.)

	8.120
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,21 iki 10,30 mm
	Dentaurum 880-212-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,25 mm (143 psl.)

	8.121
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,31 iki 10,40 mm
	Dentaurum 880-213-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,38 mm (143 psl.)

	8.122
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,41 iki 10,50 mm
	Dentaurum 880-214-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,50 mm (143 psl.)

	8.123.
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,51 iki 10,65 mm
	Dentaurum 880-215-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,63 mm (143 psl.)

	8.124
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,66 iki 10,85 mm
	Dentaurum 880-216-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,75 mm (143 psl.)

	8.125
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,86 iki 10,95 mm
	Dentaurum 880-217-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,87 mm (143 psl.)

	8.126
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,96 iki 11,05 mm
	Dentaurum 880-218-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,99 mm (143 psl.)

	8.127
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15-0,17 mm, skersmuo  mesio-distaline kryptimi nuo 11,06 iki 11,15 mm
	Dentaurum 880-219-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,12 mm (143 psl.)

	8.128
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,16 iki 11,25 mm
	Dentaurum 880-220-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,24 mm (143 psl.)

	8.129
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,26 iki 11,40 mm
	Dentaurum 880-221-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,36 mm (143 psl.)

	8.130
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,41 iki 11,55 mm
	Dentaurum 880-222-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,48 mm (143 psl.)

	8.131
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,56  iki 11,65 mm
	Dentaurum 880-223-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,61 mm (143 psl.)

	8.132
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,66  iki 11,75 mm
	Dentaurum 880-224-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,73 mm (143 psl.)

	8.133
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,76 iki 11,90 mm
	Dentaurum 880-225-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,85 mm (143 psl.)

	8.134
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,91 iki 12,05 mm
	Dentaurum 880-226-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi  11,97 mm (143 psl.)

	8.135
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,06 iki 12,15
	Dentaurum 880-227-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,10 mm (143 psl.)

	8.136
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,16 iki 12,25
	Dentaurum 880-228-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,22 mm (143 psl.)

	8.137
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,26 iki 12,35 mm
	Dentaurum 880-229-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,34 mm (143 psl.)

	8.138
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,36 iki 12,50 mm
	Dentaurum 880-230-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm,skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,46 mm (143 psl.)

	8.139
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,51 iki 12,70 mm
	Dentaurum 880-231-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,59 mm (143 psl.)

	8.140
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo  12,71 iki 12,80
	Dentaurum 880-232-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,71 mm (143 psl.)

	8.141
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,19  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,81 iki 12,90 mm
	Dentaurum 880-233-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,83 mm (143 psl.)

	8.142
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,91 iki 13,00 mm
	Dentaurum 880-234-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,96 mm (143 psl.)

	8.143
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 13,01 iki 13,10 mm
	Dentaurum 880-235-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,08 mm (143 psl.)

	8.144
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,19  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 13,11 iki 13,25 mm
	Dentaurum 880-236-00
	Apatinio žandikaulio 1 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi  13,20 mm (143 psl.)

	8.145
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,05 iki 8,10mm 
	Dentaurum 887-001-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,10 mm (152 psl.)

	8.146
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,15 iki 8,25 mm 
	Dentaurum 887-002-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,22 mm (152 psl.)

	8.147
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,30 iki 8,40  mm
	Dentaurum 887-003-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,33 mm (152 psl.)

	8.148
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,45 iki 8,50 mm
	Dentaurum 887-004-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,45 mm (152 psl.)

	8.149
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,55 iki 8,60 mm
	Dentaurum 887-005-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,56 mm (152 psl.)

	8.150
	Viršutinio žandikaulio2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,65 iki 8,75 mm
	Dentaurum 887-006-00
	Viršutinio žandikaulio2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,68 mm (152 psl.)

	8.151
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,80iki 8,85 mm
	Dentaurum 887-007-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,80 mm (152 psl.)

	8.152
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,90 mm iki 8,95 mm
	Dentaurum 887-008-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,91mm (152 psl.)

	8.153
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,00 iki 9,05 mm
	Dentaurum 887-009-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,03 mm (152 psl.)

	8.154
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,10 mm iki 9,15 mm
	Dentaurum 887-010-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,14 mm (152 psl.)

	8.155
	Viršutinio žandikaulio 2moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,25 iki 9,30 mm
	Dentaurum 887-011-00
	Viršutinio žandikaulio 2moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,26 mm (152 psl.)

	8.156
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,35 iki 9,40 mm
	Dentaurum 887-012-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,38 mm (152 psl.)

	8.157
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,45 iki 9,55 mm
	Dentaurum 887-013-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,49 mm (152 psl.)

	8.158
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,60 iki 9,65 mm
	Dentaurum 887-014-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,61 mm (152 psl.)

	8.159
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,70 iki 9,75 mm
	Dentaurum 887-015-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,72 mm (152 psl.)

	8.160
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,80 iki 9,85 mm
	Dentaurum 887-016-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,84 mm (152 psl.)

	8.161
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,95 iki 10,00 mm
	Dentaurum 887-017-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,96 mm (152 psl.)

	8.162
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,05 iki 10,10 mm
	Dentaurum 887-018-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,07 mm (152 psl.)

	8.163
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15-0,17 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,15 iki 10,20 mm
	Dentaurum 887-019-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,19 mm (152 psl.)

	8.164
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,25 iki 10,35 mm
	Dentaurum 887-020-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,30 mm (152 psl.)

	8.165
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,40 iki 10,45 mm
	Dentaurum 887-021-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,42 mm (152 psl.)

	8.166
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,50 iki 10,55 mm
	Dentaurum 887-022-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,54 mm (152 psl.)

	8.167
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,60  iki 10,70mm
	Dentaurum 887-023-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,65 mm (152 psl.)

	8.168
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,20  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,75  iki 10,80 mm
	Dentaurum 887-024-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,77 mm (152 psl.)

	8.169
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,85 iki 10,90mm
	Dentaurum 887-025-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,88 mm (152 psl.)

	8.170
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,20  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,95 iki 11,05 mm
	Dentaurum 887-026-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,00 mm (152 psl.) 

	8.171
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,10 iki 11,15 mm
	Dentaurum 887-027-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,12 mm (152 psl.)

	8.172
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,20 iki 11,25 mm
	Dentaurum 887-028-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,23 mm (152 psl.)

	8.173
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,30 iki 11,35 mm
	Dentaurum 887-029-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,35 mm (152 psl.)

	8.174
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,45 iki 11,50 mm
	Dentaurum 887-030-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,46 mm (152 psl.)

	8.175
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,55 iki 11,60 mm
	Dentaurum 887-031-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,58 mm (152 psl.)

	8.176
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo  11,65 iki 17,70
	Dentaurum 887-032-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,70 mm (152 psl.)

	8.177
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,05 iki 8,10mm 
	Dentaurum 886-001-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,10 mm (151 psl.)

	8.178
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,15 iki 8,25 mm 
	Dentaurum 886-002-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,22 mm (151 psl.)

	8.179
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,30 iki 8,40  mm
	Dentaurum 886-003-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,33 mm (151 psl.)

	8.180
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,45 iki 8,50 mm
	Dentaurum 886-004-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,45 mm (151 psl.)

	8.181
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,55 iki 8,60 mm
	Dentaurum 886-005-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,56 mm (151 psl.)

	8.182
	Viršutinio žandikaulio2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,65 iki 8,75 mm
	Dentaurum 886-006-00
	Viršutinio žandikaulio2 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,68 mm (151 psl.)

	8.183
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,80iki 8,85 mm
	Dentaurum 886-007-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,80 mm (151 psl.)

	8.184
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 8,90 mm iki 8,95 mm
	Dentaurum 886-008-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 8,91mm (151 psl.)

	8.185
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,00 iki 9,05 mm
	Dentaurum 886-009-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,03 mm (151 psl.)

	8.186
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,10 mm iki 9,15 mm
	Dentaurum 886-010-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,14 mm (151 psl.)

	8.187
	Viršutinio žandikaulio 2moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,25 iki 9,30 mm
	Dentaurum 886-011-00
	Viršutinio žandikaulio 2moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,26 mm (151 psl.)

	8.188
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,35 iki 9,40 mm
	Dentaurum 886-012-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,38 mm (151 psl.)

	8.189
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,45 iki 9,55 mm
	Dentaurum 886-013-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,49 mm (151 psl.)

	8.190
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,60 iki 9,65 mm
	Dentaurum 886-014-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,61 mm (151 psl.)

	8.191
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,70 iki 9,75 mm
	Dentaurum 886-015-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,72 mm (151 psl.)

	8.192
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,80 iki 9,85 mm
	Dentaurum 886-016-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,84 mm (151 psl.)

	8.193
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,95 iki 10,00 mm
	Dentaurum 886-017-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,96 mm (151 psl.)

	8.194
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,05 iki 10,10 mm
	Dentaurum 886-018-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,07 mm (151 psl.)

	8.195
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15-0,17 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,15 iki 10,20 mm
	Dentaurum 886-019-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas, užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,19 mm (151 psl.)

	8.196
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,25 iki 10,35 mm
	Dentaurum 886-020-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,30 mm (151 psl.)

	8.197
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,40 iki 10,45 mm
	Dentaurum 886-021-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,42 mm (151 psl.)

	8.198
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,50 iki 10,55 mm
	Dentaurum 886-022-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,54 mm (151 psl.)

	8.199
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20 mm skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,60  iki 10,70mm
	Dentaurum 886-023-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,65 mm (151 psl.)

	8.200
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,20 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,75  iki 10,80 mm
	Dentaurum 886-024-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,77 mm (151 psl.)

	8.201
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,85 iki 10,90mm
	Dentaurum 886-025-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,88 mm (151 psl.)

	8.202
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,20  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,95 iki 11,05 mm
	Dentaurum 886-026-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,00 mm (151 psl.)

	8.203
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,10 iki 11,15 mm
	Dentaurum 886-027-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,12 mm (151 psl.)

	8.204
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,20 iki 11,25 mm
	Dentaurum 886-028-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,23 mm (151 psl.)

	8.205
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,30 iki 11,35 mm
	Dentaurum 886-029-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,35 mm (151 psl.)

	8.206
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,45 iki 11,50 mm
	Dentaurum 886-030-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,46 mm (151 psl.)

	8.207
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,55 iki 11,60 mm
	Dentaurum 886-031-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,58 mm (151 psl.)

	8.208
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo  11,65 iki 17,70
	Dentaurum 886-032-00
	Viršutinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,70 mm (151 psl.)

	8.209
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,80 iki 9,90 mm 
	Dentaurum 889-001-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,88 mm (154 psl.)

	8.210
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,91 iki 10,00 mm 
	Dentaurum 889-002-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,92 mm (154 psl.)

	8.211
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,01 iki 10,10  mm
	Dentaurum 889-003-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,04 mm (154 psl.)

	8.212
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,11 iki 10,20mm
	Dentaurum 889-004-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,17 mm (154 psl.)

	8.213
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,21 iki 10,35 mm
	Dentaurum 889-005-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,29 mm (154 psl.)

	8.214
	Apatinio  žandikaulio2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,41 iki 10,50 mm
	Dentaurum 889-006-00
	Apatinio  žandikaulio2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,41 mm (154 psl.)

	8.215
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,51 iki 10,60  mm
	Dentaurum 889-007-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,53 mm (154 psl.)

	8.216
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,61 mm iki 10,70 mm
	Dentaurum 889-008-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,65 mm (154 psl.)

	8.217
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,71 iki 10,80 mm
	Dentaurum 889-009-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,78 mm (154 psl.)

	8.218
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,81 mm iki 10,90 mm
	Dentaurum 889-010-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,90 mm (154 psl.)

	8.219
	Apatinio  žandikaulio 2moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,00 iki 11,10 mm
	Dentaurum 889-011-00
	Apatinio  žandikaulio 2moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,02 mm (154 psl.)

	8.220
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,11 iki 11,20 mm
	Dentaurum 889-012-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,14 mm (154 psl.)

	8.221
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,21 iki 11,30 mm
	Dentaurum 889-013-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,26 mm (154 psl.)

	8.222
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,35 iki 11,45 mm
	Dentaurum 889-014-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,39 mm (154 psl.)

	8.223
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,50 iki 11,60 mm
	Dentaurum 889-015-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,51 mm (154 psl.)

	8.224
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,61 iki 11,70  mm
	Dentaurum 889-016-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,63 mm (154 psl.)

	8.225
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,71 iki 11,80 mm
	Dentaurum 889-017-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,75 mm (154 psl.)

	8.226
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,81 iki 11,90 mm
	Dentaurum 889-018-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,87 mm (154 psl.)

	8.227
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15-0,17 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,91 iki 12,00 mm
	Dentaurum 889-019-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,99 mm (154 psl.)

	8.228
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,05 iki 12,20 mm
	Dentaurum 889-020-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,12 mm (154 psl.)

	8.229
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,21 iki 12,30mm
	Dentaurum 889-021-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,24 mm (154 psl.)

	8.230
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,31 iki 12,40 mm
	Dentaurum 889-022-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,36 mm (154 psl.)

	8.231
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,41  iki 12,50 mm
	Dentaurum 889-023-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,48 mm (154 psl.)

	8.232
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,20  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,55  iki 12,70 mm
	Dentaurum 889-024-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,61 mm (154 psl.) 

	8.233
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,71 iki 12,80 mm
	Dentaurum 889-025-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,73 mm (154 psl.)

	8.234
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,20  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,81 iki 12,90 mm
	Dentaurum 889-026-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,85 mm (154 psl.)

	8.235
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,91 iki 13,00 mm
	Dentaurum 889-027-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,97 mm (154 psl.)

	8.236
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 13,05 iki 13,20 mm
	Dentaurum 889-028-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,09 mm (154 psl.)

	8.237
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,21 iki 13,30 mm
	Dentaurum 889-029-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,22 mm (154 psl.)

	8.238
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 13,31 iki 13,40 mm
	Dentaurum 889-030-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,34 mm (154 psl.)

	8.239
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,41 iki 13,50 mm
	Dentaurum 889-031-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,46 mm (154 psl.)

	8.240
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo  13,51 iki 13,60
	Dentaurum 889-032-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,59 mm (154 psl.)

	8.241
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,80 iki 9,90 mm 
	Dentaurum 888-001-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,88 mm (153 psl.)

	8.242
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 9,91 iki 10,00 mm 
	Dentaurum 888-002-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 9,92 mm (153 psl.)

	8.243
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,01 iki 10,10  mm
	Dentaurum 888-003-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,04 mm (153 psl.)

	8.244
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,11 iki 10,20mm
	Dentaurum 888-004-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,17 mm (153 psl.)

	8.245
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12-0,14  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,21 iki 10,35 mm
	Dentaurum 888-005-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,29 mm (153 psl.)

	8.246
	Apatinio  žandikaulio2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12-0,14  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,41 iki 10,50 mm
	Dentaurum 888-006-00
	Apatinio  žandikaulio2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,12 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,41 mm (153 psl.)

	8.247
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,51 iki 10,60  mm
	Dentaurum 888-007-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,53 mm (153 psl.)

	8.248
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,61 mm iki 10,70 mm
	Dentaurum 888-008-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,65 mm (153 psl.)

	8.249
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,71 iki 10,80 mm
	Dentaurum 888-009-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,78 mm (153 psl.)

	8.250
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 10,81 mm iki 10,90 mm
	Dentaurum 888-010-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 10,90 mm (153 psl.)

	8.251
	Apatinio  žandikaulio 2moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,00 iki 11,10 mm
	Dentaurum 888-011-00
	Apatinio  žandikaulio 2moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,02 mm (153 psl.)

	8.252
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,11 iki 11,20 mm
	Dentaurum 888-012-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,14 mm (153 psl.)

	8.253
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,21 iki 11,30 mm
	Dentaurum 888-013-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,26 mm (153 psl.)

	8.254
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,35 iki 11,45 mm
	Dentaurum 888-014-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,39 mm (153 psl.)

	8.255
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,50 iki 11,60 mm
	Dentaurum 888-015-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,51 mm (153 psl.)

	8.256
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,61 iki 11,70  mm
	Dentaurum 888-016-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,63 mm (153 psl.)

	8.257
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,71 iki 11,80 mm
	Dentaurum 888-017-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,75 mm (153 psl.)

	8.258
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,81 iki 11,90 mm
	Dentaurum 888-018-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,87 mm (153 psl.)

	8.259
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15-0,17 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 11,91 iki 12,00 mm
	Dentaurum 888-019-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai, kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,15 mm, skersmuo skersmuo mesio-distaline kryptimi 11,99 mm (153 psl.)

	8.260
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,05 iki 12,20 mm
	Dentaurum 888-020-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,12 mm (153 psl.)

	8.261
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15-0,17  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,21 iki 12,30mm
	Dentaurum 888-021-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,15 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,24 mm (153 psl.)

	8.262
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15-0,17  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,31 iki 12,40 mm
	Dentaurum 888-022-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,15 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,36 mm (153 psl.)

	8.263
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,41  iki 12,50 mm
	Dentaurum 888-023-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,48 mm (153 psl.)

	8.264
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,20  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,55  iki 12,70 mm
	Dentaurum 888-024-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,61 mm (153 psl.) 

	8.265
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,71 iki 12,80 mm
	Dentaurum 888-025-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,73 mm (153 psl.)

	8.266
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18-0,20  mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,81 iki 12,90 mm
	Dentaurum 888-026-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,  storis 0,18 mm,  skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,85 mm (153 psl.)

	8.267
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 12,91 iki 13,00 mm
	Dentaurum 888-027-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 12,97 mm (153 psl.)

	8.268
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis  0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 13,05 iki 13,20 mm
	Dentaurum 888-028-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius  pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,09 mm (153 psl.)

	8.269
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,21 iki 13,30 mm
	Dentaurum 888-029-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,22 mm (153 psl.)

	8.270
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 13,31 iki 13,40 mm
	Dentaurum 888-030-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,34 mm (153 psl.)

	8.271
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,41 iki 13,50 mm
	Dentaurum 888-031-00
	Apatinio žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,46 mm (153 psl.)

	8.272
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai ,dešinė  , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18-0,20  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo  13,51 iki 13,60
	Dentaurum 888-032-00
	Apatinio  žandikaulio 2 moliaro žiedai, dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo,   storis 0,18  mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 13,59 mm (153 psl.)

	8.273
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui,  dešinė, trigubas ( nekonvertuojama išpjova- 0,56x0,70 mm; konvertuojama į breketą išpjova 0,46x0,64 mm; išorinio aparato vamzdelis Ø 1,15 mm), su kabliukais, torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ,distal. ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą,viršuje ir apačioje padaryti grioveliai  ligatūroms užrišti,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,0 mm, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą. 
	Dentaurum 724-212-00
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui,  dešinė, trigubas ( nekonvertuojama išpjova- 0,56x0,70 mm; konvertuojama į breketą išpjova 0,46x0,64 mm; išorinio aparato vamzdelis Ø 1,15 mm), su kabliukais, torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ,distal. ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą,viršuje ir apačioje padaryti grioveliai  ligatūroms užrišti,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami, plotis nuo 4,0 mm, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą (120 psl.) 

	8.274
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui,  kairė, trigubas ( nekonvertuojama išpjova- 0,56x0,70 mm; konvertuojama į breketą išpjova  0,46x0,64 mm mm; išorinio aparato vamzdelis Ø 1,15 mm), su kabliukais, torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ,distal. ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą,viršuje ir apačioje padaryti grioveliai  ligatūroms užrišti,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,0 mm, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą. 
	Dentaurum 724-213-00
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui,  kairė, trigubas ( nekonvertuojama išpjova- 0,56x0,70 mm; konvertuojama į breketą išpjova  0,46x0,64 mm mm; išorinio aparato vamzdelis Ø 1,15 mm), su kabliukais, torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ,distal. ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą,viršuje ir apačioje padaryti grioveliai  ligatūroms užrišti,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami, plotis 4,0 mm, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą (120 psl.). 

	8.275
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui,  dešinė, viengubas išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą   su kabliukais ;torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras  atitinka žiedo formą, distalinė įpjova ligatūroms rišti ,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,5 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą.
	Dentaurum 724-214-00
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui,  dešinė, viengubas išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą   su kabliukais ;torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras  atitinka žiedo formą, distalinė įpjova ligatūroms rišti ,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis 4 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą (115 psl.).

	8.276
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui, kairė, viengubas išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą   su kabliukais ;torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras  atitinka žiedo formą, distalinė įpjova ligatūroms rišti ,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,5 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą.
	Dentaurum 724-215-00
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui, kairė, viengubas išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą   su kabliukais ;torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ;distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras  atitinka žiedo formą, distalinė įpjova ligatūroms rišti ,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami, plotis 4 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą (115 psl.)

	8.277
	0,22 bukalinis vamzdelis,  apatiniam 6 dančiui,  dešinė, viengubas išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą   su kabliukais ;torque -20° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ;distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras  atitinka žiedo formą, distalinė įpjova ligatūroms rišti ,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,5 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą.
	Dentaurum 724-216-00
	0,22 bukalinis vamzdelis,  apatiniam 6 dančiui,  dešinė, viengubas išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą   su kabliukais ;torque -20° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ;distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras  atitinka žiedo formą, distalinė įpjova ligatūroms rišti ,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis 4 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą (115 psl.)

	8.278
	0,22 bukalinis vamzdelis,  apatiniam 6 dančiui, kairė, viengubas išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą   su kabliukais ;torque -20° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ;distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras  atitinka žiedo formą, distalinė įpjova ligatūroms rišti ,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,5 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą.
	Dentaurum 724-217-00
	0,22 bukalinis vamzdelis,  apatiniam 6 dančiui, kairė, viengubas išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojamas į breketą   su kabliukais ;torque -20° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ;distalinis ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras  atitinka žiedo formą, distalinė įpjova ligatūroms rišti ,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis 4 mm,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą (115 psl.)

	8.279
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 7 dančiui,  dešinė, viengubas konvertuojama į breketą išpjova 0,56x0,70 mm;torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ,distal. ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą, pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,0 mm, su kabliukais,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą,.
	Dentaurum 724-214-00
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 7 dančiui,  dešinė, viengubas konvertuojama į breketą išpjova 0,56x0,70 mm;torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ,distal. ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą, ,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis 4 mm, su kabliukais,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą (115 psl.) 

	8.280
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 7 dančiui,  kairė viengubas konvertuojama į breketą išpjova 0,56x0,70 mm; torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ,distal. ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą,,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,0 mm, su kabliukais,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą,.
	Dentaurum 724-215-00
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 7 dančiui,  kairė viengubas konvertuojama į breketą išpjova 0,56x0,70 mm; torque -14° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ,distal. ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą,,pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis 4 mm, su kabliukais,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą (115 psl.)

	8.281
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 7 dančiui, dešinė, viengubas konvertuojama į breketą išpjova 0,56x0,70 mm;torque -10° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm, distal. ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą, pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami, plotis nuo 3,5 iki 4,0 mm, su kabliukais, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą,.
	Dentaurum 724-218-00
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 7 dančiui, dešinė, viengubas konvertuojama į breketą išpjova 0,56x0,70 mm;torque -10° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm, distal. ofsetas 0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą, pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,0 mm, su kabliukais,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą (115 psl.)

	8.282
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 7 dančiui, kairė, viengubas konvertuojama į breketą išpjova 0,56x0,70 mm;  torque -10° ,anguliacija 0° , In/Out 0,3 mm  ,distal. ofsetas 8°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą, pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami , plotis nuo 3,5 iki 4,0 mm, su kabliukais,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą,.
	Dentaurum 724-219-00
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 7 dančiui, kairė, viengubas konvertuojama į breketą išpjova 0,56x0,70 mm;  torque -10° ,anguliacija 0°, In/Out 0,3 mm, distal. ofsetas 8°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras atitinka žiedo formą, pagaminti liejimo būdu arba lygiaverčiai, lituojami, plotis nuo 3,5 iki 4,0 mm, su kabliukais, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą (215 psl.)

	8.283
	Horizontalūs gomuriniai / lingvaliniai užraktai 2 x 0.9 mm, su išpjova viduryje , lituojami prie ortodontinių žiedų, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą.
	Dentaurum 728-010-00
	Horizontalūs gomuriniai / lingvaliniai užraktai  2 x 0.9 mm, su išpjova viduryje, lituojami prie ortodontinių žiedų, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą (122 psl.)

	9.
	PAVIENIAI PRIE DANTIES  KLIJUOJAMI BUTONAI
	
	

	9.1.
	Prie kandžių gomurinio paviršiaus  klijuojami butonai keturkampiai 
	Dentaurum 750-002-51
	Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai keturkampiai (108 psl.) 

	9.2.
	Prie kandžių gomurinio paviršiaus  klijuojami butonai apvalūs
	Dentaurum 750-001-51
	Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai apvalūs (108 psl.)

	9.3.
	Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai apvalūs
	Dentaurum 750-001-51
	Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai apvalūs (108 psl.)

	9.4.
	Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai keturkampiai
	Dentaurum 750-602-50
	Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai keturkampiai (108 psl.)

	9.5.
	Prie danties klijuojami butonai su grandinėle  retinuotoms iltims 
	Dentaurum 750-003-51
	Prie danties klijuojami butonai su grandinėle retinuotoms iltims (108 psl.)

	9.6.
	Sistema, skirta horizontalių gomurinių užraktų 0,9 mm x2 tikslios  padėties burnoje perkėlimui ant gipsinio modelio
	Dentaurum 728-400-00
	Sistema, skirta horizontalių gomurinių užraktų 0,9 mm x2 tikslios  padėties burnoje perkėlimui ant gipsinio modelio (236 psl.)

	10.
	IŠORINIAI DISTALINIO IR MEZIALINIO TEMPIMO ORTOPEDINIAI APARATAI
	
	

	10.1.
	Aukšto tempimo kepuraitė veidiniam lankui
	Dentaurum 745-027/031/032
	Aukšto tempimo kepuraitė veidiniam lankui, įvairių spalvų (256 psl.)

	10.2.
	Kaklo tempimo juosta su minkštu padu, veidiniam lankui 
	Dentaurum 745-038/039/041
	Kaklo tempimo juosta su minkštu padu, veidiniam lankui, įvairių spalvų (257 psl.) 

	10.3.
	Saugūs elastiniai moduliai išorinio tempimo aparatui su metalinėmis kilpomis, tempimo jėga  750 g
	Dentaurum 745-030-00
	Saugūs elastiniai moduliai išorinio tempimo aparatui su metalinėmis kilpomis, tempimo jėga  750 g, (257 psl.)

	10.4.
	Veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 83-85 mm,  išorinis lankas vidutinio ilgio , išorinio lanko galai su padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirnimu
	Dentaurum 741-040-00
	Veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 83 mm, išorinis lankas vidutinio ilgio, išorinio lanko galai padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirinimu (261 psl.)

	10.5.
	 Veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 90-92 mm,  išorinis lankas vidutinio ilgio , išorinio lanko galai su padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirnimu
	Dentaurum 741-045-00
	Veido lankas, vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 90 mm,  išorinis lankas vidutinio ilgio, išorinio lanko galai padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirinimu (261 psl.)

	10.6.
	 Veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 97-98 mm,  išorinis lankas vidutinio ilgio , išorinio lanko galai su padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirnimu
	Dentaurum 741-050-00
	Veido lankas, vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 97 mm,  išorinis lankas vidutinio ilgio , išorinio lanko galai su padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirinimu (261 psl.) 

	10.7.
	 Veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 104-106  mm,  išorinis lankas vidutinio ilgio , išorinio lanko galai su padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirnimu
	Dentaurum 741-055-00
	 Veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 104 mm,  išorinis lankas vidutinio ilgio , išorinio lanko galai su padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirnimu (261 psl.)

	10.8.
	 Veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 111-113  mm,  išorinis lankas vidutinio ilgio , išorinio lanko galai su padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirnimu
	Dentaurum 741-060-00
	 Veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, vidiniame lanke stop kilpos tarp jų atstumas 111 mm,  išorinis lankas vidutinio ilgio , išorinio lanko galai padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirnimu (261 psl.)

	10.9.
	Standartinis veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, išorinis lankas vidutinio ilgio ,išorinio lanko galai su padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirnimu
	Dentaurum 740-020-00
	Standartinis veido lankas , vidinio lanko Ø 1,15 mm, išorinis lankas vidutinio ilgio ,išorinio lanko galai padengti plastmasine apsauga, vidinis ir išorinis lankai sujungti lazeriniu suvirnimu (260 psl.)

	10.10
	Išoriniai mezialinio tempimo ortopediniai aparatai :"Delaire" arba  joms lygiavertės veido kaukės
	Dentaurum 745-400-00
	Išoriniai mezialinio tempimo ortopediniai aparatai : modelis "Delaire" (259 psl.)

	11.
	ORTODONTINIAI ELASTIKAI
	
	

	11.1.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  3,2 mm, sukūriama jėga 184 g.
	Dentaurum 772-123-00
	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 3,2 mm, sukuriama jėga 184 g (267 psl.)

	11.2.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  3,2 mm, sukūriama jėga 128 g.
	Dentaurum 772-113-00
	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 3,2 mm, sukuriama jėga 128 g (267 psl.)

	11.3.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  4,8 mm, sukūriama jėga 184 g.
	Dentaurum 772-124-00
	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 4,8 mm, sukuriama jėga 184 g (267 psl.)

	11.4.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  4,8 mm, sukūriama jėga 128 g.
	Dentaurum 772-114-00
	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 4,8 mm, sukuriama jėga 128 g (267 psl.)

	11.5.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  6,4 mm, sukūriama jėga 184 g.
	Dentaurum 772-125-00
	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 6,4 mm, sukuriama jėga 184 g (267 psl.)

	11.6.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  6,4 mm, sukūriama jėga 128 g.
	Dentaurum 772-116-00
	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 6,4 mm, sukuriama jėga 128 g (267 psl.)

	11.7.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  6,4 mm, sukūriama jėga 227-240 g.
	Dentaurum 772-203-01
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø 6,4 mm, sukūriama jėga 227 g (264 psl.)

	11.8.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  8,0 mm, sukūriama jėga 227-240 g.
	Dentaurum 772-204-01
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  8,0 mm, sukūriama jėga 227 g (264 psl.)

	11.9.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  8,0 mm, sukūriama jėga 455-480 g.
	Dentaurum 772-208-01
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  8,0 mm, sukūriama jėga 455 g (264 psl.)

	11.10.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  9,5 mm, sukūriama jėga 227-240 g.
	Dentaurum 772-205-01
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  9,5 mm, sukūriama jėga 227 g (264 psl.)

	11.11.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  12,7 mm, sukūriama jėga 227-240 g.
	Dentaurum 772-206-01
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  12,7 mm, sukūriama jėga 227 g (264 psl.)

	11.12.
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  12,4-12,7 mm, sukūriama jėga 445-480 g.
	Dentaurum 772-210-01
	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø  12,4-12,7 mm, sukūriama jėga 455 g (264 psl.)

	11.13.
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio  breketo, bespalvės,vidinis Ø1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-551-00
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio  breketo, bespalvės,vidinis Ø 1,3 mm (271 psl.)

	11.14.
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, raudonos, vidinis Ø1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-556-00
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, raudonos, vidinis Ø 1,3 mm (271 psl.)

	11.15.
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio  breketo, žalios,vidinis Ø1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-559-00
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio  breketo, žalios,vidinis Ø 1,3 mm (271 psl.)

	11.16.
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, mėlynos , vidinis Ø1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-555-00
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, mėlynos , vidinis Ø 1,3 mm (271 psl.)

	11.17.
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, baltos , vidinis Ø1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-553-00
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, baltos , vidinis Ø1,3 mm (271 psl.)

	11.18.
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, oranžinės, vidinis Ø1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-560-00
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, oranžinės, vidinis Ø 1,3 mm (271 psl.)

	11.19.
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, ružavos, vidinis Ø1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-554-00
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, ružavos, vidinis Ø 1,3 mm (271 psl.)

	11.20.
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, sidabro spalvos , vidinis Ø1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-549-00
	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, sidabro spalvos , vidinis Ø 1,3 mm (271 psl.)

	11.21.
	Separaciniai žiedai šoninės grupės žiedams , vidinis diametras nuo 2 mm iki 2,4 mm, rentgenokonstrastingos, mėlynos spalvos 
	Dentaurum 774-200-01
	Separaciniai žiedai šoninės grupės žiedams, vidinis diametras 2,1 mm, rentgenokonstrastingos, mėlynos spalvos (270 psl.)

	11.22.
	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų  3,7-4,0 mm (be konektorių tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm, bespalvė
	Dentaurum 774-221-00
	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų  3,7 mm (be konektorių tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3 mm, bespalvė (270 psl.)

	11.23.
	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų  3,7-4,0 mm (be konektorių tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm, metalo spalvos 
	Dentaurum 774-229-00
	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų 3,7 mm (be konektorių tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3 mm, metalo spalvos (270 psl.)

	11.24.
	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų nuo 4,1 iki 4,5 mm(su 5-6 mm tarpais tarp atskirų grandžių) , vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-220-00
	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų 4,2  mm (su konektoriais tarp atskirų grandžių) , vidinis grandies Ø 1,3 mm (270 psl.)

	11.25.
	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų nuo 4,1 iki 4,5 mm(su 3-4 mm tarpais tarp atskirų grandžių) , vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm
	Dentaurum 774-217-00
	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų 4,2 mm (su konektoriais tarp atskirų grandžių) , vidinis grandies Ø 1,3 mm (270 psl.)

	11.19
	Elastiniai rotaciniai pleištai 
	Dentaurum 774-000/003
	Elastiniai rotaciniai pleištai (269 psl.)

	11.20
	Elastinė latekso  ligatūra (siūlas ) Ø≥0,65 mm, siūlo paviršius gofruotas , kad pagerinti užrišimo galimybes 
	Dentaurum 774-205-00
	Elastinė latekso ligatūra (siūlas) Ø 0,65 mm, siūlo paviršius gofruotas, kad pagerinti užrišimo galimybes (269 psl.)

	12.
	ORTODONTINIAI INSTRUMENTAI
	
	

	12.1.
	Instrumentas breketų  klijavimui -koregavimui su pozicionieriumi, kaip pozicionierius turi būti naudojamas vienas instrumento galas,instrumentas ištisinis be jokių prilituotų detalių, dezinfekuojamas, sterilizuojamas
	Dentaurum 025-277-00
	Instrumentas breketų  klijavimui -koregavimui su pozicionieriumi, kaip pozicionierius turi būti naudojamas vienas instrumento galas, instrumentas ištisinis be jokių prilituotų detalių, dezinfekuojamas, sterilizuojamas (359 psl.)

	12.2.
	Skaleris-ortodontinių žiedų nusodintuvas, vienas instrumento galas dirba kaip skaleris, kitas kaip ortodontinių žiedų nusodintuvas,dezinfekuojamas, sterilizuojamas
	Dentaurum 027-349-00
	Skaleris-ortodontinių žiedų nusodintuvas, vienas instrumento galas dirba kaip skaleris, kitas kaip ortodontinių žiedų nusodintuvas, dezinfekuojamas, sterilizuojamas (360 psl.) 

	12.3.
	Angle/Tweed  arba lygiavertės replės, lygiagrečiais plokščiais paviršiais, skirtos torque įdėjimui į ortodontinę vielą iki 0,56 x 0,70 mm diametro, sterilizuojamos, garantija 10 metų 
	Dentaurum 003-442-00
	Angle/Tweed replės, lygiagrečiais plokščiais paviršiais, skirtos torque įdėjimui į ortodontinę vielą iki 0,56 x 0,70 mm diametro, sterilizuojamos, garantija 10 metų (346 psl.)

	12.4.
	Replės ortodontinių žiedų nuėmimui, su keičiamais plastmasiniais antgaliais, apsaugančios paciento lūpas nuo sužeidimo,sterilizuojamios, garantija 10 metų
	Dentaurum 026-347-00
	Replės ortodontinių žiedų nuėmimui, su keičiamais plastmasiniais antgaliais, apsaugančios paciento lūpas nuo sužeidimo, sterilizuojamios, garantija 10 metų (343 psl.)

	12.5.
	Joung'o arba joms lygiavertės replės skirtos  įvairių dydžių kilpoms formuoti , viena replių kojelė turi 3skirtingo diametro apskritimus, vielai iki 0,7 mm diametro lenkti, sterilizuojamos, garantija 10 metų 
	Dentaurum 012-074-00
	Joung'o replės, skirtos  įvairių dydžių kilpoms formuoti, viena replių kojelė turi 3skirtingo diametro apskritimus, vielai iki 0,7 mm diametro lenkti, sterilizuojamos, garantija 10 metų (352 psl.)

	12.6.
	Universalios replės kietai pleininei  vielai iki 0,8 mm diametro lenkti, darbiniai replių galai siaurėjantys užapvalinti, darbiniuose galuose 2 nedidelės įpjovos vielai nukreipti, sterilizuojamos , garantija 10 metų
	Dentaurum 003-290-00
	Universalios replės kietai plieninei vielai iki 0,8 mm diametro lenkti, darbiniai replių galai siaurėjantys užapvalinti, darbiniuose galuose 2 nedidelės įpjovos vielai nukreipti, sterilizuojamos, garantija 10 metų (351 psl.)

	12.7.
	Universalios replės kietai pleininei  vielai iki 0,9 mm diametro lenkti, darbiniai replių galai siaurėjantys užapvalinti, , sterilizuojamos , garantija 10 metų
	Dentaurum 013-522-00
	Universalios replės kietai plieninei vielai iki 0,9 mm diametro lenkti, darbiniai replių galai siaurėjantys užapvalinti, sterilizuojamos, garantija 10 metų (351 psl.)

	12.8.
	Aderer tipo arba joma lygiavertės replės su trimis darbiniais galais, kietai plieninei vielai iki 0,9 mm diametro lenkti, replių ilgis iki 13 cm, sterilizuojamos , garantija 10 metų
	Dentaurum 003-200-00
	Aderer tipo replės su trimis darbiniais galais, kietai plieninei vielai iki 0,9 mm diametro lenkti, replių ilgis 13 cm, sterilizuojamos , garantija 10 metų (352 psl.)

	12.9.
	Adamso arba lygiavertės replės vielai iki 0,7 mm. formuoti , vienas darbinis replių snapelis stačiakampis kitas apvalus, replių ilgis iki 14 cm, sterilizuojamos , garantija 10 metų
	Dentaurum 003-516-00
	Adamso replės vielai iki 0,7 mm. formuoti , vienas darbinis replių snapelis stačiakampis kitas apvalus, replių ilgis 14 cm, sterilizuojamos, garantija 10 metų (351 psl.)

	12.10.
	Replės su specialiomis išpjovomis  išimamų gomurinų ir liežuvinių lankų galų formavimui iš 0,9 mm plieno vielos,sterilizuojamos , garantija 10 metų
	Dentaurum 003-185-00
	Replės su specialiomis išpjovomis išimamų gomurinų ir liežuvinių lankų galų formavimui iš 0,9 mm plieno vielos, sterilizuojamos , garantija 10 metų (348 psl.)

	12.11.
	Replės kietai plieninei veilai iki 1,2 mm diametro kirpti
	Dentaurum 044-177-00
	Replės kietai plieninei vielai iki 1,3 mm diametro kirpti (358 psl.)

	12.12.
	Replės separaciniams guminiams žiedams įvesti, sterilizuojamos , garantija 10 metų
	Dentaurum 015-160-00
	Replės separaciniams guminiams žiedams įvesti, sterilizuojamos, garantija 10 metų (343p)

	12.13.
	Replės "torque "  įvedimui į pagrindinį ortodontinį lanką  vieno danties srityje 
	Dentaurum 045-000-00
	Replės "torque "  įvedimui į pagrindinį ortodontinį lanką vieno danties srityje (355 psl.)

	12.14.
	Ortodontinių replių laikyklis -stovas, skirtas nemažiau kaip 14 replių sudėti, plastmasinis, turintis vietą ne tik replėms bet ir smulkiems daiktams (ligatūroms)  sudėti.
	Dentaurum 055-105-00
	Ortodontinių replių laikiklis -stovas, skirtas 15 replių sudėti, plastmasinis, turintis vietą ne tik replėms bet ir smulkiems daiktams (ligatūroms)  sudėti (371 psl.).

	12.15.
	Mershon arba lygiavertis ortodontinių žiedų nusodinimo instrumentas, sterilizuojamos , garantija 10 metų
	Dentaurum 024-300-00
	Mershon ortodontinių žiedų nusodinimo instrumentas, sterilizuojamos, garantija 10 metų (362 psl.)

	12.16.
	Ortodontinų žiedų nusodinimo instrumetas-kandiklis, plastmasinis, su pašiurkštintu metaliniu antgaliu,sterilizuojamas 
	Dentaurum 026-355-00
	Ortodontinų žiedų nusodinimo instrumetas-kandiklis, plastmasinis, su pašiurkštintu metaliniu antgaliu, sterilizuojamas (361 psl.)

	12.17.
	Lūpų retraktoriai , standartinio dydžio,sterilizuojami 
	Dentaurum 075-600-00
	Lūpų retraktoriai , standartinio dydžio, sterilizuojami (359 psl.)

	12.18.
	Lūpų retraktoriai , mažo dydžio,sterilizuojami
	Dentaurum 075-601-00
	Lūpų retraktoriai , mažo dydžio,sterilizuojami (359 psl.)

	12.19.
	Ortodontinių replių tepimo alyva apsauganti jas nuo korozijos
	Dentaurum 055-201-00
	Ortodontinių replių tepimo alyva apsauganti jas nuo korozijos (371 psl.)

	12.20.
	Gražtai adhezyvui nuvalyti po breketų nuėmimo , karbidiniai , darbinis paviršius  stambaus rašto ( "coarse" tipo ), kampiniam antgaliui
	Dentaurum 123-603-00
	Gražtai adhezyvui nuvalyti po breketų nuėmimo, karbidiniai , darbinis paviršius  stambaus rašto ( "coarse" tipo), kampiniam antgaliui (183 psl.)

	12.21.
	Gražtai adhezyvui nuvalyti po breketų nuėmimo , karbidiniai , darbinis paviršius smulkaus rašto ("fine" - tipo ) kampiniam antgaliui
	Dentaurum 123-604-00
	Gražtai adhezyvui nuvalyti po breketų nuėmimo , karbidiniai , darbinis paviršius smulkaus rašto ("fine" - tipo ) kampiniam antgaliui (183 psl.)

	12.22.
	Ortognatiniai chirurginiai kabliukai fiksuojami užspaudžiant prie ortodontinės 0.19 x0.25 plieno vielos, aukštis 5-7 mm, tiesūs, užapvalinti galai
	Dentaurum 480-619/620
	Ortognatiniai chirurginiai kabliukai fiksuojami užspaudžiant prie ortodontinės 0.19 x0.25 plieno vielos, aukštis 5 mm, tiesūs, užapvalinti galai (225 psl.)

	12.23.
	Ortognatinių chirurginių kabliukų fiksavimo prie ortodontinės vielos replės tinkančios fiksuoti , kabliukams  nurodytiems pozicijoje 12.22.
	Dentaurum 003-711-00
	Ortognatinių chirurginių kabliukų fiksavimo prie ortodontinės vielos replės tinkančios fiksuoti , kabliukams nurodytiems pozicijoje 12.22, 10 metų garantija (348 psl.)

	12.24.
	Acetatinis cephalometrinis popierius  18x 24 cm
	Dentaurum 075-100-00
	Acetatinis cephalometrinis popierius  18x 24 cm (370 psl.)

	14.
	PREMOLIARŲ ŽIEDAI IR BREKETAI LITAVIMUI TARPUSAVYJE 
	
	

	14.1
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,0 iki 5,54 mm . 
	Dentaurum 860-101-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,52 mm (159 psl.) 

	14.2
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,55 iki 5,60 mm 
	Dentaurum 860-102-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,57 mm (159 psl.)

	14.3
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,61 iki 5,65 mm 
	Dentaurum 860-103-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,62 mm (159 psl.)

	14.4
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,66 iki 5,70 mm 
	Dentaurum 860-104-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,67 mm (159 psl.)

	14.5
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,71 iki 5,75mm 
	Dentaurum 860-105-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,75 mm (159 psl.)

	14.6
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,80 iki 5,85mm 
	Dentaurum 860-106-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,82 mm (159 psl.)

	14.7
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,86 iki 5,90mm 
	Dentaurum 860-107-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,89 mm (159 psl.)

	14.8
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,91 iki 5,95 mm 
	Dentaurum 860-108-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,94 mm (159 psl.)

	14.9
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,00 iki 6,05 mm
	Dentaurum 860-109-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,01mm (159 psl.)

	14.10
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,06 iki 6,10 mm
	Dentaurum 860-110-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,08 mm (159 psl.)

	14.11
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,11 iki 6,15 mm
	Dentaurum 860-111-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,13 mm (159 psl.)

	14.12
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,16 iki 6,20 mm
	Dentaurum 860-112-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,20 mm (159 psl.)

	14.13
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,21 iki 6,25 mm
	Dentaurum 860-113-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,24 mm (159 psl.)

	14.14
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,26 iki 6,30 mm
	Dentaurum 860-114-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,30 mm (159 psl.)

	14.15
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm
	Dentaurum 860-115-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,34 mm (159 psl.)

	14.16
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,40 iki 6,45 mm
	Dentaurum 860-116-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,42 mm (159 psl.)

	14.17
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,46 iki 6,55 mm
	Dentaurum 860-117-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,48 mm (159 psl.)

	14.18
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,56 iki 6,60 mm
	Dentaurum 860-118-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,56 mm (159 psl.)

	14.19
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,61 iki 6,65 mm
	Dentaurum 860-119-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,64 mm (159 psl.)

	14.20
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,70 iki 6,75 mm
	Dentaurum 860-120-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,71mm (159 psl.)

	14.21
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,76 iki 6,80 mm
	Dentaurum 860-121-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,80 mm (159 psl.)

	14.22
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,85 iki 6,95 mm
	Dentaurum 860-122-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,90 mm (159 psl.)

	14.23
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,96 iki 7,05 mm
	Dentaurum 860-123-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,00 mm (159 psl.)

	14.24
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,06 iki 7,15 mm
	Dentaurum 860-124-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,11 mm (159 psl.)

	14.25
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,16 iki 7,25 mm
	Dentaurum 860-125-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,18 mm (159 psl.)

	14.26
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,26 iki 7,30 mm
	Dentaurum 860-126-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,26 mm (159 psl.)

	14.27
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,35 iki 7,40 mm
	Dentaurum 860-127-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,35 mm (159 psl.)

	14.28
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,41 iki 7,45 mm
	Dentaurum 860-128-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,43 mm (159 psl.)

	14.29
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,46 iki 7,55 mm
	Dentaurum 860-129-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,51 mm (159 psl.)

	14.30
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,56 iki 7,65 mm
	Dentaurum 860-130-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,61 mm (159 psl.)

	14.31
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,66 iki 7,75 mm
	Dentaurum 860-131-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,71 mm (159 psl.)

	14.32
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,76 iki 7,85 mm
	Dentaurum 860-132-00
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,80 mm (159 psl.)

	14.33
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,0 iki 5,54 mm 
	Dentaurum 861-101-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,52 mm (160 psl.) 

	14.34
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,55 iki 5,60 mm 
	Dentaurum 861-102-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,57 mm (160 psl.)

	14.35
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,61 iki 5,65 mm 
	Dentaurum 861-103-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,62 mm (160 psl.)

	14.36
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,66 iki 5,70 mm 
	Dentaurum 861-104-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,67 mm (160 psl.)

	14.37
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,71 iki 5,75mm 
	Dentaurum 861-105-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai , dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,75 mm (160 psl.)

	14.38
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,80 iki 5,85mm 
	Dentaurum 861-106-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai , dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,82 mm (160 psl.)

	14.39
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,86 iki 5,90mm 
	Dentaurum 861-107-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,89 mm (160 psl.)

	14.40
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,91 iki 5,95 mm 
	Dentaurum 861-108-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,94 mm (160 psl.)

	14.41
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,00 iki 6,05 mm
	Dentaurum 861-109-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai , dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,01mm (160 psl.)

	14.42
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,06 iki 6,10 mm
	Dentaurum 861-110-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,08 mm (160 psl.)

	14.43
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,11 iki 6,15 mm
	Dentaurum 861-111-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,13 mm (160 psl.)

	14.44
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,16 iki 6,20 mm
	Dentaurum 861-112-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,20 mm (160 psl.)

	14.45
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,21 iki 6,25 mm
	Dentaurum 861-113-00
	Apatinio o žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,24 mm (160 psl.)

	14.46
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,26 iki 6,30 mm
	Dentaurum 861-114-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,30 mm (160 psl.)

	14.47
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm
	Dentaurum 861-115-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,34 mm (160 psl.)

	14.48
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,40 iki 6,45 mm
	Dentaurum 861-116-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,42 mm (160 psl.)

	14.49
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,46 iki 6,55 mm
	Dentaurum 861-117-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,48 mm (160 psl.)

	14.50
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,56 iki 6,60 mm
	Dentaurum 861-118-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,56 mm (160 psl.)

	14.51
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,61 iki 6,65 mm
	Dentaurum 861-119-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,64 mm (160 psl.)

	14.52
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,70 iki 6,75 mm
	Dentaurum 861-120-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,71mm (160 psl.)

	14.53
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,76 iki 6,80 mm
	Dentaurum 861-121-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,80 mm (160 psl.)

	14.54
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,85 iki 6,95 mm
	Dentaurum 861-122-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,90 mm (160 psl.)

	14.55
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,96 iki 7,05 mm
	Dentaurum 861-123-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,00 mm (160 psl.)

	14.56
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,06 iki 7,15 mm
	Dentaurum 861-124-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,11 mm (160 psl.)

	14.57
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,16 iki 7,25 mm
	Dentaurum 861-125-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,18 mm (160 psl.)

	14.58
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,26 iki 7,30 mm
	Dentaurum 861-126-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,26 mm (160 psl.)

	14.59
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,35 iki 7,40 mm
	Dentaurum 861-127-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,35 mm (160 psl.)

	14.60
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,41 iki 7,45 mm
	Dentaurum 861-128-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,43 mm (160 psl.)

	14.61
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,46 iki 7,55 mm
	Dentaurum 861-129-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,51 mm (160 psl.)

	14.62
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,56 iki 7,65 mm
	Dentaurum 861-130-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,61 mm (160 psl.)

	14.63
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,66 iki 7,75 mm
	Dentaurum 861-131-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,71 mm (160 psl.)

	14.64
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,76 iki 7,85 mm
	Dentaurum 861-132-00
	Apatinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,80 mm (160 psl.)

	14.65
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,0 iki 5,54 mm 
	Dentaurum 861-101-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,52 mm (161 psl.) 

	14.66
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,55 iki 5,60 mm 
	Dentaurum 861-102-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,57 mm (161 psl.)

	14.67
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,61 iki 5,65 mm 
	Dentaurum 861-103-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,62 mm (161 psl.)

	14.68
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,66 iki 5,70 mm 
	Dentaurum 861-104-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,67 mm (161 psl.)

	14.69
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,71 iki 5,75mm 
	Dentaurum 861-105-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai, dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,75 mm (161 psl.)

	14.70
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,80 iki 5,85mm 
	Dentaurum 861-106-00
	Apatinio žandikauliov premoliaro žiedai , dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,82 mm (161psl.)

	14.71
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,86 iki 5,90mm 
	Dentaurum 861-107-00
	Apatinio žandikauli antrojo o premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,89 mm (161 psl.)

	14.72
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,91 iki 5,95 mm 
	Dentaurum 861-108-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai, dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 5,94 mm (161 psl.)

	14.73
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,00 iki 6,05 mm
	Dentaurum 861-109-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai, dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,01mm (161 psl.)

	14.74
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,06 iki 6,10 mm
	Dentaurum 861-110-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,08 mm (161 psl.)

	14.75
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,11 iki 6,15 mm
	Dentaurum 861-111-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,13 mm (161 psl.)

	14.76
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,16 iki 6,20 mm
	Dentaurum 861-112-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,20 mm (161 psl.)

	14.77
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,21 iki 6,25 mm
	Dentaurum 861-113-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,24 mm (161 psl.)

	14.78
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,26 iki 6,30 mm
	Dentaurum 861-114-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,30 mm (161 psl.)

	14.79
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm
	Dentaurum 861-115-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,34 mm (161 psl.)

	14.80
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,40 iki 6,45 mm
	Dentaurum 861-116-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,42 mm (161 psl.)

	14.81
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,46 iki 6,55 mm
	Dentaurum 861-117-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,48 mm (161 psl.)

	14.82
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,56 iki 6,60 mm
	Dentaurum 861-118-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,56 mm (161 psl.)

	14.83
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,61 iki 6,65 mm
	Dentaurum 861-119-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,64 mm (161 psl.)

	14.84
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,70 iki 6,75 mm
	Dentaurum 861-120-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,71mm (161 psl.)

	14.85
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,76 iki 6,80 mm
	Dentaurum 861-121-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,80 mm (161 psl.)

	14.86
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,85 iki 6,95 mm
	Dentaurum 861-122-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 6,90 mm (161 psl.)

	14.87
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,96 iki 7,05 mm
	Dentaurum 861-123-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,00 mm (161 psl.)

	14.88
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,06 iki 7,15 mm
	Dentaurum 861-124-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,11 mm (161 psl.)

	14.89
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,16 iki 7,25 mm
	Dentaurum 861-125-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,18 mm (161 psl.)

	14.90
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,26 iki 7,30 mm
	Dentaurum 861-126-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,26 mm (161 psl.)

	14.91
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,35 iki 7,40 mm
	Dentaurum 861-127-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,35 mm (161 psl.)

	14.92
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,41 iki 7,45 mm
	Dentaurum 861-128-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,43 mm (161 psl.)

	14.93
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,46 iki 7,55 mm
	Dentaurum 861-129-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,51 mm (161 psl.)

	14.94
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,56 iki 7,65 mm
	Dentaurum 861-130-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,61 mm (161 psl.)

	14.95
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,66 iki 7,75 mm
	Dentaurum 861-131-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,71 mm (161 psl.)

	14.96
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro  žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,76 iki 7,85 mm
	Dentaurum 861-132-00
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,dešinė/kairė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka  ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašiurkštintas,  užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi 7,80 mm (161 psl.)

	14.97
	Roth 0,22,  viršutinio žandikaulio premoliarų, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm,  breketo sparnai užapvalinti, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, be kabliuko, lituojamas prie žiedo, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą
	Dentaurum 790-218-02
	Roth 0,22,  viršutinio žandikaulio premoliarų, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base ​-7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,1 mm,  breketo sparnai užapvalinti, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, be kabliuko, lituojamas prie žiedo, antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą (83 psl.)

	14.98
	Roth 0,22,  apatinio  žandikaulio pirmojo  premoliaro breketas, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-17°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti , angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, be kabliuko ,lituojamas prie žiedo ,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą,
	Dentaurum 790-222-02
	Roth 0,22,  apatinio  žandikaulio pirmojo  premoliaro breketas, pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-17°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,1 mm, breketo sparnai užapvalinti , angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, be kabliuko, lituojamas prie žiedo ,antikorozinės savybės atitinka ISO10271 standartą (83 psl.)

	14.99
	Roth 0,22,  apatinio  žandikaulio antrojo   premoliaro breketas  , pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-22°,anguliacija 0°,in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti , angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, be kabliuko ,lituojamas prie žiedo ,antikorozinės savybės atitinka ISO  10271 standartą,
	Dentaurum 790-223-02
	Roth 0,22,  apatinio  žandikaulio antrojo   premoliaro breketas , pažymėtas lazeriu,bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose ,torque in base ​-22°,anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,1 mm, breketo sparnai užapvalinti , angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, be kabliuko, lituojamas prie žiedo , antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą (83 psl.)

	14.100
	Liežuvinis dvisparnis kabliukas lituojamas prie ortodontinio žiedo, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą. 
	Dentaurum 750-602-10
	Liežuvinis dvisparnis kabliukas lituojamas prie ortodontinio žiedo, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą (123 psl.) 

	15.
	AKRILINĖS PLASTMASĖS 
	
	

	15.1
	Akrilinės plastmasės  polimeras (miltukai ), bespalvis , netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 160-112-00
	Akrilinės plastmasės  polimeras (miltukai ), bespalvis , netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos, 293 psl.

	15.2
	Akrilinės plastmasės polimeras (miltukai ), matinis baltas, netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui, stabilus, vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 160-014-00
	Akrilinės plastmasės polimeras (miltukai ), matinis baltas, netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui, stabilus, vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos,293 psl.

	15.3
	Akrilinės plastmasės  polimeras (miltukai ), juodas  , netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 160-013-00
	Akrilinės plastmasės  polimeras (miltukai ), juodas  , netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos, 293 psl.

	15.4
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis),burnos gleivinės spalvos ( permatomas rožinis), netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 161-300-00
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis),burnos gleivinės spalvos ( permatomas rožinis), netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos, 294 psl.

	15.5
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), mėlynas, netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 161-129-00
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), mėlynas, netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos, 294 psl.

	15.6
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), žalias, netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 161-128-00
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), žalias, netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos, 294 psl.

	15.7
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), geltonas, netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 161-130-00
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), geltonas, netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos, 294 psl.

	15.8
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), raudonas , netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 161-127-00
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), raudonas , netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos, 294 psl.

	15.9
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), bespalvis, netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 161-100-00
	Akrilinių platmasių monomeras (skystis), bespalvis, netoksiškas, nemutageniškas,pasižymi biotolerantiškumu,  nedirginantis burnos ertmės gleivinės,  tinkantis  vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos, 294 psl.

	15.10
	Greito kietėjimo , šaltos polimerizacijos  plastmasė (skystis + miltukai ) skirta plastmasinių  vainikėlių  perbazavimui ,  polimerizacijos pradžios laikas nedaugiau 120-140 sek., dramblio kaulo  spalva 
	Dreve

D-3900
	Greito kietėjimo , šaltos polimerizacijos  plastmasė (skystis + miltukai ) skirta plastmasinių  vainikėlių  perbazavimui ,  polimerizacijos pradžios laikas 130 sek., dramblio kaulo  spalva, 48 psl.

	15.11
	Greito kietėjimo , šaltos polimerizacijos  plastmasė (skystis + miltukai ) skirta plastmasinių  vainikėlių  perbazavimui ,  polimerizacijos pradžios laikas nedaugiau 120-140 sek., ružava spalva  
	Dreve

D-3900
	Greito kietėjimo , šaltos polimerizacijos  plastmasė (skystis + miltukai ) skirta plastmasinių  vainikėlių  perbazavimui ,  polimerizacijos pradžios laikas nedaugiau 130 sek., ružava spalva, 48 psl.

	15.12
	Separacinis skystis tarp gipso ir plastmasės,stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.
	Dentaurum 161-800-00
	Separacinis skystis tarp gipso ir plastmasės,stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos, 300 psl.

	16.
	PRIE DANTIES KLIJUOJAMI  ORTODONTINIAI VAMZDELIAI 
	
	

	16.1
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui, dešinė, viengubas, išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque  -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis nuo 4,0 iki 5,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti
	Dentaurum 724-214-51
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui, dešinė, viengubas, išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque  -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti (126 psl.)

	16.2
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui, kairė, viengubas, išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque  -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis nuo 4,0 iki 5,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti
	Dentaurum 724-215-51
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 6 dančiui, kairė, viengubas, išpjova  0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque  -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti (126 psl.)

	16.3
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 6 dančiui, dešinė, viengubas, išpjova 0,56x0,70 mm;  su kabliuku; torque  -20 °, anguliacija 0°; distalinis ofsetas  0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis nuo 4,0 iki 4,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti
	Dentaurum 724-216-51
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 6 dančiui, dešinė, viengubas, išpjova 0,56x0,70 mm;  su kabliuku; torque  -20 °, anguliacija 0°; distalinis ofsetas  0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4,0 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti (126 psl.)

	16.4
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 6 dančiui, kairė, viengubas, išpjova  0,56x0,70 mm; su kabliuku; torque  -20 °, anguliacija 0°; distalinis ofsetas  0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu  atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis nuo 4,0 iki 4,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti
	Dentaurum 724-217-51
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 6 dančiui, kairė, viengubas, išpjova  0,56x0,70 mm; su kabliuku; torque  -20 °, anguliacija 0°; distalinis ofsetas  0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu  atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis  4 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti (126 psl.)

	16.5
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 7 dančiui, dešinė, viengubas, išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis nuo 3,5 iki 4,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti
	Dentaurum 724-214-51
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 7 dančiui, dešinė, viengubas, išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti (126 psl.)

	16.6
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 7 dančiui, kairė, viengubas, išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu  atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis nuo 3,5 iki 4,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti
	Dentaurum 724-215-51
	0,22 bukalinis vamzdelis, viršutiniam 7 dančiui, kairė, viengubas, išpjova 0,56x0,70 mm nekonvertuojama į breketą; su kabliuku; torque -14°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas 10°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu  atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti (126 psl.)

	16.7
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 7 dančiui, dešinė, viengubas, išpjova  0,56x0,70mm;  su kabliuku; torque -10°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas  0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis nuo 3,5 iki 4,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti
	Dentaurum 724-218-51
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 7 dančiui, dešinė, viengubas, išpjova  0,56x0,70mm;  su kabliuku; torque -10°, anguliacija 0°; distalinis ofsetas  0°, kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti (126 psl.)

	16.8
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 7 dančiui, kairė, viengubas, išpjova  0,56x0,70mm; su kabliuku; torque  -10 °, anguliacija 0°; distalinis ofsetas  0°,  kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu  atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis nuo 3,5 iki 4,5 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti
	Dentaurum 724-219-51
	0,22 bukalinis vamzdelis, apatiniam 7 dančiui, kairė, viengubas, išpjova  0,56x0,70mm; su kabliuku; torque  -10 °, anguliacija 0°; distalinis ofsetas  0°,  kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu  atitinka danties formą, pagaminti liejimo būdu, klijuojami prie danties, plotis 4 mm, ant vamzdelio pozicionavimo įpjova, vamzdelio distaliame gale padaryta įpjova vielinei ligatūrai užsilaikyti (126 psl.)

	17
	POLIMERINIAI RUOŠINIAI TERMO PRESAVIMUI
	
	

	17.1.
	Polimerinis  ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis  1,5 mm, skaidrus , kietas
	Dreve           D-42402
	Polimerinis ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis  1,5 mm, skaidrus , kietas (27 psl.)

	17.2.
	Polimerinis ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis  2,0 mm, skaidrus , kietas
	Dreve           D-42398
	Polimerinis ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis  2,0 mm, skaidrus , kietas (27 psl.)

	17.3.
	Polimerinis ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis  1,5 mm, skaidrus , viena pusė kieta, antra pusė minkšta
	Dreve                 D-4290
	Polimerinis ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis  1,5 mm, skaidrus , viena pusė kieta, antra pusė minkšta (29 psl.)

	17.4.
	Polietileno teraftalato ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis 2,0 mm, skaidrus , minkštas 
	Dreve                 D-4250
	Polietileno teraftalato ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis 2,0 mm, skaidrus , minkštas  (31 psl.)

	17.5.
	Žirklės skirtos polyetileno teraftalato ruošiniams po karšto presavimo apdoroti
	Dreve           D-4369
	Žirklės skirtos polietileno teraftalato ruošiniams po karšto presavimo apdoroti (37 p,)

	17.6.
	Grąžtai skirti polyetileno teraftalato ruošiniams po karšto presavimo apdoroti
	Dreve           D-4374V/ 4374S
	Grąžtai skirti polietileno teraftalato ruošiniams po karšto presavimo apdoroti (37 psl.)

	26.
	Modeliavimo vaškas , plokštelėms nemažesnėmis kaip 80 x175 mm, storis 1,5-1,7 mm, lydimosi temperatūra 64 °C, įpak. po 500g
	Dentaurum 119-150-00
	Modeliavimo vaškas, plokštelėms 80 x175 mm, storis 1,5mm, lydymosi temperatūra 60 °C, įpak. po 500 g (329 psl.)

	27.
	Lipnus vaškas , lydimosi temperatūra 72°C, skirtas technologiniams ortodontinių aparatų gamybos etapams atlikti , įpok. po 50-60 g.
	Dentaurum 122-300-00
	Lipnus vaškas , lydimosi temperatūra 72°C, skirtas technologiniams ortodontinių aparatų gamybos etapams atlikti, įpok.po 60g (329 psl.)

	43.
	REPLĖS DARBUI SU BREKETŲ SISTEMOMIS
	
	

	43.1.
	Replės plieninei vielai kirpti iki  0,4 mm storio, kietmetalio antgaliais, rankenėlės ilgis nuo replių ašies nedaugiau 10 cm, dezinfekuojamos, sterilizuojamos, garantija 10 metų
	Dentaurum 014-151-00
	Replės plieninei vielai kirpti iki  0,4 mm storio, kietmetalio antgaliais, rankenėlės ilgis nuo replių ašies nedaugiau 10 cm, dezinfekuojamos, sterilizuojamos, garantija 10 metų (345 psl.)

	43.2.
	Replės ortodontinės plieno vielos iki 0,56 x 0,70 mm  diametro distaliniams galams kirpti , replės turi užlaikyti nukirptų vielų galus, rankenėlės ilgis nuo replių ašies nedaugiau 10 cm, kietmetalio antgaliais,  dezinfekuojamos, sterilizuojamos,garantija 10 metų
	Dentaurum 003-700/701
	Replės ortodontinės plieno vielos iki 0,56 x 0,70 mm  diametro distaliniams galams kirpti , replės turi užlaikyti nukirptų vielų galus, rankenėlės ilgis nuo replių ašies 12 cm, kietmetalio antgaliais,  dezinfekuojamos, sterilizuojamos,garantija 10 metų (344 psl.)

	43.3.
	Adatų laikikliai, dantytais kietmetalio antgaliais, su žiedu laikymo rankenėlėjė,skirti ortodontinės vielos ligatūroms rišti, dezinfekuojami, sterilizuojami, garantija 10 metų
	Dentaurum 000-035-00
	Adatų laikikliai, dantytais kietmetalio antgaliais, su žiedu laikymo rankenėlėjė,skirti ortodontinės vielos ligatūroms rišti, dezinfekuojami, sterilizuojami, garantija 10 metų (363 psl.)

	43.4.
	Instrumentas plieno ligatūroms užlenkti fiksavus ortodontinį  lanką prie breketų , įpjovos lygiagrečios abiejuose instrumento galuose, sterilizuojamas
	Dentaurum 019-000-00
	Instrumentas plieno ligatūroms užlenkti fiksavus ortodontinį  lanką prie breketų , įpjovos lygiagrečios abiejuose instrumento galuose, sterilizuojamas (364 psl.)

	43.5.
	Universalios Weingarto arba joms lygiavertės replės,kietmetalio antgaliais, dezinfekuojamos, sterilizuojamos, garantija 10 metų
	Dentaurum 003-120-00
	Universalios Weingarto arba joms lygiavertės replės,kietmetalio antgaliais, dezinfekuojamos, sterilizuojamos, garantija 10 metų (346 psl.)
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