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1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir įmonės identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius
Chlorin S flussig
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Medžiagos/mišinio naudojimas

 Oksidacijos priemonės baseino dezinfekcijai

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Gamintojas: BHM Chemikalienhandel GmbH, Vokietija

Tiekėjas UAB ,,Optika ir Technologija“.
Tiekėjo adresas Meldų g. 2b, Galgių km,  Vilniaus raj.
Tiekėjo telefonas/faksas 8 5 2700 806,  8 5 2700812.
Telefonas skubiai informacijai suteikti (8~5) 236 2052, 8~687 53 378.
2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Pavojaus apibūdinimai: produktas ėsdinantis ir žalingas aplinkai

R frazės:

Produktas išėsdina.

Įvykus kontaktui su rūgštimis, susiformuoja nuodingos dujos.

Produktas labai nuodingas vandens organizmams.

C ėsdinanti medžiaga

GHS klasifikacija:
Pavojaus kategorijos:

Ėsdinamasis/dirginamasis poveikis odai: ėsdina odą: 1B

Pavojaus vandeniui klasė: ūminis pavojus vandens organizmams: 1

Pavojaus nurodymai:

Produktas smarkiai išėsdina odą ir pažeidžia akis.

Produktas labai nuodingas vandens organizmams.

2.2 Ženklinimo elementai
Signalinis žodis: pavojus

Piktogramos: GHS05-GHS09
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Pavojaus nurodymai:

H314: Produktas smarkiai išėsdina odą ir pažeidžia akis.

H400: Produktas labai nuodingas vandens organizmams.

Saugumo nurodymai:
P501: Utilizuokite turinį/talpyklą pagal vietinius, regioninius, valstybinius, tarptautinius potvarkius.

P305+P351+P338: ĮVYKUS KONTAKTUI SU AKIMIS: Kelias minutes kruopščiai skalaukite su vandeniu. Jeigu įmanoma, išimkite įsidėtus kontaktinius lęšius. Vėl skalaukite.

P303+P361+P353: ĮVYKUS KONTAKTUI SU ODA (plaukais): Iš karto nuvilkite suteptus arba produkto įsigėrusius drabužius. Nusiplaukite odą su vandeniu/nusiprauskite po dušu.

P280: Naudokite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą.

P273: Stenkitės nepaskleisti produkto į aplinką.

P102: Saugokite nuo vaikų.
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P305+P351+P338: ĮVYKUS KONTAKTUI SU AKIMIS: Kelias minutes kruopščiai skalaukite su vandeniu. Jeigu įmanoma, išimkite įsidėtus kontaktinius lęšius. Vėl skalaukite.

P303+P361+P353: ĮVYKUS KONTAKTUI SU ODA (plaukais): Iš karto nuvilkite suteptus arba produkto įsigėrusius drabužius. Nusiplaukite odą su vandeniu/nusiprauskite po dušu.

P280: Naudokite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą.

P273: Stenkitės nepaskleisti produkto į aplinką.

P102: Saugokite nuo vaikų.

Specialus tam tikrų mišinių žymėjimas:

EUH031: Įvykus kontaktui su rūgštimis, susiformuoja nuodingos dujos.
Žymėjimo nurodymas:
EB direktyvos/pavojingų medžiagų potvarkis

2.3 Kiti pavojai

Jeigu laikysitės laikymo ir naudojimo potvarkių/nurodymų, ypatingų pavojų nekils. Produktas yra šarminis.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1 Medžiagos
Cheminis apibūdinimas:

Vandeninis tirpalas, suformuotas natrio hipochlorito pagrindu

Pavojingos sudėtinės medžiagos:
	EB nr.
	Apibūdinimas
	Kiekis

	CAS nr.
	Klasifikacija
	

	Indekso nr.
	GHS klasifikacija
	

	REACH nr.
	
	

	231-668-3
	Natrio hipochlorito tirpalas... proc., aktyvusis chloras
	13 proc.

	7681-52-9
	C – ėsdinanti medžiaga, N – aplinkai pavojinga medžiaga, R34-31-50
	

	017-011-00-1
	Išėsdina odą, 1B, ūminis pavojus vandens organizmams 1, H314, H400
	

	253-733-5
	Natrio hipochlorito tirpalas... proc., aktyvusis chloras
	<5 proc.

	37971-36-1
	Ėsdina metalus, 1, H290
	

	
	
	


R ir H frazių formuluotę rasite 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Įkvėpus:
Išveskite nukentėjusįjį į gryną orą. Saugodamiesi patys, išveskite nukentėjusiuosius iš pavojingos vietos į gryną orą. Sužeistieji turi ramiai gulėti ir būti apsaugoti nuo atvėsimo. Sutrikus kvėpavimui, duokite pakvėpuoti deguonies. Jeigu įmanoma, duokite giliai pakvėpuoti deksametazono 21 izonikotinato (pvz., auksilozono dozavimo aerozolio): iš pradžių 4 papurškimus, po to kas penkias minutes po 2 papurškimus, kol ištuštės pirmoji pakuotė. Po to kas valandą po vieną papurškimą.

Kreipkitės į gydytoją.

Įvykus kontaktui su oda:
Iš karto nuvilkite suteptus arba produkto įsigėrusius drabužius. Įvykus kontaktui su oda, tučtuojau praplaukite su vandeniu. Patepkite su polietileno glikoliu 400. Jeigu atsiranda sudirginimo ar ėsdinimo simptomų, kreipkitės į gydytoją.

Įvykus kontaktui su akimis:
Ypač svarbu greitai veikti. Mažiausiai 10 minučių kruopščiai skalaukite išplėstus vokus su dideliu kiekiu švaraus vandens arba akių plovimo tirpalu. Iš karto kreipkitės į akių gydytoją.
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Nurijus:
Priklausomai nuo skrandžio pajėgumo, gerkite 1/2 l ir daugiau (drungno) vandens. Iš karto duokite vandens. 

Jokiu būdu nedelskite! Jokiu būdu neduokite maistinio aliejaus, ricinos, pieno arba alkoholio. Neduokite aktyvintos anglies arba neutralizuojančių rūgščių skysčių! Nesukelkite vėmimo. Jeigu tikėtinas spontaniškas vėmimas, galvą reikia pasukti į šoninę padėtį, o dar geriau – į giluminę padėtį (didžiausias aspiracijos pavojus!). Kuo skubiau kvieskite gydytoją į nelaimės vietą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Įprastai parduodami (taip pat ir koncentruoti) natrio hipochlorito tirpalai (N), nepaisant išreikšto dirginamojo ir ėsdinamojo poveikio gleivinei ir odai, kenkia sveikatai tik nurijus ir įkvėpus aerozolių. Pakaitinti (>apie 35°C) arba su kitais chemikalais (rūgštimis, oksiduojamais azoto junginiais) sumaišyti tirpalai papildomai sukelia didžiulę riziką, kad žmogus įkvėps susiformuojančių garų, kuriuose gali būti chloro, chloro oksido, aktyvinto deguonies ir chloro aminų.

- Ūminio apsinuodijimo simptomai:


- Akių: nuo koncentracijos priklausanti hiperemija, konjunktyvitas, blefarospazmai, ragenos drumstis ir nekrozė


- Odos: sudirginimas (3-7 proc. tirpalas) arba išėsdinimas (>10 proc. tirpalas); rezorbcinio poveikio galima tikėtis tik kraštutiniu atveju


- Įkvėpus (būsenos): kosulys, dispnėja, pykinimas, emezė, patologinis švokštimas kvėpuojant, skausmas kvėpuojant, galvos svaigimas, konjunktyvitas, rinitas, skausmas už krūtinkaulio, ekstremaliu atveju – cefalgija, tachikardija, hipotonija, toksinė plaučių edema


- Nurijus: hiperemija, edemos, stemplės išėsdinimas ir susitraukimas, opos, aspiracinės pneumonijos rezorbcija (tik ryšium su N); specialių duomenų nėra (net po bandymų su gyvūnais); esant mirtinoms dozėms, sukelia hipotoniją, haliucinacijas, komą/šoką

- Nurodymai norint suteikti pirmąją medicininę pagalbą:

Įvykus kontaktui su akimis ir suteikus pirmąją pagalbą (praskalavus su vandeniu, fiziologiniu valgomosios druskos tirpalu, nuskausminus su lidokainu ir steriliai pridengus), būtina oftalmologo konsultacija.

Po odos išėsdinimo būtina itin kruopščiai nukenksminti su vandeniu, po to su fiziologiniu valgomosios druskos tirpalu (galiausiai panaudoti flutamezono putų purškiklį).

Jeigu apsinuodijama įkvėpus, reikia atlikti plaučių edemos profilaktiką. Galimas latentinis laikotarpis be simptomų. Toksinė plaučių edema gali būti nustatyta per rentgeno tyrimą dar pradinėje stadijoje, padarius krūtinės ląstos nuotrauką maždaug 8 valandos po intoksikacijos (perihiliarinis drumstis). Padarius rentgeno nuotrauką iš karto po apsinuodijimo, atsiranda galimybė vėliau palyginti.

- Be to, rekomenduojama tokia ankstyvoji diagnostikos priemonė kaip trombocitų skaičiavimas (reikšmingas padidėjimas rodo atsiveriančią alveolių žaizdą). Naudingas ir plaučių funkcijų parametrų vystymosi stebėjimas (VC, FEV1, Tiffeneau indeksas FEV1/VC, Raw, SRaw, FRC, pO2, pCO2). Be to, reikia nuolat kontroliuoti širdies funkciją ir kraujo parametrus (pirmiausia reikšmingus hemolizei).

Apsinuodijus per burną, sunkiais atvejais skrandį galima skalauti tik labai atsargiai ir iš karto po apsinuodijimo (įvykus smarkiai šarminei reakcijai, gali būti skaudžiai pažeista gleivinė).

Vis dėlto rekomendacijos skalauti skrandį tik 15 minučių po intoksikacijos prasmingumu būtų galima suabejoti praktiniais sumetimais. Todėl pirmenybę reikėtų suteikti skiedimo terapijai, kadangi rezorbciniai efektai būtų vos reikšmingesni.

Aktyvintos anglies vartoti negalima, kad nebūtų apsunkinta gastroskopija, kurios gali prireikti. 
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5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
Kitos skubios priemonės būtų tokios:

Skausmo ir šoko slopinimas,

Rūgščių-šarmų pusiausvyros sutrikdymo atstatymas,

Gliukokortikoidų skyrimas edemų ir susitraukimų atsiradimo profilaktikai.

Ypač atidžiai reikia stebėti kraujotakos parametrus, plaučių funkciją ir kraujo vaizdą.

5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės:
CO2, gesinimo milteliai arba purškiama vandens čiurkšlė. 

Kilus didesniam gaisrui, gesinkite jį su purškiama vandens čiurkšle arba alkoholiui atspariomis putomis.

Atsižvelkite į aplinką.

Saugumo sumetimais netinkamos gesinimo priemonės:
Šarmams neatsparios gesinimo priemonės.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Pati medžiaga nedega. Gesinimo priemones parinkite priklausomai nuo aplinkos. 

Vis dėlto koncentruotos formos vandeninis tirpalas, įvykus kontaktui su tokiomis medžiagomis kaip druskos rūgštis ir vandenilio peroksidas, gali atskirti deguonį ir tokiu būdu paskatinti gaisrą. 

Vėsinkite indus ir talpyklas su purškiamu vandeniu. Kiek galima greičiau išneškite talpyklas iš gaisro zonos. 

Kaitinant didėja spaudimas ir sprogimo pavojus.

Pašalinkite degimo šaltinius.

Naudokite šarmams atsparius aparatus.

Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją.

Kilus gaisrui, gali susiformuoti pavojingi garai (chloro vandenilis, chloro dujos). Neikite į pavojingą vietą pavėjui. Perspėkite gyventojus.

5.3 Patarimai gaisrininkams
Dėmesio! Gali susiformuoti pavojingi irimo produktai.

Chloro vandenilio migla, chloras ir dichloridas. Reikia nepamiršti, kad gaisro pavojų kelia rūgštūs transformacijos produktai ir stiprus šarminis hipochlorito tirpalas.

Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą, kuriam neturi įtakos aplinkos oras. Kai kenksmingos medžiagos poveikis ypač didelis, vilkėkite specialų sandarų kostiumą.

Papildomi nurodymai:
Produktas nedega.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Neleiskite apsaugos neturintiems žmonėms eiti į pavojingą vietą. Naudokite kvėpavimo aparatą. Naudokite apsauginę įrangą. Surinkite su skystį surišančia medžiaga (pvz., universaliu rišikliu).

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją, kasinį ar rūsį. Atskieskite su dideliu kiekiu vandens. Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Surinkite su skystį surišančia medžiaga (smėliu, žvyru, universaliu rišikliu). Po to išvalykite. Užterštą medžiagą utilizuokite, kaip aprašyta 13 skirsnyje. 

Pasirūpinkite pakankama ventiliacija.
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Surinkite nedidelius kiekius:

Atskieskite tirpalą su vandeniu, redukuokite su natrio sulfitu, natrio pirosulfitu arba natrio tiosulfitu ir utilizuokite pagal vietinius įstatyminius potvarkius.

Nepilkite atliekų į kriauklę ar šiukšliadėžę.

Didesnius kiekius:

Surinkite į atsparias, uždaras, pažymėtas talpyklas.

Surinkimo talpyklos turi būti aiškiai pažymėtos, sistemingai apibūdinant jų turinį, be to, ant jų turi būti nurodyti pavojaus simboliai bei R ir S frazės.

Laikykite talpyklas gerai vėdinamoje vietoje. Atliekų utilizavimą patikėkite kompetentingai įstaigai.

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Saugaus naudojimo nurodymai:
Vilkėkite rūgštims ir šarmams atsparius darbinius drabužius.

Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Apsaugos nuo gaisro ir sprogimo nurodymai:
Taikykite įprastines priemones, skirtas apsisaugoti nuo gaisro.

Būkite paruošę kvėpavimo aparatą.

Kiti duomenys apie naudojimą:
Medžiaga/produktas nedegus.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Reikalavimai laikymo patalpos ir talpykloms:
Talpyklas ir linijas reikia aiškiai pažymėti.

Laikykite talpyklas gerai uždarytas. Saugokite nuo šviesos. Laikykite +15°C.

Produktas gali suirti ir gali susiformuoti dujiniai produktai, ypač ilgiau laikant. Taip uždarykite talpyklas, kad nebūtų vidinio slėgio (pvz., įrenkite apsaugą nuo slėgio viršijimo). Neuždarykite nepralaidžiai dujoms.

Pasišalinančiam orui leiskite išeiti tik per tam skirtus separatorius. Talpyklas ir linijas reikia aiškiai pažymėti.

Bendro laikymo nurodymai:
Medžiagos negalima laikyti kartu su tokiomis medžiagomis, su kuriomis gali kilti pavojingų cheminių reakcijų (su rūgštimis).

Laikymo klasė pagal TRGS: 510
8BL

7.3 Specialieji galutiniai naudojimo būdai
Saugokite nuo karščio.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1 Kontrolės parametrai
Papildomi ribinių verčių nurodymai:
Kaip pagrindą galima naudoti sudarymo metu galiojančius sąrašus.

8.2 Poveikio kontrolė
Poveikio apribojimas ir kontrolė darbo vietoje:
Pirmąją pagalbą suteikiantis asmuo turi saugotis pats.

Apsauginės ir higieninės priemonės:
Laikykite produktą toliau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. 

Tučtuojau pasikeiskite suterštus drabužius. Iš anksto apsaugokite odą. Prieš pertraukas ir baigę darbą nusiplaukite rankas. 

Neįkvėpkite garų/miglos/dujų.
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Kvėpavimo apsauga:
Išimtiniais atvejais (pvz., netyčia išpylus medžiagą) būtina kvėpavimo apsauga. Laikykitės nešiojimo laiko apribojimų. Kvėpavimo aparatas: žalingų dalelių filtravimo aparatas P2 arba P3 (baltas).

Smulkmenas apie naudojimo sąlygas ir maksimalias naudojimo koncentracijas rasite „Kvėpavimo aparatų naudojimo taisyklėse“ (BGR 190).

Gali būti reikalinga papildoma apsauga: kvėpavimo aparatas: kombinacinis filtras B-P2, pilkai baltas. 

Naudojimo koncentracijas rasite „Kvėpavimo aparatų naudojimo taisyklėse“ (BGR 190).

Kvėpavimo aparatas: izoliavimo aparatas: naudokite tokiu atveju, jeigu koncentracijos viršija filtravimo aparatų naudojimo ribą, deguonies kiekis mažesnis negu 17 proc. arba neaiškiomis sąlygomis.

Rankų apsauga:
Mūvėkite apsaugines pirštines. Pirštinių medžiaga turi būti pakankamai nepralaidi ir atspari naudojamai medžiagai. 

Prieš naudojimą patikrinkite sandarumą. Pasirūpinkite odos apsauga. Mūvimas pirštines prieš nusimaudami išvalykite, po to laikykite gerai vėdinamoje vietoje. 

Medžiaginės arba odinės pirštinės visiškai netinka.

Toliau pateikti duomenys galioja natrio hipochloritui (13 proc. aktyviojo chloro). 

Tinkamos pirštinės iš šių medžiagų (plyšimo laikas ≥8 valandos): 

Natūralus kaučiukas/natūralus lateksas – NR (0.5 mm) (naudokite nepudruotus ir alergijos nesukeliančius produktus) 

Polichloroprenas – CR (0.5 mm) (naudokite nepudruotus ir alergijos nesukeliančius produktus)

Nitrilo kaučiukas/nitrilo lateksas – NBR (0.35 mm)

Butilo kaučiukas – butilas (0.5 mm)

Fluoro kaučiukas – FKM (0.4 mm)

Polivinilchloridas – PVC (0.5 mm)

Laiko rodmenys – tai nuorodinės vertės, gautos atlikus matavimus 22°C ir per ilgalaikį kontaktą. Aukšta temperatūra, kurią sukelia įšilusios substancijos, kūno šiluma ir kt., bei sluoksnio stiprumo sumažėjimas dėl tempimo gali sutrumpinti plyšimo laiką. Kai sluoksnio storis 1.5 karto padidėja/sumažėja, plyšimo laikas taip pat dvigubai pailgėja/sutrumpėja. Duomenys galioja tik grynai medžiagai. Turint kelių substancijų mišinį, tai gali būti tik orientacinė pagalba.

Būtina iš anksto apsaugoti odą. Prieš pradėdami darbą ir po kiekvienos pertraukos patepkite švarią odą vandenyje netirpiais odą apsaugančiais preparatais ir kruopščiai įtrinkite. Prieš pertraukas ir darbo pabaigoje nusiplaukite odą su vandeniu ir muilu. Po valymo naudokite odos priežiūros priemones, kuriose yra riebalų.

Akių apsauga:
Būtina pakankama akių apsauga.

Nešiokite akinius su tinkleliu.

Jeigu pavojus iškyla ne tik akiai, bet visam veidui, papildomai reikalingas apsauginis skydelis. Jeigu atsirastų akims kenksmingų garų ar aerozolių, geriausia akių apsauga būtų pilna kaukė.

Kūno apsauga:
Priklausomai nuo pavojaus, nešiokite pakankamai ilgą prijuostę ir avėkite botus arba tinkamą nuo chemikalų apsaugantį kostiumą. Apsauginiai drabužiai turi būti atsparūs šarmams.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Agregatinė būsena: skystis

Spalva: produktas gelsvai žalias
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Kvapas: būdingas




Tikrinimo norma
pH vertė (prie 20°C): apie 11.5-12.5

Būsenos pakitimai: 
Lydymosi temperatūra: -20/-30°C

Virimo temperatūra: >96-99°C

Sprogimo pavojai:
Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

Tankis (prie 20°C): apie 1.21-1.23 g/cm3

Tirpumas vandenyje (prie 20°C): produktas tirpus

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Reaktingumas

Įvykus kontaktui su rūgštimis, gali susiformuoti chloro dujos.

10.2 Cheminis stabilumas
Jeigu laikomasi sandėliavimo ir naudojimo potvarkių/nurodymų, pavojingų reakcijų nebūna.

10.3 Pavojingų reakcijų tikimybė
Reakcijos su rūgštimis. Egzoterminė reakcija.

10.4 Vengtinos sąlygos
Maždaug nuo 40°C vyksta terminis autokatalizinis transformavimasis į NaClO3 ir NaCl.

Veikiant šviesai, yra.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
Veikiant rūgštims, susidaro chloras.

Reaguoja su amoniako tirpalais ir suformuoja sprogius junginius.

Gali audringai reaguoti į kontaktą su metanoliu.

Irimą formuojantis deguoniui gali paspartinti šviesa, šiluma ir kontaktas su daugeliu metalų, ypač variu, nikeliu, geležimi. Vykstant terminiam irimui, išsiskiria nuodingi garai.

Reakcijos su redukuojančiomis medžiagomis.

Kambario temperatūroje vyksta pastovus silpnas deguonies formavimasis (slėgio atsiradimas), kurį paspartina priemaišos (pvz., tokie sunkieji metalai kaip varis ar nikelis). Natrio hipochloritas yra oksidacinė medžiaga, kuri gali skatinti gaisrą.

10.6 Pavojingi skilimo produktai
O2, Cl2, ClO2, NaClO3

Kiti duomenys: 

Produktas jautrus šviesai.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksinį poveikį
Toksikologiniai tyrimai

Ūminis toksiškumas:
Pagrindiniai poveikio būdai:

Ūminis: dirginamasis arba ėsdinamasis poveikis odai ir gleivinei

Chloro baliklio šarmui taikomi šie duomenys:

Toksiškumas per burną: 110 mg aktyviojo chloro/kg, testavimo kriterijus: LD50, rūšis: žiurkė

Tyrimo metodas: OECD TG 401

Toksiškumas odai: > 20000 mg/kg, testavimo kriterijus: LD50, rūšis: triušis

Tyrimo metodas: OECD TG 402

Toksiškumas įkvėpus: >10.5 mg aktyviojo chloro/l, testavimo kriterijus: LC50, poveikio trukmė: 1 valanda (garai), rūšis: žiurkė

Tyrimo metodas: OECD TG 403
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	CAS nr.
	Apibūdinimas

	
	Poveikio būdai
	Metodas, dozė
	Rūšis
	Šaltinis

	7681-52-9
	Natrio hipochlorito tirpalas... proc., aktyvusis chloras

	
	Per burną
	LD50, 1100 mg/kg
	Žiurkė
	OECD TG 401

	
	Per odą
	LD50, >20000
	Triušis
	OECD TG 402

	
	Ūminis toksiškumas įkvėpus
	LC50, 10.5 mg/l
	Žiurkė, 4
	OECD TG 403


Dirginamasis ir ėsdinamasis poveikis:
Dirginamasis poveikis odai: išėsdina

Dirginamasis poveikis akims: dirgina

Dirginamasis poveikis kvėpavimo takams: išėsdina

Jautrinamieji poveikiai:
Jautrinamieji poveikiai nepastebėti.

Kiti duomenys apie tyrimus:
Duomenys nežinomi. 

Praktinės žinios

Klasifikavimui svarbus pastebėjimai:
Duomenys nežinomi.

Kiti pastebėjimai:
Duomenys nežinomi.

Bendros pastabos:
Toksikologiniai duomenys pagrįsti sudėtine dalimi natrio hipochloritu.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1 Toksiškumas
Žalingas poveikis žuvims, planktonui ir seklumoje esantiems organizmams pasireiškia didėjant pH vertei ir išsiskyrus chlorui priklausomai nuo koncentracijos.

Toksikologiniai duomenys pagrįsti natrio hipochloritu.

	CAS nr.
	Apibūdinimas

	
	Toksiškumas vandenyje
	Metodas, dozė, h
	Rūšis
	Šaltinis

	7681-52-9
	Natrio hipochlorito tirpalas... proc., aktyvusis chloras

	
	Ūminis toksiškumas žuvims
	LC50, 0.06 mg/l, 96
	Įvairios gėlavandenės žuvys
	TRC – visas chloras

	
	Ūminis toksiškumas vėžiagyviams
	EC50, 0.141 mg/l, 48
	Įvairūs gėlavandeniai vėžiagyviai
	TRC – visas chloras


12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Biologinis irumas: netaikomas

12.3 Biolakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimasis nevyksta.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nenaudojami

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Produktas gali veikti kaip halogenas ir prisidėti prie AOX.

Kiti duomenys:
Nepilkite produkto į vandens telkinius, nuotekas ar dirvožemį! Jo negalima neskiesto ar nenukenksminto pilti į nuotekas arba išgavimo vandenį.
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13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Rekomendacija:
Utilizuokite pagal EB atliekų ir pavojingų atliekų direktyvas.

Nevalytos pakuotės išmetimas ir siūlomos valymo priemonės:

Utilizuokite taip pat, kaip naudotą produktą.

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
Sausumos transportas (ADR/RID):
14.1 JT numeris:  1791

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: NATRIO HIPOCHLORITO TIRPALAS

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: 8

14.4 Pakuotės grupė: III

Pavojaus ženklas: 80

[image: image2.png]



Ribotas kiekis (LQ): LQ7

Tiekimo kategorija: 3

Pavojaus nr.: 80

Tunelių ribojimo kodas: E

Jūrų transportas (IMDG):
14.1 JT numeris: 1791

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: hipochlorito tirpalas

14.3 Transporto pavojaus klasės: 8

14.4 Pakuotės grupė: III

Pavojaus ženklas: 80

[image: image3.png]



Jūros teršalas: ne

EmS: F-A, S-B

Oro transportas (ICAO):
14.1 JT/ID numeris: 1791

14.3 Gabenimo pavojaus klasės: 8

14.4 Pakuotės grupė: III

Pavojaus ženklas: 80

[image: image4.png]



14.5 Pavojai aplinkai

Produktas pavojingas aplinkai: taip [image: image5.png]
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15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas(žin., 2001, Nr.85-2968, 2005, Nr. 86-3206; 2008, Nr. 71-2699), Atliekų tvarkymo įstatymas(žin., 2002, Nr. 72-3016), Atliekų tvarkymo taisyklės(žin., 1999, Nr. 63-2065;2001, Nr. 45-1604; 2002, Nr. 100-1161; 2004, Nr. 68-2381; 2007, Nr. 11-461), Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka (žin., 2001 Nr.16-509, 2002, Nr. 81-3501, 2003, Nr. 81(1)-3703, 81(2)-3703, 81(3)-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517, Nr. 81(atitaisymas); 2009, Nr. 157-7112; 2010, Nr. 62-3081), LR parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės(žin., 2005, Nr. 94-3504), Lietuvos higienos norma HN23:2007 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”(žin., 2007, Nr. 108-4434), Aerozolinių balionėlių saugos techninis reglamentas, (žin., 2000, Nr.7-199), Europos parlamento ir tarybos reglamentas(EB) Nr. 1907/2006(REACH)(OJ L 136, 2007-05-29), Europos parlamento ir tarybos reglamentas(EB) nr. 1272/2008(GHS)(OJ L 353, 2008-12-31)
16 SKIRSNIS: Kita informacija
Pilna R frazių iš 2 ir 3 skirsnio formuluotė:
31: Įvykus kontaktui su rūgštimis, susiformuoja nuodingos dujos.

34: Produktas išėsdina.

50: Produktas labai nuodingas vandens organizmams.

Pilna pavojaus nurodymų iš 2 ir 3 skirsnio formuluotė:
H290: Produktas gali išėsdinti metalus.

H314: Produktas smarkiai išėsdina odą ir pažeidžia akis.

H400: Produktas labai nuodingas vandens organizmams.
Kiti duomenys:

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys paremti mūsų dabartinėmis žiniomis, tačiau jie neužtikrina produkto savybių ir nereiškia sutartinių teisinių santykių.

