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1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir įmonės identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius
skystas pH-Minus S

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Medžiagos/mišinio naudojimas

PH vertės mažinimui

Naudojimo sektorius: 

SU2a: Kalnakasyba (išskyrus užsienio pramonines įmones)

SU4: Maisto produktų ir pašarų gamyba

SU5: Tekstilės, odos, kailių produktų gamyba

SU6b: Celiuliozės, popieriaus ir popieriaus produktų gamyba

SU8: Masinių chemikalų (įskaitant mineralinės alyvos produktus) gamyba

SU9: Aukštos kokybės chemikalų gamyba

SU10: Ruošinių ir/ar antrinių pakuočių (išskyrus lydinius) formavimas (maišymas)

SU11: Gumos produktų gamyba

SU14: Metalo gamyba ir apdirbimas, įskaitant lydinius

SU15: Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir montažus, gamyba

SU16: Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros montažų gamyba

SU17: Bendra gamyba, pvz., mašinų, montažų, automobilių, kitų transporto priemonių gamyba

SU23: Elektros, garų, dujų, vandens tiekimas ir nuotekų apdorojimas

Produktų kategorija:

PC14: Produktai, skirti metalo paviršių apdorojimui, įskaitant galvaninius ir galvanizavimo produktus

PC15: Produktai, skirti nemetalinių paviršių apdorojimui

PC19: Tarpiniai produktai

PC20: pH reguliatoriai, dribsnių pavidalo produktai, nuosėdų pavidalo produktai, neutralizacijos priemonės

PC35: Plovimo ir valymo priemonės (įskaitant produktus, gaminamus tirpiklių pagrindu)

PC40: Išgavimo priemonės

Apdorojimo kategorija:

PROC1: Naudojimas taikant uždaras procedūras, kai nėra ekspozicijos tikimybės

PROC2: Naudojimas taikant uždaras, tęstines procedūras su prie progos kontroliuojama ekspozicija

PROC3: Naudojimas taikant uždaras pripildymo procedūras (sintezę arba formulavimą)

PROC4: Naudojimas taikant pripildymo ir kitas procedūras (sintezę), kai egzistuoja ekspozicijos tikimybė

PROC5: Maišymas arba sumaišymas taikant pripildymo procedūrą, formuluojant ruošinius ir gaminius (daugkartinis ir/ar reikšmingas kontaktas)

PROC8a: Medžiagos arba ruošinio perkėlimas (pripildymas/ištuštinimas) iš/į indų(us)/didelių(es) talpyklų(as) ne specialiai vienam produktui skirtose įrangose

PROC8b: Medžiagos arba ruošinio perkėlimas (pripildymas/ištuštinimas) iš/į indų(us)/didelių(es) talpyklų(as) specialiai vienam produktui skirtose įrangose

PROC9: Medžiagos arba ruošinio perkėlimas į mažas talpyklas (specialią pripildymo įrangą, įskaitant svėrimo įrangą)

PROC10: Padengimas kočiojant arba paskleidžiant

PROC13: Gaminių apdirbimas panardinant arba laistant

EB saugos duomenų lapas 


Pagal reglamentą (EB) nr. 453/2010

skystas pH-Minus S 
Spausdinimo data: 2013.04.12
Medžiagos nr.: 2109286

2 iš 10 psl.

Išskyrimo į aplinką kategorija:

ERC1: Medžiagų gamyba

ERC2: Ruošinių formulavimas

ERC4: pramoninis pagalbinių apdirbimo medžiagų, kurios nėra gaminių sudėtinės dalys, naudojimas procedūroms ir produktams

ERC5: Pramoninis intarpų tam tikroje formoje ar ant jos naudojimas

ERC6a: Pramoninis naudojimas, leidžiantis pagaminti kitą medžiagą (tarpinių produktų naudojimas)

ERC6b: Pramoninis reakcinių pagalbinių apdirbimo medžiagų naudojimas

ERC7: Pramoninis medžiagų naudojimas uždarose sistemose

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Gamintojas: BHM Chemikalienhandel GmbH, Vokietija

Tiekėjas UAB ,,Optika ir Technologija“.
Tiekėjo adresas Meldų g. 2b, Galgių km,  Vilniaus raj.
Tiekėjo telefonas/faksas 8 5 2700 806,  8 5 2700812.
Telefonas skubiai informacijai suteikti (8~5) 236 2052, 8~687 53 378.
2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Pavojaus apibūdinimai: produktas ėsdinantis

R frazės:

Produktas smarkiai išėsdina.

Klasifikavimo sistema:

Klasifikavimas atitinka galiojančius EB sąrašus, tačiau jį papildo duomenys, gauti iš specialiosios literatūros, ir firmos duomenys.

GHS klasifikacija:
Pavojaus kategorijos:

Produktas gali išėsdinti metalus.

Produktas smarkiai išėsdina odą ir pažeidžia akis.

Žymėjimo elementai
Signalinis žodis: pavojus

Piktogramos: GHS05
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Pavojų lemiantys komponentai, žymimi ant etiketės:
Sieros rūgštis

Pavojaus nurodymai:

H290: Produktas gali išėsdinti metalus.

H314: Produktas smarkiai išėsdina odą ir pažeidžia akis.

Saugumo nurodymai:
P305+P351+P338: ĮVYKUS KONTAKTUI SU AKIMIS: Kelias minutes kruopščiai skalaukite su vandeniu. Jeigu įmanoma, išimkite įsidėtus kontaktinius lęšius. Vėl skalaukite.

P310: Tuoj pat kreipkitės į APSINUODIJIMŲ INFORMACINĮ CENTRĄ arba gydytoją.

P280: Naudokite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą.

Žymėjimo nurodymas:
Produktas klasifikuojamas ir žymimas pagal EB direktyvas/pavojingų medžiagų potvarkį.
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3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
Mišiniai
Cheminis apibūdinimas:

Sieros rūgštis vandeniniame tirpale

Suminė formulė: H2HSO4

Molio masė: 98

Pavojingos sudėtinės medžiagos:
	EB nr.
	Apibūdinimas
	Kiekis

	CAS nr.
	Klasifikacija
	

	Indekso nr.
	GHS klasifikacija
	

	REACH nr.
	
	

	231-639-5
	Sieros rūgštis... proc.
	C >15 proc.

	7664-93-9
	Xi – dirgiklis, R41
	

	016-020-00-8
	Išėsdina odą, 1A, H314
	


R ir H frazių formuluotę rasite 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendrieji nurodymai:
Iš karto nuvilkite suteptus arba produkto įsigėrusius drabužius. Pirmąją pagalbą teikiantis asmuo turi pats saugotis.

Įkvėpus:
Išveskite nukentėjusįjį į gryną orą. Kreipkitės į gydytoją. Žmonės turi būti ramybės būsenoje. Paruoškite duomenų lapą arba vežkitės su savimi saugos duomenų lapą. Duokite pakvėpuoti deksametozano purškiklio. Jeigu atsiranda pavojus, kad žmogus praras sąmonę, liepkite jam būti ir pervežkite stabilioje padėtyje. Pasekmės: kvėpavimo takų sudirginimas ir plaučių edema.

Įvykus kontaktui su oda:
Įvykus kontaktui su oda, tučtuojau praplaukite su vandeniu ir muilu. Jeigu žmogus ir toliau skundžiasi, kreipkitės į gydytoją. Paruoškite duomenų lapą arba vežkitės su savimi saugos duomenų lapą.

Įvykus kontaktui su akimis:
Įvykus kontaktui su akimis, kruopščiai išskalaukite su dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. Paruoškite duomenų lapą arba vežkitės su savimi saugos duomenų lapą. Pasekmės: skausmas, vokų spazmai, priklausomai nuo koncentracijos – smarkus sudirginimas -> smarkus išėsdinimas; išlieka pavojus, kad ragena visam laikui liks sudrumsta/išopėjusi; žmogus gali prarasti akies obuolį; ragena gali būti smarkiai pažeista ir aerozolių.

Nurijus:
Nebandykite neutralizuoti. Išskalaukite burną ir gerkite daug vandens. Nesukelkite vėmimo. Bet kokiu atveju kreipkitės į gydytoją. Paruoškite duomenų lapą arba vežkitės su savimi saugos duomenų lapą. Pasekmės: deginimas burnoje, gerklėje ir stemplėje, juosvų šašų susiformavimas ir vėmimas panašiomis į kavos nuosėdas medžiagomis.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Astmos tipo nusiskundimai

Plaučių edemos pavojus

4.3 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Simptominis gydymas (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos), specialus priešnuodis nežinomas. Naudokite deksametazono dozavimo aerozolį. Nurijus jaučiamas deginimas burnoje, gerklėje ir stemplėje, susiformuoja juosvi šašai ir vemiama panašiomis į kavos nuosėdas medžiagomis. Nukenksminimas, simptominis gydymas, specialus priešnuodis nežinomas. Iškilus plaučių edemos pavojus, skiriamas deksametazonas ir žmogus stebimas.
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5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
5.1.Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės:
Gesinimo priemonės parenkamos priklausomai nuo aplinkos, kur kilo gaisras.

CO2, gesinimo milteliai arba purškiama vandens čiurkšlė. Kilus didesniam gaisrui, gesinkite jį su purškiama vandens čiurkšle arba alkoholiui atspariomis putomis.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Kilus gaisrui, gali išsiskirti pavojingi garai. Įvykus kontaktui su metalais, gali susiformuoti vandenilio dujos (sprogimo pavojus!). Kilus gaisrui, gali išsiskirti: SOx, sieros trioksidas (SO3), sieros dioksidas (SO2).

Pati medžiaga nedega. Gesinimo priemones parinkite priklausomai nuo aplinkos, kur kilo gaisras. Vėsinkite talpyklas su purškiamu vandeniu. Produktui ištekėjus iš talpyklos ir susijungus su vandeniu, atsiranda didesni kiekiai rūgšties miglos.

5.3 Patarimai gaisrininkams
Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą (izoliuotą aparatą).

Papildomi nurodymai:
Produktas nedega. Vėsinkite talpyklas su purškiama vandens čiurkšle. Susiformavusią miglą išsklaidykite purkšdami vandenį. Gesinimui skirtas vanduo gali būti rūgštus. Naudokite rūgštims atsparų pagalbinį aparatą.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Pasirūpinkite pakankama ventiliacija. Venkite šių dalykų: neįkvėpkite medžiagos, venkite kontakto su oda ir akimis, neleiskite apsaugos neturintiems ir toje srityje nedirbantiems žmonėms eiti į pavojingą vietą. Jeigu yra garų/dulkių/aerozolio, naudokite kvėpavimo apsaugą. Neįkvėpkite garų. Neikite į pavojingą vietą pavėjui. 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis. Neleiskite produktui patekti į požeminį vandenį/dirvožemį. Atitverkite pylimu/užtvanka. Jeigu produktas ištekėtų arba prasiskverbtų į vandens telkinius, gruntą ar kanalizaciją, informuokite apie tai kompetentingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Surinkite su skysčio rišikliu (pvz., rūgščių rišikliu). Surinktą medžiagą apdorokite, kaip aprašyta skirsnyje „Utilizavimas“. Mažesnius produkto kiekius nuskalaukite su dideliu kiekiu vandens. Neutralizuokite su natrono šarmu arba pabarstykite kalkių, kalkinio smėlio ar sodos. Pasirūpinkite pakankama ventiliacija.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informaciją apie saugų naudojimą ir sandėliavimą rasite 7 skirsnyje.

Informaciją apie asmens apsaugą rasite 8 skirsnyje.

Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Saugaus naudojimo nurodymai:
Skiesdami visada pirmiausia įpilkite vandens, o po to atsargiai supilkite produktą.

Atsargiai atidarykite ir dirbkite su talpykla.

Jeigu naudosite pagal paskirtį, specialios priemonės nereikalingos.
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Apsaugos nuo gaisro ir sprogimo nurodymai:
Produktas nėra degus ir nekelia sprogimo pavojaus. Specialios priemonės nereikalingos.

Kiti duomenys apie naudojimą:
Vyksta reakcijos su šarmais. Išplaukite darbo vietą. Jeigu dirbate su didesniais kiekiais, pasirūpinkite akių apsauga. Rūpinkitės švara darbo vietoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Reikalavimai laikymo patalpos ir talpykloms:
Laikykite vėsioje vietoje. Pasirūpinkite rūgštims atspariomis grindimis. Laikykite produktą tik originaliose talpyklose. Nelaikykite produkto praėjimuose ar laiptų aikštelėse. Vyksta reakcijos su šarmais. Nelaikykite kartu su metalais. Laikykite talpyklas gerai uždarytas, sausas, gerai vėdinamoje vietoje ir kambario temperatūroje (rekomenduojama temperatūra: +15-25°C).

Bendro laikymo nurodymai:
Nelaikykite kartu su maisto produktais ir pašarais.

Laikymo klasė pagal TRGS: 510
8

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1 Kontrolės parametrai
Darbo vietos ribinės vertės (TRGS 900)

	CAS nr.
	Apibūdinimas
	ml/m3
	mg/m3
	F/m3
	Maksimalaus apribojimo kategorija
	Rūšis

	7664-93-9
	Sieros rūgštis (migla)
	
	0.05
	
	
	EB


8.2 Poveikio kontrolė
Apsauginės ir higieninės priemonės:
Laikykite produktą toliau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Dirbdami laikykitės dirbant su chemikalais įprastinių apsaugos priemonių. Reikalinga ne tik asmeninė apsauginė įranga, bet ir uždari darbiniai drabužiai. Tučtuojau nusivilkite suterštus ir produkto įsigėrusius drabužius. Įvykus kontaktui su oda, tučtuojau nuplaukite su vandeniu ir muilu. Iš anksto apsaugokite odą, plaudami su odą apsaugančiu muilu. 

Prieš pertraukas ir baigę darbą nusiplaukite rankas. Darbo vietoje nevalgykite, negerkite, nerūkykite ir nešnypškite. Neįkvėpkite garų/dujų/aerozolių.

Kvėpavimo apsauga:
Kvėpavimo apsauga reikalinga, nes susiformuoja garai/aerozoliai.

Kvėpavimo aparatas: žalingų dalelių filtravimo aparatas P2 arba P3 (baltas), dujų filtro tipas E (EN 141), geltonos spalvos (apsaugantis nuo rūgščių neorganinių dujų ir garų, pvz., SO2, HCl)

Kitais atvejais: izoliavimo aparatas

Rankų apsauga:
Tinkamos pirštinės iš šių medžiagų (plyšimo laikas ≥8 valandos): 

Polichloroprenas – CR (0.5 mm)

Nitrilo kaučiukas/nitrilo lateksas – NBR (0.35 mm)

Butilo kaučiukas – butilas (0.5 mm)

Fluoro kaučiukas – FKM (0.4 mm)

Polivinilchloridas – PVC (0.5 mm)

Netinka šios apsauginių pirštinių medžiagos:

Natūralus kaučiukas/natūralus lateksas – NR

Įvykus kontaktui su išpurkšta medžiaga:

Pirštinių medžiaga: nitrilo kaučiukas

Sluoksnio storis: 0.4 mm

Plyšimo laikas: >30 min.

EB saugos duomenų lapas 


Pagal reglamentą (EB) nr. 453/2010

skystas pH-Minus S 
Spausdinimo data: 2013.04.12
Medžiagos nr.: 2109286

6 iš 10 psl.

Pirštinių medžiaga:

Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės požymių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra iš kelių medžiagų pagamintas ruošinys, pirštinių medžiagų atsparumo iš anksto numatyti neįmanoma, todėl jį reikia patikrinti prieš naudojimą.

Pirštinių medžiagos prasiskverbimo laikas: tikslų plyšimo laiką sužinosite iš apsauginių pirštinių gamintojo; būtina jo laikytis.

Kai naudojimo srityse kontaktas būna ilgalaikis, bet didesnio susižalojimo pavojaus nėra (pvz., laboratorijoje), tinka pirštinės iš šių medžiagų: PVC.

Akių apsauga:
Apsauginiai akiniai su šoniniu skydeliu (EN 166). Apsauginiai akiniai, o esant didesniam pavojui – dar ir veido apsauginis skydelis.

Kūno apsauga:
Avėkite rūgštims atsparius botus. Naudokite apsauginę įrangą. Medžiaga turi būti atspari rūgštims. Būtina pilna galvos, veido ir sprando apsauga.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendra būsena: skystis

Spalva: produktas bespalvis

Kvapas: produktas bekvapis




Tikrinimo norma
pH vertė (prie 20°C): <1

Būsenos pakitimai: 
Virimo temperatūra: >100°C

Užsidegimas:
Kietoji medžiaga: produktas savaime neužsidega.

Sprogimo pavojai:
Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

Gaisrą skatinančios savybės:

Produktas neskatina gaisro.

Garų slėgis (prie 20°C): 23 hPa

Tankis (prie 20°C): 1.25-1.4 g/cm3

Tirpumas vandenyje (prie 20°C): produktas tirpus

Dinaminė klampa (prie 20°C): 21-27 mPa/s

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas
10.1 Stabilumas ir reaktingumas
Naudojant pagal paskirtį, produktas neyra.

10.2 Cheminis stabilumas
Naudojant pagal paskirtį, produktas neyra.

10.3 Pavojingų reakcijų tikimybė
Reakcijos su stipriomis rūgštimis ir šarmais.

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

Skiesdami visada pilkite rūgštį į vandenį, o ne atvirkščiai.

Vykstant reakcijoms su metalu, formuojasi vandenilis.

Reakcijos su šarmais.

10.4 Vengtinos sąlygos

Venkite karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
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10.5 Nesuderinamos medžiagos
Įpylus vandens, prasideda šilimas.

Šarminiai metalai, šarminiai junginiai, amoniakas, žemės šarminiai metalai, žemės šarminiai junginiai, šarmai, metalai, metalų lydiniai fosforas, fosforo oksidai, hidridai, halogenas, halogeno junginiai, deguonies junginiai, permanganatai, nitratai, karbidai, degios medžiagos, organiniai tirpikliai, acetilidai, nitrilai, organiniai nitrojunginiai, anilinai, peroksidai, pikratai, nitritai, ličio silicidas

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Ėsdinančios dujos/garai

Kiti duomenys: 

Produktas higroskopiškas, turi ėsdinamąjį poveikį. 

Nesuderinamas su metalais.

11 SKIRSNIS: Toksikologiniai duomenys
11.1 Informacija apie toksinį poveikį
Toksikologiniai tyrimai
Ūminis toksiškumas:
	CAS nr.
	Apibūdinimas

	
	Poveikio būdai
	Metodas, dozė
	Rūšis, h
	Šaltinis

	7664-93-9
	Sieros rūgštis... proc.

	
	Ūminis toksiškumas per burną
	LD50, 2140 mg/kg
	Žiurkė
	

	
	Ūminis toksiškumas įkvėpus
	LC50, 0.375 mg/l
	Žiurkė, 4
	


Specialusis poveikis atliekant bandymus su gyvūnais:
Akių dirginimo bandymas (su triušiu): dirgina

Odos dirginimo bandymas (su triušiu): dirgina

Triušio akis: 1 proc. sieros rūgšties poveikis nesukelia pastovių pažeidimų.

Dirginamasis ir ėsdinamasis poveikis:
Dirginamasis poveikis odai: smarkiai išėsdina odą ir gleivinę

Dirginamasis poveikis akims: smarkus dirginamasis poveikis, egzistuoja sunkaus akių sužalojimo pavojus (OECD 405)

Smarkus ėsdinamasis poveikis

Nurijus pasireiškia smarkus burnos ertmės ir gerklės ėsdinamasis poveikis, be to, atsiranda pavojus, kad bus kiaurai išėsdinta stemplė ir skrandis.

Jautrinamieji poveikiai:
Jautrinamieji poveikiai nežinomi.

Rimtų pasekmių turintys poveikiai po pakartotinio ar ilgalaikio kontakto:
Tarptautinė vėžio tyrimo agentūra (IARC) mano, kad vykstant tam tikriems procesams, kai atsiranda stiprių neorganinių rūgščių, į kurias įeina ir sieros rūgštis, migla, žmogus rizikuoja susirgti kvėpavimo takų vėžiu. Dantų nusidažymas, dantų erozijos, kvėpavimo takų sudirginimai.

Vėžį sukeliantys, paveldimi ir vaisingumui kenkiantys poveikiai:
Bakterijų mutageniškumas: Ames testo rezultatas neigiamas

Tiriant gyvūnus, nepastebėta poveikio vaisingumui.

Bendros pastabos:
Toksikologiniai duomenys taikomi grynam produktui. 

Praktinės žinios
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Klasifikavimui svarbus pastebėjimai:
Remiantis paskutinėje EB bendrosios ruošinių klasifikavimo direktyvos formuluotėje aprašytu nustatymo metodu, produktas susijęs su tokiais pavojais: ėsdinantis.

Nurijus pasireiškia smarkus burnos ertmės ir gerklės ėsdinamasis poveikis, be to, atsiranda pavojus, kad bus kiaurai išėsdinta stemplė ir skrandis.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1 Toksiškumas
Pasikeitus pH, pasireiškia žalingas poveikis vandens organizmams. Nuodingas poveikis žuvims ir dumbliams. Net atskiestas produktas pasižymi ėsdinamuoju poveikiu. Nesukelia biologinio deguonies išeikvojimo. Toksinis poveikis žuvims ir bakterijoms prasideda, kai pH vertė mažesnė už 6 ar didesnė už 9.

	CAS nr.
	Apibūdinimas

	
	Toksiškumas vandenyje
	Metodas, dozė
	Rūšis, h
	Šaltinis

	7664-93-9
	Sieros rūgštis... proc.

	
	Ūminis toksiškumas žuvims
	LC50, 42 mg/l
	Gambusia affinis, 96
	

	
	Ūminis toksiškumas vėžiagyviams
	EC50, 29 mg/l
	Daphnia magna, 48
	24 h trukmė


12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Į produkto sudėtį įeina neorganinė rūgštis. Sieros rūgštis yra į daugiau nebeyrantį rūgšties sulfatą.

12.4 Judumas dirvožemyje
Į produkto sudėtį įeina rūgštis. Prieš panaudojant valymo įrenginius, paprastai reikalinga neutralizacija. Tikslingai įleidžiant mažas koncentracijas į adaptuotus biologinius valymo įrenginius, judraus dumblo skaidymosi veiklos sutrikimų neturėtų būti.

Kiti duomenys:
Net atskiestas produktas pasižymi ėsdinamuoju poveikiu. 

Produktas nuodingas vandens organizmams. Jis kelia pavojų geriamam vandeniui, jeigu dideli kiekiai įsiskverbia į dirvožemį ir/ar vandens telkinius.

Pasikeitus pH, pasireiškia žalingas poveikis.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Rekomendacija:
Produkto negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Nuo 1999.01.01 galioja ES atliekų katalogas. Jis sudarytas pagal kilmę, t.y., produktui gali būti priskirti įvairūs tai sričiai būdingi atliekų kodai. Todėl universali produkto klasifikacija iš gamintojo pusės negalima.

Produkto atliekų kodas:
060101: ATLIEKOS PO NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ; atliekos po rūgščių gamybos, paruošimo, platinimo ir naudojimo (HZVA); sieros rūgštis ir sieringa rūgštis

Atliekos priskiriamos pavojingoms.

Produkto likučių atliekų kodas:
060101: ATLIEKOS PO NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ; atliekos po rūgščių gamybos, paruošimo, platinimo ir naudojimo (HZVA); sieros rūgštis ir sieringa rūgštis

Atliekos priskiriamos pavojingoms.

Nevalytos pakuotės atliekų kodas:
150199: PAKUOTĖS, IŠSIURBTOS MASĖS, VALYMO SKUDURŲ, FILTRAVIMO MEDŽIAGŲ IR APSAUGINIŲ DRABUŽIŲ ATLIEKOS (a.n.g.); pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)
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Nevalytos pakuotės utilizavimas ir siūlomos valymo priemonės:
Negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Negalima išmesti į kanalizaciją. 

Utilizuokite pagal galiojančius potvarkius.

Rekomenduojama valymo priemonė: vanduo su valymo ir/ar neutralizacijos priemonėmis

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
Sausumos transportas (ADR/RID):
14.1 JT numeris: 2796

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: SIEROS RŪGŠTIS, į kurią įeina ne daugiau kaip 51 proc. rūgšties, arba RŪGŠTAUS BATERINIO SKYSČIO

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: 8

14.4 Pakuotės grupė: II

Pavojaus ženklas: 8
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Pavojaus nr.: 80

Jūrų transportas:
14.1 JT numeris: 2796

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: SIEROS RŪGŠTIS

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: 8

14.4 Pakuotės grupė: II

Pavojaus ženklas: 8
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Jūros teršalas: ne

EmS: F-A, S-B

Oro transportas:
14.1 JT/ID numeris: 2796

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: SIEROS RŪGŠTIS

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: 8

14.4 Pakuotės grupė: II

Pavojaus ženklas: 8
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 15 SKIRSNIS: Teisiniai potvarkiai
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas(žin., 2001, Nr.85-2968, 2005, Nr. 86-3206; 2008, Nr. 71-2699), Atliekų tvarkymo įstatymas(žin., 2002, Nr. 72-3016), Atliekų tvarkymo taisyklės(žin., 1999, Nr. 63-2065;2001, Nr. 45-1604; 2002, Nr. 100-1161; 2004, Nr. 68-2381; 2007, Nr. 11-461), Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka (žin., 2001 Nr.16-509, 2002, Nr. 81-3501, 2003, Nr. 81(1)-3703, 81(2)-3703, 81(3)-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517, Nr. 81(atitaisymas); 2009, Nr. 157-7112; 2010, Nr. 62-3081), LR parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo 
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taisyklės(žin., 2005, Nr. 94-3504), Lietuvos higienos norma HN23:2007 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”(žin., 2007, Nr. 108-4434), Aerozolinių balionėlių saugos techninis reglamentas, (žin., 2000, Nr.7-199), Europos parlamento ir tarybos reglamentas(EB) Nr. 1907/2006(REACH)(OJ L 136, 2007-05-29), Europos parlamento ir tarybos reglamentas(EB) nr. 1272/2008(GHS)(OJ L 353, 2008-12-31)

16 SKIRSNIS: Kita informacija
Pilna R frazių iš 2 ir 3 skirsnio formuluotė:
35: Produktas smarkiai išėsdina.

Pilna pavojaus nurodymų iš 2 ir 3 skirsnio formuluotė:
H290: Produktas gali išėsdinti metalus.

H314: Produktas smarkiai išėsdina odą ir pažeidžia akis.
Kiti duomenys:

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys paremti mūsų dabartinėmis žiniomis, tačiau jie neužtikrina produkto savybių ir nereiškia sutartinių teisinių santykių.

