KAUNO MBA TRANSPORTERIŲ, FE IR SPALVOTŲJŲ METALŲ,
BŪGNINIŲ IR BALISTINIŲ SEPARATORIŲ, NIR, BŪGNINIŲ SIJOTUVŲ
REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 23-163P
2023 m. liepos 21 d.

Kaunas

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 300092998, atstovaujamas direktoriaus Lauryno Virbicko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Axioma servisas“, įmonės kodas 304602530, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Lopetos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau - Sutartis). 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Kauno MBA transporterių, FE ir spalvotųjų metalų, būgninių ir balistinių separatorių, NIR, būgninių sijotuvų remonto paslaugas, nurodytas Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja apmokėti Paslaugų teikėjui už jo tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

2. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINŲ PRATĘSIMAS

3.1. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 2 (du) kartus po 12 mėn. arba kol bus pasiekta maksimali Sutarties vertė – 1545000,00 Eur (be PVM).  

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

4.1.1. teikti Paslaugas Sutartyje ir jos prieduose nurodyta apimtimi, sąlygomis ir tvarka, vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei teisės aktų reikalavimais; 
4.1.2. Paslaugas teikti pats savo rizika bei sąskaita, rūpestingai bei efektyviai, užtikrinant Paslaugų teikimą, panaudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias, vadovaujantis Paslaugų teikėjo vykdomai veiklai taikomais reikalavimais ir atsižvelgiant į kitus Šalių bendrai aptartus tikslus bei vadovaujantis Užsakovo raštiškais nurodymais;

4.1.3. priimant sprendimus, veikti profesionaliai, protingai, sąžiningai, teisingai ir nešališkai;

4.1.4. atsakyti už nuostolius, Užsakovo patirtus dėl Paslaugų teikėjo klaidų ar veiksmų nesiėmimo pagal Sutartį;

4.1.5. savo sąskaita pašalinti visus Paslaugų teikimo trūkumus, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės;

4.1.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui vykdyti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodyta apimtimi, sąlygomis ir tvarka;

4.1.7. užtikrinti ir atsakyti už tai, kad darbuotojai, teikiantys Paslaugas, laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugos ir higienos reikalavimus, darbo tvarkos taisykles, nuostatų;

4.1.8. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (jei Sutarties tinkamas įvykdymas yra susijęs su teise verstis atitinkama veikla), o taip pat užtikrinti pakankamą darbo įrangos kiekį. Paslaugų teikimui naudojama darbo įranga turi būti saugi, tinkamai sertifikuota ir atitikti taikomus standartus;
4.1.9. užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos naudojant atitinkamų Paslaugų teikimui būtiną ir kokybišką darbo įrangą, o taip pat užtikrinti pakankamą darbo įrangos kiekį. Paslaugų teikimui naudojama darbo įranga turi būti saugi, tinkamai sertifikuota ir atitikti taikomus standartus; 

4.1.10. užtikrinti, kad maksimalus gedimų nustatymo laikas būtų ne ilgesnis kaip 1 val. nuo el. paštu pranešimo gavimo; 

4.1.11. užtikrinti periodinius darbuotojų mokymus aplinkosauginiais klausimais ir po 12 mėnesių iki kito mėnesio 30 d. Užsakovui pateikti mokymų ataskaitą; 

4.1.12. vykdyti visus Užsakovo nurodymus, susijusius su Paslaugų teikimu, neprieštaraujančius įstatymams ir (ar) šiai Sutarčiai;

4.1.13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus ir pareigas, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad turi visas licencijas, leidimus ir įgaliojimus teikti Paslaugas. 

4.3. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti apmokėjimą už tinkamai, laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas.
4.4. Užsakovas įsipareigoja:

4.4.1. Paslaugų teikėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus tinkamam Paslaugų teikimui;

4.4.2. informuoti Paslaugų teikėją apie bet kokius pastebėtus Paslaugų teikimo trūkumus, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės ir pateikti kitas pastabas dėl Paslaugų kokybės ir (ar) Paslaugų atlikimo terminų bei kitų klausimų, susijusių su šios Sutarties nevykdymu ir (ar) netinkamu vykdymu, taip pat apie Paslaugų teikėjo darbuotojų Paslaugų teikimo metu padarytą žalą;

4.4.3. laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai, laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties sąlygas;

4.4.7. ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių tikrinti kaip Paslaugų teikėjas vykdo prisiimtus aplinkosauginius įsipareigojimus. 
4.4.8.  standartinės transporterio juostos pakeitimui suburti ne mažesnę kaip 14 darbuotojų brigadą. 
4.5. Užsakovas turi teisę:
4.5.1. atsisakyti priimti nekokybiškai ar ne laiku suteiktas Paslaugas ar jų dalį;
4.5.2. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas nedelsiant ir neatlygintinai ištaisytų netinkamai, nekokybiškai suteiktų Paslaugų trūkumus,  atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės;

4.5.3. reikalauti sustabdyti Paslaugų teikimą, jei Paslaugos teikiamos nesilaikant šios Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų turtui ar aplinkai, taip pat esant grėsmei tokiai situacijai kilti ir (ar) nustačius avarijos grėsmę;

4.5.4. be atskiro pranešimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie Užsakovo atrodo reikalingi, kilus įtarimui, kad Paslaugų teikėjas nesugebės laiku suteikti Paslaugų ar Paslaugos teikiamos nekokybiškai, neprofesionaliai;
4.5.5.  ne tikrinti kaip Paslaugų teikėjas vykdo Sutarties 4.4.8. punkte prisiimtus įsipareigojimus. 

4.5.6. raštu pateikto ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Paslaugų teikėjo darbuotojo pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nėra stropus ar netinkamai vykdo pareigas;

4.5.7. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties vykdymui.
5. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
5.1. Sutarties įkainiai nustatyti, vykdant atvirą konkursą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio kainodara. Sutarties įkainiai yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiami per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Maksimali Sutarties vertė – 1545000,00 Eur (be PVM).  
5.2. Paslaugų įkainiai (be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrimi tokiomis sąlygomis ir tvarka: 

5.2.1. pasikeitus PVM tarifui. Už Paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Paslaugų teikėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą.

5.2.2. dėl kainų lygio kitimo. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimas (keitimas) galimas ne anksčiau kaip po 6 (šeši) mėnesių nuo paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis viršija 5 (penkis) procentus. Paslaugų įkainis didinamas/mažinamas tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Lietuvos statistikos departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Perskaičiuoti Sutarties įkainiai įforminami Šalių pasirašomu susitarimu ir taikomi nuo atskirame Šalių susitarime nurodyto momento. Įkainių perskaičiavimą Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti bet kuri Sutarties Šalis. Įkainių perskaičiavimas taikomas ne visai pradinės Sutarties vertei, bet tik neišpirktiems pagal Sutartį Paslaugų kiekiams (apimtims).

5.2.3. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu.

5.2.4. Įkainiai įsigalioja nuo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo susitarimo pasirašymo dienos.

5.. Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai neperskaičiuojami.

5.3. Šalys susitaria, kad Paslaugos įkainiai yra nustatyti Sutarties 2 priede „Sutarties įkainiai“.  

5.4. Į Sutarties įkainius yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimo susijusios išlaidos, mokesčiai, įskaitant bet neapsiribojant:

5.4.1. visos su dokumentų, kuriuos pagal šios Sutarties sąlygas gali reikalauti Užsakovas, rengimu ir 

pateikimu susijusios išlaidos;

5.4.2. apsirūpinimo įrankiais ar kitomis priemonėmis, reikalingais Paslaugoms atlikti, transporto, 

komandiruotės ir kt. išlaidoms. 

5.5. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visos Sutarties 5.1 punkte numatytos maksimalios Paslaugų vertės. Galutinė Sutarties kaina priklausys nuo vykdant sutartį faktiškai tinkamai suteiktų Paslaugų.

5.6. Šalys susitaria, kad Užsakovui mokama už per mėnesį suteiktas Paslaugas. Atsiskaitymai atliekami už faktiškai tinkamai, laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas. Paslaugų suteikimas įforminamas Paslaugų teikėjo ir Užsakovo pasirašomu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu.  

5.7. Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas pagal Užsakovo pateiktus užsakymus, pateiktus el. paštu. Užsakovas turi teisę nemokėti už Paslaugos teikėjo suteiktas Paslaugas, kurių Užsakovas neužsakė Sutartyje numatyta tvarka.

5.8. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti viso ar dalies Paslaugų kiekio, jeigu jis neturės pakankamo, nuo jo nepriklausančio finansavimo, arba Paslaugų ar jų dalies nereikės vykdant savo funkcijas, arba/ir dėl kitų priežasčių. Tokio atsisakymo atveju Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už iki atsisakymo faktiškai suteiktų Paslaugų kiekį. 

5.9. Paslaugų teikėjas įsipareigoja parengti ir el. paštu pateikti Užsakovui pasirašytą suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame detalizuojamos suteiktos Paslaugos ir nurodoma Sutarties nuostatas atitinkanti Paslaugų suteikimo kaina. Užsakovas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pateikimo dienos bei grąžina pasirašytą Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą   Paslaugų teikėjui. Jeigu Užsakovas turi pastabų Paslaugų rezultatui, šias Pastabas Užsakovas įrašo Paslaugų perdavimo-priėmimo akte arba jas per perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir grąžinimo laikotarpį pateikia Paslaugų gavėjui el. paštu, o Paslaugų teikėjas privalo pašalinti Užsakovo nurodytus Paslaugų teikimo trūkumus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, nebent Šalys sutartų kitą terminą. 

5.11. Paslaugų teikėjas sąskaitas-faktūras Užsakovui pateikia per informacinę sistemą „E. sąskaita“ per Sutartyje numatytą terminą gražinus Paslaugų teikėjui priėmimo – perdavimo aktą. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).  Sąskaitos-faktūros išrašomos tik už Paslaugų teikėjo suteiktas Paslaugas, kurių atžvilgiu Užsakovas neturėjo pretenzijų. Sąskaitos-faktūros už Paslaugas, kurių atžvilgiu Užsakovas turėjo pretenzijų išrašomi tik po to, kai Paslaugų teikėjas ištaiso Paslaugų teikimo trūkumus ir Užsakovas priima ištaisytas Paslaugas atskiru perdavimo-priėmimo aktu šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas už suteiktas Paslaugas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos, mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitoje-faktūroje nurodytą banko atsiskaitomąją sąskaitą.

5.12. Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią Sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas nesuteikia Sutartyje numatytų Paslaugų (arba jų dalies) arba jas suteikia nekokybiškai, arba nepašalina suteiktų Paslaugų trūkumų per šioje Sutartyje 5.9 punkte nustatytą terminą.

5.13. Paslaugų teikėjas pateiktoje sąskaitoje-faktūroje privalo nurodyti atsakingo Užsakovo darbuotojo vardą, pavardę, pareigas, Sutarties sudarymo datą bei Užsakovo suteiktą Sutarties numerį.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
6.2. Paslaugų teikėjas, nesuteikęs Paslaugų Sutartyje numatytu laiku ar suteikus nekokybiškas Paslaugas, Užsakovui pareikalavus įsipareigoja sumokėti 200,00 Eur dydžio baudą, kuri bus laikoma minimaliais nuostoliais atlyginti visus dėl to patirtus Užsakovo nuostolius. 

6.3. Paslaugų teikėjas, nepateikęs aplinkosauginių mokymų ataskaitos Sutarties 4.1.11 p. nustatyta tvarka ir terminais, Užsakovui pareikalavus įsipareigoja sumokėti 500,00 Eur baudą. 
6.4. Paslaugų teikėjas, nesurinkęs standartinės transporterio juosto pakeitimui ne mažesnės kaip 14 darbuotojų brigados, Užsakovui pareikalavus įsipareigoja sumokėti 200,00 Eur baudą. 
6.5. Laiku neapmokėjus už tinkamai suteiktas Paslaugas, Užsakovas, moka 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtų Paslaugų vertės. 
6.6. Paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Paslaugų teikimo ar Paslaugų teikėjui pažeidus kitus savo sutartinius įsipareigojimus. 
6.7. Užsakovas turi teisę (el. paštu informavęs Paslaugų teikėją), už Paslaugų teikėjo padarytus nuostolius, Užsakovo naudai priskaičiuotų delspinigių ir (ar) taikytinų baudų (toliau – Netesybos) dydžiu, sumažinti pagal Sutartį Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas, vienašališkai atliekant tarpusavio prievolių įskaitymą, t. y., Paslaugų teikėjo Užsakovui mokėtinas Netesybų sumas įskaitant į Užsakovo Paslaugų teikėjui mokėtiną atlyginimą už suteiktas Paslaugas. Paslaugų teikėjui pagal Sutartį mokėtinos sumos yra sumažinamos ir tomis sumomis, kurias Užsakovas sumokėjo tretiesiems asmenims už Paslaugų teikėjo nekokybiškai ar ne laiku suteiktų Paslaugų trūkumų pašalinimą.
6.8. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei nuo pareigos atlyginti nuostolius. 

6.9. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir dėl to jam yra taikytinos Netesybos, Užsakovas turi teisę pareikalauti Paslaugų teikėjo sumokėti visas pagal šią Sutartį mokėtinas Netesybų sumas. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti, Užsakovas el. paštu per protingą terminą apie tai įspėja Paslaugų teikėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentą, įrodantį, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta) (toliau – Sutarties užtikrinimas) arba perveda Sutarties užtikrinimo suma į Užsakovo banko sąskaitą LT134010042500319096. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penkių) procentai maksimalios sutarties vertės (be PVM), nurodytos Sutarties 5.1 punkte. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

7.2. Prieš pateikdamas Sutarties užtikrinimą, Paslaugų teikėjas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Paslaugų teikėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 

7.3. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Paslaugų teikėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Užsakovui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovo pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

7.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties užtikrinimu, Paslaugų teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują Sutarties užtikrinimą šiame Sutarties skyriuje nurodytai sumai. 

7.5. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas. 

7.6. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis yra pratęsiamas paslaugų suteikimo terminas, Paslaugų teikėjas, per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo dėl paslaugų suteikimo termino pratęsimo pasirašymo, privalo Užsakovui pateikti naują arba pratęstą užtikrinimą 1 (vienu) mėnesiu ilgesniam nei pratęsiamam paslaugų suteikimo laikotarpiui. Susitarimas dėl paslaugų suteikimo termino pratęsimo įsigalioja tik pateikus naują užtikrinimą (arba jo pratęsimą). 

7.7. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovui gali raštu pareikalauti Paslaugų teikėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

7.8. Užtikrinimas Paslaugų teikėjui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) Paslaugų teikėjui praėjus 1 mėnesiui po Paslaugų pilna apimtimi suteikimo ir priėmimo–perdavimo dokumento pasirašymo.

7.9. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 5 (penkis) kartus didesnės už maksimalią Sutarties vertę, nurodytą Sutarties 5.1 punkte, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Paslaugų teikėjas privalo kompensuoti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo kaltės.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 

8.2. Sutarties galiojimo termino pabaiga arba Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamas, kokybiškas ir laiku suteiktas Paslaugas, suteiktas iki Sutarties galiojimo termino pabaigos dienos.

8.3. Sutarties keitimas susijęs su Paslaugos kaina, Paslaugų kokybiniais ir kiekybiniais reikalavimais nebus peržiūrimas visą Sutarties galiojimo terminą. 

8.4. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (ar) vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

8.5. Jei Paslaugų teikėjas nusprendžia turįs teisę į Sutarties keitimą, jis turi apie tai motyvuotu raštu, informuoti Užsakovą, kuriame turi būti nurodyta: 1) Sutarties ir (ar) VPĮ atitinkamas straipsnis, dalis, punktas; 2) konkretūs paslaugų pavadinimai, vienetai, kiekiai ir pan.; 3) argumentai, pagrindžiantys Sutarties keitimo poreikį ir kt.; 4) paslaugų kaina, informacija.

8.6. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Paslaugų teikėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties keitimo ginčas sprendimas Sutartyje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas, kuris taps neatsiejama Sutarties dalimi.  

8.7. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties keitimą, jis turi apie tai motyvuotu raštu, informuoti Paslaugų teikėją, kuriame turi būti nurodyta: 1) Sutarties ir (ar) VPĮ atitinkamas straipsnis, dalis, punktas; 2) konkretūs paslaugų pavadinimai, vienetai, kiekiai ir pan.; 3) argumentai, pagrindžiantys Sutarties keitimo poreikį ir kt.; 4) paslaugų kaina, informacija.

8.8. Paslaugų teikėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties keitimo ginčas sprendimas Sutartyje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas, kuris taps neatsiejama Sutarties dalimi.  

8.9. Sutartis gali būti nutraukiama:

8.9.1. Raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu: 
8.9.1.1. kita Šalis tampa nemokia arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.9.1.2.keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo     struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

8.9.2. Užsakovo vienašališku sprendimu, nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjus Paslaugų teikėją prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Paslaugų teikėjas pažeidžia Paslaugų teikimo terminus, nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartį ir nepašalina Sutarties pažeidimo per papildomai nustatytą terminą. Tokiu atveju Užsakovas įsipareigoja visiškai atsiskaityti su Paslaugų teikėju už Sutarties nutraukimo dienai tinkamai, laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas;

8.9.3. Užsakovo vienašaliu sprendimu, nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjus Paslaugų teikėją prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Tokiu atveju Paslaugų teikėjui yra sumokama tik už faktiškai kokybiškai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas ir jokios kitos pareigos Užsakovui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovas neturi mokėti Paslaugų teikėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų;

8.9.4. Užsakovo vienašališku sprendimu, nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjus Paslaugos teikėją prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Paslaugos teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.9.5. Užsakovo vienašaliu sprendimu, nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjus Paslaugų teikėją, jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia  dienos.

8.9.6. Paslaugų teikėjo sprendimu, apie tai raštu įspėjus Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas ne mažiau kaip du kartus buvo įspėtas, Užsakovui suteikiant galimybę ištaisyti savo įsipareigojimų nevykdymo situaciją per ne trumpesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų terminą ir Užsakovas nepašalino savo įsipareigojimų nevykdymo per šį terminą;

8.9.7. Kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis aplinkybėmis ir tvarka.

8.10. Užsakovui nutraukus Sutartį, jei Paslaugų teikėjas nepagrįstai atsisako vykdyti Sutartį, ir Užsakovui su trečiuoju asmeniu sudarius Sutartį pakeičiančią sutartį, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo nuostolių atlyginimo.

8.11. Paslaugų teikėjui suteikus nekokybiškas Paslaugas, Paslaugų nesuteikus iš viso arba atsisakant suteikti Paslaugas, Užsakovas turi teisę šias Paslaugas pirkti iš trečiųjų asmenų ir reikalauti Paslaugų teikėją atlyginti dėl to susidariusius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas Paslaugas iš trečiųjų asmenų ar išlaidas susidariusias Užsakovui ištaisant Paslaugų trūkumus.

9. SUTARTIES GALIOJIMO SUSTABDYMAS
9.1. Sutarties galiojimo sustabdymas galimas esant šioms aplinkybėms, įskaitant, bet neapsiribojant:

9.1.1. Teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas;

9.1.2. Valstybės ar savivaldybės institucijų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo paslaugų atlikimą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

9.1.3. Nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties 13 punkte, padariniai, apie kuriuos Paslaugų teikėjas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Paslaugų teikėjui teikti paslaugas;

9.1.4. kitos aplinkybės.

9.2. Jei Paslaugų teikėjas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo sustabdymą, jis turi apie tai el. paštu informuoti Užsakovą:

9.2.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Paslaugų teikėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, ginčas sprendžiamas Sutarties 14 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

9.3. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo sustabdymą, jis turi apie tai raštu informuoti Paslaugų teikėją:

9.3.1. Paslaugų teikėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, ginčas sprendžiamas Sutarties 14 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo sustabdymo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

9.4. Jei Paslaugų teikėjas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo atnaujinimą, jis turi apie tai raštu informuoti Užsakovą:

9.4.1. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Paslaugų teikėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 14 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

9.5. Jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo atnaujinimą, jis turi apie tai raštu informuoti Paslaugų teikėją:

9.5.1. Paslaugų teikėjas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 14 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties galiojimo atnaujinimo, kuris tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.
9.6. Sutarties galiojimo sustabdymo metu jokie įsipareigojimai nevykdomi, o atnaujinus Sutarties galiojimą, Sutarties galiojimo terminas skaičiuojamas iš bendro Sutarties galiojimo termino minusavus tą terminą, kiek laiko buvo išnaudota iki Sutarties galiojimo sustabdymo.
10. KONFIDENCIALUMAS
10.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. 

10.2. Šalys įsipareigoja jokiais būdais be Šalies, kuriai priklauso konfidenciali informacija, sutikimo neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus savo kontrahentus, konsultantus ir kitus asmenis tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui. Šis įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo. 
11. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)

11.1. Paslaugų teikėjas subteikėjo nepasitelks. 

12. KALENDORINIS PASLAUGŲ GRAFIKAS
12.1. Kalendorinis paslaugų grafikas netaikomas. 

13. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
13.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

14. GINČŲ SPRENDIMAS
14.1. Šalys susitaria, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir (ar) pretenzijos, kylančios iš šios  Sutarties ir (ar) susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir (ar) pažeidimu, taip pat dėl skirtingo Sutarties nuostatų aiškinimo, bus Šalių sprendžiami derybų būdu.

15.2. Šalims nepavykus išspręsti ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų, nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų atsiradimo dienos, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, esančiuose Kauno mieste, teisės aktų nustatyta tvarka. 
15. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
15.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę, reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.
15.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.
15.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.
16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, be raštiško kitos Šalies sutikimo. Užsakovo universalaus teisių ir pareigų perdavimo atveju Sutartis bus laikoma perduota Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjams, o tokie teisių ir pareigų perėmėjai bus laikomi Sutarties šalimis nuo jos sudarymo momento.

16.2. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16.3. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutarties nuostatomis.

16.4. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Vykdydamos Sutartį šalys susitaria laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, paslaugų perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
16.5. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.

16.6. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Užsakovo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

16.6.1. Užsakovo už šios Sutarties vykdymą atsakingas 
16.6.2. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka 

16.6.3. Paslaugų teikėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo 
16.7. Ši Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu ir visoms Šalims turi vienodą teisinę galią.

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. 1 priedas  – Techninė specifikacija.

17.2. 2 priedas – Sutarties įkainiai.

18. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas                                                               Paslaugų teikėjas 

	VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras                                      
	UAB „Axioma servisas“
	

	Įmonės kodas 300092998                                                   
	Įmonės kodas 304602530
	

	Pramonės pr. 4A, 51329  Kaunas                                      
	Ozo g. 12A-1, Vilnius
	

	Luminor Bank AS                        
	Luminor Bank AS
	

	A. s. LT134010042500319096
	A. s. LT022140030004012016
	

	PVM mokėtojo kodas LT100001791219
	PVM mokėtojo kodas LT100011106311
	

	Tel. +370 37 311267
	Tel. +370 52 394949
	

	El. paštas info@kaunoratc.lt
	El. paštas service@axioma.eu
	


Direktorius                                                              Generalinis direktorius

Laurynas Virbickas                                                 Artūras Lopeta

Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Kauno MBA transporterių, FE ir spalvotųjų metalų, būgninių ir balistinių separatorių, NIR, būgninių sijotuvų remontui reikalingas detales/medžiagas ir paslaugas. Detalėms /medžiagoms keliami tokie reikalavimai: 

- transporteriai, būgniniai ir balistiniai separatoriai, NIR, būgniniai sijotuvai remontuojami tik originaliomis detalėmis;

- remonto paslaugos ir dalys/medžiagos bus užsakomos pagal poreikį;

- visos remontui reikalingos priemonės ir medžiagos privalo atitikti funkcinius ir techninius reikalavimus. Paslaugų teikėjas turi garantuoti panaudotų priemonių bei medžiagų kokybę;

- gedimų šalinimo reagavimo laikas 1 val.;

- privalomas gedimų šalinimo reagavimas 24 valandas 7 dienas per savaitę, t. y. bet kuriuo metu visą parą (24/7);

- visos guminės transporterinės juostos turi būti atsparios riebalams OIL GM, garantija 24 mėn.; standartinio transporterio juostos  pakeitimui būtina ne mažesnė kaip 14 darbuotojų komanda. 

- ritinėliai turi atitikti transporterių gamintojo reikalavimus; 

- grandiklinių transporterių grandinės turi būti pagamintos EU ir turėti atitikties deklaracijas; 

- remonto paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; 

- jei remonto paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Garantija remonto paslaugoms ir medžiagoms 12 mėn.

Paslaugų teikėjas privalo turėti įmonės civilinės atsakomybės draudimą dėl padarytos žalos Užsakovo turtui (pastatams, įrengimams, asmenims) ir dėl padarytos žalos  gamtai.

Sutarties 2 priedas „Sutarties įkainiai“ 
SUTARTIES ĮKAINIAI

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis

Vnt. 
	Kaina (be PVM)

	1.1.
	Grandinklis transporteris Nr. F100-118
	x
	x

	1.1.1.
	Varomoji žvaigždė
	1
	576,00

	1.1.2. 
	Varančioji žvaigždė
	1
	576,00

	1.1.3. 
	Guoliai UCT215+PE
	1
	166,40

	1.1.4.
	Guoliai UCF218
	1
	204,80

	1.1.5.
	Transporterinė juosta 1300 EP500/4 5+2 OIL GM
	1 m
	102,40

	1.1.6.
	Grandinė M112, D60 su privirintomis plokštelėmis
	1
	96,00

	1.1.7.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.1.8.
	Slydimo pavara PE1000
	1
	17,92

	1.1.9.
	Varančiosios žvaigždės ašis 
	1
	307,20

	1.1.10. 
	Varomosios žvaigždės ašis 
	1
	358,40

	1.1.11.
	Moto reduktorius KA107 DRE132MC4BE11/HF/AL/DH/TH 7,5kw, 10rpm
	1
	6272,00

	1.1.12.
	Tepimo sistema
	1
	160,00

	1.2.
	Juostinis transporteris Nr. H100-101
	x
	x

	1.2.1.
	Varantysis velenas Ø 245 x ML = 1060
	1 vnt. 
	1344,00

	1.2.2.
	Varomasis velenas 
	1
	1088,00

	1.2.3.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.2.4.
	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	58,88

	1.2.5.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.2.6.
	Reversinis ritinys 63,5x1044, su 21 žiedų
	1
	69,12

	1.2.7.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2, AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.2.8.
	Ritinėlis  skirtas MGF Dm89x3,2, Al.=256 mm
	1
	17,79

	1.2.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2, Al.=430 mm
	1
	28,67

	1.2.10
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.2.11
	Kareivukas Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.2.12
	Moto reduktorius KA67 DRE100M4BE5/HF/AL/DH; 2,2kW; 59Upm
	1
	1472,00

	1.2.13.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	313,60

	1.2.14.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	153,60

	1.2.15.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1728,00

	1.3.
	Juostinis transporteris Nr. H100-102
	x
	x

	1.3.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE100M4BE5/HF/AL/DH; 2,2kW;59Upm
	1
	1472,00

	1.3.2.
	Varantysis velenas Ø 245 x ML = 1060
	1
	1344,00

	1.3.3.
	Varomasis velenas 
	1
	1088,00

	1.3.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.3.5.
	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	58,88

	1.3.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.3.7.
	Reversinis ritinys 63,5x1044, su 21 žiedų
	1
	69,12

	1.3.8.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2, AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.3.9.
	Ritinėlis  skirtas MGF Dm89x3,2, Al.=256 mm
	1
	17,79

	1.3.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2, Al.=430 mm
	1
	28,67

	1.3.11.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.3.12
	Kareivukas Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.3.13.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	1689,60

	1.3.14.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	313,60

	1.3.15.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	1.4.
	Juostinis transporteris Nr. H100-103
	x
	x

	1.4.1.
	Moto reduktorius KA77 RE132M4BE11/HF/AL/DH;5,5kW;57Upm
	1
	2752,00

	1.4.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.4.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.4.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.4.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.4.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.4.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.4.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.4.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.4.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.4.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.4.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.4.13.
	Šoniniai sandarikliai3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.4.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.4.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.4.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.4.17.
	Brezento gaminiai 1290x3945mm
	1
	236,80

	1.5.
	Juostinis transporteris Nr. H100-104
	x
	x

	1.5.1.
	Moto reduktorius KA77RE132MC4BE11/HF/AL/DH;5,5kW;57Upm
	1
	2752,00

	1.5.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.5.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.5.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.5.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.5.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.5.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.5.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.5.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.5.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.5.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.5.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.5.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.5.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.5.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.5.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.5.17.
	Brezento gaminiai 1290x3945mm
	1
	236,80

	1.6.
	Juostinis transporteris Nr. H100-105
	x
	x

	1.6.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE100M4/AL/DH; 2,5kW; 59Upm
	1
	1600,00

	1.6.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.6.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.6.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.6.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.6.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.6.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.6.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.6.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.6.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.6.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.6.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.6.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.6.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.6.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.6.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.6.17.
	Brezento gaminiai 1290x3945mm
	1
	236,80

	1.7.
	Juostinis transporteris Nr. H100-106
	x
	x

	1.7.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 7,5kW; 57Upm
	1
	2752,00

	1.7.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.7.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.7.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.7.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.7.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.7.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.7.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.7.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.7.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.7.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.7.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.7.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.7.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.7.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.7.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.7.17.
	Brezento gaminiai 1290x3945mm
	1
	236,80

	1.8.
	Juostinis transporteris Nr. H100-107
	x
	x

	1.8.1.
	MotoreduktoriusKA67 DRE100M4/AL/DH; 2,2kW; 59Upm
	1
	1600,00

	1.8.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.8.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.8.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.8.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.8.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.8.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.8.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.8.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.8.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.8.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.8.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.8.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.8.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.8.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.8.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.8.17.
	Brezento gaminiai 1290x3945mm
	1
	236,80

	1.9.
	Juostinis transporteris Nr. H100-108
	x
	x

	1.9.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE100LC4/HF/AL/DH; 3,0kW; 61Upm
	1
	1600,00

	1.9.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.9.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.9.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.9.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.9.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.9.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.9.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.9.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.9.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.9.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.9.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.9.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio Matmenys: 6800 mm
	1
	25,60

	1.9.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.9.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.9.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.9.17.
	Brezento gaminiai 1290x3945mm
	1
	236,80

	1.10.
	Juostinis transporteris Nr. H100-109
	x
	x

	1.10.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH;
1,5kW; 55Upm
	1
	2752,00

	1.10.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.10.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.10.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.10.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.10.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.10.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.10.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.10.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.10.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.10.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.10.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.10.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio Matmenys: 6800 mm
	1
	25,60

	1.10.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.10.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.10.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.10.17.
	Brezento gaminiai 1290x3945mm
	1
	236,80

	1.11.
	Juostinis transporteris Nr. H100-110
	x
	x

	1.11.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 4kW; 57Upm
	1
	2752,00

	1.11.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.11.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.11.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.11.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.11.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.11.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.11.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.11.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.11.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.11.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.11.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.11.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.11.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.11.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.11.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.11.17.
	Brezento gaminiai 1290x3945mm
	1
	236,80

	1.12.
	Juostinis transporteris Nr. H100-111
	x
	x

	1.12.1.
	Moto reduktorius KA47 DRE 90L4BE2/HF/AL/DH; 1,5kW; 55Upm
	1
	1472,00

	1.12.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1600
	1
	1984,00

	1.12.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1600
	1
	1612,80

	1.12.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.12.5.
	Transporterinė juosta 1600 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	83,97

	1.12.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.12.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1644 su 24 žiedų
	1
	132,67

	1.12.8.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.12.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=796mm
	1
	48,90

	1.12.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	35,84

	1.12.11.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.12.12.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.12.13.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	492,80

	1.12.14.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.12.15.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2419,20

	1.13.
	Juostinis transporteris Nr. H100-112
	x
	x

	1.13.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 4kW; 57Upm
	1
	2752,00

	1.13.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.13.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.13.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.13.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.13.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.13.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.13.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.13.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.13.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.13.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.13.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.13.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.13.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.13.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.13.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.14.
	Juostinis transporteris Nr. H100-113
	x
	x

	1.14.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 7,5kW; 57Upm
	1
	2752,00

	1.14.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460
	1
	1651,20

	1.14.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1460
	1
	1356,80

	1.14.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.14.5.
	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	71,68

	1.14.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.14.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1444 su 24 žiedų
	1
	124,80

	1.14.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1444 su 12 žiedų
	1
	121,09

	1.14.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.14.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=606mm
	1
	31,81

	1.14.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.14.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.14.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.14.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	416,00

	1.14.15.
	Guma persipilimo piltuvui
	1
	236,80

	1.14.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2150,40

	1.15.
	Juostinis transporteris Nr. H100-114
	x
	x

	1.15.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE132S4BE5/HF/AL/DH; 5,5kW; 57Upm
	1
	2752,00

	1.15.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460
	1
	1651,20

	1.15.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1460
	1
	1356,80

	1.15.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.15.5.
	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	71,68

	1.15.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.15.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 27 žiedų
	1
	124,80

	1.15.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	121,09

	1.15.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.15.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=606mm
	1
	31,81

	1.15.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.15.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.15.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.15.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	416,00

	1.15.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.15.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2150,40

	1.15.17.
	Brezento gaminiai
	1
	185,60

	1.16.
	Juostinis transporteris Nr. H100-117
	x
	x

	1.16.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE100LC4BE5/HF/AL/DH;3,0kW,53Upm
	1
	1472,00

	1.16.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1660
	1
	1984,00

	1.16.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1660
	1
	1612,80

	1.16.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.16.5.
	Transporterinė juosta 1600 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	83,97

	1.16.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.16.7.
	Reversinis ritinys 63,5x1644 su 31 žiedų
	1
	132,67

	1.16.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1644 su 14 žiedų
	1
	126,08

	1.16.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.16.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=796mm
	1
	48,90

	1.16.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	35,84

	1.16.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.16.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.16.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	492,80

	1.16.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.16.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2419,20

	1.16.17.
	Brezento gaminiai
	1
	185,60

	1.17.
	Juostinis transporteris Nr. H100-118
	x
	x

	1.17.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE100C4BE5/HF/AL/DH; 7,5kW; 57Upm
	1
	2752,00

	1.17.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.17.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.17.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.17.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.17.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.17.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.17.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.17.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.17.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.17.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.17.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.17.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.17.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.17.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.17.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.17.17.
	Brezento gaminiai
	1
	236,80

	1.18.
	Juostinis transporteris Nr. H100-119
	x
	x

	1.18.1.
	Moto reduktorius KA47 DRE 90M/AL/DH; 1,1kW; 55Upm
	1
	1472,00

	1.18.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.18.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.18.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.18.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.18.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.18.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.18.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.18.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.18.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.18.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.18.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.18.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio Matmenys: 6800 mm
	1
	25,60

	1.18.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.18.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.18.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.19.
	Juostinis transporteris Nr. H100-120
	x
	x

	1.19.1.
	Moto reduktorius KA47 DRE 90L4BE2/HF/AL/DH; 1,5kW; 55Upm
	1
	1472,00

	1.19.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.19.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.19.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.19.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.19.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.19.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.19.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.19.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.19.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.19.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.19.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.19.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.19.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.19.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.19.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.20.
	Juostinis transporteris Nr. H100-123
	x
	x

	1.20.1.
	Motoreduktorius KA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55Upm
	1
	1472,00

	1.20.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060
	1
	1344,00

	1.20.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1060
	1
	1088,00

	1.20.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.20.5.
	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	58,88

	1.20.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.20.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų
	1
	69,12

	1.20.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	65,09

	1.20.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.20.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	17,79

	1.20.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.20.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	25,60

	1.20.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	30,53

	1.20.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	1689,60

	1.20.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	313,60

	1.20.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	1.21.
	Juostinis transporteris Nr. H100-124
	x
	x

	1.21.1.
	Motoreduktorius KA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55Upm
	1
	1472,00

	1.21.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060
	1
	1344,00

	1.21.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1060
	1
	1088,00

	1.21.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.21.5.
	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	58,88

	1.21.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.21.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų
	1
	69,12

	1.21.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	65,09

	1.21.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.21.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	17,79

	1.21.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.21.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	25,60

	1.21.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	30,53

	1.21.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	1689,60

	1.21.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	313,60

	1.21.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	1.22.
	Juostinis transporteris Nr. H100-127
	x
	x

	1.22.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE 100M4BE5/HF/AL/DH/TH; 2,2kW; 22Upm
	1
	2752,00

	1.22.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.22.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.22.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.22.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.22.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.22.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.22.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.22.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.22.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.22.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.22.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.22.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio Matmenys: 6800 mm
	1
	25,60

	1.22.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.22.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.22.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.23.
	Juostinis transporteris Nr. H100-128
	x
	x

	1.23.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4BE5/HF/AL/DH; 2,2kW; 59Upm
	1
	2752,00

	1.23.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1660
	1
	1984,00

	1.23.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1660
	1
	1612,80

	1.23.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.23.5.
	Transporterinė juosta 1600 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	83,97

	1.23.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.23.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų
	1
	132,67

	1.23.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	126,08

	1.23.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.23.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=806mm
	1
	48,90

	1.23.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	35,84

	1.23.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.23.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.23.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	492,80

	1.23.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.23.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2419,20

	1.24.
	Juostinis transporteris Nr. H100-129
	x
	x

	1.24.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE00LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 3,0kW; 53Upm
	1
	1728,00

	1.24.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.24.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.24.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.24.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.24.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.24.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.24.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.24.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.24.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.24.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.24.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.24.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.24.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.24.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.24.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.25.
	Juostinis transporteris Nr. H100-130
	x
	x

	1.25.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 3,0kW; 53Upm
	1
	1728,00

	1.25.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.25.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.25.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.25.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.25.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.25.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 su 24 žiedų
	1
	80,51

	1.25.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	1.25.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.25.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.25.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.25.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.25.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.25.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.25.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.25.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.26.
	Juostinis transporteris Nr. H100-134
	x
	x

	1.26.1
	MotoreduktoriusKA77 DRE 132S4BE5/HF/AL/DH/TH 4,0kW; 57Upm
	1
	2752,00

	1.26.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460
	1
	1651,20

	1.26.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1460
	1
	1356,80

	1.26.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.26.5.
	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	71,68

	1.26.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.26.7.
	Reversinis ritinys 63,5/x1444 su 24 žiedų
	1
	124,80

	1.26.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1444 su 12 žiedų
	1
	121,09

	1.26.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.26.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=606mm
	1
	31,81

	1.26.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.26.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.26.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.26.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	416,00

	1.26.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.26.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2150,40

	1.27.
	Juostinis transporteris Nr. H100-135
	x
	x

	1.27.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE 132S4BE5/HF/AL/DH/TH 4,0kW; 57Upm
	1
	2752,00

	1.27.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460
	1
	1651,20

	1.27.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1460
	1
	1356,80

	1.27.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.27.5.
	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	71,68

	1.27.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.27.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų
	1
	124,80

	1.27.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų
	1
	121,09

	1.27.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.27.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=606mm
	1
	31,81

	1.27.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.27.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.27.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.27.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	416,00

	1.27.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.27.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2150,40

	1.28.
	Juostinis transporteris Nr. H100-136
	x
	x

	1.28.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 21Upm
	1
	1728,00

	1.28.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.28.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.28.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.28.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.28.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.28.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų
	1
	80,51

	1.28.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų
	1
	77,95

	1.28.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.28.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.28.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.28.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.28.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.28.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.28.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.28.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.29.
	Juostinis transporteris Nr. H100-137
	x
	x

	1.29.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH; 3,0kW; 61 Upm
	1
	1728,00

	1.29.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.29.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.29.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.29.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.29.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.29.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1244 su 27 žiedų
	1
	80,51

	1.29.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 14 žiedų
	1
	77,95

	1.29.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.29.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.29.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.29.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.29.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.29.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.29.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.29.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.30.
	Juostinis transporteris Nr.H100-138
	x
	x

	1.30.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4BE5/HF/Al/DH/TH; 2,2kW; 59Upm
	1
	1728,00

	1.30.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.30.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.30.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.30.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.30.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.30.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų
	1
	80,51

	1.30.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų
	1
	77,95

	1.30.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.30.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.30.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.30.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.30.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.30.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.30.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.30.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.31.
	Juostinis transporteris Nr. H100-139
	x
	x

	1.31.1.
	Moto reduktorius KA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55Upm
	1
	1472,00

	1.31.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.31.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.31.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.31.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.31.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.31.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų
	1
	80,51

	1.31.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1240
su 14 žiedų
	1
	77,95

	1.31.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.31.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.31.12.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.31.13.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.31.14.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.31.15.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.31.16.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.31.17.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.32.
	Juostinis transporteris Nr. H100-140
	x
	x

	1.32.1.
	Moto reduktorius KA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55Upm
	1
	1472,00

	1.32.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.32.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.32.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.32.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.32.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.32.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų
	1
	80,51

	1.32.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų
	1
	77,95

	1.32.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.32.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.32.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.32.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.32.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.32.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.32.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.32.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.33.
	Juostinis transporteris Nr.H100-142
	x
	x

	1.33.1.
	MotoreduktoriusKA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55 Upm
	1
	1472,00

	1.33.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060
	1
	1344,00

	1.33.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1060
	1
	1088,00

	1.33.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.33.5.
	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	58,88

	1.33.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.33.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1040 su 27 žiedų
	1
	69,12

	1.33.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1040 su 14 žiedų
	1
	65,09

	1.33.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.33.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	17,79

	1.33.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.33.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	25,60

	1.33.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	30,53

	1.33.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	1689,60

	1.33.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	313,60

	1.33.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	1.34.
	Juostinis transporteris Nr. H100-143
	x
	x

	1.34.1.
	MotoreduktoriusKA47 DRE 90L4/AL/DH; 1,5kW; 55 Upm
	1
	1472,00

	1.34.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.34.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.34.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.34.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.34.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.34.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų
	1
	80,51

	1.34.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų
	1
	77,95

	1.34.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.34.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.34.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.34.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.34.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.34.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.34.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.34.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.35.
	Juostinis transporteris Nr. H100-144
	x
	x

	1.35.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4/AL/DH 3kW; 61Upm
	1
	1728,00

	1.35.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	1.35.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	1.35.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.35.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	1.35.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.35.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų
	1
	80,51

	1.35.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų
	1
	77,95

	1.35.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.35.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	1.35.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.35.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.35.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.35.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	381,44

	1.35.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	1.35.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	1.36.
	Juostinis transporteris Nr. H100-145
	x
	x

	1.36.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4/AL/DH/TH 2,2kW; 59Upm
	1
	1728,00

	1.36.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460
	1
	1651,20

	1.36.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1460
	1
	1356,80

	1.36.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.36.5.
	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	71,68

	1.36.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.36.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų
	1
	124,80

	1.36.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų
	1
	121,09

	1.36.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.36.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=606mm
	1
	31,81

	1.36.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.36.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.36.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.36.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	416,00

	1.36.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.36.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2150,40

	1.37. 
	Juostinis transporteris Nr. H100-146
	x
	x

	1.37.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4/AL/DH/TH 2,2kW; 59Upm
	1
	1728,00

	1.37.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1460
	1
	1651,20

	1.37.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1460
	1
	1356,80

	1.37.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.37.5.
	Transporterinė juosta 1400 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	71,68

	1.37.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.37.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų
	1
	124,80

	1.37.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų
	1
	121,09

	1.37.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.37.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=606mm
	1
	31,81

	1.37.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.37.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.37.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.37.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	416,00

	1.37.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.37.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2150,40

	1.38.
	Juostinis transporteris Nr. H100-147
	x
	x

	1.38.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE100LC4BE5/HF/AL/DH; 3,0; 61Upm
	1
	1728,00

	1.38.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1651,20

	1.38.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1356,80

	1.38.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.38.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	71,68

	1.38.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.38.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų
	1
	124,80

	1.38.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų
	1
	121,09

	1.38.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.38.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	31,81

	1.38.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.38.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.38.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.38.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	416,00

	1.38.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.38.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2150,40

	1.39.
	Juostinis transporteris Nr. H100-148
	x
	x

	1.39.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4/AL/DH/TH; 2,2kW; 22Upm
	1
	1728,00

	1.39.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1651,20

	1.39.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1356,80

	1.39.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.39.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	71,68

	1.39.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.39.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1240 su 27 žiedų
	1
	124,80

	1.39.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1240 su 14 žiedų
	1
	121,09

	1.39.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.39.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	31,81

	1.39.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.39.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.39.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.39.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	416,00

	1.39.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.39.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2150,40

	1.40.
	Juostinis transporteris Nr. H100-149
	x
	x

	1.40.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100M4/AL/DH/TH; 2,2kW; 22Upm
	1
	1728,00

	1.40.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1651,20

	1.40.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1356,80

	1.40.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.40.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	71,68

	1.40.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.40.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1440 su 27 žiedų
	1
	124,80

	1.40.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1440 su 14 žiedų
	1
	121,09

	1.40.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.40.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	31,81

	1.40.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.40.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	1.40.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	1.40.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	416,00

	1.40.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	236,80

	1.40.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	2150,40

	1.41.
	Juostinis transporteris Nr. H100-150
	x
	x

	1.41.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4/AL/DH; 3,0 kW; 61Upm
	1
	1472,00

	1.41.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060
	1
	1344,00

	1.41.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1060
	1
	1088,00

	1.41.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	1.41.5.
	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	58,88

	1.41.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	1.41.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108x1040 su 27 žiedų
	1
	69,12

	1.41.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1040 su 14 žiedų
	1
	65,09

	1.41.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	1.41.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	17,79

	1.41.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	1.41.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	25,60

	1.41.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	30,53

	1.41.14.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	1689,60

	1.41.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	313,60

	1.41.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00


2. Biologijos dalies transporterių detalės 

	a
	b
	c
	d

	2.1.
	MEDŽIAGOS TP-B-001 
	x 
	x

	2.1.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.1.2.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826
	1
	108,67

	2.1.3.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246
	1
	39,14

	2.1.4.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326
	1
	112,83

	2.1.5.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.1.6.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.1.7.
	Guoliai  UCT-213, D65x95mm
	1
	108,80

	2.1.8.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.1.9.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.1.10.
	Moto reduktorius A302_22.8P100 BN100LA4, 2,2kW B3
	1
	1728,00

	2.1.11.
	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm
	1
	1638,40

	2.1.12.
	Varantysis būgnas D320mm.  1200mm
	1
	1254,40

	2.1.13.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	2.2.
	MEDŽIAGOS TP-B-002
	x 
	x

	2.2.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.2.2.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826
	1
	38,27

	2.2.3.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246
	1
	18,75

	2.2.4.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826
	1
	112,83

	2.2.5.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246
	1
	39,14

	2.2.6.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326
	1
	112,83

	2.2.7.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.2.8.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.2.9.
	Guoliai  UCT-213, D65x95mm
	1
	108,80

	2.2.10.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.2.11.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.2.12.
	Moto reduktorius A302_22.8P100 BN100LA4, 2,2kW B3
	1
	1728,00

	2.2.13.
	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm
	1
	1638,40

	2.2.14.
	Varantysis būgnas D320mm. 1200mm
	1
	1254,40

	2.2.15.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	2.3.
	MEDŽIAGOS TP-B-003
	x 
	x

	2.3.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.3.2.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826
	1
	38,27

	2.3.3.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246
	1
	18,75

	2.3.4.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826
	1
	112,83

	2.3.5.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246
	1
	39,14

	2.3.6.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326
	1
	112,83

	2.3.7.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.3.8.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.3.9.
	Guoliai  UCT-213, D65x95mm
	1
	108,80

	2.3.10.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.3.11.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.3.12.
	Moto reduktorius A302_22.8P100 BN100LA4, 2,2kW B3
	1
	1728,00

	2.3.13.
	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm
	1
	1638,40

	2.3.14.
	Varantysis būgnas D320mm.  1200mm
	1
	1254,40

	2.3.15.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	2.4.
	MEDŽIAGOS TP-B-004
	 x
	x

	2.4.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.4.2.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826
	1
	38,27

	2.4.3.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246
	1
	18,75

	2.4.4.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826
	1
	112,83

	2.4.5.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246
	1
	39,14

	2.4.6.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326
	1
	112,83

	2.4.7.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.4.8.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.4.9.
	Guoliai  UCT-213, D65x95mm
	1
	108,80

	2.4.10.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.4.11.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.4.12.
	Moto reduktorius A503_21.0 P132 BN132MA4.  7,5KW B8
	1
	3059,20

	2.4.13.
	Varomasis būgnas gumuotas 1200mm
	1
	1638,40

	2.4.14.
	Varantysis būgnas  1200mm
	1
	1254,40

	2.4.15.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	2.5.
	MEDŽIAGOS TP-B-005
	 x
	x

	2.5.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.5.2.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826
	1
	38,27

	2.5.3.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246
	1
	18,75

	2.5.4.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826
	1
	112,83

	2.5.5.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246
	1
	39,14

	2.5.6.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326
	1
	112,83

	2.5.7.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.5.8.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.5.9.
	Guoliai  UCT-213, D65x95mm
	1
	108,80

	2.5.10.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.5.11.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.5.12.
	Moto reduktorius A503_21.0 P132 BN132MA4.  7,5KW B8
	1
	3059,20

	2.5.13.
	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm
	1
	1638,40

	2.5.14.
	Varantysis būgnas D320mm.  1200mm
	1
	1254,40

	2.5.15.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	2.6.
	MEDŽIAGOS TP-B-006
	 x
	x

	2.6.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.6.2.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826
	1
	38,27

	2.6.3.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246
	1
	18,75

	2.6.4.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826
	1
	112,83

	2.6.5.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246
	1
	39,14

	2.6.6.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326
	1
	112,83

	2.6.7.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.6.8.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.6.9.
	Guoliai  UCT-213, D65x95mm
	1
	108,80

	2.6.10.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.6.11.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.6.12.
	Moto reduktorius A412_22.7 P112 BN112M4, 4kw B8, velenas 45mm
	1
	1984,00

	2.6.13.
	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm
	1
	1638,40

	2.6.14.
	Varantysis būgnas D320mm.  1200mm
	1
	1254,40

	2.6.15.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	2.7.
	MEDŽIAGOS TP-B-007
	 x
	x

	2.7.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.7.2.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826
	1
	38,27

	2.7.3.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246
	1
	18,75

	2.7.4.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826
	1
	112,83

	2.7.5.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246
	1
	39,14

	2.7.6.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326
	1
	112,83

	2.7.7.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.7.8.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.7.9.
	Guoliai  UCT-213, D65x95mm
	1
	108,80

	2.7.10.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.7.11.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.7.12.
	Moto reduktorius A302_22.8 P100 BN100LA4
	1
	1728,00

	2.7.13.
	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm
	1
	1638,40

	2.7.14.
	Varantysis būgnas D320mm.  1200mm
	1
	1254,40

	2.7.15.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	2.8
	MEDŽIAGOS TP-B-008
	 x
	x

	2.8.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.8.2.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826
	1
	38,27

	2.8.3.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246
	1
	18,75

	2.8.4.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/800/826
	1
	112,83

	2.8.5.
	Smūgiams atsparūs ritinėliai D89/220/246
	1
	39,14

	2.8.6.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326
	1
	112,83

	2.8.7.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.8.8.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.8.9.
	Guoliai  UCT-213, D65x95mm
	1
	108,80

	2.8.10.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.8.11.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.8.12.
	Moto reduktorius A302_22.8 P100 BN100LA4
	1
	1728,00

	2.8.13.
	Varomasis būgnas gumuotas D340mm. 1200mm
	1
	1638,40

	2.8.14.
	Varantysis būgnas D320mm.  1200mm
	1
	1254,40

	2.8.15.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	2.9.
	MEDŽIAGOS TP-B-009
	x 
	x

	2.9.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.9.2.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826
	1
	38,27

	2.9.3.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246
	1
	18,75

	2.9.4.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1300/1326
	1
	112,83

	2.9.5.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.9.6.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.9.7.
	Guoliai  UCT-213, D65x95mm
	1
	108,80

	2.9.8.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.9.9.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.9.
	Moto reduktorius A412_22.7 P112  BN112M4
	1
	1728,00

	2.9.
	Varomasis būgnas gumuotas 1200mm
	1
	1638,40

	2.9.
	Varantysis būgnas  1200mm
	1
	1254,40

	2.9.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	
	
	
	

	2.10.
	MEDŽIAGOS TP-B-010
	 x
	x

	2.10.1.
	Gumine juosta 1400 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	89,60

	2.10.2.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/800/826
	1
	39,14

	2.10.3.
	Viršutinis metalinis ritinėliai D89/220/246
	1
	39,14

	2.10.4.
	Apatiniai ritinėliai D89/133/1500/1526
	1
	126,21

	2.10.5.
	Kreipiantieji ritinėliai D60/100/135, M12
	1
	30,69

	2.10.6.
	Šoninė juostos sandarinimo guma
	1
	25,60

	2.10.7.
	Guoliai  UCT-216, D90x130mm
	1
	160,00

	2.10.8.
	Apatinio juostos valytuvo guma
	1
	716,80

	2.10.9.
	Pirminis juostos valytuvas 
	1
	2112,00

	2.10.10.
	Moto reduktorius A703_53.2 P160 BN160MR4, 11kw
	1
	6297,60

	2.10.11.
	Varomasis būgnas gumuotas D630mm, 1400mm
	1
	2880,00

	2.10.12.
	Varantysis būgnas D410mm,  1400mm
	1
	1472,00

	2.10.13.
	Juostos įtempimo-reguliavimo smeigė
	1
	339,20

	2.11.
	Tranšėjų užpylimo konvejeris (TREB)
	 x
	x

	2.11.1.
	Gumine juosta 1200 EP400/4 4+2 oil GM
	1 m
	71,68

	2.11.2.
	Grandinė M112 su apvirintomis ašelėmis ir plokštelėmis
	1
	96,00

	2.11.3.
	Pavažos PE1000
	1
	19,97

	2.11.4.
	Žvaigždės
	1
	665,60

	2.11.5.
	Varomoji ašis
	1
	665,60

	2.11.6.
	Varančioji ašis
	1
	358,40

	2.11.7.
	Guoliai  UCT-213
	1
	460,80

	2.11.8.
	Vidiniai balkiai
	1
	96,00

	2.11.9.
	Moto reduktorius
	1
	42,24

	2.11.10.
	Juostos valytuvas
	1
	1600,00

	2.11.11.
	Juostos įtempimo smeigės
	1
	204,80

	2.11.12.
	Varžtai juostos tvirtinimui 1kompl.
	1
	281,60

	2.11.13.
	Sandarinimo guma
	1
	243,20


3. Būgninio sijotuvo ir balistinio separatoriaus detalės 

	3.1.
	Būgninis sijotuvas TR2,1/7/9, Brėžinio Nr.: TR123-00-00-00-0A
	
	

	3.1.1.
	Atrama su guoliu, Nr. 022128
	1
	480,00

	3.1.2.
	Blokavimo sistema, Nr. 041100
	1
	57,60

	3.1.3.
	Rateliai, Nr. 53515
	1
	1113,60

	3.1.4.
	Ratelio ašis su transmisija, Nr. TR-07-03-01
	1
	441,60

	3.1.5.
	Ratelio ašis be transmisijos, Nr. TR-07-04-01
	1
	339,20

	3.1.6.
	Vidinis elastinis apsauginis žiedas, Nr 025155
	1
	11,49

	3.1.7.
	Išorinis elastinis apsauginis žiedas, Nr. 25600
	1
	2,42

	3.1.8.
	Guolis, Nr. 019665
	1
	89,60

	3.1.9.
	7,2° kreipiamasis ratelis, Nr. TR-05-05-02
	1
	339,20

	3.1.10.
	15 kW - 53 aps./min. variklis su pavara, Nr.130220
	1
	5696,00

	3.1.11.
	Plokščia spyruoklė, Nr. 030725
	1
	5,09

	3.1.12.
	9 000 mm juosta, 046560
	1 m
	133,12

	3.1.13.
	Perforuotas sijotuvas Ø 15, Nr. TR000203DW3A
	1
	620,80

	3.1.14.
	Pilkas PVC gaubtas, Nr. TR00-10-30-00-33A
	1
	2208,00

	3.1.15.
	Šepetys, Nr. 055262
	1
	8,73

	3.1.16.
	Spyruoklė, Nr. 030531
	1
	10,05

	3.1.17.
	Atrama su guoliu, Nr. 022121
	1
	60,13

	3.1.18.
	Šepečio sklendė, Nr. TR99-07-01-00-0A
	1
	998,40

	3.2.
	Būgninis sijotuvas TR3/10/12
	x
	x

	3.2.1.
	Atrama su guoliu,  Nr.022128
	1
	480,00

	3.2.2.
	Blokavimo sistema Nr. 041100
	1
	57,60

	3.2.3.
	Rateliai
	1
	1113,60

	3.2.4.
	Ratelio ašis su transmisija
	1
	441,60

	3.2.5.
	Ratelio ašis be transmisijos
	1
	339,20

	3.2.6.
	Vidinis elastinis apsauginis žiedas
	1
	11,49

	3.2.7.
	Išorinis elastinis apsauginis žiedas
	1
	2,42

	3.2.8.
	Guolis
	1
	89,60

	3.2.9.
	5,3° kreipiamasis ratelis
	1
	339,20

	3.2.10.
	11kW - 53 aps./min. variklio su pavara priekinis stabdys
	1
	5696,00

	3.2.11.
	11kW - 53 aps./min. variklio su pavara galinis stabdys
	1
	5696,00

	3.2.12.
	Plokštės spyruoklė
	1
	5,09

	3.2.13.
	12 metrų juosta
	1
	133,12

	3.2.14.
	Perforuotas sijotuvas Ø 80
	1
	505,60

	3.2.15.
	Perforuotas sijotuvas Ø 250
	1
	441,60

	3.3
	Balistinis separatorius SB80
	x
	x

	3.3.1.
	Centrinės rūšiavimo mentės su Ø 80 mm skylutėmis
	1
	4377,60

	3.3.2.
	Kairioji rūšiavimo mentė su Ø 80 mm skylutėmis
	1
	4454,40

	3.3.3.
	Dešinioji rūšiavimo mentė su Ø 80 mm skylutėmis
	1
	4454,40

	3.3.4.
	Sujungimų rinkinys
	1
	800,00

	3.3.5.
	Sklendės veleno rinkinys 
	1
	224,00

	3.3.6.
	Tvirtinimo guolių rinkinys 
	1
	339,20

	3.3.7.
	Vidinių guolių rinkinys 
	1
	339,20

	3.3.8.
	Šoninių guolių rinkinys 
	1
	339,20

	3.3.9.
	Variklio guolių rinkinys 
	1
	211,20

	3.3.10.
	Plastmasinė sklendė 
	1
	147,20

	3.3.11.
	Būgno gaubtas
	1
	339,20

	3.3.12.
	Alyva i veleno guoliams tepti  ISOFLEX NBU 15 400g
	1
	121,60

	3.3.13.
	Tentas 
	1
	1139,20


4. NIR optinių separatorių detalės

	4.1.
	Unisort  optinis separatorius NIR2000
	x
	x

	4.1.1.
	Varantysis būgnas D300, L 2200mm gumuotas
	1
	3392,00

	4.1.2.
	Varomasis būgnas D300, L -2200mm
	1
	2636,80

	4.1.3.
	Guoliai UCT216
	1
	166,40

	4.1.4.
	Guoliai UCT210
	1
	89,60

	4.1.5.
	Palaikantysis ritinėlis D63,5/108x950
	1
	83,20

	4.1.6.
	Transporterinė juosta 2200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	403,20

	4.1.7.
	Sandarinimo juosta (Balta)
	1 m
	12,16

	4.1.8.
	Moto reduktorius SEW
	1
	2112,00

	4.1.9.
	Juostos įtempimo varžtai
	1
	115,20

	4.1.10.
	Purkštukų / vožtuvai:
	1
	28,16

	4.1.11.
	Halogeninė lempa Osram Halostar 2000 12V,75W,Gy6,35
	1
	7,68

	4.1.12.
	Halogenas-reflektorius Halogenkauf-Lightech GmbH 

AMQAQR111REF24 24V,75W,Gy6,35,24°
	1
	10,24

	4.1.13.
	Elektromagnetinis vožtuvas, komplektas MAC valves
52A- 11- D0A- DM-DDDD-0BAFBP28 00202
	1
	38,40

	4.1.14.
	Kondicionierius RITTAL SK3361.500 FBP22 02834
	1
	2816,00

	4.2.
	Unisort  optinis separatorius NIR2800
	x
	x

	4.2.1.
	Varantysis būgnas D300, L 3000mm gumuotas
	1
	4377,60

	4.2.2.
	Varomasis būgnas D300, L -3000mm
	1
	3392,00

	4.2.3.
	Guoliai UCT216
	1
	166,40

	4.2.4.
	Guoliai UCT210
	1
	89,60

	4.2.5.
	Palaikantysis ritinėlis D63,5/108x1350
	1
	96,00

	4.2.6.
	Transporterinė juosta 3000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	480,00

	4.2.7.
	Sandarinimo juosta (Balta)
	1 m
	12,16

	4.2.8.
	Moto reduktorius SEW
	1
	2496,00

	4.2.9.
	Juostos įtempimo varžtai
	1
	134,40

	4.2.10.
	Purkštukų / vožtuvai:
	1
	28,16

	4.2.11.
	Halogeninė lempa su atšvaitu BLV 183052 FBP22 02270
	1
	7,68

	4.2.12.
	Elektromagnetinis vožtuvas, komplektas MAC valves
52A- 11- D0A- DM-DDDD-0BAFBP28 00202
	1
	10,24

	4.2.13.
	Kondicionierius RITTAL SK3361.500 FBP22 02834
	1
	1500,00


5. FE ir spalvotųjų metalų separatorių detalės 

	5.1.
	Viršjuostinis magnetinis separatorius, tipas UME 115 150 R (Steinert)
	x
	x

	5.1.1.
	Varantysis būgnas D500, L 1350mm gumuotas
	1
	2880,00

	5.1.2.
	Varomasis būgnas D500, L -1350mm
	1
	2112,00

	5.1.3.
	Guoliai PHUSE 50-N
	1
	148,48

	5.1.4.
	Palaikantysis ritinėlis D159x1250
	1
	147,20

	5.1.5.
	Transporterinė juosta su lopetėlėmis L-6200mm
	1 m
	1600,00

	5.1.6.
	Moto reduktorius SEW SA DRE100LC4/TF  3kw, 84aps
	1
	1856,00

	5.2.
	Spalvotųjų metalų separatorius NES 150 220 E 50055
	1
	 

	5.2.1.
	Varantysis būgnas D500, su stiklo pluošto apdangalu
	1
	5376,00

	5.2.2.
	Varomasis būgnas D500, L -1150mm
	1
	2112,00

	5.2.3.
	Guoliai
	1
	148,48

	5.2.4.
	Transporterinė juosta PVC 1450x5900 su kreipiančiosiomis
	1
	2112,00

	5.2.5.
	Moto reduktorius SEW
	1
	1856,00

	5.2.6.
	Elektros variklis
	1
	1420,80


6. M1, M2, M3 lauko transporterių detalės 
	6.1.
	Juostinis transporteris M1
	x
	x

	6.1.1.
	Varantysis būgnas D420, L 1200mm gumuotas
	1
	2278,40

	6.1.2.
	Varomasis būgnas D420, L -1200mm
	1
	1689,60

	6.1.3.
	Guoliai 
	1
	147,20

	6.1.4.
	Moto reduktorius LENZE
	1
	5760,00

	6.1.5.
	Ševroninė juosta 1000 EP400/3 3+1,5 OIL GM
	1 m
	147,20

	6.1.6.
	Metalinis ritinėlis D89x380 
	1
	40,45

	6.1.7.
	Smūginis ritinėlis D89x380
	1
	58,24

	6.1.8.
	Grįžtamasis ritinėlis D108x1150
	1
	100,67

	6.1.9.
	Kreipiantysis ritinėlis D63x160
	1
	33,09

	6.1.10.
	Juostos įtempimo mechanizmas
	1
	147,20

	6.1.11.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	294,40

	6.1.12.
	Šepetinis juostos valytuvas
	1
	185,60

	6.2.
	Juostinis transporteris M2
	x
	x

	6.2.1.
	Varantysis būgnas D420, L 1200mm gumuotas
	1
	2278,40

	6.2.2.
	Varomasis būgnas D420, L -1200mm
	1
	1689,60

	6.2.3.
	Guoliai 
	1
	147,20

	6.2.4.
	Motoreduktorius LENZE
	1
	5760,00

	6.2.5.
	Ševroninė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	61,44

	6.2.6.
	Metalinis ritinėlis D89x380 
	1
	40,45

	6.2.7.
	Smūginis ritinėlis D89x380
	1
	58,24

	6.2.8.
	Grįžtamasis ritinėlis D108x1150
	1
	100,67

	6.2.9.
	Kreipiantysis ritinėlis D63x160
	1
	33,09

	6.2.10.
	Juostos įtempimo mechanizmas
	1
	147,20

	6.2.11.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	294,40

	6.2.12.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1856,00

	6.3.
	Juostinis transporteris M3
	x
	x

	6.3.1.
	Varantysis būgnas D420, L 1200mm gumuotas
	1
	2278,40

	6.3.2.
	Varomasis būgnas D420, L -1200mm
	1
	1689,60

	6.3.3.
	Guoliai 
	1
	147,20

	6.3.4.
	Moto reduktorius LENZE
	1
	5760,00

	6.3.5.
	Ševroninė juosta 1000 EP400/3 3+1,5 OIL GM
	1 m
	61,44

	6.3.6.
	Metalinis ritinėlis D89x380 
	1
	40,45

	6.3.7.
	Smūginis ritinėlis D89x380
	1
	58,24

	6.3.8.
	Grįžtamasis ritinėlis D108x1150
	1
	100,67

	6.3.9.
	Kreipiantysis ritinėlis D63x160
	1
	33,09

	6.3.10.
	Juostos įtempimo mechanizmas
	1
	147,20

	6.3.11.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	294,40

	6.3.12.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1856,00


7. Rafinavimo cecho transporterių detalės 

	7.1.
	Juostinis transporteris Nr. H200-101
	x 
	x

	7.1.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE132M4BE11/HF/AL/DH;
4kW; 57Upm
	1
	2752,00

	7.1.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1260
	1
	1523,20

	7.1.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1260
	1
	1267,20

	7.1.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	7.1.5.
	Transporterinė juosta 1200 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	70,66

	7.1.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	7.1.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	80,51

	7.1.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	77,95

	7.1.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	7.1.10
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=471mm
	1
	29,63

	7.1.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	7.1.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	7.1.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	7.1.14.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	381,44

	7.1.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	185,60

	7.1.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1984,00

	7.2.
	Juostinis transporteris Nr. H200-102
	 x
	x

	7.2.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 90/AL/DH; 1,5kW; 60Upm
	1
	1728,00

	7.2.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 860
	1
	1254,40

	7.2.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 860
	1
	972,80

	7.2.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	7.2.5.
	Transporterinė juosta 800 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	43,01

	7.2.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	62,21

	7.2.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL844 su 24 žiedų
	1
	64,00

	7.2.8.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	7.2.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	19,52

	7.2.10.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	7.2.11.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	7.2.12.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	460,80

	7.2.13.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	281,60

	7.2.14.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	7.3.
	Juostinis transporteris Nr. H200-104
	 x
	 

	7.3.1.
	Moto reduktorius KA77 DRE132M4BE11/HF/AL/DH; 4kW; 57Upm
	1
	2380,80

	7.3.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060
	1
	1344,00

	7.3.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1060
	1
	1088,00

	7.3.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	7.3.5.
	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	58,88

	7.3.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	7.3.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	69,12

	7.3.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	65,09

	7.3.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	7.3.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	19,52

	7.3.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	7.3.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	7.3.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	7.3.14.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	1689,60

	7.3.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	313,60

	7.3.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	7.4.
	Juostinis transporteris Nr. H200-105
	 x
	x

	7.4.1.
	Moto reduktorius KA77 KA67 DRE 90/AL/DH 1,5kW; 57Upm
	1
	1984,00

	7.4.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 1060
	1
	1344,00

	7.4.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 1060
	1
	1088,00

	7.4.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	7.4.5.
	Transporterinė juosta 1000 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	58,88

	7.4.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	38,40

	7.4.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL1244 su 24 žiedų
	1
	69,12

	7.4.8.
	Reversinis ritinys 63,5x1244 su 12 žiedų
	1
	65,09

	7.4.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	7.4.10.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	19,52

	7.4.11.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=430mm
	1
	28,67

	7.4.12.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	7.4.13.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	7.4.14.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	1689,60

	7.4.15.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	313,60

	7.4.16.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	7.5.
	Juostinis transporteris Nr. H200-106
	 x
	x

	7.5.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 3kW; 60Upm
	1
	1984,00

	7.5.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 860
	1
	1254,40

	7.5.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 860
	1
	972,80

	7.5.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	7.5.5.
	Transporterinė juosta 800 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	43,01

	7.5.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	62,21

	7.5.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL844 su 24 žiedų
	1
	64,00

	7.5.8.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	7.5.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	19,52

	7.5.10.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	7.5.11.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	7.5.12.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	460,80

	7.5.13.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	281,60

	7.5.14.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	7.6.
	Juostinis transporteris Nr. H200-107
	x
	x

	7.6.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 2,2kW; 60Upm
	1
	1728,00

	7.6.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 860
	1
	1254,40

	7.6.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 860
	1
	972,80

	7.6.4
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	7.6.5.
	Transporterinė juosta 800 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	43,01

	7.6.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	62,21

	7.6.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL844 su 24 žiedų
	1
	64,00

	7.6.8.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	7.6.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	19,52

	7.6.10.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	7.6.11.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	7.6.12.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	460,80

	7.6.13.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	281,60

	7.6.14.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	7.7.
	Juostinis transporteris Nr. H200-108
	 x
	x

	7.7.1.
	Moto reduktorius KA67 DRE 100LC4BE5/HF/AL/DH/TH; 2,2kW; 60Upm
	1
	1728,00

	7.7.2.
	Varantysis velenas Ø 245 xML = 860
	1
	1254,40

	7.7.3.
	Varomasis velenas  Ø 245 xML = 860
	1
	972,80

	7.7.4.
	Guolis su flanšu UCF 210 . CC
	1
	89,60

	7.7.5.
	Transporterinė juosta 800 EP400/3 4+2 OIL GM
	1 m
	43,01

	7.7.6.
	Tepalas dozatorius READY BOOSTER 125
	1
	62,21

	7.7.7.
	Reversinis ritinys 63,5/108 EL844 su 24 žiedų
	1
	64,00

	7.7.8.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 AL.=321 mm
	1
	20,61

	7.7.9.
	Nešantysis ritinys, skirtas MGF Dm89x3,2 Al.=256mm
	1
	19,52

	7.7.10.
	Centravimo ritinys Dm63,5 xML=120
	1
	30,53

	7.7.11.
	Šoniniai sandarikliai 3,1 mm storio, 100 mm pločio
	1
	25,60

	7.7.12.
	Apatinis juostos valytuvas
	1
	460,80

	7.7.13.
	Guma persipylimo piltuvui
	1
	281,60

	7.7.14.
	Pirminis juostos valytuvas
	1
	1472,00

	7.8.
	Grandininis transporteris Nr. B200-101
	 x
	x

	7.8.1.
	Moto reduktorius R77 DRE132MC4TH/AL/DH  7,5kW, 269aps/min
	1
	5760,00

	7.8.2.
	Varančioji žvaigždė Z=45, 1x17mm
	1
	83,20

	7.8.3.
	Grandinė 1x17mm, L 3099
	1
	147,20

	7.8.4.
	Grandinė 1x17mm, L 4369
	1
	172,80

	7.8.5.
	Plokštelė grandikliams
	1 
	20,07

	7.9.
	Viršjuostinis magnetinis separatorius, tipas UME 115 150 R (Steinert)
	x
	x

	7.9.1.
	Varantysis būgnas D500, L 1350mm gumuotas
	1
	2534,40

	7.9.2.
	Varomasis būgnas D500, L -1350mm
	1
	1689,60

	7.9.3.
	Guoliai PHUSE 50-N
	1
	147,20

	7.9.4.
	Palaikantysis ritinėlis D159x1250
	1
	160,00

	7.9.5.
	Transporterinė juosta su lopetėlėmis L-6200mm
	1
	1254,40

	7.9.6.
	Moto reduktorius SEW SA DRE100LC4/TF  3kw, 84aps
	1
	1728,00

	7.10.
	Spalvotųjų metalų separatorius NES 150 220 E 50055
	x
	x

	7.10.1.
	Varantysis būgnas D500, su stiklo pluošto apdangalu
	1
	4864,00

	7.10.2.
	Varomasis būgnas D500, L -1150mm
	1
	3392,00

	7.10.3.
	Guoliai
	1
	147,20

	7.10.4.
	Transporterinė juosta PVC 1450x5900 su reipiančiosiomis
	1
	2112,00

	7.10.5.
	Moto reduktorius SEW
	1
	1216,00

	7.10.6.
	Elektros variklis
	1
	1472,00


8. Papildomos medžiagos

	8.1. 
	Papildomos medžiagos 
	
	

	8.1.1.
	Būgnų gumavimo guma 8mm rombukais
	1 m2
	89,60

	8.1.2.
	Klijai juostos klijavimui ir būgnų gumavimui.
	1 vnt.
	32,00

	8.1.3.
	Remontinės medžiagos juostis remontui
	1 vnt.
	192,00

	8.1.4.
	Medžiagos karštam juostos jungimui
	1 vnt.
	57,60

	8.1.5.
	Alyva i veleno guoliams tepti  ISOFLEX NBU 15 400g
	1 vnt.
	125,44

	8.1.6.
	Moto reduktoriaus alyva CLP220
	1 l
	2,92

	8.1.7.
	Moto reduktoriaus alyva CLP460
	1 l
	5,76

	8.1.8.
	Hidraulinė alyva CLP32
	1 l
	2,05

	8.1.9.
	Vamzdelis su pajungimu guolių tepimo sistemai
	1 vnt.
	115,20

	8.1.10.
	Įrangos nuoma ( derinama prieš pradedant darbus )
	1 vnt.
	128,00

	8.1.11.
	Atliekų po atliktų darbų utilizavimas
	1 vnt.
	358,40

	9. Serviso paslaugos 

	9.1. 
	Serviso paslaugos darbo dienomis iki 17 val. 
	1 val. 
	29,00

	9.2. 
	Serviso paslaugos ne darbo dienomis arba po 17 val. 
	1 val. 
	50,00
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