MEDELIŲ INDIVIDUALIŲ APSAUGŲ IR BAMBUKINIŲ, AKACINIŲ KUOLIUKŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 
Medelių individualių apsaugų ir apsaugų tvirtinimui reikalingų kuoliukų (toliau - Prekės) pirkimas.
Pagrindiniai BVPŽ kodai: 19520000-7 Plastikiniai gaminiai. Papildomas BVPŽ kodas : 44212227-6 Kuolai.
1.1. Pirkimo objektas skaidomas į 8 (aštuonias) pirkimo objekto dalis (toliau – P.o.d):
I P.o.d. Liemenų juostinių-spiralinių apsaugų pirkimas, minimalus kiekis – 15400 vnt.;
II P.o.d. Tinklinių rankovių medelių apsaugų pirkimas, minimalus kiekis – 11680 m.;
III P.od. Skydinių medelių apsaugų pirkimas, minimalus kiekis – 500 vnt.;
IV P.o.d. Tinklinių medelių liemenų apsaugų pirkimas, minimalus kiekis – 6000 vnt.;
V P.o.d. Nuo pelinių graužikų liemenų apsaugų pirkimas, minimalus kiekis – 650 vnt.;
VI P.o.d. Bambukinių kuoliukų apsaugų tvirtinimui pirkimas, minimalus kiekis – 12800 vnt.;
[bookmark: _Hlk128433393]VII P.o.d. Akacinių kuoliukų apsaugų tvirtinimui pirkimas, minimalus kiekis – 6400 vnt.;
[bookmark: _Hlk128433442]VIII P.o.d. Stiklo pluošto kuoliukų apsaugų tvirtinimui pirkimas, minimalus kiekis – 3500 vnt..

2. Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui, arba pagaminti iš natūralių medžiagų kurios po tarnavimo laiko suirtų į gamtai nekenksmingas medžiagas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: dokumentas, kurį gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas arba Tiekėjas turi pasirašyti, deklaruodamas, kad jo produktas atitinka reikalavimus arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
3.1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) regioniniams padaliniams, želdinių ir/ar žėlinių bei jaunuolynų apsaugai nuo laikinių žvėrių. 

4.  TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI
4.1. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos Prekės nurodyti Techninės specifikacijos 1-8 prieduose. 
4.2. Visos Prekės turi būti nenaudotos, naujos (pagamintos ne anksčiau nei 2022 metais), atitinkančios ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos srityse. 
4.3. Prekių sudėtyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti  100 mg/kg, turi atitikti ES parlamento 94/62/WE direktyvos nuostatoms (netaikoma 6 ir 7 P.o.d.).
4.4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems Prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5.  Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti
5.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU
5.1.1. Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (priedas Nr. 9).
5.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PREKĖMIS
5.2.1. Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas (jeigu tokio prašoma prieduose);
5.2.2. Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą.

6.  Techninės specifikacijos priedai:
Priedas Nr. 1 – I Pirkimo objekto dalis, Liemenų juostinių-spiralinių apsaugų pirkimas;
Priedas Nr. 2 – II Pirkimo objekto dalis, Tinklinių rankovių medelių apsaugų pirkimas;
Priedas Nr. 3 – III Pirkimo objekto dalis, Skydinių medelių apsaugų pirkimas;
Priedas Nr. 4 – IV Pirkimo objekto dalis, Tinklinių medelių liemenų apsaugų pirkimas;
Priedas Nr. 5 – V Pirkimo objekto dalis, Nuo pelinių graužikų liemenų apsaugų pirkimas;
Priedas Nr. 6 – VI Pirkimo objekto dalis, Bambukinių kuoliukų apsaugų tvirtinimui pirkimas;
Priedas Nr. 7 – VII Pirkimo objekto dalis, Akacinių kuoliukų apsaugų tvirtinimui pirkimas;
Priedas Nr. 8 – VIII Pirkimo objekto dalis, Stiklo pluošto kuoliukų apsaugų tvirtinimui pirkimas;
Priedas Nr. 9 – Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

Sutarties 1 priedas


[bookmark: _Hlk43993358][bookmark: _Hlk63079232]		                                                    Techninės specifikacijos Priedas Nr.1 

I P.O.D.
[bookmark: _Hlk63349878]LIEMENŲ JUOSTINĖS-SPIRALINĖS APSAUGOS PIRKIMAS

Liemenų juostinės-spiralinės apsaugos (toliau – Apsaugos) techninė charakteristika:
Apsaugos turi būti skirtos individualiai apsaugoti kiekvieną medelį nuo laukinių žvėrių laupymo. 
	Eil. 
Nr.
	Rodiklio pavadinimas

	[bookmark: _Hlk72879628]1.
	Skersmuo nuo 49 mm iki 56 mm

	2.
	Plotis nuo 8 cm iki 11 cm

	3.
	Ilgis nuo 119 cm iki 126 cm 

	4.
	Spalva balta arba artima baltai  

	5.
	Pagamintos iš UV spinduliams atsparaus plastiko

	6.
	Su ventiliacinėmis skylėmis (ne mažesnės nei 3x3 mm ir išsidėsčiusios tolygiai, bet ne mažiau nei 50 vnt. vienoje apsaugoje)

	7.
	Apsaugos turi plėstis medeliui augant

	8.
	Apsaugos tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai

	9.
	Mechanines savybes išlaikanti tiek prie aukštų tiek prie žemų temperatūrų, atspari lūžinėjimui. 


Apsaugos turi būti pristatytos:
	Eil. 
Nr.
	Prekių pristatymo (su iškrovimu) vieta
(Padalinys, adresas)
	Minimalus kiekis 
vnt.

	1.
	Biržų regioninis padalinys, J. Basanavičiaus g. 62, 41164 Biržai
	4000

	2.
	Dubravos regioninis padalinys, Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r.
	2500

	3.
	Ukmergės regioninis padalinys, Vilniaus g. 140, 20168, Ukmergė
	8900






























Techninės specifikacijos Priedas Nr.2

[bookmark: _Hlk107394716]II P.O.D
TINKLINĖS RANKOVĖS PIRKIMAS
Tinklinės rankovės techninė charakteristika:
Tinklinės rankovės turi būti skirtos individualiai apsaugoti kiekvieną medelį nuo laukinių žvėrių. 

	[bookmark: _Hlk71275227]Eil. Nr.
	Tinklinės rankovės techniniai rodikliai
 


	1.
	Stabilizuoto plastiko 

	2.
	Atsparios UV spinduliams

	3.
	Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai 

	4.
	Ilgis nuo 119 cm iki 130 cm

	5.
	Storis ne mažiau nei 0,5 mm

	6.
	Suplotos rankovės plotis nuo 21 cm iki 26 cm

	7.
	Tinklo akių vidiniai matmenys 3,5 mm x 3,5 mm (paklaida ± 1,0 mm)

	8.
	Suplotos rankovės bėginio metro svoris  ne mažiau nei 80 g

	9.
	Nereikalinga sujunginėti kraštus (rankovės tipo)


Tinklinės rankovės turi būti pristatytos:
	Eil. 
Nr.
	Prekių pristatymo (su iškrovimu) vieta
(Padalinys, adresas)
	Minimalus kiekis 
vnt.

	1.
	Dubravos regioninis padalinys, Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r.
	7680

	2.
	Ukmergės regioninis padalinys, Vilniaus g. 140, 20168, Ukmergė
	4000






























Techninės specifikacijos Priedas Nr.3

III P.O.D.
SKYDINIŲ APSAUGŲ PIRKIMAS
(gafro plastiko apsaugos medelių apsaugai nuo laukinių žvėrių)

Skydinių apsaugų techninė charakteristika:
Skydinės apsaugos turi būti skirtos individualiai apsaugoti kiekvieną medelį nuo laukinių žvėrių. 
	Eil. Nr.
	Skydinės medelių apsaugų techniniai rodikliai
 


	1.
	Skydinės medelių apsaugos pagamintos iš gafroplastiko (PP)

	2.
	Atsparios šalčiui

	3.
	Atsparios UV spinduliams

	4.
	Spalva žalia, balta arba artimos 

	5.
	Aukštis ne mažiau nei 118 cm

	6.
	Išskleistos apsaugos plotis ne mažiau nei 350 mm

	7.
	Vėdinimo angos ne mažiau 4 vnt. (anga ne mažesnė nei 4x3 cm)

	8.
	Svoris nuo 200 g/m² iki 350 g/m²

	9.
	Su vieta kuoliuko statymui (kuoliuko statymas išorėje į kuolelio tvirtinimui paruoštas auseles/kilpas)

	10.
	Skydinė medelių apsauga 4 kampų


Skydinės apsaugos turi būti pristatytos:
	Eil. 
Nr.
	Prekių pristatymo (su iškrovimu) vieta
(Padalinys, adresas)
	Minimalus kiekis 
vnt.

	1.
	Prienų regioninis padalinys, Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r.
	500


 


























Techninės specifikacijos Priedas Nr.4

IV P.O.D.
TINKLINĖS LIEMENŲ APSAUGOS TECHNINĖ SECIFIKACIJA
(tinklinės apsaugos medelių liemenų apsaugai nuo laukinių žvėrių)

*Tinklinės medelių liemenų apsaugos techninė charakteristika:
Tinklinės medelių liemenų apsaugos turi būti skirtos individualiai apsaugoti kiekvieną medelį nuo laukinių žvėrių. 
	Eil. Nr.
	Tinklinės apsaugos techniniai rodikliai
 


	1.
	Tinklas pagamintas iš mišinių su propilenu ir priedais 

	2.
	Atsparios UV spinduliams

	3.
	Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai 

	4.
	Ilgis nuo 119 cm iki 130 cm 

	5.
	Storis ne mažiau nei 0,7 mm

	6.
	Tinklo apgaubiamas kamieno skersmuo nuo 130 mm iki 250 mm 

	7.
	Tinklo akių matmenys 45 x 35 mm,  -/+ 20%

	8.
	Sukomplektuota kartu su viela arba plastikiniais užtraukėjais tinklinių apsaugų tvirtinimui 

	9.
	Viela minkšta, tinkanti rišimui, arba plastikiniai užtraukėjai ilgis 20-25 cm /plotis 3-4 mm

	10.
	Vielos skersmuo 1 mm (paklaida ± 0,2 mm) arba plastikinių užtraukėjų  plotis 3-4 mm

	11.
	Viela sukarpyta po 30 cm (± 2 cm) arba plastikinių užtraukėjų ilgis ne mažiau nei 20 ne daugiau nei 25 cm

	12.
	Sukarpyta viela surišta po 50 vnt arba plastikiniai užtraukėjai supakuoti po 50 vnt.


Skydinės apsaugos turi būti pristatytos:
	Eil. 
Nr.
	Prekių pristatymo (su iškrovimu) vieta
(Padalinys, adresas)
	Minimalus kiekis 
vnt.

	1.
	Kazlų Rūdos regioninis padalinys, Miškininkų g. 1, 69421 Kazlų Rūda
	6000






















Techninės specifikacijos Priedas Nr.5
V P.O.D.
MEDELIŲ APSAUGOS NUO PELINIŲ GRAUŽIKŲ PIRKIMAS


Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų turi būti skirtos individualiai apsaugoti kiekvieną medelį. 
1. Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų techninė charakteristika:
	Eil. Nr.
	Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų techniniai rodikliai
 


	1.
	Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų pagamintos iš PVC

	2.
	Atsparios UV spinduliams

	3.
	Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai 

	4.
	Ilgis nuo 19 cm iki 30 cm 

	5.
	Storis ne mažiau nei 0,1 mm

	6.
	Apsaugos skersmuo ne mažiau nei 15 cm


2. Medelių apsaugos nuo pelinių graužikų turi būti pristatytos:
	Eil. 
Nr.
	Prekių pristatymo (su iškrovimu) vieta
(Padalinys, adresas)
	Minimalus kiekis vnt.

	1.
	Joniškio regioninis padalinys, Urėdijos g. 1, Beržininkų k., Kepalių sen., LT- 84193 Joniškio r. sav.
	650


































Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6
VIP.O.D.
BAMBUKINIŲ KUOLŲ PIRKIMAS

Bambukinių kuolų techninė charakteristika:
Bambukiniai kuolai turi būti skirti individualių medelių apsaugų nuo laukinių žvėrių tvirtinimui. 
	Eil. Nr.
	Bambukinių kuolų techniniai rodikliai
 


	1.
	Paruošti iš džiovinto apvalaus (neskaldyto) bambuko

	2.
	Tarnavimo laikas ne mažiau nei 5 metai 

	3.
	Ilgis nuo 150 cm iki 190 cm 

	4.
	Skersmuo storgalyje ne mažiau nei 2,0 cm, ir ne mažiau nei 1,5 cm plongalyje

	5.
	Surišti po 50 vnt.


*Bambukiniai kuolai turi būti pristatyti:
	Eil. 
Nr.
	Prekių pristatymo (su iškrovimu) vieta
(Padalinys, adresas)
	Minimalus kiekis 
vnt.

	1.
	Druskininkų regioninis padalinys, M. K. Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai
	500

	2.
	Kretingos regioninis padalinys, Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga
	4000

	3.
	Prienų regioninis padalinys, , Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r.
	1000

	4.
	Šalčininkų regioninis padalinys, Nepriklausomybės g. 33, LT-17121, Šalčininkai
	3300

	5.
	Ukmergės regioninis padalinys, Vilniaus g. 140, 20168, Ukmergė
	4000






























Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7
VII P.O.D.
AKACINIŲ KUOLŲ PIRKIMAS

*Akacinių kuolų techninė charakteristika:
Akaciniai kuolai turi būti skirti individualių medelių apsaugų nuo laukinių žvėrių tvirtinimui. 
	Eil. Nr.
	Akacinių kuolų techniniai rodikliai
 


	1.
	Kuolai kvadratiniai su nusmailintais galais

	2.
	Tarnavimo laikas ne mažiau nei 10 metų 

	3.
	Kraštinių matmenys 22 x 22 mm (paklaida ± 1 mm)

	4.
	Kuoliukų ilgis ne mažiau 150 cm

	5.
	Kuoliukai iš ekologiškų medžiagų

	6.
	Surišti po 25-50 vnt.


*Akaciniai kuolai turi būti pristatyti:
	Eil. 
Nr.
	Prekių pristatymo (su iškrovimu) vieta
(Padalinys, adresas)
	Minimalus kiekis 
vnt.

	1.
	Dubravos regioninis padalinys, Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r.
	6400



































Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8
VIII P.O.D.
STIKLO PLUOŠTO KUOLŲ PIRKIMAS

*Stiklo pluošto kuolų techninė charakteristika:
Stiklo pluošto kuolai turi būti skirti individualių medelių apsaugų nuo laukinių žvėrių tvirtinimui. 
	Eil. Nr.
	Stiklo pluošto kuolų techniniai rodikliai
 


	1.
	Stiklo pluošto kuolai trikampiai 

	2.
	Tarnavimo laikas ne mažiau nei 10 metų 

	3.
	Plotis ne mažiau 14 mm

	4.
	Kuoliukų ilgis ne mažiau 145 cm

	5.
	Kuoliukai daugkartinio naudojimo

	6.
	Surišti po 50 vnt.

	7.
	Pagaminti iš UV stabilizuotos medžiagos

	8. 
	Elastingi, nepersilenkia

	9.
	Komplekte stiklo pluošto kuoliukui skirti kalimo/kišimo rankovė


Stiklo pluošto kuolai turi būti pristatyti:
	Eil. 
Nr.
	Prekių pristatymo (su iškrovimu) vieta
(Padalinys, adresas)
	Minimalus kiekis 
vnt.

	1.
	Dubravos regioninis padalinys, Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r.
	1000

	2.
	Rokiškio regioninis padalinys, Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis
	2500
































