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ROKIŠKIO MIESTO KELIŲ, GATVIŲ IR TAKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŽIEMOS SEZONO METU PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kelių, gatvių ir takų priežiūros žiemą tikslas – užtikrinti saugų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismą, valant (šalinant) sniegą nuo gatvės važiuojamosios dalies bei takų ir barstant smėlio- druskos mišiniu ar šlapia druska. 
2. Sniegas valomas ir gatvės barstomos naudojant specialias mašinas ir mechanizmus. 
3. Šalinant sniegą ar ledą negalima naudoti technikos, įrankių, gadinančių dangas. Valymo ar barstymo metu sugadinus suoliukus, kelio ženklus, pažeidus medžius ar kitą užsakovo turtą, žalą turi atlyginti tiekėjas.
4. Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi  „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“ bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones. 
5. Valant kelius, gatves ar takus sniegas turi būti sustumiamas į volus kelkraščiuose, neužverčiant sniegu autobusų stovėjimo aikštelių, sankryžų, įvažiavimų į kiemus. Jei sustumti sniego volai autobusų stotelėse, sankryžose ar ties įvažiavimais į kiemus yra didesni nei 10 cm, jie turi būti mechaniniu arba rankiniu būdu nukasami arba esant dideliam sniego kiekiui išvežami.
6. Barstymui naudojamas smėlio-druskos mišinio ar šlapios druskos kiekis, nustatomas priklausomai nuo slidumo pobūdžio, užtikrinant sąlygas saugiam eismui. Atlikus darbus turi būti užtikrintas transporto priemonių bei pėsčiųjų judėjimas ir nutirpintas susidaręs sniego ar ledo sluoksnis.
7. Kelių priežiūros paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintu kelių priežiūros vadovu II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ tvarkos aprašu ir kitais galiojančiais teisės aktais.
8. Tiekėjas organizuoja pastovų budėjimą visą parą, kurio metu stebima gatvių važiuojamosios  dalies būklė. Taip pat užtikrina mechanizmų, skirtų gatvių valymui ir barstymui, budėjimą bet kuriuo paros metu, kad, esant būtinybei, nedelsiant būtų suteiktos numatytos paslaugos (mechanizmai yra parengties stovyje ištisą parą). Tiekėjas turi pateikti atsakingų už sniego valymą asmenų sąrašą ir jų telefonų numerius, kad būtų užtikrinta galimybė pateikti nurodytas gatves valyti ar barstyti bet kurią savaitės dieną, bet kuriuo paros metu. Atsakingas asmuo privalo atsiliepti į skambutį. 
9. Sniegas valomas ir gatvės ir takai barstomi druskų ir frikcinių medžiagų mišiniu tik transporto priemonėmis su specialia sniego valymo ir druskų ir frikcinių medžiagų barstymo įranga. Sniego sluoksnis gatvės važiuojamoje dalyje šalinamas naudojant specialųjį verstuvą. Sniegas valomas pradėjus snigti arba pustyti, neleidžiant susikaupti sniego sluoksniui bei susiformuoti sniego ir ledo sluoksniui pagal pridedamus prižiūrimų kelių, gatvių ir takų sąrašus. 
10. Techniniai reikalavimai esant normalioms oro sąlygoms kelių, gatvių ir takų priežiūrai žiemos metu:
10.1. Sąraše Nr. 1 nurodyti keliai ir gatvės turi būti nuvalyti ar pabarstyti iki 7 val. ryto. Sąraše Nr. 2 nurodyti keliai ir gatvės turi būti nuvalyti ar pabarstyti iki 9 val. ryto. Visi sąraše Nr. 3 nurodyti takai turi būti nuvalyti ar pabarstyti iki 7 val. ryto;
10.2. Esant sudėtingoms oro sąlygoms (snygiui, lijundrai), sąraše Nr. 1 nurodyti keliai ir gatvės turi būti nuvalyti ar pabarstyti per 2 valandas nuo sudėtingų oro sąlygų pabaigos, o sąrašuose Nr. 2 ir Nr. 3 nurodyti keliai, gatvės ir takai – per 4 valandas. 
10.3. Pradėjus vykdyti takų (sąrašas Nr. 3) valymą ar barstymą, pirmiausia turi būti nuvalomi ar pabarstomi takai Respublikos, Taikos, Panevėžio, Vilties, Vytauto, Kauno, Topolių, Dariaus ir Girėno, Juodupės, Perkūno ir Pandėlio gatvėse;
11. Esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms (stipriam snygiui, plikšalai, lijundrai) kelių, gatvių ir takų priežiūros darbai žiemos metu vykdomi nuolat. 
12. Paslaugos atliekamos pagal pateiktą kelių ir gatvių sąrašą, tačiau Rokiškio miesto seniūnijos nurodymu gali būti vykdomos atskiros valymo ar barstymo paslaugos pagal atskirą susitarimą.
13. Užsakovas turi teisę tikrinti atliekamų paslaugų kokybę pasitelkdamas specialiąsias priemones (mobilų slidumo matuoklį ir kt.).
14. Tiekėjas faktiškai atliktas paslaugas perduoda užsakovui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos, pateikdamas paslaugų priėmimo-perdavimo aktus (3 egz.), kurie turi būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo ir seniūnijos seniūno, atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo prašymą-F3 (3 egz.), vizuotą techninio prižiūrėtojo bei užpildytą paslaugų žurnalą. 
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