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KAUNO MIESTO VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ VALYMO, TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Paslaugų teikimo objektas – Kauno miesto viešųjų teritorijų valymo, tvarkymo ir priežiūros paslaugų (toliau – paslaugos) teikimas.
2. Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai: 
[bookmark: _GoBack]Teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias sutarties, jos priedo, Užsakovo užsakymų nustatytus reikalavimus, terminus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis, atliekų tvarkymą reglamentuojančiomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėmis, Kelių priežiūros vadovu, kitais šią veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3. Teikdamas viešųjų tualetų priežiūros paslaugas prižiūrėti viešuosius tualetus:
	3.1. kasdien išvežti šiukšles į legalų sąvartyną iš prižiūrimų viešųjų tualetų;
3.2. užtikrinti švarą ir tvarką viešuosiuose tualetuose, aprūpinti inventoriumi, aplinkai nekenksmingomis valymo ir dezinfekcijos medžiagomis, popieriumi ir muilu. Ne rečiau kaip 2 kartus per dieną valyti patalpų grindis, sienas, dezinfekuoti tualeto mazgus ir surinkti šiukšles, esančias 10 metrų aplink tualetą, išvalyti šiukšlių dėžes;
3.3. užtikrinti tualetų patalpų ir jose esančių visų įrenginių saugų ir nepertraukiamą eksploatavimą, patalpas ir įrenginius remontuoti savo lėšomis;
       3.4. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną darbų vykdymo vietoje, Paslaugų teikėjo darbuotojai turi dėvėti specialius drabužius, avalynę, pirštines;
3.5. paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių įstatymų ir atliekų tvarkymo taisyklių, atliekas šalinti saugiai, kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;
3.6. teikiant paslaugas naudoti ekologiškas, aplinkoje suyrančias medžiagas, griežtai laikytis chemikalų, dezinfekcijos medžiagų, valiklių ir ploviklių naudojimo ir higienos normų.
4. Teikdamas miesto gatvių ir kitų plotų valymo ir barstymo paslaugas:
4.1. valyti susikaupusias dulkes, žemes, purvo nuošliaužas po liūčių, šiukšles ir sniegą nuo gatvių, gatvių įkalnių, tiltų, viadukų važiuojamosios dalies. Mechaninės šluotos važiavimas 10 km/val. greičiu, perdengiant pėdsaką nuo 0,25 iki 0,5 m pločio juosta, nustatytas ruožas pradedamas valyti nuo važiuojamosios dalies dangos vidurio kraštų link, asfalto dangą galima valyti tik esant drėgnam orui arba naudoti specialią įrangą su drėkinimo funkcija. Valant sniegą, esant daugiau nei 2 eismo juostoms, pirmojo automobilinio plūginio sniego valytuvo darbo važiavimas, pradedant nuo dangos ašies pagal eismo kryptį, antrojo automobilinio plūginio sniego valytuvo darbo važiavimas 15–20 m atstumu, apimant prieš tai važiavusiojo pėdsaką 0,7 m. Nuo važiuojamosios gatvės dalies turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų įvaža į kiemą. Gatvių skiriamojoje juostoje ir kelkraštyje neturi būti sustumto sniego volo;
4.2. gatvių, gatvių įkalnių, tiltų, viadukų barstymo šlapios druskos, druskos ir smėlio mišiniu, 2–5 mm skaldele, laistymo druskos tirpalu barstytuvais paslaugas pradėti teikti ne vėliau kaip po valandos pradėjus snigti ar šalti; 
4.3. nuolat stebėti ir prižiūrėti Kauno miesto gatvių būklę, sekti orų prognozę ir užtikrinti, kad slydmečiu ir sudėtingomis meteorologinėmis sąlygomis prižiūrimi plotai būtų valomi ir barstomi bet kuriuo paros metu, vykdant nuolatinį, nepertraukiamą budėjimą, valymo ir barstymo paslaugos turi būti suteiktos nedelsiant. Sudėtingos meteorologinės sąlygos – tokios, kai sninga ir (arba) pusto ilgiau kaip 6 val. arba kai sninga ir (arba) pusto su pertraukomis ilgiau kaip 24 val.Neintensyviai sningant, pradedama valyti nuo sniego praėjus 2–3 val. po druskų ir frikcinių medžiagų mišinių, druskų išbėrimo (pakankamas laiko intervalas sniego sluoksniui susimaišyti su išbertomis medžiagomis nuo pravažiuojančio transporto ratų), intensyviai sningant pradedama valyti tuoj pat po medžiagų išbėrimo; 
4.4. žiemos metu sningant ir (arba) pustant (pirmiausia valoma važiuojamoji dalis) valyti, kad ant gatvės dangos puraus sniego sluoksnis būtų ne storesnis kaip 2 cm. Gatvių būklę kontroliuoti nuolat;
4.5. nustojus snigti ir (arba) pustyti, per 4 val. baigti valyti sniegą nuo viso gatvės dangos pločio, gatves barstyti ar plaistyti slidumą mažinančiu mišiniu;
4.6. žiemos metu, esant normalioms oro sąlygoms (jei ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių ir plikledžio), sniegą ir ledą nuvalyti nuo viso gatvės dangos pločio, nuvalyti ir pašalinti ledą rankiniu būdu nuo lietaus surinkimo šulinėlių grotelių. Nukasti pasilikusį sniegą prie signalinių stulpelių rankiniu būdu ir pėsčiųjų perėjų – rankiniu ar mechanizuotu būdu. Polaidžio metu ant dangos neturi telkšoti vanduo;
4.7. pildyti gatvių ir kitų plotų barstymo paslaugų teikimo žurnalą, kuriame turi būti nurodyta barstymo paslaugos pavadinimas, tikslus paslaugos teikimo laikas, kiekis, barstymo būdas, atsakingas asmuo, teikiantis paslaugas, atsakingas asmuo, priimantis paslaugas, pastabos. Žurnalą pateikti paslaugas priimančiam asmeniui suderinti ir pasirašyti artimiausią darbo dieną iki 12 val.;
4.8. išvežti sniegą iš miesto gatvių ir kitų valomų plotų į sniego sąvartą, aikštelę ar kitą vietą, kurioje sniego sankaupos nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai tik pagal atskirą Užsakovo užsakymą;
4.9. draudžiama krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų; 
4.10. valant ledą ir sniegą negadinti gatvių dangos, neužstumti sniegu įvažiavimų į kiemus, sankryžų, autobusų apsisukimo vietų; 
4.11. plauti ir laistyti gatves mechanizuotu būdu, mažinant oro užterštumą, dulkėtumą šiltuoju metų laikotarpiu;
4.12. valyti nešvarumus nuo techninių šaligatvių (prie gatvių) ir gatvių saugumo salelių, susiurbiant smulkias (akmenukai, žvyras, nuorūkos, lapai ir pan.) ir stambias (skardinės, akmenys, ir pan.) šiukšles, nesukeliant dulkių;
4.13. mechanizuotu būdu laistyti gatves su žvyruota danga kalcio druskos tirpalu, mažinant oro užterštumą, dulkėtumą šiltuoju metų laikotarpiu; 
4.14. valyti ir (ar) plauti tiltų turėklus, atitvarus, stulpelius nuo susikaupusių nešvarumų, pasirenkant atitinkamą paslaugų teikmo laiką, kad nesutriktų automobilių eismas.
5. Teikdamas takų, šaligatvių, žaliųjų plotų, aikščių, laiptų, viešojo transporto stotelių,  požeminių perėjų ir kitų plotų priežiūros paslaugas:
5.1. slydmečio metu barstyti druska, druskos ir smėlio mišiniu, 2–5 mm skaldele takus, šaligatvius, aikštes, viešojo transporto stoteles, laiptus (taip pat požeminių perėjų laiptus) ir aikštes mechanizuotu arba rankiniu būdu. Šaligatvių, laiptų ir požeminių perėjų būklę kontroliuoti nuolat. Polaidžio metu ant dangos neturi telkšoti vanduo;
5.2. nuo takų, šaligatvių, technikinių šaligatvių, laiptų, taip pat aikštėse ir viešojo transporto stotelėse valyti sniegą, ledą, susikaupusias dulkes, žemes, purvo nuošliaužas po liūčių, šiukšles rankiniu arba mechanizuotu būdu. Viešojo transporto stotelėse valyti sniegą taip, kad įlipant ar išlipant iš visuomeninio transporto neturi būti likę jokio sustumto sniego volo ir prispausto sniego sluoksnio. Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių, plikledžio) ant pėsčiųjų ir dviračių takų dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, ne storesnis kaip 2 cm;
5.3. mechanizuotai plauti ir (ar) laistyti šaligatvius nuo susikaupusių dulkių, nešvarumų ir šiukšlių;
5.4. dezinfekuoti viešojo transporto stoteles, žaidimų aikšteles, patalpas aplinkai nekenksmingomis valymo ir dezinfekcijos medžiagomis pagal Užsakovo nurodytą atskirą poreikį;
5.3. šluoti ir plauti požeminėse perėjose susikaupusias dulkes, nešvarumus ir šiukšles;
5.4. rinkti šiukšles nuo takų, šaligatvių, žaliųjų plotų, viešojo transporto stotelėse ir aikštėse;
       5.5. sugrėbti, susmulkinti ir išvežti visas lapų, žolių ir surinkti medžių šakų sankaupas iš viešųjų teritorijų, prižiūrimų plotų iki gruodžio 1 d. į žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles; 
       5.6. valyti paminklus ir kitus plotus, naudodamas chemines aplinkai nekenksmingas valymo medžiagas ir (ar) aukšto slėgio plovimo aparatą (kai naudojama kėlimo įranga);
      5.7. valyti latakus, lietaus nubėgimo groteles, šulinėlių paviršinę dangą ir (ar) plauti iš jų susikaupusius nešvarumus. Latakai turi būti valomi pavasarį – po polaidžio ir po kiekvienos liūties;
5.8. skusti žoles nuo plytelėmis (trinkelėmis) grįstų šaligatvių;
5.9. naudodamas herbicidinius preparatus nupurkšti žoles. Augalų naikinimas, purškiant Paslaugų teikėjo lėšomis įsigytais leidžiamais naudoti Lietuvos Respublikoje preparatais, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Paslaugos turi būti atliekamos tik esant palankioms klimatinėms sąlygoms. Jeigu, praėjus naudojamų preparatų techninėje specifikacijoje nurodytam veikimo terminui, vizualiai matosi, kad darbai atlikti nekokybiškai – augalai nėra pilnai pažeisti herbicidais, paslaugą būtina pakartoti iš naujo Paslaugų teikėjo lėšomis. Už tinkamų preparatų augalų naikinimui parinkimą yra atsakingas Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas turi turėti bent vieną specialistą, turintį Augalų apsaugos pažymėjimą, leidžiantį vykdyti tokią veiklą. 
6. Teikdamas šiukšlių išvežimo iš viešųjų teritrorijų, šiukšliadėžių ir buitinių atliekų konteinerių ir kitas paslaugas:
6.1. pastatyti ne mažesnės kaip 0,025 kub. m talpos šiukšliadėžes viešojo transporto stotelėse, parkuose, skveruose ir kitose Užsakovo nurodytose viešose vietose ir pagal atskirą užsakymą;
6.2. pakeisti sulaužytas, vizualiai nepatraukliai atrodančias šiukšliadėžes; 
6.3. surinkti ir išvežti šiukšles iš šiukšliadėžių į Kauno regioninį sąvartyną ir (ar) Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklą. Šiukšles išvežti atsižvelgdamas į užpildymo dažnumą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę;
6.4. dezinfekuoti, plauti šiukšliadėžes, šunadėžes, smėliadėžes;
            6.5. likviduoti nelegalius sąvartynus ir didžiąsias atliekas, išvežant jas į Kauno regioninį sąvartyną ir (ar) Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamykląl
6.6. surinkti transporto priemonių padangas ir pristatyti jas į utilizavimo įmonę;
6.7. surinkti ir išvežti medžių ir krūmų šakas (įskaitant po audrų) iš miesto teritorijos į žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles tik pagal atskirą Užsakovo užsakymą;
6.8. įrengti eglučių surinkimo vietas, aptveriant jas tvoros segmentais;
6.9. palaikyti švarą ir tvarką renginių metu.	 
7.  Užtikrinti, kad visose valymo transporto priemonėse ir barstytuvuose būtų įrengta palydovinė transporto priemonių stebėjimo sistema ir suteikta prieiga Užsakovui:
            7.1. stebėti transporto priemonių dislokaciją; 
            7.2. kontroliuoti darbo laiką;
            7.3. kontroliuoti transporto priemonių judėjimą realiame laike (Lietuvoje); 
           7.4. suteikti galimybę Perkančiajai organizacijai gauti transporto priemonių statistinę analitinę informaciją; 
           7.5. užtikrinti, kad technikos kiekis pagal jų darbo našumą atitiktų paslaugų apimtį;
           7.4. budėjimas žiemos sezono metu vykdomas: 2 mechanizmai po 592 valandas (preliminariai) per mėnesį. Mechanizuoto budėjimo valandoms priskiriamos ne darbo valandos (16 valandų per parą), poilsio ir švenčių dienų valandos (24 valandos per parą). Budėjimo valandoms nepriskiriamos valandos, kai vykdomi gatvių, tiltų, įkalnių, nuokalnių valymo, barstymo, laistymo darbai.  
8. Užtikrinti, kad technikos kiekis pagal jų darbo našumą atitiktų paslaugų apimtį. Teikiant paslaugas, išrauti augalai ir visos kitos paslaugos teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos privalo būti priduotos į kompostavimo aikštelę arba kompostuojamos tiekėjo įmonėje. Mesti šias atliekas į šiukšlių dėžes ar komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama.
9.  Kauno miesto vejų šienavimo, įrengimo ir priežiūros paslaugos:
          9.1. Augalų naikinimas cheminėmis priemonėmis, Sosnovskio barščių naikinimas – augalų naikinimas, purškiant Paslaugų teikėjo lėšomis įsigytais leidžiamais naudoti Lietuvos Respublikoje preparatais, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Darbai turi būti atliekami tik esant palankioms klimatinėms sąlygoms.  Jeigu, praėjus naudojamų preparatų techninėje specifikacijoje nurodytam veikimo terminui, vizualiai matosi, kad darbai atlikti nekokybiškai – augalai nėra pilnai pažeisti herbicidais, paslaugą būtina pakartoti iš naujo Paslaugų teikėjo lėšomis. Už tinkamų preparatų augalų naikinimui parinkimą yra atsakingas Paslaugų teikėjas.
         9.2. Plotų šienavimui paruošimas – įvairių stambių akmenų, statybinių ir kitų atliekų surinkimas ir išvežimas prieš šienavimo sezono pradžią, tais atvejais, kai po žiemos minėtos kliūtys atsiranda šienaujamame plote arba pradedamas šienauti anksčiau nešienautas plotas. 
         9.3. Vejų šienavimas – žolės pjovimas traktorine šienapjove, mažąja technika, gatvių žaliosiose zonose, parkuose, skveruose, krantinėse ir šlaituose, nupjautos žolės grėbimas ir pašalinimas iš objektų pagal keliamus reikalavimus ir reikiamu dažnumu. Užtikrinti, kad nušienauta veja ir visos kitos paslaugos teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos būtų priduotos į kompostavimo aikštelę arba būtų  kompostuojamos Paslaugų teikėjo įmonėje. Mesti šias atliekas į šiukšlių dėžes ar komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama. 
        9.4. Vejų įrengimas, atstatymas ir priežiūra – nederlingos žemės iš įrengiamo ploto pašalinimas, dirvos (grunto) paviršiaus išlyginimas, supurenimas, statybinio laužo, akmenų ir šiukšlių surinkimas, pakrovimas ir pašalinimas iš ploto; augalinės žemės atitinkamo sluoksnio užpylimas, paruošimas vejų sėjimui, sėjimas vejų sėklomis, volavimas, laistymas, tręšimas (įskaitant trąšas), piktžolių ir samanų naikinimas (naudojant herbicidus), aeravimas-skarifikavimas.
       9.5. Vejų skarifikavimas – procesas, kurio metu nuo vejos pašalinami pertekliniai augalai, jų liekanos, taip suteikiant vejai daugiau galimybių gauti šviesos ir deguonies. 
       10. Laistymo sistemos priežiūra:
       10.1. paleisti laistymo sistemą pavasarį, atsukant laistymo vandenį, įjungiant sistemos valdiklį;
       10.2. sustabdyti ir nusausinti laistymo sistemą, išpučiant visą laistymo sistemą rudenį;
       10.3. laistymo sistemos sustabdymo ir išpūtimo laikas yra pasirenkamas, atsižvelgiant į augalų vegetaciją, t. y. poreikį drėgmei, tačiau ne vėliau, nei prasideda šalnos, t. y. oro temperatūra krenta žemiau +5 laipsnių Celsijaus;
       10.4. laistymo sistema sustabdoma ir paleidžiama įjungiant arba išjungiant laistymo sistemos valdiklį;
        10.5. pastebėjus laistymo sistemos gedimus, pažeidimus, esant vandens nutekėjimui, sistema nedelsiant uždaroma, užsukant įvadinį laistymo ventilį;
        10.6. laistymo sistemos remonto, perprogramavimo, eksploatacijos darbus turi atlikti specialistas, sertifikuotas arba išklausęs kursą apie automatinę laistymo sistemą.
         11. Vejos šienavimas, kurioje yra įrengta laistymo sistema,  su sistemos priežiūra (Santakos parkas) – vejos laistymas numatomas iš automatinių, iššokančių, daugiasrovių rotorinių laistymo purkštukų, atsižvelgiant į naują pasodinamų želdynų papildomos drėgmės poreikį. Valdymas numatomas per laistymo sistemos programatorių su interneto prieiga bevieliu Bluetooth ryšiu. Vienu metu tikslinga laistymą atlikti vienoje zonoje, kurios suminis debetas neturėtų viršyti 21,52 m3/val. 21516 l/val. Laistymas numatomas nuo 20 val. vakaro iki 7 val. ryto.
Sudėtingomis sąlygomis laikomos sąlygos (reljefas (šlaitai), padidintas pavojingumas darbuotojų saugai ir sveikatai ir pan. sąlygos), kurioms esant paslaugos gali būti teikiamos tik neproporcingai didelėmis sąnaudomis lyginant su įprastinėmis tos veiklos rūšies sąnaudomis. Sudėtingomis sąlygomis nelaikomos tos sąlygos, kurios yra įvardintos techninėje specifikacijoje, ir yra įprastos teikiant atitinkamos rūšies paslaugas. Dėl sudėtingų sąlygų taikymo kiekvienu atveju sprendžia Užsakovas.


		

