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PASIŪLYMAS

	Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Mato vienetas
	Kaina vnt. be PVM, Eur
	Suma be PVM, Eur
	Gamintojas, modelis

	1.
	Kėdės

	1.1.
	Biuro kėdės
	50
	vnt.
	31,50
	1575,00
	UAB „Sarenus“, NANA

	1.2.
	Kėdė darbui
	164
	vnt.
	119,00
	19516,00
	UAB „Sarenus“, RICO

	1.3.
	Kėdė su piupitru
	200
	vnt.
	31,70
	6340,00
	UAB „Sarenus“, ISO table

	1.4.
	Baro kėdės
	20
	vnt.
	84,00
	1680,00
	UAB „Sarenus“, Rose

	1.5.
	Kėdė salei
	493
	vnt.
	20,07
	10205,10
	UAB „Sarenus“, ISO

	1.6.
	Kėdė
	40
	vnt.
	34,00
	1360,00
	UAB „Sarenus“, N-126

	
	Medicininiai baldai

	1.7.
	Medicininė kušetė
	1
	vnt.
	280,00
	280,00
	UAB „Sarenus“, M-110

	1.8.
	Medikamentų spinta
	1
	vnt.
	395,00
	395,00
	UAB „Sarenus“, MS-210

	
	
	
	
	Suma be PVM
	41351,10
	

	
	
	
	
	PVM (21%) suma
	8683,73
	

	
	
	
	
	Suma su PVM
	50034,83
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4.

atitiks  LST EN 1021-1 ,Baldai. Mink3lyjy baldy
uzsidegamumo  jvertinimas, | dalis. Uzdegimo  Saltinis:
smilkstanti cigareté.” ir LST EN 1021-2 Baldai. Minkstyjy baldy
uzsidegamumo jvertinimas. 2 dalis, Uzdegimo altinis: degtuko

| liepsnos ekvivalentas.” serijos standarty reikalavimus.

|

l Keéde

‘ Dokumeniat parvirtinantys atitikimg Siems reikalavimams i biiti
pateikti kartu su pasidiveu,

o

aip

Baro kédés (TS 2.8. punktas)

[}

{ Matmenys: -51(}“;\:»550 mm, gylis 490 mm, aukstis 1040 mm,
i walima paklaida =30 mm.
|

Malﬁwn;'-.:a: plotis 350 mm,
eylis 490 mm, au
mim,

Kédeés isvaizda bus artima paveiksléliui, dizaino skirtumai bus
suderinti su naudotoju.

Tuip

| Sédimos dalies aukstis bus regulivojamas intervale ne mazesniame
’ kaip 620-820 mm.

Stovas bus metalinis, sédima dalis bus aptraukta juodos spalvos

dirbtine oda arba gobelenu.

7::1[;)"

Taip
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Keédé salei (TS 2.14. punktas)

| Kédés igvaizda bus artima  pavaizduotai paveikslélyje bus
| derinama su naudotoju.

Taip

| Bus metalinis rémas. Minksta dalis bus pilkos spalvos gobelenas
| {hus derinama su konkurso laimétoju).

77}{1"9

-“_#r‘}a:@m\"smrﬁﬁ\‘lotcﬁams. kuriy svoris iki 120 kg,

e o

= aip
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‘ 1 Kédes bus galima sandéliuoti sudétas vieng ant Kitos,

Taip

| e
CRede atiiks LST EN - 1021-1 Baldai,  Minkdtyjy baldy

uzsidegamumo  jvertinimas. | dalis. Uzdegimo  Zaltinis: |

smilkstanti cigarete.” ir LST EN 1021-2 , Baldai. Minkstyjy baldy
uzsidegamumo jvertinimas. 2 dalis. UZdegimo Saltinis: degtuko
liepsnos ckvivalentas.” serijos standarty reikalavimus.

| Dokumentai patvirtinantys atitikimg Siems reikalavimeans turi biisi
pateikii kartu su pasisilvinu.

‘I'u-ip

el S — 0
| Kedes matmenys: sédimosios dalies aukStis: 465 £ 50 mm,

0.

Keédé (TS 2.13. punktas)
I

sedimosios dalies gylis: 380 £ 50 mm.

Kedes idvaizda bus artima pavaizduotai  paveikslélyje
derinama su naudotoju.

bus

dalies aukstis: 460 mm,
sedimosios dalics gylis: 380

mim.

Taip





image9.png
| Kedes sedimoji dalis ir atlo$as bus pagaminti i§ faneros

| spalva bus uosio-ruda, spalva bus detinama su naudotoju.

Kedés kojos bus metalinés, juodos spalvos.

. Faneros

Taip

Taip

Kedes bus galima sandélivoti sudeétas vieng ant Kitos,

I

Tuip
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cil i Reikalavimai: Sinloma tiekti preké
| nr. atitinka pirkimo dokumeniuose
| 1 nustiatytus techninius
‘ reikalavimus ir jos savybés
tokios:
(ke veikalavfoma, mrodomi
| Konkretis duomenys ar parameirai)
S & bt i ) T g
1. | Medicininé kueté (TS 2.5. punktas)
- Matmenys: aukétis: 510 mm, plotis: 550 mm, ilgis: 1880 mm,  Matmenys: aukilis: 310 mm,
| oalima paklaida 20 mm. plotis: 550 mm. ilgis: 1880
‘ 1 mm.
L = =
1 t Rémas  bus pagamintas i§ plieno. dengto mechaniniam  ir Taip
i dezintekeiniam poveikioi atsparia danga.
T 1 e T T v I "I e | 3
| Gulimoji dalis bus dviejy daliy. su paminkdtinimu, aptraukta | Taip
dirbline oda, kurios spalva bus derinama su naudotoju.
Galvos sekcijos posvyrio kampas bus kei¢iamas mechaniniu badu, Taip B |
Komplektuojama su popieriaus laikikliu.
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Nugaros atramos kampo atlenkimo intervalas bus ne mazesnis N Taip |
[ kaip: -407 - +40°.

Maksimali leistina apkrovabus 180 kg + 20k I - daip

SEI mr e e R e D B L e —Lne s tow o |
Medikamenty spinta (TS 2.6. punktas) |

- Matmenys: aukdtis 1755 mo, plotis 700 mm, gvlis 320 mm, galima | Matmenys: aukitis 1755 mm,
| puklaida (£50 mm).
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s ‘ plotis 700 mm, gylis 340 mm.

|
I
o
i

inta bus pagaminta i§ plieno, korpuso storis bus ne maziau kaip Taip
0.6 mm. dury storis bus 0,7 mm. Spalva bus balta.
Spintos apacioje bus regulivojamo aukscio kojelés, leidZiandios Tuip
kompensuoti grindy nelygumus.
i Sinta bus rakinama baldine spynele, komplekte bus ne maziau kaip | Taip
| 2 rakeeliai.
| Maksimali lentynos apkrova bus ne maziau, kaip 30 kg. Taip
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Eil

nr.

2 pirkimo dalis

Reikalavimai:

Sioloma tiekti prekeé visigk:
atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus techninius reikalavimus
ir jos savybés tokios:

(ke reifkaluuiama, nurodomi
konkrets duonivnvs ar parameirai)

Biuro kédé (TS 2.1. punktas)





image2.png
Matmenys: aukstis — 880 (+ 50) mm;ﬁi()tib — 540 (£ 20) mm. | Matmenys: auktis — 880 mm,
Loylis - 430 (= 30) mm. Sédimos dalies gylis - 405 (= 50) mm, | plotis - 340 mm, gylis - 430
| Sedimos dalies auktis - 460 (+ 30) mm. mm. Sédimos dalies gvlis -
| 410 mm. Sédimos dalies

aukstis - 480 mm.

Kédes idvaizda bus arima pavaizduotai pavc[ksrliél)}je (igvaizda Taip
bus derinama su naudotoju). |
Qa.dmmn dalis minksta, bus aptraukta gobelenu, spalva pilka, Taip |

ma st naudotoju.

&mo medziaga bus metalas, nudazyias milteliniu bidu aliuminio i i Taip
arba juoda spalva,
T Kedes bus galima sandéliuoti sudétas viena ant Kitos.  Talp

Maksimalus atlaikomas svoris bus ne maziau kaip 120 kg. ' Taip
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‘Kéde bus tinkama pamaininiam darbui 24 val. per para.

 Keédé darbui (TS 2.3, punktas)

Matmenys: sédéjimo aukstis bus ne mazesniame, nei 410-530 mm
intervale, plotis bus 320-340 mm, gylis bus 530-340 mm. Atloso
auksts bus regulivojamas.

I\uu,dms atloo aukstis bus ne mdzcsnls kaip 5500 mm (mmuumnl
virs sédynes), plotis bus ne mazesnis kaip 430 mm. Nugaros
atlosas bus pamink$tintas, ergonomidkai isformuotas (iglenktas
apatingje dalyje), kad paremly juosmenj. Visas atlogas ir (arba)

juosmens atrama bus regulivojamo auk3dio. Atloso pasvirimo

kampas pasieks 90° (vertikalia padétj). Bus galimybé fiksuoti
atlodo  pasvirima pasirinktoje  padétyje (ne maZiau kaip 3
pozicijose). Kédés svirimo standumo jéga bus nustatoma su

spumlld rankenéle pagal Zmogaus svorf. Bus saugus atlodo |

i prading padétj (,anti-shock®) funkeija.

sedyneés gylis bus ne maZiau kaip 450 mm. Sédimo
pavirSiaus priekiné briauna bus nuoZulni. Sédyné bus minksta,
aptravkta gobelenu. Bus galimybé regulivoti sédynés gvlj. Keédés

| sedimoji dalis bus aptraukta tamsios spalvos gobelenu, atloas bus

aptrauktas tuo pat gobelenu  arba specialiu tinklivko audiniu,
leidzianéiu kanui kvépuoti (galutinai spalva bus derinama su
konkurso laimetoju).

Tuip
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Bus rcg]liu-{)j}imo auks¢io  porankiai, kuvriq virsuting  dalis Taip
padengta paminkstinta danga. Porankiai T-formos, bus galimybe
Juos nuimti. N . %
Keédeés pagrindas bus ne maziau, kaip 5 ratukai, pritaikyti kietai Taip
grindy dangai.
| TK{’.L!& tiks naudotojams, kuri'q agis nuo 160 cm iki 190 cm, o Taip
| svoris iki 120 ke,
% 2
} Pa»exksln,lvgc ﬂLIrOd\'ld‘: kedcs dlzalnas gall §|eL tiek skirtis. Taip
|
|
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skirtumas bus derinamas su konkurso laimétoju.

["Galutiniam naudotojui bus pateikta kréslo naudojimo, priezitiros ir Taip
‘ j p jimo, p
surinkimo instrukeija.
"~ Kedei bus suteikiama garantija ne maziau kaip 60 mén. Taip N
3. Kédé su piupitru (TS 2.4, punktas)
| Kedé bus [SO tipo arba lygiuveﬂé su dedingje puséje pritvirtintu 3 T.:;j{
porankiu su jtaisytu sukinjamuoju piupitru. Sukiojimo
| mechanizmas bus pagamintas i§ metalo, kurj sukiojant
‘ nesukeliamas pagalinis garsas.
| Mctalinis remas, minkita dalis {zobelenas) bus tamsiai pilkos Laip
spalvos.
i Kéde tiks naudotojams, kuriy svoris iki 120 kg. B Taip
[ Keédes dizainas gali nezymiai skirtis nuo pateikty paveiksielu, Taip
i
|
A





