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2 priedas

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO PASTATŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS PASLAUGŲ TEIKIMUI VISOMS PIRKIMO DALIMS:

1. Perkančioji organizacija – Lietuvos sporto universitetas, administracinius pastatus ir/ ar patalpas valdo patikėjimo teise. Perkamų paslaugų kiekiai, savybės ir teikimo sąlygos nustatytos šioje techninėje specifikacijoje.
1 lentelė
	Nr.
	Aprašymas

	1
	Sporto g. 6, Kaunas, Administracinis pastatas,  unikalus Nr. 1993-2040-1010, statybos metai: 1934; konstrukcijos tipas: sienos – plytų; 1993-2040-1024, statybos metai: 1932; konstrukcijos tipas: sienos – plytų; 1993-2040-1030, statybos metai: 1985, konstrukcijos tipas: sienos – gelžbetonio plokštės; patalpų bendras plotas – 9835,26 m². Šildymas: centrinis, iš centralizuotų sistemų; vandentiekis: yra, miesto; kanalizacija: yra, miesto; elektra: yra; karštas vanduo: yra; nurašomi 1 skaitiklio parodymai; 3 šilumos punktai

	2
	Perkūno al. 3, Kaunas, Bendrabutis, unikalus Nr. 1996-7019-5012, patalpų bendras plotas – 4176.44 m²; Statybos metai: 1967; Konstrukcijos tipas: sienos – plytų. Šildymas: centrinis, iš centralizuotų sistemų; Vandentiekis: yra, miesto; Kanalizacija: yra, miesto; Elektra: yra; Karštas vanduo: yra; Dujos: yra.

	3
	Perkūno al. 3, Kaunas, Institutas,  unikalus Nr. 1996-7019-5023, patalpų bendras plotas – 270.52 m²; Statybos metai: 1967; Konstrukcijos tipas: sienos – plytų. Šildymas: centrinis, iš centralizuotų sistemų; Vandentiekis: yra, miesto; Kanalizacija: yra, miesto; Elektra: yra; Karštas vanduo: yra; nurašomi 6 skaitiklių duomenys (1 vnt. elektros, 2 vnt. šalto vandens, 1 vnt. karšto vandens, 2 vnt. dujų)

	4
	Perkūno al. 3 A, Kaunas, Institutas,  unikalus Nr. 1998-1007-6012, patalpų bendras plotas – 2514.37 m²; Statybos metai: 1981; Konstrukcijos tipas: sienos – plytų. Šildymas: centrinis, iš centralizuotų sistemų; Vandentiekis: yra, miesto; Kanalizacija: yra, miesto; Elektra: yra; Karštas vanduo: yra; nurašomi 1 šalto vandens skaitiklio duomenys.

	5
	Aušros g. 42 A, Kaunas, Pastato-viešbučio 75/100 dalis,  unikalus Nr. 1999-0000-8020, patalpų bendras plotas – 4915.68 m²; Statybos metai: 1990; Konstrukcijos tipas: sienos – plytų. Šildymas: centrinis, iš centralizuotų sistemų; Vandentiekis: yra, miesto; Kanalizacija: yra, miesto; Elektra: yra; Karštas vanduo: yra; nurašomi duomenys 4 vnt. skaitiklių (1 vnt. šalto ir 1 vnt. karšto vandens, 2 vnt. elektros); 1 šilumos punktas.

	6
	Aušros g. 42, Kaunas, Sporto salė,  unikalus Nr. 1998-0000-9014, patalpų bendras plotas – 5480.77 m²; Statybos metai: 1988; Konstrukcijos tipas: sienos – monolitinis gelžbetonis. Šildymas: centrinis, iš centralizuotų sistemų; Vandentiekis: yra, miesto; Kanalizacija: yra, miesto; Elektra: yra; Karštas vanduo: yra; nurašomi 1 šalto vandens skaitiklio parodymai; 2 šilumos punktai



0. Pranešimų apie gedimus ar papildomus darbus priėmimas ir nukreipimas konkrečiam vykdytojui. Visų teikiamų paslaugų ir darbų kokybės užtikrinimas, Perkančiajai organizacijai aktualios informacijos teikimas, informavimas apie pastebėtus įrenginių naudojimo tvarkos taisyklių pažeidimus.
0.1. Pagal Perkančiosios organizacijos poreikį Tiekėjas įsipareigoja priimti incidentus (užklausas, paklausimus, prašymus ir pan.), susijusius su Sutartyje nurodytomis paslaugomis ir jų kokybe, per Perkančiosios organizacijos nurodytą incidentų valdymo sistemą (toliau – Sistemą), o išsprendus (įvykdžius, atlikus ar pan.) registruotą (-us) incidentą (-us) nurodytoje Sistemoje, nedelsiant pažymėti apie incidento (-ų) įvykdymą.
0. Sąskaitų už šia sutartimi suteiktas paslaugas ar atliktus darbus detalizavimas – kartą per mėnesį.
0. Detalių ir/ar papildomų medžiagų užsakymas ir tiekimas – pagal poreikį (pagal atskirai šalių iš anksto suderintą sąmatą).
0. Sąmatų, papildomiems ir/ar rekonstrukcijos darbams atlikti, ruošimas bei pateikimas – pagal poreikį.
1.6. Bendravimui su perkančiąja organizacija paslaugų teikėjas skiria įmonės darbuotoją (-us) atsakingą (-us) už sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, su kuriuo derinama paslaugų teikimo eiga, sprendžiami einamieji ir paslaugų kokybės klausimai, identifikuojamas paslaugų poreikis, vykdomos  konsultacijos iškilusiais klausimais elektroniniu paštu ir/ar telefonu ir/ar kitomis elektroninėmis priemonėmis – taip pat pagal Perkančiosios organizacijos poreikį atvykstant į administracinį pastatą.
1.7. Perkančiajai organizacijai aktuali informacija ir ataskaitos apie suteiktas paslaugas bei aptarnaujamų pastatų/įrenginių būklę teikiami kartą per mėnesį.
1.8. Šios paslaugos, išvardintos 1.1 – 1.7 papunkčiuose, turi būti įtrauktos ir įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą.

II. PASLAUGAS SUDARYS:
2. Statinių techninė priežiūra:
2.1. Skiriamas atsakingas, teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas, specialistas – techninis prižiūrėtojas, vykdyti nuolatinę pastatų techninę priežiūrą.
2.2. Pastatų techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.
[bookmark: _Hlk67497465]2.3. Nuolatiniai pastatų būklės stebėjimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o pastebėjus pastato būklės defektus, deformacijas, vykdant pastato dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus, pastato ar besiribojančiuose sklypuose vykstant naujų statinių statybos ar esamo statinio rekonstravimo darbus nuolatiniai stebėjimai privalo būti vykdomi dažniau. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos pastato pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, vizualiai tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. Visi atliekami nuolatiniai stebėjimai ir priemonės nustatytų defektų pašalinimui privalo būti fiksuojami pastato techninės priežiūros žurnale. Nuolatinius pastato būklės stebėjimus atlieka techninis prižiūrėtojas.
2.4. Kasmetinės pastato, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros atliekamos pasibaigus ir/ar prieš prasidedant šildymo sezonui. Kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės pastato konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas esamo pastato tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė. Visos kasmetinės apžiūros turi būti suformuluotos ir aprašytos išsamiame apžiūros akte ir įrašu pastato techninės priežiūros žurnale. Kasmetines apžiūras atlieka specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą.
2.5. Įvykus stichinei nelaimei (gaisras, liūtis, uraganas ir kt.), statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, nedelsiant privalo būti atliekamos neeilinės apžiūros. Neeilinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos, galimai, pažeistos pagrindinės pastato konstrukcijos, inžinerinė įranga, galimų, pažeidimų įtaką kitoms pastato konstrukcijoms ir inžinerinei įrangai, nustatomas susidariusios situacijos tyrimų poreikis, nustatyti defektai ir remonto darbų poreikis detaliai aprašomas neeilinės apžiūros akte ir įrašu pastato techninės priežiūros žurnale. Neeilines apžiūras atlieka specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą.
2.6. Esant poreikiui turi būti atliekamos ir kitos papildomos apžiūros, statybiniai tyrinėjimai ar auditas. Apžiūrų, tyrinėjimų ar auditų tikslai suformuluojami pagal atskirą užsakymą, juos atlieka teisės aktuose nustatytos komisijos ir/ar asmenys. Apžiūros, tyrinėjimai ar auditai fiksuojami surašant technines ataskaitas ar projektus ir įrašais pastato techninės priežiūros žurnale.
2.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais pastatų techninę priežiūrą pildoma visa pastato techninės priežiūros dokumentacija.

3. Elektros inžinerinių tinklų ir sistemų techninė priežiūra ir aptarnavimas: 
3.1. Skiriamas atsakingas, teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas, specialistas – elektrikas, vykdyti nuolatinę elektros inžinerinių tinklų ir sistemų techninę priežiūrą.
3.2. Elektros inžinerinių tinklų ir sistemų techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (su visais galiojančiais pakeitimais) patvirtintose Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse nurodytomis apimtimis ir periodiškumais.
3.3. Švaros palaikymas elektros skydinėje – kiekvieną kartą atvykus.
[bookmark: _Hlk67499354]3.4. Elektros energijos tiekimo inžinerinių sistemų techninė priežiūra, žurnalo pildymas – kartą per mėnesį.
3.5. Elektros skaitiklių rodmenų nurašymas bei perdavimas elektros energiją tiekiančiai įmonei (pagal elektros energijos tiekėjo reikalavimus arba perkančios organizacijos nurodytam asmeniui (jei skaitikliai nurašomi nuotoliniu būdu tokios informacijos teikti nereikia)) – kartą per mėnesį.
3.6. Vidaus apšvietimo, vidaus instaliacijos sistemų, šviestuvų, rozečių, jungiklių, paskirstymo dėžučių ir paskirstymo skydų profilaktikos darbai – kartą per mėnesį. 
3.7. Vidaus apšvietimo, vidaus instaliacijos sistemų, šviestuvų, rozečių, jungiklių, paskirstymo dėžučių remonto darbai – pagal poreikį, už darbą ir medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą ir sutartyje nurodytą valandinį įkainį, o už medžiagas, nenurodytas sutartyje, apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos. 
3.8. Bendro naudojimo patalpose, kabinetuose ir kitose patalpose perdegusių elektros lempučių keitimas – pagal poreikį.
3.9. Įžeminimų apžiūra, žurnalo pildymas – pagal techninius reikalavimus.
3.10. Apskaitos prietaisų vizualinė apžiūra, be metrologinės patikros – kartą per mėnesį.
3.11. Informavimas apie prievolę atlikti elektrofizikinius matavimus – ne vėliau kaip likus 1 mėn. iki planuojamo patikrinimo.
3.12. Elektrofizikiniai matavimai (izoliacijos varžų tikrinimas, įžeminimo sistemos ir žaibolaidžių patikra) – pagal poreikį ir teisės aktų reikalavimus, apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą.
3.13. Perkančiosios organizacijos atstovavimas elektros energijos tiekėjo įmonėje ir Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos – pagal poreikį.
3.14. Einamieji sistemos remonto darbai – pagal poreikį, už darbą apmokant pagal iš anksto suderintą ir sutartyje nurodytą valandinį įkainį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
3.15. Gatvės apšvietimo šviestuvų ir apšvietimo lempų keitimas ir remontas – pagal poreikį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju, atsižvelgiant į darbų specifiką, yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
3.16. Gedimų ir avarijų lokalizavimas – nedelsiant nustačius gedimą, darbo dienomis, darbo valandomis, nuo 8:00 iki 17:00, atvykstant 1 valandos laikotarpyje, ne darbo metu nuo 17:01 iki 07:59, savaitgaliais ir švenčių dienomis, atvykstant 2 valandų laikotarpyje.
Likvidavus avariją tiekėjas privalo sutvarkyti avarijos vietą.
Remonto ir gedimų bei avarijų lokalizavimo atvejais tiekėjo atstovas nedelsiant ir per ne ilgesnį nei 1 darbo dienos terminą privalo pranešti Perkančiosios organizacijos atstovui, kokių priemonių imtasi trūkumams pašalinti ir nurodo gedimo pašalinimo terminą, tai yra iki kada vėliausiai gedimas bus pašalintas.

4. Šalto vandens ir nuotekų sistemų techninė priežiūra ir aptarnavimas:
4.1. Skiriamas atsakingas, specialistas – santechnikas, vykdyti nuolatinę šalto vandens ir nuotekų sistemų techninę priežiūrą.
4.2. Šalto vandens ir nuotekų sistemų techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, įstatymais, potvarkiais ir kitais dokumentais reglamentuojančiais šią veiklą.
4.3. Švaros palaikymas vandens apskaitos mazge – kiekvieną kartą atvykus. 
4.4. Duomenų apie šalto vandens suvartojimą surinkimas ir ataskaitų pateikimas šaltą vandenį teikiančiai įmonei arba pirkėjo nurodytam asmeniui – kartą per mėnesį.
4.5. Nuotekų sistemų, tame tarpe ir šulinių, pagal atsakomybės ribų aktus, priežiūra ir aptarnavimas, nuotekų įvežimas  – kartą per mėnesį.
4.6. Lietaus vandens nuotekų sistemų priežiūra ir aptarnavimas – kartą per mėnesį.
4.7. Lietaus vandens nuotekų sistemų (įlajų, nuvedimo latakų, stovų ir kt.) valymas nuo purvo, lapų ir kitų šiukšlių – pagal poreikį (rudens pabaigoje, prieš žiemą, nukritus medžių lapams) šaltuoju metų periodu imtis priemonių išvengti užšalimo, varveklių susidarymo, savalaikio šalinimo jiems susidarius.
4.8. Uždaromosios armatūros, vamzdynų, jų sujungimų, alkūnių, izoliacijos, vandens filtrų būklės tikrinimas– kartą per mėnesį, 
4.9. Uždaromosios armatūros, vamzdynų, jų sujungimų, alkūnių, izoliacijos, vandens filtrų remonto darbai – pagal poreikį, už darbą apmokant pagal iš anksto suderintą ir sutartyje nurodytą valandinį įkainį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
4.10. Metalinių konstrukcijų detalių apsauga nuo korozijos (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas) – pagal poreikį.
4.11. Santechninių prietaisų priežiūra, būklės tikrinimas ir profilaktikos darbai – kartą per mėnesį, 
4.12. Santechninių prietaisų remonto darbai – pagal poreikį, už darbą apmokant pagal iš anksto suderintą ir sutartyje nurodytą valandinį įkainį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 5 darbo dienų. 
4.13. Einamieji sistemų techninio aptarnavimo darbai ir remonto darbai – pagal poreikį, už darbą apmokant pagal iš anksto suderintą ir sutartyje nurodytą valandinį įkainį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
4.14. Gedimų ir avarijų lokalizavimas – nedelsiant nustačius gedimą, darbo dienomis, darbo valandomis, nuo 8:00 iki 17:00, atvykstant 2 valandų laikotarpyje, ne darbo metu nuo 17:01 iki 07:59, savaitgaliais ir švenčių dienomis, atvykstant 3 valandų laikotarpyje.
Likvidavus avariją tiekėjas privalo sutvarkyti avarijos vietą.
Remonto ir gedimų bei avarijų lokalizavimo atvejais tiekėjo atstovas nedelsiant ir per ne ilgesnį nei 1 darbo dienos terminą privalo pranešti Perkančiosios organizacijos atstovui, kokių priemonių imtasi trūkumams pašalinti ir nurodo gedimo pašalinimo terminą, tai yra iki kada vėliausiai gedimas bus pašalintas.

5. Šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra ir aptarnavimas:
5.1. Skiriamas atsakingas, teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas, specialistas – šilumininkas, vykdyti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinę techninę priežiūrą ir aptarnavimą.
5.2. Šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (su visais galiojančiais pakeitimais) patvirtintame Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos apraše nurodytomis apimtimis ir periodiškumais.
5.3. Tiekėjas po sutarties pasirašymo, per vieną mėnesį, atlieka techninę sistemų, įrangos būklės patikrą, įvertinimą atitikimą teisės aktams ir  paruošia aktą, kuriame būtų pateikta informacija apie įrangos gamintoją, parametrus, bei išvados apie bendrą sistemų stovį.
5.4. Švaros palaikymas šiluminiame punkte – kiekvieną kartą atvykus.
5.5. Valdiklių, kontrolės matavimo prietaisų, reguliatorių, elektros variklių, siurblių, šilumokaičių, išsiplėtimo indų, filtrų ir purvo rinktuvų plombų, uždaromosios ir reguliavimo armatūros funkcionalumo ir būklės kontrolė – kiekvieną kartą atvykus.
5.6. Skaitiklių duomenų nurašymas ir pateikimas paslaugų teikėjui, duomenų analizė, plombų apžiūra – kartą per mėnesį.
5.7. Vamzdynų, jų sujungimų, alkūnių, izoliacijos būklės, šildymo prietaisų (radiatorių), sklendžių, ventilių, plombų patikrinimas – kartą per mėnesį, po kiekvieno gedimo ar avarijos likvidavimo – nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną.
5.8. Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui: filtrų išvalymas, manometrų patikra, hidrauliniai sistemos bandymai – kartą per metus, po šildymo sezono, po šiluminių trasų ir sistemos įrenginių remonto darbų ar gedimų, šildymo ir karšto vandens, sistemos praplovimas – pagal poreikį po šildymo sezono.
5.9. Einamieji sistemos techninio aptarnavimo darbai ir remontas – pagal poreikį, už darbą apmokant pagal iš anksto suderintą ir sutartyje nurodytą valandinį įkainį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
5.10. Gedimų ir avarijų lokalizavimas – nedelsiant nustačius gedimą, darbo dienomis, darbo valandomis, nuo 8:00 iki 17:00, atvykstant 2 valandų laikotarpyje, ne darbo metu nuo 17:01 iki 07:59, savaitgaliais ir švenčių dienomis, atvykstant 3 valandų laikotarpyje.
Likvidavus avariją tiekėjas privalo sutvarkyti avarijos vietą.
Remonto ir gedimų bei avarijų lokalizavimo atvejais tiekėjo atstovas nedelsiant ir per ne ilgesnį nei 1 darbo dienos terminą privalo pranešti Perkančiosios organizacijos atstovui, kokių priemonių imtasi trūkumams pašalinti ir nurodo gedimo pašalinimo terminą, tai yra iki kada vėliausiai gedimas bus pašalintas.

6. Priešgaisrinės sistemos techninė priežiūra, aptarnavimas ir gesintuvų patikra bei priežiūra:
6.1. Skiriamas atsakingas, teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas, specialistas vykdyti nuolatinę priešgaisrinės sistemos techninę priežiūrą bei atstovauti perkančiąją organizaciją institucijose, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tikrinti (kontroliuoti) pastatų/patalpų priešgaisrinės saugos sistemas ir/ar įrenginius.
6.2. Priešgaisrinės sistemos techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, įstatymais, potvarkiais ir kitais dokumentais reglamentuojančiais šią veiklą.
6.3. Gaisrinės saugos sistemos įrenginių patikrinimas – pagal Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles, jų būklės įvertinimas ir pasiūlymų dėl įrangos atnaujinimo/pirkimo pagal teisės aktų reikalavimus pateikimas.
6.4. Priešgaisrinio inventoriaus techninė priežiūra ir aptarnavimas (įskaitant gaisrinių čiaupų bei gaisrinių žarnų patikrą, gaisrinių žarnų perkantavimą, sistemos hidraulinius bandymus) – pagal Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles.
6.5. Gesintuvų tikrinimas ir užpildymas – pagal poreikį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Tikrinimas ir užpildymas atliekamas ne vėliau nei baigiasi gesintuvų garantinis ar patikros galiojimo laikas.
Gesintuvų kiekis pastatuose Sporto g. 6, Kaunas:
I rūmai (unikalus Nr. 1993-2040-1010) – 16 vnt.,
II rūmai (unikalus Nr. 1993-2040-1030) – 8 vnt.,
Biblioteka (unikalus Nr. 1993-2040-1024) – 7 vnt.
Pastate adresu Aušros g. 42 A, Kaunas (unikalus Nr. 1999-0000-8020) yra:
18 vnt. gesintuvų 24 kompl.: gaisrinių čiaupų, žarnų ir A tipo švirkštų.
Pastate Perkūno al. 3, Kaunas, Bendrabutis (unikalus Nr. 1996-7019-5012) yra 9 gesintuvai, 12 gaisrinių čiaupų; 
pastate Perkūno al. 3, Kaunas, Institutas (unikalus Nr. 1996-7019-5023) yra 4 gesintuvai, 
Perkūno al. 3 A, Kaunas, Institutas (unikalus Nr. 1998-1007-6012) yra 9 gesintuvai
Pastate Aušros g. 42, Kaunas, Sporto salė (unikalus Nr. 1998-0000-9014) yra 12 gesintuvų ir 1 kompl. gaisrinių čiaupų

6.6. Sistemos remontas – pagal poreikį, už darbus ir medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
6.7. Evakuacinių planų parengimas ir kito, pagal teisės aktus privalomo, ženklinimo, pakabinimas, koregavimas – pagal poreikį, už darbus ir medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. 

7. Dujų sistemų techninė priežiūra ir aptarnavimas (taikoma tik Bendrabučiui Nr. 1 (Perkūno al. 3):
7.1. Skiriamas atsakingas, teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas, specialistas vykdyti nuolatinę dujų katilų ir dujų sistemos techninę priežiūrą. 
7.2. Dujų katilinės ir dujų sistemos techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 1-82 „Dėl gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais galiojančiais pakeitimais bei kitais galiojančiais teisės aktais, įstatymais, potvarkiais ir kitais dokumentais reglamentuojančiais šią veiklą. 
7.3. Duomenų apie dujų suvartojimą surinkimas ir ataskaitų pateikimas dujas teikiančiai įmonei arba pirkėjo nurodytam asmeniui – kartą per mėnesį.
7.4. Dujotiekių sandarumo tikrinimas, sistemos apžiūra ir techninis patikrinimas – kartą per mėnesį, 
7.5. Dujotiekių remonto darbai – pagal poreikį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
7.6. Dujų tiekimo įrenginių atitikimo saugos reikalavimams tikrinimas – kartą per mėnesį.
7.7. Techninės dokumentacijos pildymas – pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
7.8. Sistemos remontas – pagal poreikį, už darbus ir medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
7.9. Gedimų ir avarijų lokalizavimas – nedelsiant nustačius gedimą, darbo dienomis, darbo valandomis, nuo 8:00 iki 17:00, atvykstant 2 valandų laikotarpyje, ne darbo metu nuo 17:01 iki 07:59, savaitgaliais ir švenčių dienomis, atvykstant 3 valandų laikotarpyje.
Likvidavus avariją tiekėjas privalo sutvarkyti avarijos vietą.
Remonto ir gedimų bei avarijų lokalizavimo atvejais tiekėjo atstovas nedelsiant ir per ne ilgesnį nei 1 darbo dienos terminą privalo pranešti Perkančiosios organizacijos atstovui, kokių priemonių imtasi trūkumams pašalinti ir nurodo gedimo pašalinimo terminą, tai yra iki kada vėliausiai gedimas bus pašalintas.

8. Vėdinimo sistemų priežiūra:
8.1.Vizualinė vėdinimo įrenginių apžiūra ir automatikos parametrų nustatymo patikrinimas – kiekvieno apsilankymo metu.
8.2. Gaubtų, liukų ir kitų panašių vėdinimo dalių sandarumo patikrinimas – pagal poreikį
8.3. Vėdinimo filtrų pakeitimas - pagal poreikį, bei rėmų sandarumo patikrinimas, vėdinimo kameros drėgnas valymas, keičiant filtrus- medžiagos apmokamos pagal atskirą susitarimą – pagal poreikį
8.4. Automatinių sklendžių veikimo patikrinimas – pagal poreikį;
8.5. Sklendžių pavaros veikimo ir montavimo patikrinimas – pagal poreikį;
8.6. Variklio vibracijas slopinančių atramų patikrinimas – pagal poreikį;
8.7. Rekuperatoriaus patikrinimas – pagal poreikį;
8.8. Ventiliatoriaus švaros ir subalansavimo patikrinimas, ir jei reikia, ašies, sparnuotės išvalymas vietoje – pagal poreikį;
8.9. Variklio diržų sureguliavimas, esant poreikiui, diržų nusidėvėjimo patikrinimas, keitimas – pagal poreikį;
8.10. Variklio guolių patikrinimas ir sutepimas, jei reikia – pagal poreikį;
8.11. Šildytuvų cirkuliacinių siurblių, šilumos atgavimo ir aušinimo veikimo patikrinimas (siurbliai, kurie naudojami vėdinimo sistemoje) – pagal poreikį;
8.12. Kondensato nubėgimo patikrinimas, pravalymas – pagal poreikį;
8.13. Įrangos veikimo patikrinimas atsiradus pašaliniams garsams –  pagal poreikį;
8.14. Antifrizinio termostato veikimo patikrinimas –  pagal poreikį;
8.15. Reikalingos dokumentacijos pildymas – pagal teisės aktų reikalavimus.
8.16. Smulkus remontas ir kiti nepaminėti (gamintojų pateiktose instrukcijose ir galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo darbai. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
8.17. Esant poreikiui vykdytojas privalo užtikrinti laikiną įrenginių sustabdymą ir jų paleidimą po sustabdymo.
Remonto ir gedimų bei avarijų lokalizavimo atvejais tiekėjo atstovas nedelsiant ir per ne ilgesnį nei 1 darbo dienos terminą privalo pranešti Perkančiosios organizacijos atstovui, kokių priemonių imtasi trūkumams pašalinti ir nurodo gedimo pašalinimo terminą, tai yra iki kada vėliausiai gedimas bus pašalintas.

9. Oro kondicionavimo sistemų priežiūra.
9.1 Nutekėjimų patikrinimas – pagal poreikį;
9.2 Įrangos nuotėkių patikrinimas – pagal poreikį;
9.3 Elektros, kontrolės ir saugos įrangos patikrinimas – pagal poreikį;
9.4 Fazės srovės ir įtampos matavimas – pagal poreikį;
9.5 Elektros laidų ir sujungimų patikrinimas ir paveržimas – pagal poreikį;
9.6 Freono papildymas –  pagal poreikį;
9.7 Vamzdynų ir vamzdynų elementų izoliacijos būkles patikrinimas, sutvarkymas – pagal poreikį; 
9.8 Kondensato nubėgimo patikrinimas – pagal poreikį;
9.9 Išorinio bloko kondensatoriaus valymas, remontas – pagal poreikį;
9.10 Vidaus blokų dezinfekcija- pagal poreikį;
9.11 Uždarymo ir reguliuojančios armatūros darbo patikrinimas; 
9.12  Smulkus remontas ir kiti nepaminėti (gamintojų pateiktose instrukcijose ir galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo darbai. Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 
9.13 Taip pat esant poreikiui tiekėjas privalės užpildyti kondicionierius freonu/ azotu ar kitais kondicionieriuose naudojamais šaldymo skysčiais, užtikrinti tepalų, filtrų, valdymo plokščių keitimą, išorinių vamzdžių izoliacinės medžiagos keitimą bei išorinio bloko kondicionierių blokų plovimo paslaugas su chemija bei kita tam, kad Perkančiosios organizacijos kondicionieriai, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos būtų veiktų tinkamai.
9.14  Oro kondicionavimo sistemų remonto ir gedimų bei avarijų lokalizavimo atvejais tiekėjo atstovas nedelsiant ir per ne ilgesnį nei 1 darbo dienos terminą privalo pranešti Perkančiosios organizacijos atstovui, kokių priemonių imtasi trūkumams pašalinti ir nurodo gedimo pašalinimo terminą, tai yra iki kada vėliausiai gedimas bus pašalintas.

10. Langų, durų, garažų vartų ir vartų automatikos priežiūra ir remontas:
10.1. Langų (plastikinių ir/ar aliuminio ir/ar medinių) vyrių, rankenų, apkaustų, tarpinių reguliavimas, gedimų šalinimas, stiklo paketų ar stiklų keitimas - pagal poreikį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą.
Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ne ilgesnis kaip 5 darbo dienų. 
10.2. Durų, garažų vartų, vartų automatikos vyrių, rankenų, spynų, durų pritraukėjų priežiūra, reguliavimas, gedimų šalinimas, raktų gamyba - pagal poreikį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. 
Darbų atlikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ne ilgesnis kaip 5 darbo dienų. 
10.3. Remonto ir gedimų bei avarijų lokalizavimo atvejais tiekėjo atstovas nedelsiant ir per ne ilgesnį nei 1 darbo dienos terminą privalo pranešti Perkančiosios organizacijos atstovui, kokių priemonių imtasi trūkumams pašalinti ir nurodo gedimo pašalinimo terminą, tai yra iki kada vėliausiai gedimas bus pašalintas.

[bookmark: _Hlk517701573]11. Paslaugos susijusios su pastatų priežiūra 
11.1. Pastato vidaus ir išorės remonto darbai – pagal poreikį, už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Darbų atlikimo terminas kiekvienu konkrečiu atveju yra derinamas su Perkančiąja organizacija. Atsižvelgiant į darbų specifiką, terminas negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų. 
11.2. Bus perkamos ūkinės paslaugos (smulkūs ūkiniai darbai ir krovos (perkraustymo) darbai), kurias sutarties vykdytojas atliks Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose pagal poreikį. Paslaugų suteikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ne ilgesnis kaip 3 darbo dienos. Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms tiekėjas gali prašyti pratęsti paslaugų suteikimo terminą įvardindamas konkrečias priežastis.
11.3. Aukščiau nepaminėtų avarinių situacijų likvidavimas ir vietos sutvarkymas likvidavus avariją, atvykstant, kuo skubiau, tačiau ne ilgiau kaip 2 valandų laikotarpyje, užtikrinant papildomą įrangą nuostoliams sumažinti, tiek Perkančiajai organizacijai, tiek dėl avarijos nuostolių patyrusiems kitiems statinio naudotojams.
11.4. Medžių, krūmų genėjimas,  atliekų išvežimas - pagal poreikį, už darbus apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Paslaugų suteikimo laikotarpis konkrečiu atveju atsižvelgiant į darbų specifiką yra nurodomas Perkančiosios organizacijos, jis negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. 

12. Atsakingas asmuo: 
12.1. Atsakingas asmuo, administruojantis ir kontroliuojantis paslaugų sutartis, sudarytas dėl pastato priežiūros, apsaugos ir eksploatavimo, inicijuojantis problemų šalinimą, avarinių situacijų likvidavimą, jei reikalinga tiesiogiai bendraujantis su pastatų naudotojais. Šis asmuo pagal Perkančiosios organizacijos iš anksto suderintą poreikį, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos prašymo gavimo dienos,  privalės atvykti į nurodytą objektą spręsti aukščiau išvardintus incidentus. 
12.2. Atsakingo asmens paslaugų įkainis turi būti įtrauktas į bendro pasiūlymo kainą.
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