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KAUNO MIESTO TERITORIJŲ IR GATVIŲ TVARKYMO, ĮSKAITANT AVARINIŲ SITUACIJŲ LOKALIZAVIMĄ IR LIKVIDAVIMĄ, PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

	Eil. Nr.
	Paslaugos aprašymas

	Mato 
vienetas
	Kaina, Eur 
(be PVM)

	1.
	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą iki 5 kub. m 
	kub. m
	11,48

	2.
	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą iki 20 kub. m 
	kub. m 
	8,20

	3.
	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą daugiau kaip 20 kub. m 
	kub. m 
	3,28

	4.
	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į automobilius savivarčius, vežimas iki 15 km (nevežant į sąvartyną)
	kub. m 
	16,11

	5.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	kub. m 
	55,90

	6.
	Plotų lyginimas mechanizuotu būdu
	kv. m 
	3,21

	7.
	Plotų lyginimas rankiniu būdu
	kv. m 
	5,43

	8.
	Grunto tankinimas
	kub. m 
	4,52

	9.
	Grunto užpylimas (naudojant esamą gruntą)
	kub. m 
	2,76

	10.
	Grunto užpylimas atsivežant naują gruntą
	kub. m 
	35,52

	11.
	Sugadintos vejos atkūrimas (dirvos paruošimas gazonams, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksnį ir gazonų užsėjimas rankiniu būdu)
	kv. m 
	11,63

	12.
	Pagrindų iš smėlio ir žvyro mišinio įrengimas iki 1 kub. m 
	kub. m 
	44,43

	13.
	Pagrindų iš smėlio ir žvyro mišinio įrengimas nuo 1 iki 10 kub. m 
	kub. m 
	37,03

	14.
	Pagrindų iš smėlio ir žvyro mišinio įrengimas virš 10 kub. m 
	kub. m 
	32,58

	15.
	Pagrindo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/32 iki 1 kub. m 
	kub. m 
	79,59

	16.
	Pagrindo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/32 nuo 1 iki 10 kub. m 
	kub. m 
	72,67

	17.
	Pagrindo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/32 virš 10 kub. m 
	kub. m 
	69,21

	18.
	Akmens atsijų sluoksnio įrengimas, 3 cm
	kv. m 
	5,55

	19.
	Pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo šlako pelenų mišinio
	kub. m 
	20,09

	20.
	Asfaltbetonio dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (duobės išvalymas be apipjovimo, asfaltbetonio užpylimas ir sutankinimas vibroplokšte)
	kv. m 
	25,13

	21.
	Išdaužų iki 1 kv. m ploto užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą (vidutinis dangos storis 5 cm)
	kv. m 
	41,64

	22.
	Išdaužų iki 5 kv. m ploto užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą (vidutinis dangos storis 5 cm)
	kv. m 
	32,99

	23.
	Išdaužų iki 10 kv. m ploto užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą (vidutinis dangos storis 5 cm)
	kv. m 
	28,64

	24.
	Išdaužų užtaisymas asfalto šaltaisiais mišiniais (duobės išvalymas ir apipjovimas, šalto asfalto pašildymas, užpylimas ir sutankinimas vibroplokšte)
	kv. m 
	93,80

	25.
	Suirusios asfalto dangos remontas asfaltbetonio mišinį įrengiant klotuvu (vidutinis storis 5 cm) iki 100 kv. m 
	kv. m 
	27,51

	26.
	Suirusios asfalto dangos remontas asfaltbetonio mišinį įrengiant klotuvu (vidutinis storis 5 cm) virš 100 kv. m 
	kv. m 
	19,26

	27.
	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija
	kv. m 
	0,48

	28.
	Asfalto dangų frezavimas
	kv. m 
	6,89

	29.
	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelių/plytelių ardymas iki 10 kv. m 
	kv. m 
	6,90

	30.
	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelių/plytelių ardymas nuo 10 iki 100 kv. m 
	kv. m 
	2,76

	31.
	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelių / plytelių ardymas virš 100 kv. m 
	kv. m 
	1,52

	32.
	Vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas iki 5 m
	m
	14,60

	33.
	Vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas iki 25 m
	m
	11,68

	34.
	Vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas virš 25 m
	m
	9,73

	35.
	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas iki 5 m
	m
	30,72

	36.
	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas iki 25 m
	m
	24,58

	37.
	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas virš 25 m
	m
	20,48

	38.
	Betoninių trinkelių / plytelių dangos remontas iki 10 kv. m (trinkelių / plytelių ir esamų pagrindų išardymas, naujos pagrindo konstrukcijos įrengimas (10 cm smėlis ir žvyras ir 10 cm skalda), naujų trinkelių / plytelių įrengimas)
	kv. m 
	71,64

	39.
	Betoninių trinkelių / plytelių dangos remontas nuo 10 iki 100 kv. m (trinkelių / plytelių ir esamų pagrindų išardymas, naujos pagrindo konstrukcijos įrengimas (10 cm smėlis ir žvyras ir 10 cm skalda), naujų trinkelių / plytelių įrengimas)
	kv. m 
	68,39

	40.
	Betoninių trinkelių / plytelių dangos remontas daugiau kaip 100 kv. m (trinkelių / plytelių ir esamų pagrindų išardymas, naujos pagrindo konstrukcijos įrengimas (10 cm smėlis ir žvyras ir 10 cm skalda), naujų trinkelių / plytelių įrengimas)
	kv. m 
	65,13

	41.
	Grindinio iš lauko akmenų ardymas
	kv. m 
	11,54

	42.
	Pavienio grindinio iš lauko akmenų atstatymas 0,2 m x 0,15 m užtaisant tarpus smėliu (be pagrindų keitimo ir akmenų kainos)
	1 vnt.
	25,25

	43.
	Grindinių iš lauko akmenų (daugiau kaip 20 vnt.) atstatymas 0,2 m x 0,15 m užtaisant tarpus smėliu (be pagrindų keitimo ir akmenų kainos)
	vnt.
	7,25

	44.
	Lauko akmenų grindinio ant smėlio pagrindo remontas užtaisant tarpus smėliu (be pagrindų keitimo ir akmenų kainos)
	kv. m 
	30,21

	45.
	Tašytų akmenų grindinio ant betono pagrindo remontas užtaisant siūles cemento smėlio mišiniu (be pagrindų keitimo ir akmenų kainos)
	kv. m 
	41,13

	46.
	Kelio bordiūrų ant betono pagrindo remontas (su bordiūrų kaina), iki 10 m
	m
	64,50

	47.
	Kelio bordiūrų ant betono pagrindo remontas (su bordiūrų kaina), virš 10 m
	m
	54,18

	48.
	Vejos bordiūrų ant betono pagrindo remontas (su bordiūrų kaina), iki 10 m
	m
	43,51

	49.
	Vejos bordiūrų ant betono pagrindo remontas (su bordiūrų kaina), virš 10 m
	m
	36,55

	50.
	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (su bordiūrų kaina), iki 10 m
	m
	31,35

	51.
	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (su bordiūrų kaina), virš 10 m
	m
	26,33

	52.
	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (su bordiūrų kaina) iki 10 m
	m
	38,90

	53.
	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (su bordiūrų kaina) virš 10 m
	m
	32,68

	54.
	Dekoratyvinės granitinės skaldos užpylimas
	kub. m 
	161,20

	55.
	Gamtinio akmens dangos atstatymas, užpilant siūles granito atsijomis, panaudojant esamas medžiagas
	kv. m 
	75

	56.
	Gamtinio akmens dangos atstatymas, užpilant siūles specialiu skiediniu, panaudojant esamas medžiagas
	kv. m 
	85

	57.
	Gamtinio akmens dangos atstatymas, užpilant siūles granito atsijomis, panaudojant naujas medžiagas
	kv. m 
	200

	58.
	Gamtinio akmens dangos atstatymas, užpilant siūles specialiu skiediniu, panaudojant naujas medžiagas
	kv. m 
	210

	59.
	Gelžbetoninių / betoninių pamatų ardymas
	kub. m 
	374,43

	60.
	Betono pagrindo įrengimas 
	kub. m 
	423,49

	61.
	Gelžbetonio pagrindo įrengimas 
	kv. m 
	647,13

	62.
	Turėklų su statramsčiais iš metalinių vamzdžių įrengimas 
	m
	80,06

	63.
	Latakų LE 2-10 įrengimas
	kub. m 
	28,99

	64.
	Takų ir aikštelių iš frezuoto asfaltbetonio granulių iki 4 cm įrengimas 
	kv. m 
	14,80

	65.
	Mišrių statybinių atliekų (įskaitant asbestą) išvežimas su sąvartos mokesčiu 20 km atstumu
	t
	157,32

	66.
	Statybinių atliekų išvežimas (betono atliekos, neužterštas gruntas) 20 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais (be sąvartos mokesčio)
	t
	42,32

	67.
	Dviračių stovo montavimas (su stovo kaina)
	vnt.
	285,79

	68.
	Medinių ir metalinių paviršių valymas nuo dažų
	kv. m 
	11,6

	69.
	Medinių ir metalinių paviršių paruošimas dažyti ir dažymas
	kv. m 
	13,66

	70.
	Geltonos juostos dažymas ant laiptų pakopų
	m
	13,66

	71.
	Pažeistų sandūrų sutvarkymas, užtepant cementiniu skiediniu
	m
	4,93

	72.
	Šulinio liukų pakėlimas gelžbetonio žiedais iki 15 cm 
	vnt.
	170,05

	73.
	Šulinio liukų pakėlimas gelžbetonio žiedais nuo 15 iki 30 cm 
	vnt.
	174,04

	74.
	Šulinio liukų pakėlimas gelžbetonio žiedais daugiau kaip 20 vnt. virš 30 cm 
	vnt.
	177,25

	75.
	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas 
	1000 kv. m 
	109,25

	76.
	Avarinių situacijų lokalizavimas ir likvidavimas su pavojingomis medžiagomis (įskaitant pavojingų medžiagų utilizavimą)
	10 kv. m 
	121,95

	77.
	Avarinių situacijų lokalizavimas ir likvidavimas be pavojingų medžiagų
	10 kv. m 
	83,85 

	78.
	Avarinių duobių lokalizavimas (gairių pastatymas)
	1 vnt.
	83,58 

	79.
	Bonų sudėjimas
	1 vnt.
	154,71 
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