Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties
   2024 m.                         d. Nr.
2 Priedas

PASIŪLYMAS

	Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Mato vienetas
	Kaina vnt. su PVM, Eur
	Suma su PVM, Eur
	Gamintojas, modelis

	1.
	Stelažai

	1.1.
	Stelažas 1200 mm ilgio (penkių lentynų)
	1
	vnt.
	133,10
	133,10
	Anemos, Profesional H40

	1.2.
	Stelažas 1300 mm ilgio (penkių lentynų)
	1
	vnt.
	157,30
	157,30
	Anemos, Profesional H40

	1.3.
	Stelažas 1600 mm ilgio (penkių lentynų)
	1
	vnt.
	217,8
	217,80
	Anemos, Profesional H40

	1.4.
	Stelažas (sandėliavimo lentyna)
	3
	vnt.
	242,00
	726,00
	Anemos, Profesional H40

	1.5.
	Stelažas, bazinė dalis (1000 x 600 mm, keturių lentynų)
	79
	vnt.
	68,97
	5448,63
	Anemos, Profesional H40

	1.6.
	Stelažas, papildoma dalis (1000 x 600 mm, keturių lentynų)
	251
	vnt.
	67,76
	17007,76
	Anemos, Profesional H40

	1.7.
	Stelažas, bazinė dalis (1000 x 400 mm, keturių lentynų)
	3
	vnt.
	54,45
	163,35
	Anemos, Profesional H40

	1.8.
	Stelažas, papildoma dalis (1000 x 400 mm, keturių lentynų)
	22
	vnt.
	52,03
	1144,66
	Anemos, Profesional H40

	
	
	
	
	Suma be PVM
	20660,00
	

	
	
	
	
	PVM (21%) suma
	4338,60
	

	
	
	
	
	Suma su PVM
	24998,60
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Stelazas bus surenkamas be varzty.

Taip

Stelazas bus atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, ridijimui, Taip
rigstims, mechaniniam poveikiui.

Stelazas bus be aStriy kampuy, netepds, greitai surenkamas, be Taip
varzty ir papildomy jrankiy.

Stelazas bus tvirtos konstrukeijos, kuri leis lengvai keisti lentynuy Taip

skai¢iy ir i§deéstyma, nepakenkiant stelazy stabilumui.

Stelazas 1600 mm ilgio (penkiu lentyny) (TS 1.5. punktas)

Matmenys: ilgis 1600 mm, gylis 700 mm, aukstis 1800

mm.

Leidziama gabaritiniy ilgio ir auk$¢io matmeny nuokrypa £ 100

mm, gylio + 30 mm.

Matmenys: ilgis 1600 mm,
gylis 700 mm, aukstis 1800
mm.

Lentyna atlaikys ne mazesng kaip stating 180 kg apkrova.

Taip
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Stelazas bus su 5 regulivojamo auks¢io lentynomis. Lentyny Taip
aukstis galés buti kei¢iamas ne didesniu kaip 170 mm zingsniu.

Atstumas tarp lentyny bus vienodais tarpais paskirs¢ius lentynas

nuo stelazo virSutinés plokstés, paliekant ne maziau kaip 100 mm

nuo apacios.

Lentynos ir statrams¢iai bus 1§ kokybisko cinkuoto arba Taip
galvanizuoto plieno, kurio storis bus pasirenkamas toks, kad

atlaikyty visa stelazo lentynoms numatoma apkrova.

Stelaza sudarys baziné dalis (sekcija). Taip
Stelazas bus surenkamas be varzty. Taip
Stelazas bus atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, ridijimui, Taip
rigstims, mechaniniam poveikiui.

Stelazas bus be aStriy kampuy, netepds, greitai surenkamas, be Taip
varzty ir papildomy jrankiy.

Stelazas bus tvirtos konstrukcijos, kuri leis lengvai keisti lentynu Taip

skai¢iy ir i§deéstyma, nepakenkiant stelazy stabilumui.
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Stelazas (sandéliavimo lentyna) (TS 1.6. punktas)

Matmenys: ilgis 2000 + 100 mm, gylis 600 £ 30 mm, aukstis ne | Matmenys: ilgis 2000 mm,
maziau kaip 1770 mm. gylis 600 mm, auks$tis 1770
Leidziama gabaritiniy ilgio ir auk$¢io matmeny nuokrypa + 100 | mm.

mm, gylio + 30 mm.

Lentyna atlaikys ne mazesne kaip stating 500 kg apkrova. Taip
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Stelazas bus su 4 reguliuojamo auks§¢io lentynomis. Lentyny aukstis
galés buti kei¢iamas ne didesniu kaip 170 mm zingsniu. Atstumas
tarp lentyny bus vienodais tarpais paskirs¢ius lentynas nuo stelazo
virSutineés plokstés, paliekant ne maziau kaip 100 mm nuo apacios.

Taip

Lentynos bus i§ medzio drozliy plokstes, statrams¢iai i§ kokybisko
cinkuoto arba galvanizuoto plieno, kurio storis bus pasirenkamas
toks, kad atlaikyty visa stelazo lentynoms numatoma apkrova.

Taip

Stelazas bus surenkamas be varzty.

Taip

Stelazas bus atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, ridijimui,
rigstims, mechaniniam poveikiui.

Taip

Stelazas bus be astriy kampy, netepus, greitai surenkami, be varzty
ir papildomy jrankiy. Bus tvirtos konstrukeijos, kuri leisty lengvai
keisti lentyny skaiiy ir i§déstyma, nepakenkiant stelazy stabilumui.

Taip

Stelazai (3 vnt.) bus sujungti tarpusavyje ir pritvirtinti prie sienos.

Taip
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Stelazas, baziné dalis (1000 x 600 mm, keturiy lentynu) (TS 1.7. punktas)

Matmenys: ilgis 1000 mm, gylis 600 mm, aukstis 1800 mm.
Leidziama gabaritiniy ilgio ir auk$¢io matmeny nuokrypa + 100 mm,
gylio + 30 mm.

Matmenys: ilgis 1000 mm,
gylis 600 mm, aukstis 1800
mm.

Lentyna atlaikys ne mazesne kaip stating 170 kg apkrova. Taip
Stelazas bus su 4 reguliuojamo auks¢io lentynomis. Lentyny aukstis Taip
galés biuti kei¢iamas ne didesniu kaip 170 mm zingsniu. Atstumas

tarp lentyny bus vienodais tarpais paskirs¢ius lentynas nuo stelazo

virsutinés plokstés, paliekant ne maziau kaip 100 mm nuo apacios.

Lentynos ir statramséiai bus i§ kokybisko cinkuoto arba Taip
galvanizuoto plieno, kurio storis bus pasirenkamas toks, kad

atlaikyty visa stelazo lentynoms numatoma apkrova.

Stelaza sudarys baziné dalis (sekeija). Stelazas bus surenkamas be Taip
varzty.

Stelazas bus atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, ridijimui, Taip
rigstims, mechaniniam poveikiui.

Stelazas bus be astriy kampuy, netepus, greitai surenkamas, be varzty Taip

ir papildomy jrankiy.
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Stelazas bus tvirtos konstrukcijos, kuri leis lengvai keisti lentynu Taip
skai¢iy ir i§deéstyma, nepakenkiant stelazo stabilumui.

Stelazas, papildoma dalis (1000 x 600 mm, keturiy lentynu) (TS 1.8. punktas)

Matmenys: ilgis 1000 mm, gylis 600 mm, aukstis 1800 mm. Matmenys: ilgis 1000 mm,
Leidziama gabaritiniy ilgio ir auk$§¢io matmeny nuokrypa + 100 gylis 600 mm, aukstis 1800
mm, gylio + 30 mm. mm.

Lentyna turi atlaikys ne mazesne kaip stating 170 kg apkrova. Taip
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Stelazas bus su 4 reguliuojamo aukséio lentynomis. Lentyny aukstis Taip
galés biuti kei¢iamas ne didesniu kaip 170 mm zingsniu. Atstumas

tarp lentyny bus vienodais tarpais paskirséius lentynas nuo stelazo

virSutineés plokstés, paliekant ne maziau kaip 100 mm nuo apacios.

Lentynos ir statrams¢iai bus 1§ kokybisko cinkuoto arba galvanizuoto Taip
plieno, kurio storis bus pasirenkamas toks, kad atlaikyty visa stelazo

lentynoms numatomq‘ apkrova.

Stelazas bus surenkamas be varzty. Taip
Stelazas bus atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, ridijimui, Taip
rigstims, mechaniniam poveikiui.

Stelazas bus be aStriy kampuy, netepus, greitai surenkamas, be Taip
varzty ir papildomy jrankiy.

Stelazas bus tvirtos konstrukeijos, kuri leis lengvai keisti lentynuy Taip

skai¢iy ir i§deéstyma, nepakenkiant stelazo stabilumui.

Stelazas, baziné dalis (1000 x 400 mm, keturiu lentynu) (TS 1.9. punktas)
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Matmenys: ilgis 1000 mm, gylis 400 mm, aukstis 1800 mm.
Leidziama gabaritiniy ilgio ir auk$§¢io matmeny nuokrypa + 100 mm,
gylio + 30 mm.

Matmenys: ilgis 1000 mm,
gylis 400 mm, aukstis 1800
mm.

Lentyna atlaikys ne mazesne kaip stating 170 kg apkrova. Taip
Stelazas bus su 4 reguliuojamo aukséio lentynomis. Lentyny aukstis Taip
galés biti kei¢iamas ne didesniu kaip 170 mm zingsniu. Atstumas

tarp lentyny bus vienodais tarpais paskirséius lentynas nuo stelazo

virSutinés plokstés, paliekant ne maziau kaip 100 mm nuo apacios.

Lentynos ir statramséiai bus 1§ kokybisko cinkuoto arba galvanizuoto Taip
plieno, kurio storis bus pasirenkamas toks, kad atlaikyty visa stelazo

lentynoms numatoma apkrova.

Stelaza sudarys baziné dalis (sekceija). Stelazas bus surenkamas be Taip
varzty.

Stelazas bus atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, ridijimui, Taip
rigstims, mechaniniam poveikiui.

Stelazas bus be astriy kampuy, netepus, greitai surenkamas, be varzty Taip

ir papildomy jrankiy.
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Stelazas bus tvirtos konstrukeijos, kuri leis lengvai keisti lentynuy
skai¢iy ir i§deéstyma, nepakenkiant stelazo stabilumui.

Taip

Stelazas, papildoma dalis (1000 x 400 mm, keturiy lentyny) (TS 1.10. punktas)

Matmenys: ilgis 1000 mm, gylis 400 mm, aukstis 1800 mm.

Matmenys: ilgis 1000 mm,
gylis 400 mm, aukstis 1800

mm.
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Leidziama gabaritiniy ilgio ir auk$¢io matmeny nuokrypa + 100 mm,
gylio + 30 mm.

Lentyna turi atlaikys ne mazesng kaip stating 170 kg apkrova. Taip
Stelazas bus su 4 reguliuojamo aukséio lentynomis. Lentyny aukstis Taip
galés biuti kei¢iamas ne didesniu kaip 170 mm zingsniu. Atstumas

tarp lentyny bus vienodais tarpais paskirséius lentynas nuo stelazo

virSutineés plokstés, paliekant ne maziau kaip 100 mm nuo apacios.

Lentynos ir statramséiai bus 1§ kokybisko cinkuoto arba Taip
galvanizuoto plieno, kurio storis bus pasirenkamas toks, kad

atlaikyty visa stelazo lentynoms numatoma apkrova.

Stelazas bus surenkamas be varzty. Taip
Stelazas bus atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, ridijimui, Taip
rigstims, mechaniniam poveikiui.

Stelazas bus be astriy kampuy, netepus, greitai surenkamas, be varzty Taip

ir papildomy jrankiy.
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Stelazas bus tvirtos konstrukeijos, kuri leis lengvai keisti lentynuy
skai¢iy ir i§deéstyma, nepakenkiant stelazo stabilumui.

Taip
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Eil. Nr.

Metaluy gaminiu bendrieji reikalavimai:

Sialoma tiekti preké
visiSkai atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus
techninius reikalavimus

ir jos savybés tokios:
1. Metalo gaminiai bus nauji, nenaudoti. Taip
2. Metalo gaminiai bus pateikti gamyklinéje pakuotéje. Pakuotés bus Taip
laikytinos perdirbamosiomis pakuotémis pagal Lietuvos Respublikos
mokeséio uz aplinkos ter§ima jstatymo nuostatas.
3. Metalo gaminiy spalva bus pilka / §viesiai pilka (konkre¢ia spalva Taip
konkurso laimétojas suderins su naudotoju).
4. Metalo gaminiy atraminés dalys bus apsaugotos, kad nebraizyty ir Taip
netepty grindy.
5. Metalo gaminiai atitiks apraSymus ir eskizus. Paveiksléliai pateikti Taip

bendram vaizdui susidaryti, jeigu atskirai nenurodyta kitaip.
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Aplinkosauginiai  reikalavimai metalo gaminiams nustatomi
vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatiiros 73 (stelazai) ir 83
(seifai ir pana$fs dirbiniai) skirsniui priskirty metalo gaminiy
apraS§ymu. Metalo gaminiai atitiks ,,Aplinkos apsaugos kriteriju,
kuriuos perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apra$o®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. D1-508 , D¢l aplinkos apsaugos kriteriju taikymo,
vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo* (toliau —
Aprasas) bent vieng i§ Apraso 4.4.4. p. arba 4.4.4.5. p. numatyty
aplinkosauginiy principy viename, keliuose ar visuose produkto
gyvavimo ciklo etapuose.

Taip
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Eil Reikalavimai: Siiiloma tiekti preké visiskai
nr. atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus techninius reikalavimus
ir jos savybés tokios:
(kur reikalaujama, nurodomi
konkretils duomenys ar parametrai)
1. Stelazas 1200mm ilgio (penkiy lentyny) (TS 1.3. punktas)

Matmenys: ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, aukstis 1800 mm.
Leidziama gabaritiniy ilgio ir auk$§¢io matmeny nuokrypa + 100
mm, gylio + 30 mm.

Matmenys: ilgis 1200 mm,
gylis 600 mm, aukstis 1800
mm.

Lentyna atlaikys ne mazesne kaip stating 200 kg apkrova. Taip
Stelazas bus su 5 reguliuojamo auks¢io lentynomis. Lentyny aukstis Taip
galés biti kei¢iamas ne didesniu kaip 170 mm zingsniu. Atstumas
tarp lentyny bus vienodais tarpais paskirs¢ius lentynas nuo stelazo
virsutinés plokstés, paliekant ne maziau kaip 100 mm nuo apacios.
Lentynos ir statrams¢iai bus 1§ kokybisko cinkuoto arba Taip

galvanizuoto plieno, kurio storis bus pasirenkamas toks, kad
atlaikyty visa stelazo lentynoms numatoma apkrova.
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Stelaiq éudafys baziné dalis (sekeija). Stelazas bus surenkamas be Taip
varzty.

Stelazas bus atsparus kenksmingam aplinkos poveikiui, ridijimui, Taip
rigstims, mechaniniam poveikiui.

Stelazas bus be astriy kampy, netepus, greitai surenkami, be varzty Taip
ir papildomy jrankiy.

Stelazas bus tvirtos konstrukcijos, kuri leis lengvai keisti lentyny Taip

skaiciy ir i§déstyma, nepakenkiant stelazy stabilumui.

Stelazas 1300 mm ilgio (penkiu lentyny) (TS 1.4. punktas)

Matmenys: ilgis 1300 mm, gylis 600 mm, aukstis 1800 mm.
Leidziama gabaritiniy ilgio ir auk$¢io matmeny nuokrypa £+ 100

mm, gylio + 30 mm.

Matmenys:

ilgis 1300 mm,

gylis 600 mm, aukstis 1800

mm.

Lentyna atlaikys ne mazesng kaip stating 180 kg apkrova.

Taip
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Stelazas bus su 5 reguliuojamo aukséio lentynomis. Lentynuy
aukstis galés buti kei¢iamas ne didesniu kaip 170 mm Zingsniu.
Atstumas tarp lentyny bus vienodais tarpais paskirséius lentynas
nuo stelazo vir§utinés plokstes, paliekant ne maziau kaip 100 mm
nuo apacios.

Taip

Lentynos ir statrams¢iai bus 1§ kokybisko cinkuoto arba
galvanizuoto plieno, kurio storis bus pasirenkamas toks, kad
atlaikyty visa stelazo lentynoms numatoma apkrova.

Taip

Stelaza sudarys baziné dalis (sekcija).

Taip





