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KONCENTRUOTAS ŠARMINIS VALIKLIS
„JĖGA-3VŠA“

PASKIRTIS: Skirtas nuodegų plovimui nuo rūkymo kamerų ir rėmų maisto pramonės įmonėse, konvencinių krosnių plovimui. Tinka ypač riebaluotų, pridegusių, aprūkusių, šarmui atsparių paviršių valymui mėsos, žuvies, pieno perdirbimo cechuose. Valiklio darbinis tirpalas pasižymi mažesniu putojimu, kuris neturi įtakos valymo kokybei. Stiprus šarminis produktas  (pH-13,0). 
NAUDOJIMAS: Rūkymo kameroms plauti naudojamas 3-10 % koncentracijos, priklausomai nuo užterštumo. Ruošiant 10 l darbinio tirpalo 300-1000 ml ploviklio – atitinkamai įpilti iki 10 litrų šilto (30-50) ºC vandens. Plaunamą paviršių padengti valiklio tirpalu rankiniu būdu ar putų gaminimo aparatu, po 15-30 min. nuplauti vandeniu. Konvekcinėms krosnims plauti naudojamas 50 % koncentracijos tirpalas t.y. 5000 ml – 5000 ml šilto vandens. Įkaitinti krosnį iki 70 ºC, išpurkšti  paruoštu tirpalu, po 30 min. gerai nuplauti vandeniu.
SUDĖTIS: Natrio hidroksidas, kalio hidroksidas, nejoninė paviršinio aktyvumo medžiaga, fosfonatas. 

SAUGOS PRIEMONĖS: Priemonė ardanti. Stipriai nudegina. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).
SAUGOJIMAS: Laikyti vertikaliai, vėsioje patalpoje, originalioje pakuotėje. Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės. 
ĮPAKAVIMAS: 1ltr, 5ltr, 20ltr polimerinėje taroje. 
GAMINTOJAS: UAB firma  „Koslita“

                             Pievų 9, Alytus

                             Tel. (8~315) 78186, 78816

                             Faks. (8~315) 77449 
                              www.koslita.lt
Leidimas 2 

2011-09-20
