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INDŲ NUSKALAUTOJAS AUTOMATINĖMS

                                                               INDAPLOVĖMS

          PASKIRTIS: nuskalauti indus visų tipų automatinėms indaplovėms, kuriose galima naudoti nuskalavimo priemones. Geriausias nuplovimo efektas pasiekiamas naudojant kartu su indų plovikliu automatinėms indaplovėms. Rūgštinis skalavimo skystis, gerai nuskalauja teršalų likučius nuo indų paviršiaus, suteikia blizgesį. Gerai pašalina kieto vandens nuosėdas nuo spindinčių paviršių.

           SUDĖTIS: 5-15 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, 5-15 % citrinos rūgšties, 5-15 % izopropilo.

           NAUDOJIMAS: rekomenduojamas automatinio arba paprasto dozavimo kiekis 0,2-0,5 ml/litrui vandens. Skalavimo temperatūra 70-80 ºC.

          SAUGA: Priemonė dirginanti. Gali smarkiai pažeisti akis. Degus. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
          LAIKYMAS: vertikalioje padėtyje, vėsioje patalpoje, originalioje pakuotėje. Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės. 
         ĮPAKAVIMAS: 5 ltr, 20 ltr. 
        GAMINTOJAS: UAB firma  „Koslita“

                   Pievų 9, Alytus

                   Tel. (8~315) 78186, 78816

                    Faks. (8~315) 77449 

                     www.koslita.lt
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