SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

	Saugos duomenų lapas

(pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH)
	1 lapas iš 2 lapų

Pildymo data 2010 07 16

Paskutinio peržiūrėjimo data 2010 10 22


	1.PRODUKTO IR ĮMONĖS ĮVARDIJIMAS

Prekinis pavadinimas       Ūkinis, skalbiamasis muilas (BY)
Paskirtis                          Skirtas medvilniniams, lininiams, sintetiniams, vilnoniams bei mišriapluoščiams baltiems ir spalvotiems audiniams skalbti neautomatinėmis skalbimo mašinomis ir rankiniu būdu.

Platintojas                                                 UAB firma Koslita
Adresas                                                     Pievų g. 9, LT-62175 Alytus
Telefonas                                                  +37031577131
Faksas                                                       +37031577449
El.p.:                                                         info@koslita.lt

Telefonas skubiai informacijai suteikti:   Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. +370 5 236 20 52, fax. +370 5  236 21 42, el.p. info@tox.lt


	2. PAVOJŲ ĮVARDIJIMAS

Įkvėpus:                                     Dulkės gali sukelti dirginimą

Poveikis odai :                            Nedirgina

Poveikis akims:                           Patekęs į akis dirgina


	3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Medžiaga/preparatas:  Preparatas                      Cheminis aprašymas: Muilas (riebalų rūgščių : ≈72%)

CAS Nr.:  Nėra pritaikomo

Informacija apie pavojingas chemines medžiagas:

Nr.

Cheminis pavadinimas
EINECS Nr.

CAS Nr.

Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)

Pavojingumo simboliai

Rizikos frazės

1
Natrio silikatas

-

1344-09-8

< 0,5

Xi

R 37/38, 41

2

Natrio hidroksidas

215-185-5

1310-73-2

< 0,15

C

R 35




	4. PIRMOS MEDICININĖS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpimas:                      Išvesti įkvėpusį į gryną orą.

Patekimas į akis:             Plauti akis dideliu kiekiu vandens. Jei dirginimas nesiliauja kreiptis į gydytoją.                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Degių medžiagų kategorijai nepriskiriamas. Įvykus gaisriu, ir aplinkoje esant aukštai temperatūrai, gali užsidegti. Gesinti įprastomis gesinimo priemonėmis (vanduo, cheminės putos, smėlis)


	6.AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Įvykus aplinkoje avarijai ypatingos priemonės netaikomos.

Išvalymo būdai: Perkelkite produktą į tinkamai pažymėtas talpas. Liekanos ir maži išsipylimai gali būti nuplaunami vandeniu


	7.NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Nesaugoti kartu su trąšomis, balintojais, oksidatoriais. Saugoti sausose, gerai vėdinamose patalpose, kuriose santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 75 (, o temperatūra ne žemesnė kaip -5(C . Tinkamumo naudoti terminas 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.


	Saugos duomenų lapas

(pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH)
	2 lapas iš 2 lapų

Pildymo data 2010 07 16

Paskutinio peržiūrėjimo data 2010 10 22


	8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA
Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore (HN 23:2007):
Cheminė medžiaga
Ribinis dydis          
Pavadinimas
CAS Nr.

Ilgalaikio poveikio ribinis dydis(IPRD)
Trumpalaikio poveikio ribinis dydis(TPRD)
Neviršytinas ribinis dydis (NRD)
mg/m3
ppm

mg/m3
ppm

mg/m3
ppm

Natrio hidroksidas
1310-73-2

-

-

-

-

2

-

Titano dioksidas

13463-67-7
5

-

-

-

-

-

Ypatingos priemonės netaikomos.

Asmeninės apsauginės priemonės: Turi būti laikomasi įprastinių atsargumo  priemonių. Karšti garai ir dulkės neturi būti įkvėpiami
Akių apsauginės priemonės: esant galimybei patekti į akis - apsauginiai akiniai ar skydeliai.

Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): darbo rūbai.

Asmens higienos priemonės: muilas ir vanduo. Nevalgyti, nerūkyti, negerti dirbant. Plauti rankas prieš valgį.


	9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Fizinis būvis:                                lakšteliai

Spalva:                                         nuo baltos iki dramblio kaulo
Kvapas:                                        bekvapis





pH:                                               10 (1% vandeninio tirpalo)


Tirpumas vandenyje:                     tirpus

Tankis g/cm3:                               1,04


	10. CHEMINĖS  MEDŽIAGOS,  PREPARATO  STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Standartinėmis sąlygomis stabilus.


	11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Stabilus normaliomis sąlygomis nepriskirti produkto šioms kategorijoms.


	12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Biologiškai skylantis produktas.


	13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekos nepavojingos. Jei jos užterštos, gali būti grąžintos pakartotiniam perdirbimui


	14. CHEMINĖS  MEDŽIAGOS,  PREPARATO  GABENIMO INFORMACIJA

RID/ADR, IATA, IMO reikalavimai netaikomi.

Gabenamas visų rūšių uždaru transportu.


	15.TEISINĖ INFORMACIJA

Teisiniais ir norminiais aktais nustatyti pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai netaikomi.


	16.KITA INFORMACIJA

INCI sudėtis: muilas, vanduo, natrio silikatas, titano dioksidas, natrio chloridas, natrio hidroksidas.


