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Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės Nr. PPR-171

Išteklių agentūra
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis
PASIŪLYMAS






1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

	2024-03-13 Nr. PA-24/05	
(Data, Nr.)
	Valčiūnai, Vilniaus raj.	
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
	UAB „Lodvila“ 110753474

	Tiekėjo adresas
	Draugystės g. 24, LT-13220 Valčiūnai, Vilniaus raj.

	PVM mokėtojo kodas
	LT107534716

	Bankas ir sąskaitos numeris
	Nr. LT857300010166452175
AB Swedbank

	Telefono Nr., internetinis
puslapis, el. paštas
	852790097, www.lodvila.lt, lodvila@lodvila.lt

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas,
pavardė, pareigos1
	Veiklos ir personalo vadovė Milda Stankaitytė

	Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai
telefonai
	
Direktorius Kostas Valiūnas, kostas.valiunas@lodvila.lt



2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija
	Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra
konfidencialus?
	Lapų skaičius

	1.
	Ši pasiūlymo forma
	Ne
	
	8

	2.
	1 Priedas. Dėl reikalavimų dokumentų sandėliavimo ir
išrašymo sistemoms
	Ne
	
	1

	3.
	2 Priedas. Blankų garantinis
raštas
	Ne
	
	1

	4.
	Pažyma apie UAB „Lodvila“
įvykdytas sutartis
	Taip
	Komercinė
informacija
	1

	5.
	Užsakovo atsiliepimas apie
suteiktas paslaugas
	Taip
	Komercinė
informacija
	2

	6.
	Deklaracija pagal pirkimo
dokumentų 5 priedą
	Ne
	
	1

	7.
	Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas
	Taip
	Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas
	7

	8.
	UAB „Lodvila“ įstatai
	Ne
	
	8

	9.
	ISO27001 sertifikatas
	Ne
	
	1

	10.
	ISO14001 sertifikatas
	Ne
	
	1



1 Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

	11.
	Pavyzdžių pristatymo voko su
gavimo žyma kopija
	Ne
	
	1

	12.
	Įgaliojimas M. Stankaitytei
	Taip
	Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas
	1


* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.
3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai.
	
Eil. Nr.
	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo2, trečiojo asmens3, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas
(-ai)
	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc.
	Koks	pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo4

	1.
	....
	....
	
	....



4. lentelė. Vertinimo kriterijai:

	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	



1.
	Antrasis kriterijus – T
Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (T) (Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri įdiegta pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“.
Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
	



ISO 14001 sertifikatas


5 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

	Priemonės specifikacija
	Siūloma parametro reikšmė

	1.1. Bendrieji reikalavimai
	

	Forma
	Priemonė	turi	atitikti	šios	techninės specifikacijos 1.3.2 punkte nurodytą formą.
	Priemonė atitiks pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 1.3.2 punkte
nurodytą formą

	Formatas
	Kortelių formatas turi atitikti ID-1 formatą pagal ICAO dokumentą 9303 (taip pat pagal ISO/IEC 7810 [5] ar lygiavertį standartą).
	Kortelės formatas bus ID-1 pagal
ICAO dokumentą 9303 (taip pat pagal ISO/IEC 7810 [5] ar lygiavertį
standartą).




2 Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.
3 Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.
4 Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

	Numeravimas
	Priemonės turi būti numeruotos. Numeracija turi būti nuosekli, be tarpų nustatytame intervale, pradedant Pirkėjo nurodytais pradiniais intervalų numeriais. Numeravimas turės būti atliktas lazerinio graviravimo būdu.
	Blankai bus numeruoti lazerinio
graviravimo būdu su Datacard
MX1100 įrengimu tech. specifikacija: (https://www.entrust.com/-
/media/documentation/brochures/m x1100-card-issuance-system-br.pdf) Blankai bus sunumeruoti nuosekliai, pagal perkančiosios organizacijos nurodytą numeracijos seką, numerio
dydį, šriftą ir vietą.

	Priemonių savybės
	Priemonės turi atitikti ICAO rekomendacijas ir būti ne storesnės kaip 0,9 mm. Siekiant užtikrinti suderinamumą, rekomenduojama, kad storis atitiktų šiuo metu ADIC išrašomų blankų storį.
Kortelių savybės turi užtikrinti aukštos kokybės tikrosios pilkų spalvų gamos išgavimą graviruojant lazeriu.
Turi leisti graviruojant išgauti „reljefinį“ vaizdą (angl. tactile engraving). Priemonės turi būti tinkamos naudoti visomis klimato sąlygomis ir atsižvelgiant į ISO 7810 ar lygiaverčiame standarte nustatytą temperatūros intervalą. Priemonės pagal nustatytus reikalavimus turi būti tinkamos naudoti
esant 10-90 % drėgnumui.
	Blankai atitiks ICAO rekomendacijas. Blankų fizikinės savybės atitiks ISO/IEC 7810 standartą ir bus tinkami naudojant esant 10-90% drėgnumui. Gamyboje naudojamos medžiagos leis išgauti aukštos kokybės tikrąją spalvų gamą, reljefinį vaizdą graviruojant lazeriu bei formuoti kitas saugos priemones.

	Pagrindiniai spaudos ir technologinės apsaugos reikalavimai
	Su minimalia ofsetine spauda (be specialiųjų apsaugos priemonių). Grafinis dizainas turi būti suderintas su Pirkėju prieš pradedant gamybą, el.
paštu.
	Grafinis dizainas bus suderintas el. paštu su Pirkėju prieš pradedant gamybą.

	Elektroninės laikmenos (toliau – laikmena)
integravimas
	Priemonėse turi kontaktine sąsaja.
	būti
	integruota
	laikmena
	su
	Priemonėse bus integruota laikmena su kontaktine ir nekontatine sąsaja.

	Papildomi reikalavimai
	Išrašymo procesas neturi paveikti priemonėse integruotos laikmenos funkcionalumo. Pirkėjui turi būti pateikta visa informacija, reikalinga Pirkėjo sandėliavimo ir išrašymo valdymo sistemoms.
	Išrašymo procesas nepaveiks
priemonėse integruotos laikmenos funkcionalumo. Pirkėjui pateikiama informacija, reikalinga Pirkėjo sandėliavimo ir išrašymo valdymo
sistemoms (priedas Nr. 2) .

	Priemonių garantija
	Ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų
	Suteikiama ne mažesnė kaip 3 (trijų) metų garantija. Pridedamas
garantinis raštas (priedas Nr. 2)

	1.2. Reikalavimai elektroninei laikmenai su kontaktine sąsaja
	Siūloma parametro reikšmė

	Bendros sąlygos
	Mikrokontroleris su ne mažiau kaip vienu mikroprocesoriumi ir atmintimi, su viena ar kelių antenų sistema, kuri užtikrina nekontaktinę sąsają, veikiančią iki 10 cm atstumu 13.56 MHz radijo dažniu ir atitinkančią ISO/IEC14443 [14] ar lygiavertį standartą ir turintis kontaktinę sąsają, sujungtą su kontaktais, esančiais kortelės išoriniame paviršiuje ir atitinkantis  ISO/IEC  7816  [4-10]  ar  lygiavertį
standartą.
	Dvigubos sąsajos lustas, užtikrinantis kontaktinę ir bekontaktę sąsajas:
P71D352 Bekontaktė ir kontaktinė sąsaja atitinka atitinkamai ISO/IEC14443 ir ISO/IEC 7816
standartus.
Produktų katalogas
https://www.nxp.com/docs/en/fact-
sheet/P71D321.pdf



	Laikmenos charakteristikos
	Ne mažiau kaip vienas papildomas kriptografinėms
funkcijoms vykdyti dedikuotas procesorius.
Patikimo duomenų laikmenoje saugojimo terminas -
ne mažiau kaip 10 metų.
Tikrųjų atsitiktinių skaičių generavimas.
Laikmena turi veikti nuo -25 iki +50 laipsnių Celsijaus aplinkos temperatūroje.
Bendras atminties dydis prieinamas SSCD aplikacijai
turi būti ne mažesnis nei 144 kilobaitų (KB).
	Papildomas dedikuotas procesorius kriptografinėms funkcijoms vykdyti. Užtikrinimas 10 metų duomenų saugojimas ir atsitiktinių skaičių generavimas. Laikmenos darbinė
temperatūra nuo -25°C iki +85°C.
Atminties dydis 344 kilobaitų.
Produktų katalogas https://www.nxp.com/docs/en/fact- sheet/P71D321.pdf

	Reikalavimai operacinei sistemai ir aplikacijoms
	Laikmena turi būti su gamintojo įdiegta operacine
sistema ir SSCD aplikacija.
	Laikmena su įdiegta MTCOS Pro 2.6 operacine sistema SSCD aplikacija.

	SSCD aplikacijos funkcijos
	SSCD aplikacija turi gebėti atlikti tokias funkcijas:
· laikmenos viduje generuoti, saugoti ir atnaujinti asimetrinius kriptografinius (privatų ir viešąjį) raktus, būtinus kvalifikuoto	elektroninio	parašo funkcionalumui;
· saugoti, atnaujinti X.509v3 sertifikatus;
· palaikyti  saugius  pranešimus  (secure
messaging), paremtus PACEv2 protokolu;
· saugoti bylas struktūroje atitikančioje ISO
7816-15;
· palaikyti naudotojo PIN ir PUK (ne mažiau kaip 8 skaitmenų ilgio);
· palaikyti PIN keitimą ir atblokavimą;
· palaikyti bylų valdymo komandas.
	SSCD aplikacija geba atlikti šias
funkcijas:
· laikmenos viduje generuoti, saugoti ir atnaujinti
kriptografinius raktus (privatų ir viešąjį) naudojamus kvalifikuotam el. parašui;
· saugoti ir atnaujinti X.509v3 sertifikatus;
· palaikyti saugius pranešimus,
paremtus PACEv2 protokolu;
· saugoti bylas pagal ISO 7816-15
struktūrą;
· palaiko išorinio autentifikavimo patikrinimą;
· palaiko naudotojo PIN ir PUK (ne
mažiau 8 baitų ilgio);
· galimas PIN keitimas ir atblokavimas;
· palaiko bylų valdymo komandas.

	SSCD aplikacijos
	Kriptografiniai algoritmai:
· ECDSA, raktų ilgis 256 bitai ir daugiau (ne mažiau kaip 2 raktų poros);
· SHA-2 algoritmo 256, 384 ir 512 bitų ilgio
santraukos formavimas.
	Kriptografiniai algoritmai:

	palaikomi
	
	ECDSA raktų ilgis iki 512 bitų ir dvi

	kriptografiniai
	
	raktų poros.

	algoritmai
	
	SHA-2 algoritmo 256, 384 ir 512 bitų

	
	
	ilgio santraukos formavimas.

	
	
	Sertifikatas ir ataskaita:

	
	
	https://www.bsi.bund.de/SharedDoc

	
	
	s/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/R

	
	
	eporte/Reporte1200/1211a_pdf.pdf?

	
	
	  blob=publicationFile&v=2

	Saugumo reikalavimai
	Laikmena, operacinė sistema ir SSCD aplikacija
	Laikmena, operacinė sistema ir SSCD

	
	laikmenoje turi būti sertifikuotos pagal Common
	aplikacija yra sertifikuotos,

	
	Criteria reikalavimus ne žemesniu nei EAL 5+ saugos
	sertifikato galiojimo terminas iki

	
	lygiu, pagal BSI-CC-PP-0055-2009 (BAC PP) [15], BSI-
	2028-10-26

	
	CC-PP-0056-V2-2012 (EAC PP) [16], PP EN 419211-
	https://www.bsi.bund.de/SharedDoc

	
	2:2013[11], PP EN 419211-4:2013 [12] bei PP EN
	s/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/R

	
	419211-5:2013  [13]  arba  jiems  ekvivalenčius
	eporte/Reporte1200/1211a_pdf.pdf?

	
	apsaugos profilius ir atitikti eIDAS reglamento 30
	  blob=publicationFile&v=2

	
	straipsnio reikalavimus.
	QSCD sąraše iki 2030-12-31:

	
	Blankų	pateikimo	metu	atitiktį	aukščiau
	https://eidas.ec.europa.eu/efda/bro

	
	nurodytiems  apsaugos  profiliams  patvirtinantys
	wse/notification/qscd-sscd

	
	sertifikatai turi galioti ne trumpiau kaip 4 metus.
	



	Programinė įranga
	Turi būti pateikta tarpinė programinė įranga (middleware), kuri turi užtikrinti:
· galimybę sukurti ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu elektroninius dokumentus, atitinkančius ADOC-V1.0, ADOC-V2.0, PDF-LT-V1.0 ir PDF-RC-V1.0
specifikacijas	šių	operacinių	sistemų
aplinkose:
· Microsoft Windows (Windows 10, Windows 11);
· Linux (su RPM ir DEB paketų valdymo
sistemomis);
· macOS.
· ECDSA  algoritmo  palaikymą  parašo
formavimui;
· Tvarkyklė (minidriver) darbui su Microsoft CNG (angl. Cryptography Next Generation);
· PKCS#11 palaikymą;
· Turi būti pateikta dokumentacija, kuri užtikrins programinės įrangos kūrėjams galimybę naudoti pateiktus sprendimus savo programinėje įrangoje;
· Turi būti suteikta teisė perkančiajai organizacijai viešai platinti programinę įrangą savo interneto svetainėje.
Visą sutarties galiojimo laikotarpį turi būti
užtikrintas programinės įrangos palaikymas (klaidų taisymas, modifikavimas, skirtas užtikrinti programinės įrangos atitiktį aukščiau išvardintiems reikalavimams ir pan.).
	Pateikiama programinė įranga, reikalinga visoms išvardintoms funkcijoms.
1. Kortelių išrašymas ir toliau būtų vykdomas dabar ADIC naudojama Biometrinių dokumentų išrašymo sistema (BDPS). Tolimesnis dokumentų išrašymo ir tarpinės programinės įrangos (middleware) sistemos funkcionalumo palaikymas užtikrinamas.
2. Elektroninių kortelių panaudojimas galimas panaudojant perduodamą mCard tarpinę programinę įrangą,
veikiančią išvardintose Operacinėse
sistemose.
3. mCard tarpinė programinė įranga (middleware) susideda iš:
· Dinaminės PKCS#11 v2.40 standartą įgyvendinančios bibliotekos;
· “Toolbox” įrankio kortelės
valdymui;
· Operacinių sistemų integracijos komponentų:
· Windows aplinkoje - CNG minidriver biblioteka;
· macOS aplinkoje - Crypto Token Kit implementacija.
Informacija mCard tarpinės programinės įrangos vartotojams:
-MTCOS 2.6 pro Dual-Interface
kortelės yra apsaugotos nuo neautorizuoto duomenų nuskaitymo nuotoliniu būdu CAN priemone. CAN (Card Access Token) - šešių skaitmenų kodas, atspausdintas kortelės apatiniame dešiniajame kampe. Prieš perskaitant kortelės turinį (sertifikatus) kortelės
naudotojas privalo autentikuotis šiuo kodu. Kadangi kriptografiniai standartai (PKCS#11, CNG, CTK) tokių apsaugos priemonių nenumato, šis funkcionalumas yra įgyvendintas “Toolbox” įrankyje.
· Prieš programiškai naudojant kortelę vartotojas privalo ją
užregistruoti “Toolbox” įrankyje įvedant CAN kodą.
· Po teisingo CAN įvedimo kortele galima naudotis pagal pasirinkto standarto bibliotekos sąsaja,
atsižvelgiant į naudojamą operacinę sistemą:
· http://docs.oasis- open.org/pkcs11/pkcs11- base/v2.40/os/pkcs11-base-v2.40-
os.html



	
	
	- https://docs.microsoft.com/en- us/windows- hardware/drivers/smartcard/smart- card-minidrivers
-
https://developer.apple.com/docume ntation/cryptotokenkit

4. Perkančiajai organizacijai
suteikiama teisė platinti perduodamą mCard programinę įrangą savo
internetinėje svetainėje.

5. mCard tarpinės įrangos
atnaujinimas garantuojamas viso
sutarties vykdymo laikotarpiu



	1.3. Reikalavimai kontaktinės laikmenos ir tarpinės programinės įrangos suderinamumui su naudojamomis informacinėmis sistemomis
	Siūloma parametro reikšmė

	Suderinamumas su ADIS
	Kortelės laikmena kartu su tarpine programine įranga turi užtikrinti šių ADIS funkcijų veikimą:
· kriptografinių	raktų	laikmenoje generavimas ir sertifikato užklausos generavimas pagal nustatytą sertifikato šabloną DatacardMX2100 priemonėmis;
· iš sertifikavimo tarnybos gauto sertifikato įrašymas į laikmeną DatacardMX2100 priemonėmis;
· biometrinių asmens duomenų įrašymas laikmenoje DatacardMX2100 priemonėmis;
· laikmenoje įrašytų sertifikatų turinio nuskaitymas kokybės kontrolės darbo vietos priemonėmis;
· teksto pasirašymas pasirinktu sertifikatu ir parašo patikrinimas kokybės kontrolės darbo vietos priemonėmis;
· laikmenos PIN ir PUK kodų keitimas kokybės kontrolės darbo vietos priemonėmis.
	Siūlomos kortelės ir speciali programinė įranga visiškai atitinka visus išvardintus reikalavimus.
· ADIS funkcijų veikimą užtikrina Biometrinių
Dokumenų Personalizavimo
Sistemos (BDPS) moduliai:
· BDPS lusto kodavimo modulis: generuoja kriptografinius raktus ir sertifikato užklausas, įrašo sertifikatus ir biometrinius asmens duomenis;
· BDPS serverio modulis: išduotą sertifikatą perduoda BDPS lustų kodavimo moduliui;
· BDPS kokybės kontrolės modulis: atlieka lusto turinio skaitymą, atsitiktinių
duomenų pasirašymo ir parašo patikrinimo operacijas, PIN / PUK kodų keitimą.



	Suderinamumas su
	SSCD aplikacija su tarpine programine įranga turi
veikti su:
· visomis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijų šiuo metu teikiamomis	elektroninio	parašo technologijos		reikalaujančiomis
paslaugomis	(pvz.
https://www.epaslaugos.lt, http://www.sodra.lt, https://www.vmi.lt/manovmi/, https://www.ipasas.lt).
Tiekėjas turi pateikti instrukcijas, kaip su išrašytu dokumentu vyksta prisijungimas prie aukščiau
išvardintų elektroninių paslaugų.
	SSCD aplikacija su tarpine

	elektroninių
	
	programine įranga veiks su

	paslaugų teikėjų
	
	išvardintomis

	teikiamomis
	
	svetainėmis/paslaugomis:

	paslaugomis
	
	https://www.epaslaugos.lt,

	
	
	http://www.sodra.lt,

	
	
	https://www.vmi.lt/manovmi/,

	
	
	https://www.ipasas.lt).

	Testavimo paketas
	Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neatlygintinai turi perkančiajai organizacijai pristatyti
20 vnt. kortelių pavyzdžius be grafinio vaizdo laikmenos įrašymo testavimui su perkančiosios organizacijos turima išrašymo įranga.
	Pateikiame 20 vnt. blankų pavyzdžių be grafinio vaizdo laikmenos įrašymo testavimui su perkančiosios organizacijos turima išrašymo
įranga.

	
	Prekių pavyzdžiai turi būti pristatyti adresu Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius, Lietuva, atskirame voke. Ant voko turi būti užrašytas perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas bei užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su prekių pavyzdžiais grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu dokumentas pateiktas neužklijuotame voke. Apie pristatymo laiką informuoti ir suderinti su atsakinga darbuotoja Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Strategijos skyriaus vyriausiaja specialiste Rasa Staškevičiene, tel. 8 5 271 8005.
	


Pakuotės medžiaga
Ženklinimas
Stiklas
GL (arba GL nuo 70 iki 79)
Metalas
FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49
Popierius ar kartonas
PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)
Medis	ar	kamštinė medžiaga
FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)
Medvilnė ar džiutas
TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)
Polietilentereftalatas
PET arba PET 1
Aukšto	tankumo
polietilenas
HDPE (arba HDPE 2)


	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys
dokumentai

	1.
	Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432
„Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa. lrv. lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų
dokumentai,  pagrindžiantys,  kad  tokios



	
	
	pakuotės,	tapusios	atliekomis,	gali	būti perdirbamos.“



6 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:Polivinilchloridas
PVC (arba PVC 3)
Žemo	tankumo polietilenas
LDPE (arba LDPE 4)
Polipropilenas
PP (arba PP 5)
Polistirenas
PS (arba PS 6)


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Maksimalus kiekis vnt.
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Suma EUR be PVM

	1.
	Elektroninės atpažinties ir
elektroninio parašo priemonės
	800
	18,70
	14 960,00

	
	PVM suma
	3 141,60

	
	Pasiūlymo kaina (iš viso) EUR su PVM:
	18 101,60


*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Paslaugų teikėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.
Taikomas PVM dydis (%):	 21	

PVM lengvatos/nemokėjimo

nėra

teisinis pagrindas (jei taikoma):		
Pasiūlymo kaina žodžiais:	 Aštuoniolika tūkstančių šimtas vienas euras, 60 centų	


Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui. Teikdamas pasiūlymo formą deklaruoju, kad nėra pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų.



	Veiklos ir personalo vadovė			El. parašas			Milda Stankaitytė	

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas*5)	(Vardas, pavardė)

















*5 Parašas nėra privalomas.
