2

[bookmark: _GoBack]
ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO IR SKALDOS DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Rangovas darbus privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų aktualiomis redakcijomis. Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:
· Lietuvos Respublikos kelių įstatymas,
· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas,
· Lietuvos Respublikos saugaus eismo keliais įstatymais,
· Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“,
· Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“,
· Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19,
· Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19,
· Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19,
· Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12,
· Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN-19,
· Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijos (2016 m. gegužės 4 d. LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-258).
2. Pirkimo objektas - Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga priežiūros darbai.  
3. Darbų garantinis terminas: vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 nuostatomis.
4. Papildomi reikalavimai: Sutarties vykdymo metu užtikrinti, kad Užsakovas galėtų stebėti (kontroliuoti) autogreiderio (-ių) buvimo vietą geografinės pozicionavimo sistemos (toliau - GPS) pagalba pagal Rangovo suteiktus individualius prisijungimo duomenis prie internetinės GPS prieigos. Rangovas užtikrina transporto priemonių geolokacijos ir stebėsenos kontrolės programinės įrangos veikimą ir šias funkcijas bei duomenis:
- Autogreiderio(-ių), aptarnaujančio(-ių) greideriuojamas gatves, geolokacijos duomenys pateikiami realiu laiku kas 1 min (su tam tikra sistemine paklaida),
- Autogreiderio(-ių), aptarnaujančio(-ių) greideriuojamas gatves, valstybinis(-iai) numeris(-iai),
- Darbų atlikimo data ir laikas,
- Pateikiamos vietos koordinatė pagal GPS, WGS formatu,
- Esama darbų atlikimo situacija ir darbų istorija.
	GPS pagalba bus renkami ir kontrolei naudojami šie duomenys:
- važiuoto maršruto faktas ir istorija: laikas (išvykimo/parvykimo), judėjimo trajektorija, rida,
- ataskaitų suformavimas pagal kriterijus pasirinktoje gatvės atkarpoje, pasirinktame taške, pasirinktu laiku (ar pasirinktu laiko intervalu) nurodant atliktos paslaugos ridą, nugreideriuotą teritoriją, t, y. kuriose gatvėse buvo greideriuota,
- koordinatės pagal GPS, WGS formatu,
- maršruto koordinatės,
- autogreiderio valstybinis numeris, 
- žemėlapis su gatvių greideriavimo maršrutais.
Duomenys bus naudojami kontrolei. Užsakovas prisijungdamas prie GPS sistemos, turi turėti galimybę matyti ne tik esamą situaciją, bet ir istoriją visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei darbų atlikimas neužfiksuotas GPS, už tokius darbus nebus mokama.
5. Darbų aprašymai:
	Eil. Nr.
	Darbo pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbo aprašymas

	 
	VAŽIUOJAMOJI DALIS, KELKRAŠČIAI
	 
	 

	1
	Žvyrkelių profiliavimas autogreideriu
	1000 m2
	1.Dangos lyginimas, profiliavimas autogreideriu pravažiuojant viena vieta  ne mažiau kaip vieną kartą, nuskutant bangeles ir užpilant įdubas, provėžas. 

	2
	Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas skalda
	m3
	1.Skaldos atvežimas pasirinktu atstumu. 2.Sklaldos išpylimas pažaidos vietoje. 3.Skaldos paskleidimas ir dangos profiliavimas autogreideriu.
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