Techninė specifikacija 1 priedas
HIDRAULINIŲ ŽARNŲ IR JŲ KOMPONENTŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
										1 lentelė
	Prekių gavėjas arba Regioninis padalinys
	VĮ Valstybinių miškų urėdija Telšių RP (toliau paslaugų/prekių gavėjas). Adresas: Miškininkų g.4, Telšiai LT-87151,  Įmonės kodas 132340880 

	Prekės
	Paslaugų/prekių gavėjas perka įvairias aukšto slėgio hidraulines žarnas ir komplektuojančias jungtis .  
Numatomų pirkti paslaugų/prekių  aprašymas nurodytas 2 lentelėje.

	Prekių apimtys
	Paslaugų/prekių kiekiai/apimtys nurodytos 3 lentelėje.
Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

	BVPŽ klasifikatoriaus kodas
	44165100-5- hidraulinės žarnos ir jų komponentai.

	Prekių teikimo vieta
	 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių RP, Miškininkų g.4, Telšiai LT-87151, arba prekių atsiėmimas pas tiekėją vietoje.

	Prekių teikimo terminas
	12 mėnesių su galimybe pratęsti dar 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.

	Prekių pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus
	Siekiant įgyvendinti aplinkosauginį principą, kad Prekių tiekimui būtų „<...>sunaudojama mažiau gamtos išteklių <...>“ (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktą), Prekių tiekėjas įsipareigoja laikytis aplinkosaugos reikalavimų: Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. Tiekėjas įsipareigoja laikytis aplinkosauginių principų - Prekėms pagaminti ir (ar) tiekti, Paslaugoms teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, Prekėms pagaminti, Paslaugoms teikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, Prekė virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.














Numatomų pirkti paslaugų/prekių grupių technologinės savybės.
                                                                                                                                                                                                                               2 lentelė
	Eil.
Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Technologijos savybės/paslaugų aprašymas

	1.
	Hidraulinių žarnų ir jų komponentų esminiai kriterijai
	Įmonė turi būti nutolusi nuo Miškininkų g.4, Telšiai,  ne toliau kaip 10 km. 
Žarnos 4 kordų turi būti labai lanksčios atsparios išorės lauko sąlygoms.
Darbinė temperatūra: hidraulinei alyvai: nuo -40°C iki +121°C (trumpą laikotarpį iki +125°C). poli glikoliui vandens pagrindu, vandens emulsijai ir vandeniui: iki +85°C.
Naudojimas: žarna skirta aukšto slėgio hidraulinėms sistemoms, kurui, alyvai. Gali būti naudojama poli glikoliui vandens pagrindu, vandens emulsijai, vandeniui, orui.
Privalumai: labai lanksti žarna. Atspari mineralio pagrindo skysčiams, vandeniui, aplinkos poveikiui, trinčiai. Galima naudoti labai aukšto slėgio hidraulinėse sistemose. Naudojant specialias presavimo įvores žarnos nereikia skusti.
Standartas EN 856, SAE 100 R15
Žarnos turi būti atsparios lauko sąlygoms.
Darbinė temperatūra: hidraulinei alyvai: nuo -40°C iki +100°C (trumpą laikotarpį iki +120°C)
Naudojimas: žarna skirta aukšto slėgio hidraulinėms sistemoms, kurui, alyvai.
Privalumai: lanksti, slidžiu paviršiumi žarna. Atspari mineralio pagrindo skysčiams, vandeniui, aplinkos poveikiui, trinčiai. Galima naudoti aukšto slėgio hidraulinėse sistemose.
Standartas EN-853-2SN,  SAE 100 R2
Antgaliai, presuojamos gilzės.
Medžiaga- aukštos kokybės plienas.
Padengimas- cinku-nikeliu, nenaudojant chromo.
Privalumai- atsparumas aplinkos poveikiui, tiksliai apdirbti paviršiai ir sriegiai.




