2 priedo 1 dalis
1 PIRKIMO DALIS – GARSO ĮRANGA MTF
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas laikomas žaliuoju vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punktu kai:
	Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai 
	0. [bookmark: part_18ef865fcabf41e988041f2ec6f4e99c]prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;
0. prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai.

	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. 



Minimalūs reikalavimai perkamai garso aparatūrai. Aparatūra skirta studentų bei dėstytojų saviruošai, koncertinei veiklai bei studijų procesui. Turi tenkinti kasdienio darbo krūvio technines ir menines reikmes. 

Techninės charakteristikos aprašytai žemiau pateiktoje lentelėje. Aparatūra turi atitikti minimalius reikalavimus arba būti geresnių parametrų.

Mūsų siūlomos prekės charakteristikos yra tokios:

	Eil. Nr.
	Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos	
	Siūlomos techninės charakteristikos

	1.1. [bookmark: _Hlk168672040][bookmark: _Hlk160524181]  Garso kolonėlė „A“ – 6 vnt. 
	Nurodyti gamintoją bei modelį

	Bendrosios charakteristikos

	1.
	Žemų dažnių garsiakalbis
	≤15“
	

	2.
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	1“-1,5“
	

	3.
	Atkuriamų dažnių diapazonas:
	Ne siauresnis 45 - 20.000 Hz (-10 dB, 55Hz - 20kHz (-3 dB)
	

	4.
	Maksimalus slėgis
	Ne mažiau 128SPL
	

	5.
	Galingumas
	Bendra galia ne mažiau 1200W, ne daugiau 1350W.
	

	6.
	Bluetooth
	Turi būti
	

	7.
	Įvestis
	Ne mažiau 2x XLR combo (mic/line)
	

	8.
	Įvesties jautrumas
	-∞ to +36db
	

	9.
	Išvestis
	Ne mažiau 1x XLR combo (mix-out)
	

	10.
	Transportavimas
	Turi būti su transportavimo rankena kolonėlės šonuose arba viršuje
	

	11.
	Mikšeris
	Turi būti integruotas skaitmeninis mikšeris
	

	12.
	Korpuso forma
	Korpuso forma turi būti pritaikyta naudoti monitorių padėjus ant grindinio (≤ 60° kampu) arba užmaunant ant monitoriaus stovo.
	

	13.
	Anga stovui
	Turi būti su anga stovui įstatyti
	

	14.
	Garantija
	Turi būti ne mažesnė  dviejų metų garantija
	

	15.
	Pristatymas
	Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
	

	16.
	Kiti reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis
	




	Eil. Nr.
	Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos	
	Siūlomos techninės charakteristikos

	1.2. [bookmark: _Hlk168672225][bookmark: _Hlk160524298]  Garso kolonėlė „B“ – 2 vnt.  
	Nurodyti gamintoją bei modelį

	Bendrosios charakteristikos

	1.
	Žemų dažnių garsiakalbis.
	≤12“
	

	2.
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	1“-1,5“
	

	3.
	Atkuriamų dažnių diapazonas:
	Ne siauresnis 50Hz - 20kHz (-10 dB), 60Hz - 20kHz (-3 dB)
	

	4.
	Maksimalus slėgis
	Ne mažiau 127SPL
	

	5.
	Galingumas
	Bendra galia ne mažiau 1300W (peak)/650W RMS
	

	6.
	Bluetooth
	Turi būti
	

	7.
	Įvestis
	Ne mažiau 2x XLR combo (mic/line)
	

	8.
	Įvesties jautrumas
	-∞ to +36db
	

	9.
	Išvestis
	Ne mažiau 1x XLR (mix-out)
	

	10.
	Transportavimas
	Turi būti transportavimo rankena
	

	11.
	Anga stovui
	Turi būti su anga stovui įstatyti
	

	12.
	Garantija
	Turi būti ne mažesnė dviejų metų 
	

	13.
	Pristatymas
	Turi pristatyti adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
	

	14.
	Kiti reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis
	




	Eil. Nr.
	Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos	
	Siūlomos techninės charakteristikos

	1.3. [bookmark: _Hlk168672953] Garso sistema – 1 vnt.  
	Nurodyti gamintoją bei modelį

	Bendrosios charakteristikos

	1.
	Grojimo laikas
	Turi būti maksimalus grojimo laikas ne trumpesnis 12 val.
	

	2.
	Įkrovimas
	Turi būti įkrovimo laikas ne ilgesnis 3,5 val.
	

	3.
	Bluetooth
	Turi būti Bluetooth versija
	

	4.
	Laidas
	Turi būti įkrovimo laidas
	

	5.
	Šviesa
	Turi būti šviesa
	

	6.
	Atsparumas
	Turi būti atspari vandeniui
	

	7.
	Ryšys
	Turi būti belaidis ryšys
	

	8.
	Baterija
	Turi būti baterija
	

	9.
	Įkrovimas
	Turi būti įkraunama baterija
	

	10.
	Maitinimo šaltinis
	Turi būti kintamosios srovės maitinimo laidas
	

	11.
	Starto vadovas
	Turi būti greito starto vadovas
	

	12.
	Saugos lapas
	Turi būti saugos lapas
	

	13.
	Garantija
	Turi būti ne mažiau dviejų metų garantija
	

	14.
	Pristatymas
	Prekė turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
	

	15.
	Kiti reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis
	




	Eil. Nr.
	Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos	
	Siūlomos techninės charakteristikos

	1.4. [bookmark: _Hlk168673078]  Garso kolonėlių stovai – 8 vnt.  
	Nurodyti gamintoją bei modelį

	Bendrosios charakteristikos

	1.
	Sutvirtinimas
	Stiklo pluošto
	

	2.
	Spalva
	Juoda
	

	3.
	Korpuso medžiaga
	Aliuminio
	

	4.
	Aukštis
	Reguliuojamas, nuo 1270 iki 1930 mm
	

	5.
	Vamzdžio skersmuo
	Turi būti 35 mm
	

	6.
	Maksimali apkrova
	Ne mažiau 40 kg.
	

	7.
	Kojų konstrukcija
	Turi būti trikojis
	

	8.
	Saugos kištukas
	Turi būti saugos kištukas
	

	9.
	Garantija
	Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija
	

	10.
	Pristatymas
	Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
	

	11.
	Kiti reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis
	





	Eil. Nr.
	Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos	
	Siūlomos techninės charakteristikos

	1.5. [bookmark: _Hlk168674241][bookmark: _Hlk160536421] Mikšerinis pultas „A“  – 1 vnt. 
	Nurodyti gamintoją bei modelį

	Bendrosios charakteristikos

	1.
	Savybės
	Turi būti iPad ir iPhone aplikacijos profesionaliam nuotoliniam valdymui;
Turi būti aukštos raiškos TFT ekranas
	

	2.
	Tipas
	Mikšerinis pultas
	

	3.
	Kanalų kiekis
	Ne mažiau 40
	

	4.
	Sąsaja su kompiuteriu
	Turi būti 32x32 USB
	

	5.
	Mikrofonų įjungimo kiekis
	Turi būti 16x XLR
	

	6.
	Fantominis maitinimas
	Ne mažiau kaip 32 kanalams
	

	7.
	Linijinių įėjimų kiekis
	Turi būti 6x6.3mm TRS (Aux)
	

	8.
	Kitų garso įėjimų kiekis
	Turi būti 2xRCA (Aux)
	

	9.
	Skaitmeniniai įėjimai
	Turi būti 2x AES50, 32 x USB (96 Total Channels)
	

	10.
	Skaitmeniai išėjimai
	Turi būti 2x AES50, 32 x USB (96 Total Channels)
	

	11.
	Pagrindiniai garso išėjimai
	Turi būti 8x XLR
	

	12.
	USB
	Turi būti 1x USB-A, 1x USB-B
	

	13.
	Data I/O
	Turi būti Ethernet (X-Touch remote features), USB 2.0, MIDI (DIN)
	

	14.
	Ekvalaizeris
	Turi būti 6 juostų
	

	15.
	Efektai
	Turi būti 8x Stereo
	

	16.
	“Busses”/grupės
	Turi būti 25 viso (16 x Bus, Main LCR, 6 x Matrix)
	

	17.
	Ausinių išėjimų kiekis
	Turi būti 1x 6.3mm TRS
	

	18.
	Formatas
	Turi būti 19" / U3
	

	19.
	Garantija
	Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija
	

	20.
	Pristatymas 
	Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
	

	21.
	Kiti reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis
	





	Eil. Nr.
	Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos	
	Siūlomos techninės charakteristikos

	1.6. [bookmark: _Hlk168674376] Koncertinė garso aparatūra – 1 kompl. 
	Nurodyti gamintoją bei modelį

	1.6.1. [bookmark: _Hlk169007393]Adapteris kolonėlėms – 2 vnt. (turi tikti siūlomoms kolonėlėms)
	

	Bendrosios charakteristikos

	1.
	Tipas
	Adapterinė plokštė
	

	2.
	Konstrukcija
	Turi būti pagaminta iš plieno
	

	3.
	Apdaila
	Turi būti dažyta milteliniu būdu, juodos spalvos
	

	4.
	Pajungimas
	Turi būti jungiama prie kolonėlių su dviejomis montavimo skylėmis
	

	5.
	Montavimo skylių atstumas
	
Nuo 114-116 mm
	

	6.
	Montavimo skylių diametras
	Nuo 10-11 mm
	

	7.
	Flanžės diametras
	34-36 mm, turi tikti stovams su 35 mm diametro vamzdžiu
	

	8.
	Užraktas
	Turi būti rakinamas užraktas tvirtinimui prie stovo
	

	9.
	Spalva
	Juoda
	

	10.
	Garantija
	Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija
	

	11.
	Pristatymas 
	Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
	

	1.6.2. [bookmark: _Hlk169007422]Pagrindo plokštė matricoms – 2 vnt. (turi tikti siūlomoms kolonėlėms)
	Nurodyti gamintoją bei modelį

	Bendrosios charakteristikos 

	1.
	Tipas
	Atraminė plokštė
	

	2.
	Konstrukcija
	Turi būti pagaminta iš  plieno su antikorozine danga
	

	3.
	Apdaila
	Turi būti dažyta milteliniu būdu, juodos spalvos
	

	4.
	Savybės
	Turi turėti galimybė sutvirtinti kolonėlėms prie žemų dažnių garsiakalbių, turi būti universalus M20 srieginis tvirtinimas.
	

	5.
	Suderinamumas
	Turi būti suderinamas su stulpelio tvirtinimo adapteriu
	

	6.
	Kita
	Turi būti varžtas su rankenėle pakuotėje
	

	10.
	Garantija
	Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija
	

	11.
	Pristatymas 
	Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
	

	1.6.3. [bookmark: _Hlk169007450]Žemų dažnių kolonėlės – 2 vnt. 
	Nurodyti gamintoją bei modelį

	Bendrosios charakteristikos 

	1.
	Tipas
	Žemų dažnių kolonėlė
	

	2.
	Savybės
	Turi būti didelės galios valdomi garsiakalbiai, užtikrinantys mažą iškraipymą, aukštą tikslumą; 
Integruotas, pasyviai aušinamas D klasės stiprintuvas su universaliu maitinimo šaltiniu;
Du “Ethernet” prievadai su  “etherCON” jungtimis;
Turi būti vartotojo valdomas DSP;
Turi būti galinio skydelio LCD su visiška prieiga prie valdymo funkcijų
	

	3.
	Dažnių diapozonas (-10dB
	Turi būti ne mažesnis kaip 35 Hz - 90 Hz
	

	4.
	Aprėpties modelis
	Įvairiakryptis arba kardioidinis
	

	5.
	Maksimalus SPL
	Turi būti ne mažiau 134 dB
	

	6.
	Stiprintuvas
	Turi būti D klasė
	

	7.
	Stiprintuvo galingumas
	Turi būti ne mažiau 1100 vatų
	

	8.
	Garsiakalbis
	Turi būti 18 skersmens, 4 omų, dviguba 3,0 skersmens ritė, ferito 
	

	9.
	Korpusas
	Turi būti pagaminta iš faneros (17-20 mm), juodas, turi būti dvi integruotos įleidžiamos rankenos
	

	10.
	Garantija
	Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija
	

	11.
	Pristatymas 
	Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
	

	12.
	Kiti reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis
	

	1.6.4. [bookmark: _Hlk169007480]Aktyvi linijinė kolonėlė – 4 vnt. 
	Nurodyti gamintoją bei modelį

	Bendrosios charakteristikos 

	1.
	Savybės
	Turi būti didelės galios valdomi keitikliai, užtikrinantys mažą iškraipymą, aukštą tikslumą.
Integruotas, pasyviai aušinamas D klasės stiprintuvas su universaliu maitinimo šaltiniu;
Du “Ethernet” prievadai su  “etherCON” jungtimis;
Turi būti vartotojo valdomas DSP;
Turi būti galinio skydelio LCD su visiška prieiga prie valdymo funkcijų;

	

	2.
	Dažnių diapozonas (-10dB
	Turi būti ne siauresnis kaip 65 Hz – 17 kHz
	

	3.
	Aprėpties modelis
	Turi būti 120 laipsnių prie (500 Hz-16 Hz)
	

	4.
	Maksimalus SPL
	Turi būti ne mažiau 134 dB
	

	5.
	Sistemos tipas
	Turi būti linijinis masyvas, aktyvus dvipusis
	

	6.
	Stiprintuvas
	Turi būti D klasė
	

	7.
	Nuolatinė galia
	Ne mažiau 600 vatų: žemų dažnių ne mažiau 400 vatų ir aukštų dažnių ne mažiau 200 vatų
	

	8.
	Žemų dažnių garsiakalbis
	Turi būti 6,5 skersmens, dviguba 2,0 ritė, neodimio diferencialo garsiakalbis
	

	9.
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	Turi būti 1,5 įėjimo neodimio kompresiniu garsiakalbiu
	

	10.
	Kampai tarp korpusų
	Ne mažiau variacijų – 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (laipsnių)
	

	11.
	Garantija
	Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija
	

	12.
	Pristatymas
	Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
	

	13.
	Kiti reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis
	

	1.6.5. [bookmark: _Hlk169007666]Jungiamųjų laidų komplektas – 1 kompl. 
	

	Bendrosios charakteristikos 

	1.6.5.1.
	[bookmark: _Hlk169007754]Laidas signalinis su jungtimis 10m – 2 vnt.
	Laido skerspjūvis: 2 x 0.5 mm²
PVC Skersmuo: 6.4 +/- 0.2 mm
Pasipriešinimas: 39 Ohm/km
Jungtys XLR Neutrik arba analogiškos
	

	1.6.5.2.
	[bookmark: _Hlk169007765]Laidas signalinis su jungtimis 5m – 2 vnt.
	Laido skerspjūvis: 2 x 0.5 mm²
Skersmuo: 6.3 mm
Pasipriešinimas: 39 Ohm/km
Jungtys XLR Neutrik arba analogiškos
	

	1.6.5.3.
	[bookmark: _Hlk169007776]Laidas signalinis su jungtimis 2,5m – 2 vnt.
	Laido skerspjūvis: 2 x 0.5 mm²
Skersmuo: 6.3 mm
Pasipriešinimas: 39 Ohm/km
Jungtys XLR Neutrik arba analogiškos
	

	1.6.5.4.
	[bookmark: _Hlk169007788]Laidas signalinis su jungtimis 1,5m – 2 vnt.
	Laido skerspjūvis: 2 x 0.5 mm²
Skersmuo: 6.3 mm
Pasipriešinimas: 39 Ohm/km
Jungtys XLR Neutrik arba analogiškos
	

	1.6.5.5.
	[bookmark: _Hlk169007799]Laidas elektros 100m – 1 vnt.
	Lankstus juodas elektros laidas 3x1,5mm 
Titanex arba anlogiškas
	

	1.6.5.6.
	[bookmark: _Hlk169007808]Elektros jungtis/kištukas – 4 vnt.
	Guminis apsauginis kištukas
Juodos spalvos, Su dviguba įžeminimo sistema, IP54 standartas
	

	1.7.
	Pristatymas
	Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius
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