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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BALDAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	
1.  Pirkimo objektas – baldai. Perkančioji organizacija, įgyvendindama Europos Sąjungos finansuojamą projektą  pagal programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“, numato įsigyti baldus muzikos ir STEAM laboratorijoms.
1. Užsakovas - Jonavos Justino Vareikio progimnazija.
1. Prekių tiekimo terminai: prekių pristatymo ir sumontavimo terminas ne ilgiau kaip 2 (du) mėn.. Visi baldai turi būti pristatyti ir sumontuoti adresu: Jonavos Justino Vareikio progimnazija, Chemikų g. 138, Jonava.
1. Visi baldai turi būti nauji.
1. Baldai turi atitikti universalaus dizaino principus (prieinamumo ir tinkamumo visiems naudotis principas: baldai naudingi ir prieinami visiems žmonėms: tiek asmenims su negalia, tiek kitiems, funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, taip pat tėvams su mažais vaikais, nėščiosioms, lygiai patogūs vyrams ir moterims.)
1. Pateikiamos vizualizacijos preliminarios. Perkamos prekės ir jų kiekiai:
5. reguliuojamo aukščio stalas– 35 vnt.;
5. reguliuojamo aukščio kėdė -35 vnt.;
5. stačiakampis sulankstomas stalas su ratukais – 2 vnt.;
5. mokytojo stalas -1 vnt.;
5. reguliuojamo aukščio mokytojo kėdė su ratukais – 1 vnt.;
5. spinta rūbams – 1 vnt.;
5. spintelė su kriaukle ir čiaupu – 4 vnt.;
5. laboratorinė spinta -3 vnt.;
5. pakabinama laboratorinė spintelė – 11 vnt.;
5. Laboratorinė džiovyklė– 1vnt.;
5. Traukos spinta – 1 vnt.
7. Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:
7.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2024-07-01) 2 priedo 7 skyriaus 7 punktu nustato šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
 7.2. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
7.3. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
7.4. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
7.5. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
7.5.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
7.5.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
7.5.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
7.5.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
                                                                                                                            
1 lentelė
	Pavadinimas 
Išvaizda (pateikiama iliustracija tik informacinio pobūdžio)
	Charakteristika
	Kiekis vnt.
	Tiekėjo siūloma charakteristika (tikslūs matmenys, medžiagos, atitikimas techninei specifikacijai)
(Pildo tiekėjas)

	Reguliuojamo aukščio stalas 
	Stačiakampio formos stalviršis. 
Matmenys 700x500mm (±5 mm). 
Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos. 
Stalviršio kraštai privalo būti padengti vientisa, besiūle, polipropileno ar kita lygiaverte danga. 
Iš mokinio pusės stalviršio kraštai turi būti aplieti ne mažiau kaip 20mm, šonai ir priekinė dalis turi būti aplieti ne mažiau kaip 7mm.
Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs. Stalviršio priekinėje dalyje turi būti išlietas griovelis rašymo priemonėms pasidėti. 
Po stalviršiu turi būti įrengta plastikinė niša, kurios matmenys 400x350x110mm (±5mm). 
Stalo aukštis turi būti reguliuojamas rankenėlių pagalba 730–1030 mm (±20 mm). 
Dviejų cilindrinių stalo atramų skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm, kilnojamų cilindrų skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm. 
Stalo stabilumui užtikrinti, stalo pagrindas turi būti ne mažesnis kaip 700x500x140 mm.
	35
	Stačiakampio formos stalviršis. 
Matmenys 700x500mm. 
Stalviršis yra pagamintas iš 18 mm storio MDF plokštės. 
Stalviršio kraštai yra padengti vientisa, besiūle, polipropileno danga. 
Iš mokinio pusės stalviršio kraštai yra aplieti 20mm, šonai ir priekinė dalis yra aplieti 7 mm.
Kampai ir kraštai yra užapvalinti ir saugūs. Stalviršio priekinėje dalyje yra išlietas griovelis rašymo priemonėms pasidėti. 
Po stalviršiu yra įrengta plastikinė niša, kurios matmenys 400x350x110mm. 
Stalo aukštis yra reguliuojamas rankenėlių pagalba 730–1030 mm. 
Dviejų cilindrinių stalo atramų skersmuo yra 40 mm, kilnojamų cilindrų skersmuo yra 30 mm. 
Stalo stabilumui užtikrinti, stalo pagrindas yra 700x500x140 mm.

	Reguliuojamo aukščio kėdė 
[image: ]
	Sėdimosios dalies aukštis 400–460 mm, sėdynės plotis 425 mm (±5 mm), gylis 450 mm (±5 mm).
 Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo ar kitos lygiavertės medžiagos profilio. Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. 
Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
 Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. 
Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė turi remtis į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. 
Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. 
Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. 
	35
	Sėdimosios dalies aukštis 400–460 mm, sėdynės plotis 428 mm, gylis 446 mm. 
Kėdės rėmas yra „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno. 
Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Kėdės atloše yra kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. 
Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė remiasi į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. 
Kėdės kojos yra ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. 
Kėdės spalvą galima pasirinkti iš 5 spalvų.

	Stačiakampis sulankstomas stalas
[image: ]
	Stalviršis turi būti stačiakampio formos, kurio matmenys turi būti ne mažesni kaip 1200x600 mm. 
Stalo aukštis turi būti 750 mm ±10 mm. 
Stalviršio storis turi būti ne mažesnis kaip 18 mm. Stalviršio kraštai privalo būti padengti vientisa, besiūle, polipropileno ar kita lygiaverte danga, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 5 mm. 
Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs.  Stalo rėmas turi būti sudarytas iš apvalaus metalo (arba lygiavertės medžiagos) profilio, kurio diametras ne mažesnis kaip 50 mm. 
Stalas turi turėti ne mažiau kaip 4 ratukus su stabdžiais. Ratukų diametras ne mažesnis kaip 65 mm. 
Stalviršis turi būti paverčiamas ne mažiau kaip 90 laipsnių kampu.
Turi būti galimybė stalviršį nulenkti ir stalą sustumti su kitais stalais, kad užimtų mažiau vietos.
	2
	Stalviršis yra stačiakampio formos, kurio matmenys yra 1200x600 mm. 
Stalo aukštis yra 750 mm. 
Stalviršio storis yra 18 mm. Stalviršio kraštai yra padengti vientisa, besiūle, polipropileno danga, kurios storis yra 5 mm. 
Kampai ir kraštai yra užapvalinti ir saugūs. Stalo rėmas yra sudarytas iš apvalaus metalo profilio, kurio diametras yra 50 mm. 
Stalas turi 4 ratukus su stabdžiais. Ratukų diametras yra 65 mm. 
Stalviršis yra paverčiamas 90 laipsnių kampu.
Yra galimybė stalviršį nulenkti ir stalą sustumti su kitais stalais, kad užimtų mažiau vietos.

	Mokytojo stalas
[image: ]
	Stalo matmenys 2400x600x850 mm (± 10 mm). 
Stale turi būti sumontuota  ne mažiau kaip 8 stalčiai (vienas iš jų skirtas kompiuterio klaviatūrai) bei trys spintelės su varstomomis durelėmis. 
Spintelių durelės turi galimybę pagal poreikį keisti varstymo pusę. 
Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios fenolio ar kitos lygiavertės medžiagos plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. 
Stalviršio kampai užapvalinti. 
Stalo šonai, spintelės ir stalčiai pagaminti iš melaminu ar kitos lygiavertės medžiagos padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16 mm (±1 mm). 
Briaunos padengtos ne mažiau kaip 5 mm PVC ar kitos lygiavertės medžiagos danga. 
Stalčių fasadinės dalies ir spintelių durelių briaunos aplietos ne mažesne kaip 5 mm polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos danga. 
Stalo kojelės metalinės (arba lygiavertės medžiagos), reguliuojamo aukščio su plastikiniais padais. 
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	Stalo matmenys 2400x600x850 mm. 
Stale yra sumontuota 8 stalčiai (vienas iš jų skirtas kompiuterio klaviatūrai) bei trys spintelės su varstomomis durelėmis. 
Spintelių durelės turi galimybę pagal poreikį keisti varstymo pusę. 
Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios fenolio plokštės, kurios storis yra 12,7 mm. 
Stalviršio kampai užapvalinti. 
Stalo šonai, spintelės ir stalčiai pagaminti iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16 mm. 
Briaunos padengtos 5 mm PVC danga. 
Stalčių fasadinės dalies ir spintelių durelių briaunos aplietos 5 mm polipropileno danga. 
Stalo kojelės metalinės, reguliuojamo aukščio su plastikiniais padais.

	Reguliuojamo aukščio mokytojo kėdė su ratukais 
[image: ]
	Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu arba lygiaverčius cilindru ne mažesniame intervale nei 380- 500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. 
Sėdynės aukštis 380–500mm (±5mm), sėdynės plotis 425 mm (±5 mm), gylis 450mm (± 5mm).
Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm (±5 mm). 
Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. 
Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio ar lygiaverčio cilindro ir pagrindo su ne mažiau kaip penkiais ratukais.
Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui.
Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų.
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	Kėdės aukštis yra reguliuojamas pneumatiniu cilindru intervale 380 - 500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. 
Sėdynės aukštis 380–500mm, sėdynės plotis 428 mm, gylis 446 mm.
Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm. 
Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto, kurio storis ploniausioje vietoje yra 5 mm. 
Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Kėdės rėmas yra sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir pagrindo su penkiais ratukais.
Kėdės atloše yra kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui.
Kėdės spalvą galima pasirinkti iš 5 spalvų.

	Spinta rūbams
[image: ]
	Spintos matmenys  800x400x1850mm (±10mm). Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių ar kitos lygiavertės medžiagos plokštės. Spinta turi būti su dvejomis durelėmis.
Spintos viršutinėje dalyje turi būti lentynėlė kepurėms (galvos apdangalams) susidėti, po lentyna turi būti specialus metalinis (arba lygiavertės medžiagos) laikiklis drabužių pakaboms.
Spintos spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 3 spalvų.
Spinta turi būti su kojelėmis.
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	Spintos matmenys  800x400x1850mm. Konstrukcija pagaminta iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės. Spinta yra su dvejomis durelėmis.
Spintos viršutinėje dalyje yra lentynėlė kepurėms (galvos apdangalams) susidėti, po lentyna yra specialus metalinis laikiklis drabužių pakaboms.
Spintos spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 3 spalvų.
Spinta yra su kojelėmis.

	Spintelė su kriaukle ir čiaupu
[image: ]
	Spintelės su kriaukle matmenys 600x500x730mm (±5 mm). 
Kampai saugiai užapvalinti.
Spintelėje sumontuota laboratorinė kriauklė.
Kriauklės matmenys 600x500x280mm (±5mm). Kriauklė turi briauną, apsaugančią nuo vandens perpylimo ne mažesnę kaip 10 mm.
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	Spintelės su kriaukle matmenys 600x500x730mm. 
Kampai saugiai užapvalinti.
Spintelėje sumontuota laboratorinė kriauklė.
Kriauklės matmenys 600x500x280mm. Kriauklė turi briauną, apsaugančią nuo vandens perpylimo, kurios aukštis 10 mm.

	Laboratorinė spinta
	Matmenys 1020x500x2040 mm (±5 mm) su keturiomis durelėmis.
Medžiagos, iš kurių pagaminta cheminių medžiagų spinta turi būti atsparios rūgštims ir šarmams.
Spintos durelėse įmontuotas langas iš ne mažiau kaip 4 mm storio stiklo lakšto, įmontuotas į polipropileno plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos skydą.
Visos keturios spintos durelės rakinamos spynele. Cheminių medžiagų spintos viduje įrengti ventiliacijos kanalai.
Šoniniuose spintos skyduose suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti polipropileno plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos lentynas.
Spintoje turi būti ne mažiau kaip 4 keičiamo aukščio polipropileno plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos lentynos.
Į spintos dureles turi būti įdėti stiklai.
Spinta turi atitikti EN 16121 ir EN 16122 arba jiems lygiaverčius sertifikatus.
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	Matmenys 1020x500x2040 mm su keturiomis durelėmis.
Medžiagos, iš kurių pagaminta cheminių medžiagų spinta yra atsparios rūgštims ir šarmams.
Spintos durelėse įmontuotas langas iš 4 mm storio stiklo lakšto, įmontuotas į polipropileno plastiko skydą.
Visos keturios spintos durelės rakinamos spynele. Cheminių medžiagų spintos viduje įrengti ventiliacijos kanalai.
Šoniniuose spintos skyduose suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti polipropileno plastiko lentynas.
Spintoje yra 4 keičiamo aukščio polipropileno plastiko lentynos.
Į spintos dureles turi būti įdėti stiklai.
Spinta atitinka EN 16121 ir EN 16122 sertifikatus.

	Pakabinama laboratorinė spintelė 
	Spintelės matmenys 600 x 350 x 600 mm (±5 mm).
Pakabinama spintelė pagaminta iš MDF ar kitos lygiavertės medžiagos plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 18 mm.
Spintelės viduje turi būti įrengta viena horizontali lentyna.
Spintelės briaunos apdengtos ne mažesne kaip 2 mm polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos juosta.
Spintelės durelėse sumontuota viena metalo spalvos rankenėlė.
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	Spintelės matmenys 600 x 350 x 600 mm.
Pakabinama spintelė pagaminta iš MDF plokštės, kurios storis 18 mm.
Spintelės viduje yra įrengta viena horizontali lentyna.
Spintelės briaunos apdengtos 2 mm polipropileno juosta.
Spintelės durelėse sumontuota viena metalo spalvos rankenėlė.

	Laboratorinė džiovyklė 
	Džiovyklės matmenys 550x400x120mm (±5mm). Džiovyklė pagaminta iš polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. 
Turi ne mažiau kaip 27 džiovinimo pozicijas. Džiovyklės apatinėje dalyje sumontuota lentyna, surenkanti nutekančius skysčius. 
Lentynoje įrengtas skysčių nutekėjimo kanalas. 
	1
	Džiovyklės matmenys 550x400x117mm. Džiovyklė pagaminta iš polipropileno. 
Turi 27 džiovinimo pozicijas. Džiovyklės apatinėje dalyje sumontuota lentyna, surenkanti nutekančius skysčius. 
Lentynoje įrengtas skysčių nutekėjimo kanalas.

	Traukos spinta

[image: ]
	Traukos spintos matmenys 1225x875x2300mm (±10 mm). 
Traukos spinta atspari korozijai, drėgmei ir lengvai valoma. 
Traukos spintos darbinės kameros korpusas pagamintas iš lenktų stiklo lakštų ne plonesnių kaip 4 mm ir lango su grūdintu stiklu, kuris slankiojasi vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina lango sustabdymą bet kurioje padėtyje. 
Traukos spintos stalviršis pagamintas iš chemiškai ir fiziškai atsparios plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. 
Stalviršyje sumontuota kriauklė ir vandens čiaupas. Traukos spintos visose sienelėse turi būti stikliniai langai, vienos sienos langas turi būti įmontuotas aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) rėme,  pakeliamas ir nuleidžiamas. 
Langas pagamintas iš 5mm  (±1 mm) grūdinto stiklo. 
Po traukos spintos darbastaliu sumontuotos ne mažiau kaip 2 spintelės, jų korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno ar kitos lygiavertės medžiagos lakšto, padengto atsparia milteline danga. 
Spintelių vidus pritaikytas rūgščių ir šarmų laikymui, vidaus įranga atspari korozijai. 
Traukos spintoje įrengtas darbinės kameros, vidaus apšvietimas. 
Ištraukiamo oro ventiliacinis kanalas ne mažesnio kaip 240 mm diametro. 
Traukos spintos priekinėje dalyje sumontuoti ventiliacijos bei apšvietimo valdymo jungikliai.
Spintoje sumontuota ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų (rozečių).
Elektros lizdai (rozetės) ne žemesnės negu IP44 saugumo klasė.
Traukos spintos spalva turi būti tokios pačios spalvos kaip mokyto stalas.
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	Traukos spintos matmenys 1225x875x2300mm. 
Traukos spinta atspari korozijai, drėgmei ir lengvai valoma. 
Traukos spintos darbinės kameros korpusas pagamintas iš lenktų stiklo lakštų 4 mm storio ir lango su grūdintu stiklu, kuris slankiojasi vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina lango sustabdymą bet kurioje padėtyje. 
Traukos spintos stalviršis pagamintas iš chemiškai ir fiziškai atsparios plokštės, kurios storis yra 12,7 mm. 
Stalviršyje sumontuota kriauklė ir vandens čiaupas. Traukos spintos visose sienelėse yra stikliniai langai, vienos sienos langas yra įmontuotas aliuminio rėme,  pakeliamas ir nuleidžiamas. 
Langas pagamintas iš 5mm grūdinto stiklo. 
Po traukos spintos darbastaliu sumontuotos 2 spintelės, jų korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno lakšto, padengto atsparia milteline danga. 
Spintelių vidus pritaikytas rūgščių ir šarmų laikymui, vidaus įranga atspari korozijai. 
Traukos spintoje įrengtas darbinės kameros vidaus apšvietimas. 
Ištraukiamo oro ventiliacinis kanalas yra 240 mm diametro. 
Traukos spintos priekinėje dalyje sumontuoti ventiliacijos bei apšvietimo valdymo jungikliai.
Spintoje sumontuota 2 vnt. elektros lizdų (rozečių).
Elektros lizdai (rozetės) yra IP44 saugumo klasės.
Traukos spintos spalva yra tokios pačios spalvos kaip mokyto stalas (šviesiai pilka).
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Specialiųjų sąlygų 2 priedas


 


Sutarties 1 priedas


 


 


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


 


 


BALDAI


 


 


I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI


 


 


 


1.


 


 


Pirkimo objektas 


–


 


b


aldai


. Perkančioji organizacija, įgyvendindama Europos Sąjungos finansuojamą projektą  pagal 


programos pažangos 


priemonę Nr. 12


-


003


-


03


-


01


-


01 „Tūkstantmečio mokyklos“, numato įsigyti


 


baldus muzikos ir 


STEAM


 


laboratorijoms


.


 


2.


 


Užsakovas 


-


 


Jonavos Justino Vareikio progimnazija.


 


3.


 


Prekių tiekimo terminai: prekių pristatymo


 


ir sumontavimo terminas


 


ne ilgiau kaip 


2


 


(


du


) mėn.


. 


Visi baldai 


tur


i


 


būti pristatyt


i ir sumontuoti


 


adresu: Jonavos Justino Vareikio progimnazija, Chemikų g. 138, Jonava.


 


4.


 


Visi baldai turi būti nauji


.


 


5.


 


Baldai turi ati


tik


ti universalaus dizaino principus


 


(prieinamumo ir tinkamumo visiems naudotis principas: baldai 


nauding


i


 


ir prieinam


i


 


visiems 


žmonėms: tiek asmenims su negalia, tiek kitiems, funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, taip pat tėvams su mažais vaikais, 


nėščiosioms, lygiai 


patogūs vyrams ir moterims


.)


 


6.


 


Pateikiamo


s vizualizacijos preliminarios.


 


Perkamos prekės ir jų kiekiai:


 


6.1.


 


reguliuojamo aukščio s


talas


–


 


35 vnt.;


 


6.2.


 


reguliuojamo aukščio k


ėdė 


-


35 vnt.;


 


6.3.


 


stačiakampis sulankstomas s


talas 


su ratukais


 


–


 


2 vnt.;


 


6.4.


 


m


okytojo stalas 


-


1 vnt.;


 


6.5.


 


reguliuojamo aukščio 


m


okytojo kėdė su ratukais 


–


 


1 vnt.;


 


6.6.


 


s


pinta rūbams 


–


 


1 vnt.;


 


6.7.


 


s


pintelė su kriaukle ir čiaupu 


–


 


4 vnt.;


 


6.8.


 


laboratorinė 


s


pinta 


-


3 vnt.;


 


6.9.


 


pakabinama laboratorinė s


pintelė 


–


 


11 vnt.;


 


6.10.


 


Laboratorinė d


žiovyklė


–


 


1vnt.;


 


6.11.


 


Traukos spinta 


–


 


1 vnt.


 


7
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Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:


 




   

   

  Specialiųjų sąlygų 2 priedas   Sutarties 1 priedas     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     BALDAI     I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI    

  1.     Pirkimo objektas  –   b aldai . Perkančioji organizacija, įgyvendindama Europos Sąjungos finansuojamą projektą  pagal  programos pažangos  priemonę Nr. 12 - 003 - 03 - 01 - 01 „Tūkstantmečio mokyklos“, numato įsigyti   baldus muzikos ir  STEAM   laboratorijoms .   2.   Užsakovas  -   Jonavos Justino Vareikio progimnazija.   3.   Prekių tiekimo terminai: prekių pristatymo   ir sumontavimo terminas   ne ilgiau kaip  2   ( du ) mėn. .  Visi baldai  tur i   būti pristatyt i ir sumontuoti   adresu: Jonavos Justino Vareikio progimnazija, Chemikų g. 138, Jonava.   4.   Visi baldai turi būti nauji .   5.   Baldai turi ati tik ti universalaus dizaino principus   (prieinamumo ir tinkamumo visiems naudotis principas: baldai  nauding i   ir prieinam i   visiems  žmonėms: tiek asmenims su negalia, tiek kitiems, funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, taip pat tėvams su mažais vaikais,  nėščiosioms, lygiai  patogūs vyrams ir moterims .)   6.   Pateikiamo s vizualizacijos preliminarios.   Perkamos prekės ir jų kiekiai:   6.1.   reguliuojamo aukščio s talas –   35 vnt.;   6.2.   reguliuojamo aukščio k ėdė  - 35 vnt.;   6.3.   stačiakampis sulankstomas s talas  su ratukais   –   2 vnt.;   6.4.   m okytojo stalas  - 1 vnt.;   6.5.   reguliuojamo aukščio  m okytojo kėdė su ratukais  –   1 vnt.;   6.6.   s pinta rūbams  –   1 vnt.;   6.7.   s pintelė su kriaukle ir čiaupu  –   4 vnt.;   6.8.   laboratorinė  s pinta  - 3 vnt.;   6.9.   pakabinama laboratorinė s pintelė  –   11 vnt.;   6.10.   Laboratorinė d žiovyklė –   1vnt.;   6.11.   Traukos spinta  –   1 vnt.   7 .  Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:  

