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	Eil. Nr.
	Automobilio bendrųjų funkcinių savybių aprašas
	Minimalūs techniniai ir funkciniai reikalavimai

	
	Bendroji informacija 
	

	1
	Krovininis mikroautobusas kurio bendroji masė iki 3,5 t.
	Naudotas N1 klasės automobilis, nuo 2019 m. gamybos, pravažiuota ne daugiau 100000 km.

	2.
	Vairo padėtis
	Kairėje

	3.
	Kėbulas
	

	3.1
	Kėbulo tipas
	Mikroautobusas 

	3.2
	Durų skaičius
	Ne mažiau keturių.   

	3.3
	Sėdimos vietos
	Ne mažiau trijų (su vairuotoju)

	3.4
	Automobilio svoris pilnai pakrauto.
	 Iki 3500 kg.

	3.5
	Krovinių skyriaus 
	Atskirtas pertvara.

	3.6
	Krovinių skyriaus aukštis, plotis, ilgis.
	Ne mažiau 1,80x1,75x2,50 m. Plotis tarp paaukštinimų ratams ne mažiau 1,30 m.

	3.7
	Krovinių skyrius pašiltintas
	Turi būti

	4.
	Variklis
	

	4.1
	Degalai
	Dyzelinas 

	4.2
	Variklio darbinis tūris
	Ne mažiau  1900 cmᵌ 

	4.3
	Variklio galingumas
	Ne mažiau  95 KW 

	4.4
	Euro standartas
	Euro 6

	5.
	Transmisija
	

	5.1
	Pavarų dėžė
	Tinkanti vilkti priekabą

	5.2
	Stabdžių sistema su stiprintuvu
	Turi būti

	5.3
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
	Turi būti

	5.4
	Stabilumo kontrolės sistema
	Turi būti

	5.5
	Vairo mechanizmas su stiprintuvu
	Turi būti                                                  

	5.6
	Galinio tilto pakaba su lingėmis
	Turi būti

	5.7
	Kablys priekabai
	Turi būti

	6.
	Varantieji ratai
	Gali būti - priekiniai, galiniai, visi.

	7.
	Saugumas
	

	7.1
	Parkavimo atstumo kontrolė (parkavimo sensoriai priekyje ir gale)
	Turi būti

	7.2
	Saugos pagalvės vairuotojui ir keleiviams
	Turi būti

	7.3
	Saugos diržai kiekvienam keleiviui
	Turi būti

	7.4
	Elektroninis imobilaizeris
	Turi būti

	7.5
	Centrinis durų užraktas
	Turi būti

	7.6
	Signalizacija
	Turi būti

	7.7
	Galinio vaizdo kamera
	Turi būti

	8.
	Komforto įranga ir komplektacija
	

	8.1
	Originalus grotuvas 
	Turi būti

	8.2
	Elektra valdomi langai
	Turi būti

	8.3
	Elektra valdomi veidrodėliai
	Turi būti

	8.4
	Automatinis važiavimo šviesų įjungimas
	Turi būti

	8.5
	Išorės temperatūros daviklis
	Turi būti

	8.6
	Kritulių jutiklis
	Turi būti

	8.7
	Navigacija/GPS
	Turi būti 

	8.8
	Laisvų rankų įranga
	Turi būti

	8.9
	Klimato kontrolės sistema
	Turi būti

	8.10
	Priekiniai rūko žibintai
	Turi būti

	8.11
	Autopilotas
	Turi būti

	8.12
	Sukomplektuotas visais reikiamais eksploatacijai priklausiniais;  normalaus dydžio atsarginis ratas,  domkratas, ratų raktas, vaistinėlė ( naujo pavyzdžio),  gesintuvas, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė.
	Turi būti

	9.
	Papildomi reikalavimai
	

	9.1
	Pardavėjas turi turėti galimybę remontuoti ir atlikti techninį aptarnavimą
	Turi būti

	9.2
	Garantija ne mažiau kaip 6  ( šešiems) mėnesiams 
	Turi būti

	9.3
	Automobilis turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.
	Turi būti

	9.4
	Automobilis be defektų, nepaveiktas korozijos, galiojanti techninė apžiūra.
	Turi būti

	9.5
	Pardavėjas sudaro galimybę automobilį apžiūrėti ir išbandyti, prieš sudarant sutartį.
	Turi būti

	9.6
	Padangos universalios (M+S), protektoriaus likutis ne mažiau 70% 
	Turi būti

	9.7
	Apmokėjimas per 30 kalendorinių dienų nuo automobilio pristatymo dienos.
	Turi būti

	9.8
	Automobilis registruotas Lietuvoje
	Turi būti

	
	
	



Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su automobilio pristatymu nurodytu adresu: Gedimino gatvė 137 A Kaišiadorys, automobilio registracija, techninė apžiūra, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (1 mėnesiui), ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.
Parengė:

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Vyr. mechanikas                                                                                                          Antanas Žilionis
