
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 
(9094-1) Elektros sklendžių atsarginės dalys (Rotork)
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – AB „KN Energies“
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. Pirkimo objektas – ROTORK elektrinių pavarų atsarginės dalys.
2. PIRKIMO OBJEKTAS 
[bookmark: _Hlk34729843]ROTORK elektrinių pavarų atsarginės dalys (toliau – Pirkimo objektas).
[bookmark: _Hlk35513769]Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 
2.1.  ESAMA SITUACIJA
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą krovą ir siekiant išvengti prastovų kyla būtinybė įsigyti naujų, ROTORK elektrinėms pavaroms skirtų, atsarginių dalių.
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
	ROTORK PAVARŲ ATSARGINĖS DALYS

	Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus 

	1.1. 
	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, neteršia aplinkos ir nepavojinga sveikatai. Ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų.
Prekė turi mažiau ar visai neturi pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų.
Prekės pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

	Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

	1.2. 
	[bookmark: _Hlk171500002]Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41).

	Reikalavimai

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimo išpildymas

	1.3. 
	IP klasė
	66/68

	1.4. 
	Aplinkos temperatūra
	-30 iki +70C

	1.5. 
	Pavarų dalys sertifikuotos pagal
	ATEX II 2G Ex

	1.6. M
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk2, Mk3

	1.7. 
	PAKSCAN plokštės suderinamumas su valdikliu 
	Pakscan P3/P4 classic



4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 
4.1. Taikoma kainodara:
☒ Fiksuota kaina



4.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių, kiekį.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt. 
	Kiekis 

	1.
	Pakscan plokštė MOD6M IQMk3 (G124150302)
	Vnt.
	2

	2.
	Pagr. plokštė MOD6G IQMk3 (G124150302
	Vnt.
	3

	3.
	Enkoderis MOD1D IQMk3 (G124150302)
	Vnt.
	3

	4.
	Enkoderio ašis MOD1C IQMk3 (G124150302)
	Vnt.
	3

	5.
	Padėties plokštė IQ10/18 Mk2 MOD1C
	Vnt.
	5

	6.
	Padėties plokštė IQ20/25 Mk2 MOD1C
	Vnt.
	3

	7.
	Padėties plokštė IQ35 Mk2 MOD1C
	Vnt.
	3

	8.
	Padėties plokštė IQ40/90Mk2 MOD1C
	Vnt.
	3

	9.
	Ekranas Mk3 MOD20C
	Vnt.
	3


5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas

	5.1.
	Techninių parametrų atitikties lentelė (TS priedas Nr. 1)


6. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Teikimo momentas

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
	Pateikti gaminio techninį pasą
	Su kiekviena preke

	5.2. 
	Montavimo instrukciją
	Su kiekviena preke

	 5.3
	Prekės garantinį dokumentą.
	Su kiekviena preke

	 5.4
	ATEX sertifikatas
	Vienas bendras


7. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
1. 
2. 
3. 
4. 
☒ Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda.


SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
7.1. Sutarties galiojimas
Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 mėnesius, įskaitant Pirkėjo atsiskaitymo su Tiekėju laikotarpį.
7.2. Užsakymų vykdymo terminai
Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
7.3. Užsakymų teikimo tvarka
☒ El. paštu
7.4. Užsakymų vykdymo tvarka
Tiekėjas pristato prekes techninės specifikacijos nurodytais adresais  pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val.,
V 8:00 – 15 val.)
8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 
9.1. Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
[bookmark: _Ref340669472]9.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas trijų dienų terminas nuo pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas prekes išsiuntimo el. paštu tiekėjui momento.
9. PRIEDAI
[image: ]
 
Priedas Nr.1. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė.
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                                                          Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Prekių techninių parametrų atitikties lentelė
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai 
(prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)
	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė

	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę
	Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete,  patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes

	Pakscan plokštė MOD6M IQMk3 (G124150302)
	

	[bookmark: _Hlk129009046]1.
	Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. 
	ATEX
	Taip/ne
	Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus

	2.
	IP klasė
	66/68
	Taip/ne
	

	3.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	-30 iki +60C
	Taip/ne
	

	4.
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk3
	Taip/ne
	

	5.
	PAKSCAN plokštės suderinamumas su valdikliu 
	Pakscan P3/P4 classic
	Taip/ne
	

	Pagr. plokštė MOD6G IQMk3 (G124150302)
	

	[bookmark: _Hlk129009252]1.
	Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. 
	ATEX
	Taip/ne
	Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus

	2.
	IP klasė
	66/68
	Taip/ne
	

	3.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	-30 iki +60C
	Taip/ne
	

	4.
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk3
	Taip/ne
	

	Enkoderis MOD1D IQMk3 (G124150302)
	

	1.
	Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. 
	ATEX
	Taip/ne
	Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus

	2.
	IP klasė
	66/68
	Taip/ne
	

	3.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	-30 iki +60C
	Taip/ne
	

	4.
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk3
	Taip/ne
	

	Enkoderio ašis MOD1C IQMk3 (G124150302)

	

	1.
	Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. 
	ATEX
	Taip/ne
	Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus

	2.
	IP klasė
	66/68
	Taip/ne
	

	3.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	-30 iki +60C
	Taip/ne
	

	4.
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk3
	Taip/ne
	

	[bookmark: _Hlk130199211]Padėties plokštė IQ10/18 Mk2 MOD1C

	

	1.
	Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. 
	ATEX
	Taip/ne
	Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus

	2.
	IP klasė
	66/68
	Taip/ne
	

	3.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	-30 iki +60C
	Taip/ne
	

	4.
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk2
	Taip/ne
	

	Padėties plokštė IQ20/25Mk2 MOD1C
	

	1.
	Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. 
	ATEX
	Taip/ne
	Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus

	2.
	IP klasė
	66/68
	Taip/ne
	

	3.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	-30 iki +60C
	Taip/ne
	

	4.
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk2
	Taip/ne
	

	Padėties plokštė IQ 35 Mk2 MOD1C
	

	1.
	Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. 
	ATEX
	Taip/ne
	Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus

	2.
	IP klasė
	66/68
	Taip/ne
	

	3.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	-30 iki +60C
	Taip/ne
	

	4.
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk2
	Taip/ne
	

	Padėties plokštė IQ40/90 Mk2 MOD1C
	

	1.
	Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. 
	ATEX
	Taip/ne
	Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus

	2.
	IP klasė
	66/68
	Taip/ne
	

	3.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	-30 iki +60C
	Taip/ne
	

	4.
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk2
	Taip/ne
	

	Ekranas Mk3 MOD20C
	

	1.
	Įranga skirta naudoti sprogių medžiagų aplinkoje. 
	ATEX
	Taip/ne
	Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus

	2.
	IP klasė
	66/68
	Taip/ne
	

	3.
	Darbinė aplinkos temperatūra
	-30 iki +60C
	Taip/ne
	

	4.
	Pavarų dalys suderinamos su ROTORK pavaromis
	Mk3
	Taip/ne
	












image1.png




