


2

[image: ]PD 1 priedas

        UAB “Mokslo technologijos”

Uždaroji akcinė bendrovė, Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, telefonas: 8 5 274 5417, el. paštas: info@mokslotechnologijos.lt  , duomenys apie tiekėją saugomi VĮ Registrų centras, kodas: 302499665, PVM mokėtojo kodas: LT100005527811.

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija 

[bookmark: _Toc287257900]PASIŪLYMAS 
DĖL FIZIKOS MOKYMO PRIEMONIŲ PIRKIMO
 
__________2024-11-29_________
(Data)
_______Vilnius_____________
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo pavadinimas 
(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	UAB „Mokslo technologijos“

	Tiekėjo adresas
(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, 12127 Vilniaus m. sav.

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei 
(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	-

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Edvinas Navickis

	Telefono numeris
	+37067770529

	Fakso numeris
	-

	El. pašto adresas
	edvinas@mokslotechnologijos.lt




2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS (SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS)

Subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

	Eil. Nr.
	Subrangovo, subtiekėjo ar subteikėjo pavadinimas[footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi. ] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui, subtiekėjui ar subteikėjui aprašymas
	Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma jei ūkio subjektas vykdys sutartį)

	1. 
	-
	-
	-

	2. 
	-
	-
	-






3. PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome:
	Eil.
Nr.
	Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas
	Mato vienetas,
 Vnt.
	Kiekis*
	Mato vieneto kaina be PVM, Eur
	Viso kiekio kaina be PVM, Eur

	1.
	Anemometras
	Vnt.
	1
	112,40
	112,40

	2.
	Chronometras
	Vnt.
	1
	26,34
	26,34

	3.
	Erstedo prietaisas
	Vnt.
	2
	36,74
	73,48

	4.
	Geigerio – Miulerio jutiklis
	Vnt.
	1
	647,00
	647,00

	5.
	Elektros rinkinys 6 darbo grupėms, 6-12 klasėms
	Vnt.
	1
	1178,18
	1178,18

	6.
	Plokštė skirta magnetiniam laukui demonstruoti
	Vnt.
	1
	18,01
	18,01

	7.
	Rinkinys "Elektros variklis"
	Vnt.
	1
	29,92
	29,92

	8.
	Skaitmeninis energijos skaitiklis 3.68kW 16A
	Vnt.
	1
	28,28
	28,28

	9.
	Kamertonų rinkinys ant rezonansinių dėžučių
	Vnt.
	1
	453,91
	453,91

	10.
	Kamertono šakutė 21 Hz su braižymo rašikliu
	Vnt.
	1
	58,22
	58,22

	11.
	Spalvų maišyklė
	Vnt.
	1
	31,77
	31,77

	12.
	Optikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasei
	Vnt.
	2
	611,13
	1222,26

	13.
	Optinės gardelės
	Vnt.
	2
	49,29
	98,58

	14.
	Liuksmetras, skaitmeninis
	Vnt.
	1
	48,59
	48,59

	15.
	Termovizorius C3-X
	Vnt.
	1
	564,9
	564,9

	16.
	Laidininkas magnetiniame lauke
	Vnt.
	1
	159,47
	159,47

	17.
	Rinkinys "Nusikaltimo vietos ištyrimo laboratorija"
	Vnt.
	1
	384,36
	384,36

	18.
	Molekulinių organinių struktūrų 4 modelių rinkinys Molyorbital™
	Vnt.
	1
	69,56
	69,56

	19.
	Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 2-8 klasei
	Vnt.
	1
	630,25
	630,25

	20.
	Universali plokštė elektros grandinių rinkiniui, 6 vnt.
	Vnt.
	1
	421,24
	421,24

	
	Iš viso kaina be PVM, Eur
	6256,80

	
	 PVM, Eur
	1313.93

	
	Iš viso kaina su PVM, Eur
	7570,73



Pasiūlymo kaina (septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt eurai ir septyniasdešimt trys centai) Eur su PVM.

*Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti maksimalios prekių, paslaugų ar darbų apimties. Bendra prekių, paslaugų ar darbų kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
_______________________________________________________________________________________

Jei suma skaičiais neatitinka sumos nurodytos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

Į aukščiau nurodytą  kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

4. TIEKĖJO PASIŪLYMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	

Eil. nr.
	

Pavadinimas
(Gamintojas ir modelis)
	Reikalaujama specifikacija
	Siūloma specifikacija

	1.
	Anemometras
	Anemometras vėjo greičiui matuoti turi būti vandeniui atsparus. Turi būti temperatūros ir vėjo greičio rodmenys. 

-Vėjo greitis: ne prasčiau kaip 0,2 ... 30 m/s
-Tikslumas: ne prastesnis nei±5 % vidutinio vėjo greičio
-Vienetai: km/h, m/h, m/s 
	Anemometras vėjo greičiui matuoti yra vandeniui atsparus. Yra temperatūros ir vėjo greičio rodmenys. 

-Vėjo greitis: 0,2 ... 30 m/s
-Tikslumas: ±5 % vidutinio vėjo greičio
-Vienetai: km/h, m/h, m/s

	2.
	Chronometras
	Chronometras turi būti skirtas skaičiuoti laikui pirmyn arba atgal. Turi būti su garso signalu, su magnetu norint pritvirtinti prie metalinių paviršiu ir su atlenkiama atrama norint pastatyti.
 
Ekranas ne praščiau kaip LCD.
Matavimo diapazonas turi būti ne prastesnis kaip nuo 1 s - 99 min 59 s.
Matavimo dažnis turi būti ne prasčiau kas 1 s.
	Chronometras yra skirtas skaičiuoti laikui pirmyn arba atgal. Yra garso signalas, magnetas norint pritvirtinti prie metalinių paviršiu ir atlenkiama atrama norint pastatyti.
 
Ekranas LCD.
Matavimo diapazonas nuo 1 s - 99 min 59 s.
Matavimo dažnis kas 1 s.

	3.
	Erstedo prietaisas 
	Erstedo prietaisas turi leisti demonstruoti kaip įmagnetinti daiktai, šiuo atveju adata, keičia kryptį pagal kintantį magnetinį lauką, kurį sukuria elektros srovė. Magnetinė adata turi turėti du priešingus polius. Adata turi būti pritvirtinta prie stabilaus pagrindo.
	Erstedo prietaisas demonstruoja kaip įmagnetinti daiktai, šiuo atveju adata, keičia kryptį pagal kintantį magnetinį lauką, kurį sukuria elektros srovė. Magnetinė adata turi du priešingus polius. Adata yra pritvirtinta prie stabilaus pagrindo.

	4.
	Geigerio – Miulerio jutiklis
	- Skaitiklis turi būti skaitmeninis, kompaktiškas, nešiojamas.
- Skaitiklis turi matuoti α, β ir γ spinduliuotę ne prasčiau kaip:
   α spinduliuotė – nuo 4 MeV;
   β spinduliuotė – nuo 0,2 MeV;
   γ spinduliuotė – nuo 0,02 MeV.
- Turi būti galima matuoti momentinę radiaciją ir kaupiamajame rėžime.
- Vidinė atmintis turi būti ne mažesnė kaip 2 kilobitai.
- Matuojami duomenys turi būti rodomi ne mažesniame kaip keturių skaitmenų LCD ekrane.
- Matuojamos vertės turi būti išreiškiamos Sv/h, mSv/h, μSv/h, impulsai/s.
Turi būti USB jungtis, kad matuojamus duomenis būtų galima perduoti į vartotojo turimą kompiuterį su Windows operacine sistema (turi būti pateiktas USB kabelis, reikiama programinė įranga).

Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija.
	 - Skaitiklis yra skaitmeninis, kompaktiškas, nešiojamas.
- Skaitiklis matuoja α, β ir γ spinduliuotę:
   α spinduliuotė – nuo 4 MeV;
   β spinduliuotė – nuo 0,2 MeV;
   γ spinduliuotė – nuo 0,02 MeV.
- Gali matuoti momentinę radiaciją ir kaupiamajame rėžime.
- Vidinė atmintis yra 2 kilobitai.
- Matuojami duomenys yra rodomi keturių skaitmenų LCD ekrane.
- Matuojamos vertės yra išreiškiamos Sv/h, mSv/h, μSv/h, impulsai/s.
Yra USB jungtis, kad matuojamus duomenis būtų galima perduoti į vartotojo turimą kompiuterį su Windows operacine sistema (yra pateiktas USB kabelis, reikiama programinė įranga).

Suteikiama 24 mėnesių garantija.

	5.
	Elektros rinkinys 6 darbo grupėms, 6-12 klasėms


	Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis:

elektros grandinė,
laidininkai ir izoliatoriai,
nuoseklus ir lygiagretus jungimas, 
darbas su elektros grandinėmis,
elektros srovės stprumo matavimas,
elektros įtampos matavimas,
Omo dėsnis,
laidininko elektrinė varža,
Kirchhofo dėsniai,
elektros galia.

Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:

15 lempučių lizdų (E10);
15 kaitrinių lempučių, ne prastesnių kaip E10/12 V/0.25 A;
6 juodi laidai, ne trumpesni nei 20 cm;
6 raudoni laidai, ne trumpesni nei 20 cm;
30 kištukinių kontaktų;
18 jungiklių svirčių;
6 grafitiniai pieštukai;
ne mažiau 12 krokodilo formos gnybtų;
ne mažiau kaip 10 dviejų skirtingų reikšmių rezistorių;
ne mažiau kaip 6 LED diodai;
48 jungiamieji elementai.

Su rinkiniu siūlomi elektros grandinės jungiamieji elementai, rezistoriai, LED diodai turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Kiti rinkinio elementai taip pat turi būti pritaikyti montuoti ant montažinės plokštės.
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus, turi būti pateikti visi reikalingi papildomi elementai ar priedai (montažinė plokštės, maitinimo šaltiniai ir t.t.) 
 
Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.
Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (450x350x100 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos.
Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms.
 
Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
 
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.
 
Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.
	Su siūlomu eksperimentų rinkiniu galima atlikti 10 eksperimentų šiomis temomis:

elektros grandinė,
laidininkai ir izoliatoriai,
nuoseklus ir lygiagretus jungimas, 
darbas su elektros grandinėmis,
elektros srovės stprumo matavimas,
elektros įtampos matavimas,
Omo dėsnis,
laidininko elektrinė varža,
Kirchhofo dėsniai,
elektros galia.

Rinkinyje yra:

15 lempučių lizdų (E10);
15 kaitrinių lempučių, ne prastesnių kaip E10/12 V/0.25 A;
6 juodi laidai, ne trumpesni nei 20 cm;
6 raudoni laidai, ne trumpesni nei 20 cm;
30 kištukinių kontaktų;
18 jungiklių svirčių;
6 grafitiniai pieštukai;
ne mažiau 12 krokodilo formos gnybtų;
ne mažiau kaip 10 dviejų skirtingų reikšmių rezistorių;
ne mažiau kaip 6 LED diodai;
48 jungiamieji elementai.

Su rinkiniu siūlomi elektros grandinės jungiamieji elementai, rezistoriai, LED diodai yra sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Kiti rinkinio elementai taip pat yra pritaikyti montuoti ant montažinės plokštės.
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje yra techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus, yra pateikti visi reikalingi papildomi elementai ar priedai (montažinė plokštės, maitinimo šaltiniai ir t.t.) 
 
Yra pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje yra techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.
Siūlomas rinkinys yra komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys yra (440x330x100 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus yra suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrinta saugų jų transportavimą. Skyreliai yra pagaminti iš porolono.
Rinkinyje yra priemonių 6 darbo grupėms.
 
Vartotojams yra pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
 
Rinkinys turi CE ženklinimą.
 
Yra 24 mėnesių gamintojo garantija.

	6.
	Plokštė magnetiniam laukui demonstruoti
	Plokštė turi būti skirta dviejų dimensijų magnetinio lauko demonstravimui. Ant magnetinio lauko plokštės padėjus magnetą, geležies drožlės turi susilygiuot su magnetinio lauko linijomis.


Matmenys: ne mažesni kaip 220 x 120 x 10 mm
	Plokštė yra dviejų dimensijų magnetinio lauko demonstravimui. Ant magnetinio lauko plokštės padėjus magnetą, geležies drožlės susilygiuoja su magnetinio lauko linijomis.


Matmenys:223 x 122 x 11 mm

	7.
	Rinkinys „Elektros variklis“
	Elektros variklis turi būti pagamintas iš tvirtos medžiagos. Srovės komutavimas turi būti užtikrinamas komutatoriumi. Mokiniai turi galėti patys surinkti ir išardyti variklį.
 
Produkte turi būti darbalapiai su užduotimis ne mažiau kaip trejoms temoms.
	Elektros variklis yra pagamintas iš tvirtos medžiagos. Srovės komutavimas yra užtikrinamas komutatoriumi. Mokiniai gali patys surinkti ir išardyti variklį.
 

Produkte yra darbalapiai su užduotimis trejoms temoms.

	8.
	Skaitmeninis energijos skaitiklis
	Skaitmeninis skaitiklis turi būti skirtas matuoti prietaisų, prijungtų prie tinklo, elektros energijos suvartojimą. Jeigu prijungtas prietaisas sunaudoja daugiau nei 3600 W, turi būti skleidžiamas įspėjamasis signalas. 
	Skaitmeninis skaitiklis yra skirtas matuoti prietaisų, prijungtų prie tinklo, elektros energijos suvartojimą. Jeigu prijungtas prietaisas sunaudoja daugiau nei 3600 W, yra skleidžiamas įspėjamasis signalas.

	9.
	Kamertonų rinkinys
	Kamertonų rinkinys ant rezonansinių dėžučių turi būti skirtas akordui demonstruoti. Turi būti tiekiamas su garso dėžute. Turi tūrėti minkštą plaktuką.

Natūralus dažnis:
c’ = 256 Hz 
e’ = 322 Hz 
g’ = 384 Hz 
c’’ = 512 Hz 
	Kamertonų rinkinys ant rezonansinių dėžučių yra skirtas akordui demonstruoti. Yra tiekiamas su garso dėžute. Turi minkštą plaktuką.


Natūralus dažnis:
c’ = 256 Hz 
e’ = 322 Hz 
g’ = 384 Hz 
c’’ = 512 Hz 

	10.
	Kamertono šakutė 21 Hz su braižymo rašikliu
	Kamertonas turi atvaizduoti sukeltus virpesius ant popieriaus lapo. Vienoje kamertono šakutės pusėje
turi būti galima pritvirtini pieštuką/rašiklį, o kitoje atsvarą. Kartu turi būti pateikiamas rašiklis, rašiklio laikiklis ir atsvara.
Kamertono virpesiai turi būti matomi plika akimi. 

-Natūralus dažnis: 21 Hz
-Ilgis: ne mažesnis nei 240 mm 
	Kamertonas atvaizduoja sukeltus virpesius ant popieriaus lapo. Vienoje kamertono šakutės pusėje
galima pritvirtini pieštuką/rašiklį, o kitoje atsvarą. Kartu yra pateikiamas rašiklis, rašiklio laikiklis ir atsvara.
Kamertono virpesiai yra matomi plika akimi. 


-Natūralus dažnis: 21 Hz
-Ilgis:240 mm

	11.
	Spalvų maišyklė
	Su spalvų maišyklė turi būti galima raudoną, žalią ir mėlyną šviesą sumaišyti atitinkamomis proporcijomis ir sukurti šviesos spektro atspalvius, kuriuos suteikia šios spalvos.
	Su spalvų maišyklė galima raudoną, žalią ir mėlyną šviesą sumaišyti atitinkamomis proporcijomis ir sukurti šviesos spektro atspalvius, kuriuos suteikia šios spalvos.

	12.
	Optikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasei
	Optikos rinkinys. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti bandymus šiomis temomis:
- Spindulinė optika: ne mažiau kaip 15 eksperimentų.
- Banginė optika: ne mažiau kaip 5 eksperimentai.
Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės:

1. Aliuminio bėgis lęšiams, šviesos šaltiniui, kampų matavimo diskui montuoti/uždėti, ne trumpesnis nei 500 mm. Bėgio šonai turi būti sugraduoti. 

2. Laikikliai rinkinio elementų tvirtinimui prie bėgio. 

3. Kampų matavimo diskas. Diskas linijomis turi būti padalintas į 4 dalis (po 90 laipsnių). Ant siūlomo disko turi būti galima uždėti siūlomą veidrodį, skaidrius įvairių formų kūnus ir matuoti spindulių sklidimo kampus. 

4. Universalus veidrodis su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis.

5. Skaidrių, įvairių formų kūnų rinkinys, ne mažiau kaip iš 6 skirtingų kūnų. 

6. Ne mažiau kaip viena lygiakraštė prizmė. 

7.Stalelis/laikiklis šviesos šaltiniui. 

8. Ne mažiau kaip 4 skirtingi lęšiai, kurių židinio nuotoliai f = +50 mm, f = +100 mm, f = +200 mm, f = –100 mm. Lęšius turi būti galima įtvirtinti (turi techniškai derėti) į siūlomus laikiklius. Juos turi būti galima statyti/tvirtinti ant siūlomo bėgio. 

9. Ne mažiau kaip 1 kondensorius.

10. Ne mažiau kaip 1 skaidrių/filtrų laikiklis. 

11. Filtrų rinkinys ne mažiau kaip raudonos, mėlynos, žalios spalvų.

12. Baltas ekranas su skale. 

13. Ekrano laikiklis. 

14. Skaidrus indas (pvz. petri lėkštelė). Indas turi būti padalintas į dvi lygias dalis, su dangteliu. Į indą (atskiras jo dalis) turi būti galima įpilti skysčius. 

15. Kombinuotas, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltinis. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo.
Turi būti pateiktas šviesos šaltinio maitinimo šaltinis iš elektros tinklo. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais. 
Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Rinkinys turi būti įdėtas į plastikinę lagaminą/dėžę (netaikoma aliuminio bėgiui, kuris gali būti pateiktas atskirai).
Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (450x350x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą Turi būti pateikta ne daugiau kaip viename lagamine/dežėje.
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą
Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija.
	Optikos rinkinys. Su siūlomu rinkiniu galima atlikti bandymus šiomis temomis:
- Spindulinė optika: 15 eksperimentų.
- Banginė optika: 5 eksperimentai.
Kiekvieną rinkinį sudaro šios priemonės:

1. Aliuminio bėgis lęšiams, šviesos šaltiniui, kampų matavimo diskui montuoti/uždėti, 500 mm. Bėgio šonai yra sugraduoti. 

2. Laikikliai rinkinio elementų tvirtinimui prie bėgio. 

3. Kampų matavimo diskas. Diskas linijomis yra padalintas į 4 dalis (po 90 laipsnių). Ant siūlomo disko galima uždėti siūlomą veidrodį, skaidrius įvairių formų kūnus ir matuoti spindulių sklidimo kampus. 

4. Universalus veidrodis su keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis.

5. Skaidrių, įvairių formų kūnų rinkinys, iš 6 skirtingų kūnų. 

6. Viena lygiakraštė prizmė. 

7.Stalelis/laikiklis šviesos šaltiniui. 

8. 4 skirtingi lęšiai, kurių židinio nuotoliai f = +50 mm, f = +100 mm, f = +200 mm, f = –100 mm. Lęšius galima įtvirtinti (techniškai dera) į siūlomus laikiklius. Juos galima statyti/tvirtinti ant siūlomo bėgio. 

9. 1 kondensorius.

10. 1 skaidrių/filtrų laikiklis. 

11. Filtrų rinkinys raudonos, mėlynos, žalios spalvų.

12. Baltas ekranas su skale. 

13. Ekrano laikiklis. 

14. Skaidrus indas (pvz. petri lėkštelė). Indas yra padalintas į dvi lygias dalis, su dangteliu. Į indą (atskiras jo dalis) galima įpilti skysčius. 

15. Kombinuotas, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltinis. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai yra integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo.
Yra pateiktas šviesos šaltinio maitinimo šaltinis iš elektros tinklo. Papildomai šviesos šaltinį galima pajungti nuo maitinimo elementų – yra pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais. 
Siūlomas rinkinys yra parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje yra techniškai suderinti. Rinkinys yra įdėtas į plastikinę lagaminą/dėžę (netaikoma aliuminio bėgiui, kuris gali būti pateiktas atskirai).
Siūlomos dežės/lagamino matmenys yra (450x350x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus yra suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrina saugų jų transportavimą. Yra pateikta viename lagamine/dežėje.
Rinkinys turi CE ženklinimą
Yra 24 mėnesių garantija.

	13.
	Optinės gardelės
	Turi būti pateiktos trys gardelės sumontuotos viename korpuse. Gardelių charakteristikos ne prastesnes nei: 100, 300 ir 600 linijų/mm. 
	Yra pateiktos trys gardelės sumontuotos viename korpuse. Gardelių charakteristikos: 100, 300 ir 600 linijų/mm.

	14.
	Liuksmetras, skaitmeninis
	Skaitmeninis šviesos matuoklis turi būti su ne mažesniu kaip  4 skaitmenų ekranu. 
Siūlomas skaitmeninis šviesos matuoklis turi atitikti šiuos reikalavimus:

-Matavimo diapazonai ne prasčiau kaip nuo  0 iki 20 lx, nuo 0 iki 20.000 lx, nuo 0 iki 200.000 lx 
-Tikslumas ne prastesnis kaip  +/- 5% žemiau 10.000 lx ir ne prastesnis kaip  +/- 10% virš 10.000 lx.
Kartu turi būti patiekiamos tinkamos prietaisui  baterijos ir laikymo dėklas.
	Skaitmeninis šviesos matuoklis turi yra su 4 skaitmenų ekranu. 
Siūlomas skaitmeninis šviesos matuoklis atitinka šiuos reikalavimus:

-Matavimo diapazonai nuo  0 iki 20 lx, nuo 0 iki 20.000 lx, nuo 0 iki 200.000 lx 
-Tikslumas +/- 5% žemiau 10.000 lx ir +/- 10% virš 10.000 lx.
Kartu yra patiekiamos tinkamos prietaisui  baterijos ir laikymo dėklas

	15.
	Termovizorius C3-X
	Termovizoriaus savybės turi būti ne prastesnės kaip:  

-Detektoriaus skyra: 128 x 96  
-Šiluminis jautrumas: <70 mK  
-Temperatūros matavimo diapazonas: -20°C ... 300°C   
-Skaitmeninė kamera: 5 MP  
-Ekranas: 640 x 480 LCD  
-Apsaugos klasė: IP54  

-Matmenys: ne didesni kaip 150 x 100 x 30 mm  
-Svoris: ne didesnis kaip 0,2 kg  
	Termovizoriaus savybės yra:

-Detektoriaus skyra: 128 x 96  
-Šiluminis jautrumas: <70 mK  
-Temperatūros matavimo diapazonas: -20°C ... 300°C   
-Skaitmeninė kamera: 5 MP  
-Ekranas: 640 x 480 LCD  
-Apsaugos klasė: IP54  


-Matmenys: 138 x 84 x 24 mm  
-Svoris: 0,19 kg 

	16.
	Laidininkas magnetiniame lauke
	Laidininkas magnetiniame lauke turi parodyti srovę nešančio laido poveikiui magnetiniame lauke.

Matmenys: ne mažesni nei 260 x 90 x 150 mm.
	Laidininkas magnetiniame lauke rodo srovę nešančio laido poveikį magnetiniame lauke.

Matmenys: ne mažesni nei 270 x 100 x 160 mm.

	17.
	Rinkinys "Nusikaltimo vietos ištyrimo laboratorija"
	Rinkinys turi būti naudojamas kaip kriminalistikos pamokos priedą, neformaliųjų burelių ar stovyklų užsiėmimų metu. Rinkinys turi turėti scenariju.

Rinkinyje turi būti pakankamai medžiagos 6 grupėms. Turi būti pridedami mokytojo vadovo ir mokinio vadovo kopijavimo lapai (lietuvių/anglų k.) Rinkinį turi sudaryti ne mažiau nei:
-1 x 15 g buteliukas pirštų atspaudų miltelių 
-6 pirštų atspaudų šepetėliai 
-6 acetato lapai 
-1 rašalo padas 
-6 didinamieji stiklai 
-6 žnyplės 
-4 žymekliai 
-6 x 30 ml buteliukai chromatografijos tirpiklio 
-6 silicio gelio chromotografijos lapai 
-1 pakuotė kapiliarinių mėgintuvėlių 
-5 įrodymų surinkimo vokai 
-1 dėžutė mikroskopinių stikliukų 
-1 dėžutė dengiamųjų stikliukų
	Rinkinys yra naudojamas kaip kriminalistikos pamokos priedas, neformaliųjų burelių ar stovyklų užsiėmimų metu. Rinkinys turi scenariju.

Rinkinyje yra pakankamai medžiagos 6 grupėms. Yra pridedami mokytojo vadovo ir mokinio vadovo kopijavimo lapai (lietuvių/anglų k.) Rinkinį yra:
-1 x 15 g buteliukas pirštų atspaudų miltelių 
-6 pirštų atspaudų šepetėliai 
-6 acetato lapai 
-1 rašalo padas 
-6 didinamieji stiklai 
-6 žnyplės 
-4 žymekliai 
-6 x 30 ml buteliukai chromatografijos tirpiklio 
-6 silicio gelio chromotografijos lapai 
-1 pakuotė kapiliarinių mėgintuvėlių 
-5 įrodymų surinkimo vokai 
-1 dėžutė mikroskopinių stikliukų 
-1 dėžutė dengiamųjų stikliukų

	18.
	Molekulinių organinių struktūrų 4 modelių rinkinys Molyorbital™
	Molekulinis modelis turi galėti sukurti ne mažiau kaip keturias skirtingas molekules. Molekulinės struktūros rinkinyje turi būti pakankamai dalių, kad būtų galima sukurti ne mažiau nei keturis organinės molekulinės orbitos modelius.
	Molekulinis modelis gali sukurti keturias skirtingas molekules. Molekulinės struktūros rinkinyje yra pakankamai dalių, kad būtų galima sukurti keturis organinės molekulinės orbitos modelius.

	19.
	Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 2-8 klasei
	Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 90 skirtingų eksperimentų/laboratorinių darbų, ne mažiau kaip šiomis temomis:
 
Jėga ir priešprieša
Svertai ir skriemuliai palengvina darbą
Vandens garai
Ar energija gali būti kaupiama?
Ar geležis gali plaukti?
Saulės krosnelė
Raketinis automobilis
Ar vanduo gali išstumti orą?
Paprasta elektros grandinė
Geri ir blogi laidininkai
Elektros stovės tekėjimas vandeniu
Elektromagnetas
Medžiagų reagavimas į magnetą
Ar magnetas gali plūduriuoti?
Ar oras irgi kūnas?
Ar oras gali išstumti vandenį?
Magneto panaudojimas
Nardymo varpo veikimo principas
Kaip galima pamatyti oro slėgį?
Karštu oru varoma mašina
Oras perneša garsą
Ar garso bangos gali būti matomos?
Garsai: aukšti ir žemi, tylūs ir garsūs
Kaip šviesa gali būti kontroliuojama?
Kaip augalai geria?
Augalai gamina deguonį
Kas yra jėga?
Svėrimas spyruoklinėmis svarstyklėmis
Riedėjimas ir slydimas
Vandens termometras
Kondensacija
Kaip jūros vanduo gali būti padaromas geriamu?
Šilumos energija
Vandens energija
Ar vanduo yra kūnas?
Ar kieti kūnai gali tapti nematomais?
Plaukimas - skendimas - plūduriavimas
Magnetų jėga
Dviejų magnetų sąveika
Kaip galima pagaminti magnetą?
Magnetinis variklis
Kas yra stipresnis: oras ar vanduo?
Ar garsas gali sklisti už kampo?
Kaip padaroma nuotrauka?
Ar šviesa gali būti absorbuota?
Ar šviesa gali būti koncentruota?
Priešais ir už veidrodžio
Augalams reikia šviesos
Augalai gerina orą
Augalai naktį išskiria anglies dioksidą
 
Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.
 
Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (540x450x150) +5%.
 
Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip viename lagamine/dežėje.
Rinkinys turi turėti CE ženklinimą
 
Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.
	Su siūlomu eksperimentų rinkiniu galima atlikti 90 skirtingų eksperimentų/laboratorinių darbų, šiomis temomis:
 
Jėga ir priešprieša
Svertai ir skriemuliai palengvina darbą
Vandens garai
Ar energija gali būti kaupiama?
Ar geležis gali plaukti?
Saulės krosnelė
Raketinis automobilis
Ar vanduo gali išstumti orą?
Paprasta elektros grandinė
Geri ir blogi laidininkai
Elektros stovės tekėjimas vandeniu
Elektromagnetas
Medžiagų reagavimas į magnetą
Ar magnetas gali plūduriuoti?
Ar oras irgi kūnas?
Ar oras gali išstumti vandenį?
Magneto panaudojimas
Nardymo varpo veikimo principas
Kaip galima pamatyti oro slėgį?
Karštu oru varoma mašina
Oras perneša garsą
Ar garso bangos gali būti matomos?
Garsai: aukšti ir žemi, tylūs ir garsūs
Kaip šviesa gali būti kontroliuojama?
Kaip augalai geria?
Augalai gamina deguonį
Kas yra jėga?
Svėrimas spyruoklinėmis svarstyklėmis
Riedėjimas ir slydimas
Vandens termometras
Kondensacija
Kaip jūros vanduo gali būti padaromas geriamu?
Šilumos energija
Vandens energija
Ar vanduo yra kūnas?
Ar kieti kūnai gali tapti nematomais?
Plaukimas - skendimas - plūduriavimas
Magnetų jėga
Dviejų magnetų sąveika
Kaip galima pagaminti magnetą?
Magnetinis variklis
Kas yra stipresnis: oras ar vanduo?
Ar garsas gali sklisti už kampo?
Kaip padaroma nuotrauka?
Ar šviesa gali būti absorbuota?
Ar šviesa gali būti koncentruota?
Priešais ir už veidrodžio
Augalams reikia šviesos
Augalai gerina orą
Augalai naktį išskiria anglies dioksidą

Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje yra techniškai suderinti. Yra pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.

Siūlomo rinkinio elementai yra komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Siūlomos dežės/lagamino matmenys yra: (540x450x150) +5%.


Dėžės/lagamino vidus yra suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrinta saugų jų transportavimą. Skyreliai yra pagaminti iš porolono. Yra pateikta viename lagamine/dežėje.
Rinkinys turi CE ženklinimą
 
Yra 24 mėnesių gamintojo garantija.

	20.
	
Universali plokštė elektros grandinių rinkiniui, 6 vnt.

	Universali plokštė turi būti skirta elektros ir elektronikos  grandinėms su kištukiniais elementais. Dėl specialaus lizdo jungčių išdėstymo turi būti galima atlikti daugybę konfigūracijų su potenciometro ir tranzistoriaus grandinėmis.



Leistina darbinė įtampa: ne prasčiau nei 12 V kintama / nuolatinė
Lizdų skaičius: ne mažiau nei 135
Matmenys: ne mažesni nei 300 x 210 x 20 mm 
	Universali plokštė skirta elektros ir elektronikos  grandinėms su kištukiniais elementais. Dėl specialaus lizdo jungčių išdėstymo galima atlikti daugybę konfigūracijų su potenciometro ir tranzistoriaus grandinėmis.




Leistina darbinė įtampa: 12 V kintama / nuolatinė
Lizdų skaičius: 140
Matmenys: 310 x 220 x 25 mm 






5. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali**

	
	
	-
	-

	
	
	-
	-

	
	
	-
	-



** Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:
1. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.
2. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Sutinkame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
5. Pasiūlymas galioja iki Gruodžio 31 d. (Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta PD).


Pardavimų vadybininkas	Edvinas Navickis
	
	
	
	    
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	  
	    (Parašas)
	
	       (Vardas ir pavardė)
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