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[bookmark: _Hlk534292602]Priedas Nr.2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA
0. Užsakovas (Statytojas)
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g.1 Vilkaviškis 70147.
0. Vykdytojas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas. 
0. Finansavimo šaltinis
	Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.
0.3. Projektavimo paslaugų pirkimo būdas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu.

2.  PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1. Vilkaviškio rajono melioracijos griovių projektavimo paslaugų pirkimas. 
[bookmark: _Hlk96069572][bookmark: _Hlk96070299]Sudaromo projekto pavadinimas: Vilkaviškio rajono Vištyčio, Gižų ir kt. kadastrinėse vietovėse esančių melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninis darbo projektas. 

2.2.  Pirkimo objekto įgyvendinimo vieta
Vilkaviškio rajono savivaldybė, pagal pridedamą schemą.
  
	Eil. Nr.
	Vieta ir statinio pavadinimas*

	Orentacinis kiekis 

	1.
	Vilkaviškio rajono  Vištyčio k. v. Vištyčio melioracijos projekto Nr. 8
griovys Nr. 1
griovys Nr. 1-2
	
0,59 km
0,109 km

	2.
	Vilkaviškio rajono  Gižų k. v. Gižų melioracijos projekto Nr. 8
griovys Nr. 2
	
0,34 km


	3.
	Vilkaviškio rajono Karalių k. v. Karalių melioracijos projekto Nr. 7 ir Nr. 4
griovys V-3 (Nr.7)
griovys V-3-2 (Nr.4)
griovys V-3 (Nr. 4)
	
0,56 km
0,36 km 
0,87 km

	4.
	Vilkaviškio rajono  Piliakalnių ir Gražiškių  k. v. Piliakalnių melioracijos projekto Nr. 8 
griovys Up. Dotamas

	

1,2 km


	5.
	Vilkaviškio rajono Alvito k. v.  Alvito  melioracijos projekto Nr. 10 
griovys  Nr. 2
griovys Nr. 2-3
	
1,6 km
0,08 km

	6.
	Vilkaviškio rajono Pilviškių k. v.  Pilviškių  melioracijos projekto Nr. 1 rekonstrukcija 
griovys  Nr. P-2
griovys Nr. P-2-2
	

0,7 km
0,24 km

	7.
	Vilkaviškio rajono  Karalių k. v. Karalių melioracijos projekto Nr. 6 
griovys Nr. G-5-1
	
2,2 km

	8.
	Vilkaviškio rajono  Paežerių k. v. Paežerių melioracijos projekto Nr. 2
griovys Nr. 7
	
0,4 km

	9.
	Vilkaviškio rajono Matlaukio k. v. Matlaukio melioracijos projekto Nr. 8
griovys Up. Ėglupis
	
1,2 km






  2.4.  BENDRIEJI ORENTACINIAI RODIKLIAI
	Rodiklių pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis

	Remontuojamų griovių ilgis
	km
	10,449


PASTABOS:
Rengiant techninį darbo projektą ir derinant jo sprendinius su Užsakovu bei kitomis suinteresuotomis šalimis, taip pat atsižvelgiant į ekspertų pastabas, nurodyti orientaciniai statinio kiekiai ir projektiniai sprendiniai gali keistis. 
Projekto įgyvendinimo teritorijoje griovių (įskaitant ir reguliuotus upelius) būklė yra bloga. Dažniausiai pasitaikantys gedimai yra: sąnašos griovio dugne, uždumblėjimas, šlaitų nuslinkimas, pralaidų užsikimšimas, žiočių užaugimas šaknimis, nešienauti griovio šlaitai, krūmai ir medžiai griovio šlaituose ir vagoje. Dėl nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos žiotys, drenažas neatlieka savo funkcijų. 

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS
3.1. Projektavimo etapai 
3.1.1. atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją (parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su atsakingomis institucijomis, atlikti reikalingus inžinerinius, geologinius ir kt. tyrinėjimus). 
3.1.2. parengtą projektą suderinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu.
3.1.3. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai turi sąveikos su projektuojamu objektu;
3.1.4. techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas paslaugos Tiekėjas. Projekto rengėjas privalės pakoreguoti techninį darbo projektą pagal ekspertų bei kitų atsakingų asmenų/institucijų pastabas.

3.2.  Techninio darbo projekto apimtis
3.2.1. Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas projektas – techninis darbo projektas, vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“. 
3.2.2.  Techninio darbo projekto paskirtis
· melioracijos statinių projekto ekspertizei atlikti;
· projekte esančių duomenų sudėtis ir sprendimų kiekis, jų detalizavimas (teksto, skaičiavimų, brėžinių) turi būti pakankami Techninio darbo projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitikti galiojančius normatyvinius dokumentus bei standartus.
3.2.3. Techninio darbo projekto sudėtis
3.2.3.1. Bendroji dalis:
· bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema;
· melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;
· bendrieji techniniai rodikliai;
· aiškinamasis raštas (tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, skaičiavimai melioracijos statinių parametrams nustatyti;
· techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) – raštu pateiktos projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statinių statybos skaičiuojamoji kaina, sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;
· statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai projekte numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir statiniams remontuoti. 
· projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių išilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.);
· reperių katalogas;
· brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti.
· projekto suderinimų sąrašas.
3.3. Reikalavimai projektinei dokumentacijai
Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais melioracijos statinių rengimo dokumentais ir melioracijos statinių projektavimo darbų sutartimi. Projekto vadovas privalo užtikrinti, kad melioracijos statinių projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.
3.4. Statybos skaičiuojamos kainos nustatymas
Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, draudimo ir kt. išlaidos). 
3.5. Projekto derinimas, tvirtinimas 
Projektas derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas”. 
3.6. Pateikiami dokumentai ir terminai
3.6.1. Techninis darbo projektas  pateikiamas įrašytas į kompiuterinę laikmeną (brėžinių formatai – *.pdf, *.shp, *dwg; teksto  – *.doc, *.docx).
3.6.2. Užsakovas (Statytojas) techninį darbo projektą priima gavęs projekto ekspertizes akto teigiamas išvadas.
3.6.3. Techninį darbo projektą Rangovas Užsakovui pateikia ne vėliau kaip iki 2025 m. rugsėjo 1 d.






