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KELIAVIEČIŲ LYGINIMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

										
	Pirkėjas
	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninis padalinys (toliau – Pirkėjas).  

	Perkami darbai
	Keliaviečių lyginimo darbai.

	Darbų kiekiai / apimtys
	Lyginamos vietos bendras linijinis atstumas – iki 35 km: Kenos g-joje iki 8 km, Poškonių g-joje iki 9 km, Rūdninkų g-joje iki 4 km, Šalčininkėlių g-joje iki 14 km.

	[bookmark: _Hlk15384322]BVPŽ klasifikatoriaus kodas
	45112000-5 Kasimo ir žemės perstūmos darbai.

	Darbų vykdymo vieta
	Kenos, Poškonių, Rūdninkų, Šalčininkėlių girininkijų administruojama teritorija.

	Darbų vykdymo terminas
	Nuo sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) iki 2025 m. gegužės 15 d.

	Darbų vykdytojas (rangovas)
	Darbų vykdytojas (rangovas), su kuriuo bus sudaryta Darbų vykdymo sutartis.

	Žalieji pirkimai
	Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas.



Perkamų darbų aprašymas nurodytas 1 lentelėje: 

1 lentelė

	Perkamų darbų aprašymas (detalizacija)
	Keliaviečių (kvartalinių linijų ir kitų pravažiavimo vietų) lyginimo darbai: Pirkėjo nurodytose keliavietėse esančios provėžos, kurių gylis iki 50 cm, lyginamos vikšriniu buldozeriu ta pačia vieta važiuojant 3 (tris) arba daugiau kartų priklausomai nuo vietos hidrologinių ir grunto kokybės sąlygų. Keliaviečių dangos kokybė privalo būti atstatyta iki tokio lygio, kad ja būtų galima pravažiuoti nepadidinto pravažumo lengvosiomis transporto priemonėmis. 
Prieš teikiant pasiūlymą, rangovui bus sudarytos sąlygos natūroje apžiūrėti visas lyginamas keliavietes.
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