                                                                                                                                                                            1 priedas
NEPAVOJINGŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ IR AKMENŲ TRUPINIMO BEI JŲ PERDIRBIMO Į SKALDĄ PASLAUGŲ ATLIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

							1 lentelė
	Pirkėjas
	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioninis padalinys 

	Paslaugos
	Nepavojingų statybinių atliekų ir  akmenų trupinimo bei jų perdirbimo į skaldą paslaugos atlikimo pirkimas. 

	Paslaugos kiekis/atlikimo vietos
	1. Vismantai, Rozalimo sen., Pakruojo r.sav.; 55.888053, 23.708916
2. Derveliai, Draumėnų  g., Pakruojo r. sav,; 55.884005, 23.743789


	[bookmark: _Hlk15384322]BVPŽ klasifikatoriaus kodas
	60181000 - 0

	Paslaugos tiekimo terminas
	Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) 20 darbo dienų. 



Numatomų pirkti prekių aprašymas nurodyti 2 lentelėje: 
                                                                                                                                                    2 lentelė

	Eil.
Nr.
	Techniniai duomenys
	Techninių duomenų reikšmės

	1.
	Vismantai, Rozalimo sen., Pakruojo r.sav.; 55.888053, 23.708916

	   Nepavojingų statybinių atliekų ir akmenų trupinimas ir perdirbimas į skaldą. Skaldos  frakcija po perdirbimo turi būti : 22-56 mm. Perdirbimo metu užtikrinti, kad į perdirbamą skaldą nepatektų metalo liekanos ar jų dalys kurios buvo naudotos statybinėse konstrukcijose. Perdirbta skalda turi būti supilta į kaupus, su galimybe laisvai privažiuoti prie jų krovimo ir transportavimo technikai. 
   Preliminarus nepavojingų statybinių atliekų ir akmenų kiekis šiame objekte - 850 kubinių metrų.

	2.
	Derveliai, Draumėnų  g., Pakruojo r. sav,; 55.884005, 23.743789

	   Nepavojingų statybinių atliekų ir akmenų trupinimas ir perdirbimas į skaldą. Skaldos  frakcija po perdirbimo turi būti : 22-56 mm. Perdirbimo metu užtikrinti, kad į perdirbamą skaldą nepatektų metalo liekanos ar jų dalys kurios buvo naudotos statybinėse konstrukcijose. Perdirbta skalda turi būti supilta į kaupus, su galimybe laisvai privažiuoti prie jų krovimo ir transportavimo technikai. 
   Preliminarus nepavojingų statybinių atliekų ir akmenų kiekis šiame objekte - 950 kubinių metrų.
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