SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
	Saugos duomenų lapas

(pagal Komisijos Reglamento (ES) Nr.453/2010 I priedą) 

Cheminis produktas: Etanolis
	1 lapas iš 7 lapų

Parengimo data: 2013-01-02
Versija 1
Peržiūrėjimo data: -


	1.  MEDŽIAGOS IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1.PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS:

MEDŽIAGOS PAVADINIMAS: Etanolis (etilo alkoholis)
EB INDEKSO Nr.: 603-002-00-5

EB Nr.: 200-578-6

CAS Nr.: 64-17-5

1.2. MEDŽIAGOS NAUDOJIMO BŪDAI: vaistinių preparatų gamybai, didmeninei prekybai.
1.3.GAMINTOJAS/TIEKĖJAS: UAB „Valentis“, Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius, Lietuva, tel: (8 5) 2701222, faksas (8 5) 2701223, valentis@valentis.lt
1.4. PAGALBOS TELEFONO NUMERIS: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą tel. nr.:+370 52 362052; mob.:+370 687 53378


	2. GALIMI PAVOJAI

2.1.MEDŽIAGOS IR MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS

2.1.1.Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/CHS]:

Degusis skystis 2, H225

2.1.2.Klasifikavimas pagal direktyvą 67/548/EEB:

F; R11

2.1.3.Papildoma informacija:

Pilnas rizikos frazių, pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

2.2. ŽENKLINIMO ELEMENTAI

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:
Pavojaus piktograma:
[image: image1.png]



         GHS02
Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojingumo frazė:

              H225 Labai degūs skystis ir garai

Atsargumo frazės dėl prevencijos:

              P210  Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti.

              P233  Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

              P240  Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo angą.

              P241  Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo įrangą.

              P242  Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.

              P243  Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.                      
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	              P280  Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Atsargumo frazės dėl reakcijos:

             P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): 
nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
             P370+P378 GAISRO ATVEJU: 
gesinimui naudoti miltelinius gesintuvus ABS tipo, alkoholiui atsparias putas, smulkiai išpurkštą vandenį,sausą smėlį, anglies dioksidą (CO2), nedegų priešgaisrinį audinį.
Atsargumo frazės dėl laikymo:

             P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
Atsargumo frazės dėl pašalinimo:

             P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekų tvarkymo įmonę.
2.3. KITI PAVOJAI: Dirgina akis ir odą. Garai dirgina akis ir kvėpavimo takų gleivinę. Nurijus galimas pykinimas, vėmimas ir apsvaigimas.

PAVOJAI SUSIJĘ SU UŽSIDEGIMU ARBA SPROGIMO GALIMYBE: Labai degus ir sprogus skystis. Garai sunkesni už orą ir nusėda ant grindų. Garai, susijungę su oru, gali sudaryti sprogius mišinius.

PAVOJAI APLINKAI IR GALIMOS ŽALOS PASEKMĖS: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Patekęs į vandenį, duoda didelį organinį užterštumą, todėl neturi patekti į atvirus vandens telkinius.




Produkto identifikatoriaus tipas pagal 18(2)str. Reglamento (EB

 Nr.1272

	2008

	Identifikacijos numeris

	Pavadinimas

	Tūrio dalis, %

	CAS Nr.

	EB Nr.


	CLP VI priedo indekso Nr.

	603-002-00-5

	Etanolis 

(etilo alkoholis)
	Ne mažesnė kaip 96,3
	64-17-5

	200-578-6



	3. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1.PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą, ramiai paguldyti, daryti dirbtinį kvėpavimą, kviesti gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Gausiai plauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Skalauti švariu vandeniu, kreiptis į gydytoją. 

PRARIJUS: Burną skalauti vandeniu, gerti vandenį su aktyvinta anglimi, kviesti gydytoją.

4.2. SVARBIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIS (ŪMUS IR UŽDELSTAS): Patekus į akis ar prarijus, imtis šiame skyriuje nurodytų pirmos pagalbos priemonių ir visada kreiptis medicininės pagalbos.

4.3.NURODYMAS APIE BET KOKIOS NEATIDĖLIOTINOS MEDICINOS PAGALBOS IR SPECIALAUS GYDYMO REIKALINGUMĄ: Įtarus ar nustačius apsinuodijimąšia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsi-nuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. nr.:+370 52 362052; mob.:+370 687 53378
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	4. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1.GESINIMO PRIEMONĖS

TINKAMOS GESINIMO PRIEMONĖS: Milteliniai gesintuvai ABS tipo, alkoholiui atsparios putos, smulkiai išpurkštas vanduo, sausas smėlis, anglies dioksidas (CO2), nedegus priešgaisrinis audinys. 

NETINKAMOS GESINIMO PRIEMONĖS: Miltiniai gesintuvai D tipo.

5.2. SPECIALŪS MEDŽIAGOS KELIAMI PAVOJAI: Terminio skilimo produktas - anglies oksidai.

5.3. PATARIMAI GAISRININKAMS: Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir dėvėti specdrabužius.

Gaisrui gesinti naudotos medžiagos neturi patekti į atvirus vandens telkinius.



	5. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. ASMENS ATSARGUMO PRIEMONĖS, APSAUGOS PRIEMONĖS IR SKUBIOS PAGALBOS PROCEDŪROS: Apsauginiai darbo drabužiai, alkoholiui atsparios pirštinės, tvirtai priglundantys apsauginiai akiniai, kvėpavimo takų apsaugos dujų kaukė, šalmas, guminiai batai. Stengtis neįkvėpti garų.

6.2. EKOLOGINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS: Saugoti nuo pasklidimo. Išsiliejus dideliam kiekiui, kreiptis į priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą.

6.3. IZOLIAVIMO IR VALYMO PROCEDŪROS BEI PRIEMONĖS: Nepilti į kanalizaciją. Saugoti nuo nutekėjimo į vamzdynus. Išsiliejusios medžiagos kiekius kiek galima daugiau surinkti į talpas, likučius pašalinti sausu smėliu, kurį surinkti į atskirą konteinerį. Išplauti išsipylimo vietą, išvėdinti patalpas. Išsiliejus dideliam produkto kiekiui, kreiptis į priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą.

6.4. Daugiau informacijos žr. 8 skirsnyje.


	6. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. SU SAUGIU TVARKYMU SUSIJUSIOS SAUGUMO PRIEMONĖS: Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose, toliau nuo šilumos šaltinių. Imtis priemonių elektrostatiniam krūviams išvengti. Naudoti įrankius, nesukeliančius kibirkščiavimo ir įrangą atsparią sprogimams. Nedėvėti rūbų iš sintetinių medžiagų. Saugotis patekimo ant odos ir į akis. Nepraryti. Saugotis įkvėpimo. Nerūkyti, arti neturi būti atviros liepsnos.

7.2. SAUGAUS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT VISUS NESUDERINAMUMUS: Sandėliuojama gaisrui atspariose vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose. Laikyti atskirai nuo lengvai sprogstamų medžiagų, atokiai nuo užsiliepsnojančių šaltinių. Vengti tiesioginių saulės spindulių.

Ant kiekvienos talpos su etanoliu (etilo alkoholiu) turi būti užklijuota etiketė su pavojaus piktograma, pavojingumo ir atsargumo frazėmis. Pakuotė: sandariai užsidarančios metalinės ar plastikinės pakuotės. Plastikinės pakuotės gali būti naudojamos tik tokios, kurių netirpina etanolis ir kuriose nesusidaro elektrostatinės iškrovos.
7.3. KONKRETUS GALUTINIO NAUDOJIMO BŪDAS: Vaistinių preparatų gamybai, farmacijos pramonėje,  darbams, susijusiems su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis ar kita sveikatinimo veikla.
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	7. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1.KONTROLĖS PARAMETRAI: Ilgalaikio poveikio (IPRD) – 1000 mg/m3 (500 ppm), trumpalaikio (TRPD) – 1900 mg/m3 (1000 ppm) (Produkto kenksmingų komponentų pavojingų koncentracijų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal HN 23:2007 ,,Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“).

8.2. POVEIKIO KONTROLĖ: Pasirūpinti geru vėdinimu. Laikytis bendrų higienos priemonių naudojantis cheminėmis medžiagomis.

8.2.1. ATITINKAMOS TECHNINIO VALDYMO PRIEMONĖS: Gera patalpų ventiliacija.

8.2.2. AKIŲ APSAUGA: Tvirtai priglundantys apsauginiai akiniai.

8.2.3. ODOS APSAUGA: Nesant pakankamam vėdinimui, naudoti kaukes ar puskaukes su atitinkamu filtru, apsaugančiu nuo organinių dujų ar garų. Gaisro atveju naudoti izoliuojančias dujokaukes.

8.2.4. RANKŲ APSAUGA: Guminės alkoholiui atsparios pirštinės.

8.2.5. KITA APSAUGA: Apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo. Laikytis pagrindinių higienos taisyklių: nevalgyti ir negerti darbo vietoje, plauti rankas prieš valgį. Baigus darbą, nusiplauti rankas ir persirengti.

8.2.6. KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGA: Esant normaliomis sąlygomis – nebūtina. Nesant pakankamam vėdinimui, naudoti kaukes ar puskaukes su atitinkamu filtru, apsaugančiu nuo organinių dujų ar garų. Gaisro atveju naudoti izoliuojančias dujokaukes.


	8. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
AGREGATINĖ BŪSENA:                                     skystis

SPALVA:                                                                bespalvis arba su gelsvu ar žalsvu atspalviu

KVAPAS:                                                                charakteringas grūdiniam etilo alkoholiui ar aldehidų frakcijai    

VANDENILIO JONŲ KONCENTRACIJA (pH): neutrali  

UŽŠALIMO TEMPERATŪRA (0C):                    -117 

VIRIMO TEMPERATŪRA (0C):                           78,3 

PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA (0C):                     12 - 15 

DEGUMAS:                                                            degus

SPROGSTAMUMAS:                                            žemutinė sprogimo riba – 3,5 %

                                                                                viršutinė sprogimo riba – 15,0 %

TIRPUMAS VANDENYJE:                                  tirpus

TIRPUMAS:                                                           tirpsta daudelyje organinių tirpiklių

SPECIFINĖ MASĖ, TANKIS, (200C), g/cm3:       0,805 – 0,812         

GARŲ SLĖGIS                                                    ~5,8 kPa 


	9. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. REAKTINGUMAS: Reaguoja su aktyviais metalais. Reaguoja su  rūgštimis, susidarant esteriams.
10.2. CHEMINIS STABILUMAS: Standartinėmis sąlygomis stabilus. 

10.3. PAVOJINGŲ REAKCIJŲ GALIMYBĖ: Įkaitimas, atvira liepsna, užsidegimo židiniai.

10.4.VENGTINOS SĄLYGOS: Atvira liepsna. Kibirkštis. Vengti aukštos aplinkos temperatūros. Vengtinos degios medžiagos, tepalai.

10.5. NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS: Lengvai užsiliepsnojančios medžiagos, stiprūs oksidatoriai, stiprios rūgštys.
10.6. PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI: Terminio skilimo produktas – anglies oksidai.
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	10. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. INFORMACIJA APIE TOKSINĮ POVEIKĮ: Medžiaga gali patekti į organizmą per odą, įkvėpus ar prarijus. Trumpalaikio poveikio rezultatas – erzina odą, kvėpavimo takus bei akis. Mažomis dozėmis pakliuvus į organizmą, sukelia sujaudinimą. Veikia centrinę nervų sistemą. Ilgalaikio poveikio įtakoje didelės dozės arba nuolat vartojant sukelia nervų sistemos, virškinamojo trakto, kepenų ligas, turi narkotinį poveikį arba net toksikologinį poveikį. Mirtina gryno etanolio (etilo alkoholio) dozė 300 gramų. Normaliomis sąlygomis kraujyje yra apie 0,001% etanolio; išgėrus kraujyje etanolio koncentracija greitai auga ir pasiekia maksimumą maždaug po 1,5 valandos. LD50 dozė = 6200 mg/kg.

11.2. JAUTRINIMAS: Prarijus sukelia pykinimą, vėmimą, apsvaigimą.

11.3. DIRGINIMAS: Dirgina akis ir odą.

11.4. KANCEROGENIŠKUMAS: Neklasifikuojamas kaip kancerogenas.


	11. EKOLOGINĖ INFORMACIJA: 
Garai labai degūs. Etanolis neribotai maišosi su vandeniu ir dauguma organinių tirpiklių. Patekęs į vandenį, duoda didelį organinį užterštumą, todėl neturi patekti į atvirus vandens telkinius. Aplinkai nepavojingas, nes ore išgaruoja, vandenyje biodegraduoja.

12.1.TOKSIŠKUMAS

Toksiškumas žuvims:

LC50 > 10 000 mg/l  

Toksiškumas žiurkėms prarijus:

LC50 = 7060 mg/kg

12.2. PATVARUMAS IR SKAIDOMUMAS: Hidrolitiškai stabilus (pusamžis: 4-6 dienos).

12.3. BIOAKUMULIACIJOS POTENCIALAS: Biologiškai lengvai suyra, BDS5/COD = 0,5 .

Biologinis kaupimo potencialas: log Kow =- 0,3 – medžiaga biologiškai nesiakumuliuoja.

12.4. JUDRUMAS DIRVOŽEMYJE: Užteršia vandens telkinius, todėl vadovaujantis gamtosauginiais principais, išpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą negalima.

12.5. PBT IR vPvB VERTINIMO REZULTATAI: Nėra duomenų.
12.6. KITAS NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS: Nėra duomenų.


	12. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1.ATLIEKŲ TVARKYMO METODAI: Išsiliejus užpilti smėliu, žemėmis ir surinkti į atskirą konteinerį. Patalpą išvalyti tinkamu plovikliu, nenaudoti organinių tirpiklių. Atliekas šalinti pagal vietos administracijos reikalavimus.


	13. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
Produktas priskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai ir jam taikomi Europos sutarties dėl pavojingų tarptautinių vežimų keliais (ADR) reikalavimai.
Norminio dokumento pavadinimas

Cheminės medžiagos, preparato pavadini-mas

Pavojingo krovinio kodas

Pavojingumo klasė

JT numeris

Pakuotės

grupė

ADR

Etanolis (etilo alkoholis)

33

3

1170

II
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	14. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Teisės ir norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikavimą, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkos ore, atliekų tvarkymą ir kt.:

· Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);

· Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr.1272/2008;

· Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010;

· LR cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas;

· LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.345/313 ir 2003-08-04 įsakymu Nr.411/V-460 patvirtinta „Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka”;

· Lietuvos higienos norma HN 23-2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;

· Maistinio etilo alkoholio techninis reglamentas, patvirtintas žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 27 d. Įsakymu Nr.3d-25 (Žin., 2003, Nr.18-791);

· Lietuvos higienos norma HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos”;

· LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintos (nauja redakcija patvirtinta 2003-12-30 įsakymu Nr. 722) “Atliekų tvarkymo taisyklės”;

· Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka, patvirtinta LR aplinkos ministro 2002-11-19 įsakymu Nr. 599;

· Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR);

· LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 11 26 įsakymu Nr. A1-331 patvirtinti ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“.



	16. KITA INFORMACIJA

 ŽENKLINIMAS pagal Direktyvą 67/548/EEB:
Pavojingumo simboliu ir nuoroda: 
         F 

[image: image2.jpg]



Labai degi

Rizikos frazėmis:

                             R11 Labai degi

Saugos frazėmis:

                            S2   Saugoti nuo vaikų

                            S7   Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

                           S16  Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti
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	Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su chemine medžiaga. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus ir yra skirti apibūdinti cheminę medžiagą saugos, sveikatos darbe ir aplinkos apsaugos aspektais. Pateikta informacija nurodo, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis naudojant šį produktą, bet neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos savybių. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta, atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba visiškai išvengti.

Šis Saugos duomenų lapas perengtas pagal gamintojo duomenis ir kitus informacijos šaltinius, vadovaujantis Europos Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 ir Komisijos Reglamento 453/2010 reikalavimais.




