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Reikalavimai įrangai 
(pagal techninės specifikacijos 1.1.1. punktą)

3G modemų techninė specifikacija

	Parametras
	Reikalavimas

	1. Įranga, skirta  PO naudotojui Paslaugoms gauti
	1.1. Teikėjas, Paslaugų teikimo laikotarpiui, pateikia PO 3G modemus.
1.2. Modemų, palaikančių 3G technologiją, turi būti ne mažiau nei 2 priede nurodytas kiekis.

	2. Reikalavimai 3G modemams
	2.1.  Palaiko 3G (HSDPA), 2G (EDGE ir GPRS);
2.2.  HSDPA/UMTS (3G) 2100Hz;
2.3.  GPRS/GSM 900/1800/1900 MHz;
2.4.  Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Mac OS, Windows 10;
2.5.  Modemo jungtis – USB; 
2.6.  Duomenų atsisiuntimo sparta – iki 21,6  Mbps;
2.7. Duomenų išsiuntimo sparta – iki 5,76 Mbps
2.8.  Turi būti SMS siuntimas/gavimas;
2.9.  Turi būti galimybė prijungti išorinę anteną.



4G modemų techninė specifikacija

	Parametras
	Reikalavimas

	1. Įranga, skirta  PO naudotojui Paslaugoms gauti
	1.1. Teikėjas, Paslaugų teikimo laikotarpiui, pateikia PO 4G modemus.
1.2. Modemų, palaikančių 4G technologiją, turi būti ne mažiau nei 4 priede nurodytas kiekis.

	2. Reikalavimai 4G modemams 
		
	


2.1. Palaikomi dažniai:
2.1.1. LTE: 800/1800/2600MHz; 
2.1.2. UMTS: 900/2100MHz;
2.1.3. GSM: 850/900/1800/1900MHz.
2.2. Modemo jungtis -  USB;
2.3. Duomenų perdavimo sparta:
2.3.1. atsisiuntimo - iki 100 Mbps, 
2.3.2. išsiuntimo - iki 50 Mbps.
2.4. Palaikoma programinė įranga - Windows XP/Vista/7/8/ MAC OS, Windows 10.
2.5. Turi būti SMS siuntimas/gavimas.
2.6. Turi būti galimybė prijungti išorinę anteną.



