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II PIRKIMO OBJEKTO DALIS - KĖDĖS PANEVĖŽIO FILIALUI
KĖDŽIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – kėdės (toliau – kėdės arba prekė (-s)). Kėdės bus perkamos perkančiosios organizacijos patalpoms Pramonės g. 12, Panevėžio mieste. Pastato, kuriam perkamos kėdės, planai ir kėdžių išdėstymas yra pateikti atskirais dokumentais „Kėdžių išdėstymo planas“. Prekių kiekiai ir aprašymai yra pateikti 1 lentelėje.
2. Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos ir nenaudotos.
3. Prekės Pirkėjui turi būti pristatytos supakuotos.
4. Prekėms, nurodytoms techninių reikalavimų 1 eilutėje, turi būti suteikiama 60 mėn. garantija, o prekėms, nurodytoms 2 – 7 eilutėse – 36 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Garantijos galiojimo metu Tiekėjas nemokamai pašalina prekių ar jų dalių trūkumus ir gedimus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie juos dienos. Tuo atveju, jei tai pačiai prekei defektai nustatomi pakartotinai, Tiekėjas, Pirkėjo reikalavimu, privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (nuo pranešimo apie tokį defektą gavimo dienos) tokią prekę pakeisti nauja.
5. Garantinis terminas visoms pakeistoms, pataisytoms prekėms ar jų dalims vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.
6. Pirkėjui pateikus kėdžių užsakymą Tiekėjui, kėdės turės būti pristatytos ir sumontuotos per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas bus teikiamas visam techninėje specifikacijoje nurodytam prekių kiekiui. Pirkėjas su Tiekėju suderina konkrečią kėdžių pristatymo ir sumontavimo datą ir laiką.
7. Pirkėjas užsakymą dėl kėdžių pristatymo ir sumontavimo Tiekėjui pateiks ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
8. Užsakymą Tiekėjui teikia Pirkėjo Sutarties projekto specialiojoje dalyje nurodytas atstovas (asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą). Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu Sutartyje nurodytu Tiekėjo elektroniniu pašto adresu. 
9. Sutarties galiojimo trukmė – 3 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.
10. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, savo sąskaita be papildomo mokesčio turi pristatyti kėdes adresu: Pramonės g. 12, Panevėžys, jas sunešti į patalpas ir sumontuoti kėdžių išdėstymo plane nurodytose vietose.
11. Pirkėjas turi teisę išsirinkti konkrečią prekių (atskirų jų dalių) spalvą iš Tiekėjo siūlomų spalvų pavyzdžių. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo kėdžių užsakymo pateikimo dienos, suderina su Pirkėju prekių spalvą.
12. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas spalvų derinimui Pirkėjui privalo pateikti pavyzdžius:
12.1. plastiko – ne mažiau kaip 5 spalvų;
12.2. metalinių dalių – ne mažiau kaip 4 spalvų;
12.3. gobelenų –ne mažiau kaip 15 spalvų;
12.4. „supertec“ – ne mažiau kaip 5 spalvų.
13. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas (-i) patvirtintas (-i) gamintojo (-ų) išduotas (-i) technines gaminio savybes pagrindžiantis (-ys) dokumentas (-ai), įrodantis (-ys), kad kėdės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
14. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomų, akredituotų sertifikuojančių organizacijų išduotus sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimams (originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas. Tiekėjo parengta deklaracija nėra laikoma dokumentu, patvirtinančiu reikalavimus), kad:
14.1. prekės atitinka LST EN 1335-1:2000 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 1 dalis. Matmenys. Matmenų nustatymas“, LST EN 1335-2:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ standartą ir LST EN 1335-3:2009 „Įstaigų baldai. Įstaigų darbo kėdės. 3 dalis. Bandymo metodai.“ arba lygiavertį* (taikoma techninės specifikacijos priedo Prekių techniniai reikalavimai 1 eilutėje nurodytoms prekėms).
Pastaba:* lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kuriame nustatyti reikalavimai visiškai atitinka arba viršija nurodyto standarto reikalavimus. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. 
1 lentelė. Kėdžių techniniai aprašymai
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Matmenys* (mm)
	Prekių aprašymas
	Kiekis

	1
	Darbo kėdė
(DK-01) 
	W=700 (±30)
D=700 (±30)
H1=1015 (±30)
H2=1145 (±30)
SH1=420 (±20)
SH2=535 (±20)

	Darbo kėdę turi sudaryti tinkleliu aptrauktas atlošas ir gobelenu aptraukta sėdimoji kėdės dalis, kuri turi būti tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su ratukais, kurie pritaikyti kietai ir minkštai grindų dangai. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti atskiri ir reguliuotis nepriklausomai vienas nuo kito. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą ir sinchroninį mechanizmą. Sinchroninis mechanizmas turi būti su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti-shock“ arba lygiaverte) ir fiksuojamomis ne mažiau kaip trimis padėtimis. Kėdė turi turėti gylio reguliavimo funkciją. Kėdės atlošas – lenktos formos. Kėdės sėdimoji dalis turi būti išformuota anatomiškai, plati ir gili. Siekiant sumažinti darbo metu kojoms tenkantį spaudimą, priekinė sėdimosios dalies pusė turi būti su nuolydžiu ir su užapvalinta briauna. Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip dvejomis kryptimis reguliuojami porankiai, kurie pritvirtinti po sėdimąja kėdės dalimi. Viršutinė porankių dalis turi būti padengta minkštu poliuretanu arba lygiaverte medžiaga, apatinė dalis pagaminta iš plastiko. Porankių viršus turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip  pirmyn ir atgal. Sėdimoji dalis turi būti aptraukta gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti 100% poliesteris, o gobeleno paviršinis tankis ne mažesnis kaip 470 g/m2. Gobeleno atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). 
	22

	2
	Darbo kėdė
(DK-03)
	W=640 (±30)
D=640 (±30)
H1=780 (±30)
H2=910 (±30)
SH1=380 (±20)
SH2=510 (±20)


	Kėdės danga gali būti gobelenas, dirbtinė oda, „supertec“ arba lygiavertė danga, kuri turi būti tvirtinama ant penkiašakės stiklo pluoštu sustiprintos juodo plastiko bazės su ratukais, kurie pritaikyti kietai ir minkštai grindų dangai. Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš presuotos faneros, aptrauktos gobelenu ,kurio sudėtis turi būti 100% poliesteris. Gobeleno paviršinis tankis ne mažiau kaip 470 g/m2, atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). 
	9

	3
	Vadovo kėdė
(DK-04)
	W=490 (±20)
D=470 (±20)
H1=1200 (±30)
H2=1300 (±30)
SH1=420 (±20)
SH2=520 (±20)
	Kėdės sėdimąją dalį ir atlošą turi sudaryti oda, eko oda ar gobelenu aptraukta vientisa buko ar lygiavertės medienos dalis, kuri iš vidinės pusės padengta poliuretano ar lygiavertės medžiagos pagalvėlėmis, aptrauktomis ta pačia danga. Sėdimoji dalis ir atlošas tvirtinami ant penkiašakės poliruoto aliuminio bazės su chromuotais „kiaurais“ ratukais. Kėdė turi turėti aukščio reguliavimo funkciją ir sinchroninį mechanizmą su saugaus grįžimo į pradinę padėtį funkcija („anti-shock“ arba lygiaverte), fiksuojamomis ne mažiau kaip 4 padėtimis. Porankiai turi būti pagaminti iš plokščios chromuoto plieno konstrukcijos, dengtos medienos ir poliuretano ar lygiavertės medžiagos junginiu, kuris dengtas ta pačia danga kaip ir kėdė.
	1

	4
	Konferen-cinė kėdė
(KK-01)
	W=500 (±20)
D=530 (±20)
H=880 (±30)
SH=460 (±20)

	Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, pagamintas iš presuotos faneros, aptrauktos gobelenu, kurio sudėtis turi būti 100% poliesteris (paviršinis tankis ne mažiau kaip 470 g/m2, atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 100 000 ciklų (pagal Martindeilo skalę). Korpusas turi būti pritvirtintas ant metalinio rėmo. Rėmas turi būti vientisos konstrukcijos, pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieninio vamzdžio ir sudaryti uždarą kėdės bazę. Turi būti galimybė kėdes sandėliuoti vieną ant kitos (ne mažiau kaip 5 vnt.), nepažeidžiant gaminio elementų. 
	6

	5
	Lankytojų kėdė
(KK-03)
	W=535 (±20)
D=520 (±20)
H=790 (±30)
SH=450 (±20)
	Kėdė turi būti su chromuotomis kojelėmis, korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš plastiko, su ertme nugarinės dalies apačioje. 
	26

	6
	Lankytojų kėdės
(KK-04)
	W=1550 (±40)
D=560 (±20)
H=750 (±30)
SH=420 (±20)
	Trijų kėdžių junginys. Kėdžių junginio rėmas sudarytas iš polimero medžiagos ir metalo konstrukcijos junginio. Kėdės korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, gaminamas iš plastiko, su ertme nugarinės dalies apačioje. 
	24

	7
	Kėdė
(KK-06)
	
W=495 (±20)
D=560 (±20)
H=830 (±30)

	Kėdė turi būti iš stiklo pluoštu sustiprinto polypropileno, vientisos konstrukcijos, viršutinėje atlošo dalyje išformuota rankena.
	16


Matmenų paaiškinimai: 
· W – plotis, 
· D – gylis, 
· H – aukštis (kai aukštis nereguliuojamas), 
· H1– aukštis žemiausioje pozicijoje, 
· H2 –aukštis aukščiausioje pozicijoje, 
· SH – sėdimosios dalies aukštis (kai sėdimosios dalies aukštis nereguliuojamas),
· SH1 – sėdimosios dalies aukštis žemiausioje pozicijoje,
· SH2 – sėdimosios dalies aukštis aukščiausioje pozicijoje. 


