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	Įkainis Eur (be PVM)
	Bendra kaina, Eur (be PVM)

(6 x 7)
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	                 7
	8
	

	1.
	I kategorijos keleivių geležinkelio stotys, jų pastatai ir kiti įrenginiai įskaitant kelionių informacijos skelbimo ir bilietų įsigijimo paslaugai teikti tinkamos vietos.

	Naudojimasis keleivių stotimis, jų pastatais ir kitais įrenginiais
	Suteikiama galimybė keleiviams naudotis geležinkelio stočių pastatais (jų viešosiomis erdvėmis), keleivių informavimo stendais (švieslentėmis) bei garsine įranga (išskyrus naudojimąsi bilietų pardavimo erdvėmis).  
	Keleivinio traukinio sustojimas (vnt.)
	I kat. Stotyse
	82320
	
6.48
	533433.60

	

	
	
	
	
	
	II kat. Stotyse
	550212
	
5.94
	3268259.28
	

	2.
	II kategorijos keleivių geležinkelio stotys, jų pastatai ir kiti įrenginiai, kelionių informacijos skelbimo ir bilietų įsigijimo paslaugai teikti tinkamos vietos.
	Naudojimasis bilietų pardavimo erdvėmis
	Paslaugos gavėjui geležinkelio stotyje suteikiami plotai ar patalpos įrengti bilietų pardavimo kasas ar įrenginius, skirtus automatiniam bilietų pardavimui.
	Kvadratinis metras (m2)
	I kat. Stotyse –

	5098.2
	
6.01
	30640.19
	

	
	
	
	
	
	II kat. Stotyse 
	6121.92
	
5.51
	33731.78
	

	3.
	Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai 

	Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priklausančiais privažiuojamaisiais ar jungiamaisiais geležinkelio keliais
	Paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė  geležinkelių paslaugų įrenginiui (toliau – GPĮ) priklausančiais privažiuojamaisiais ir jungiamaisiais geležinkelio keliais traukti pirmyn ir atgal geležinkelių riedmenis nuo geležinkelio stoties ašies arba, išimties atvejais, kelyno ašies  (kelyno ašis taikoma tik išimtiniais atvejais Kauno ir Klaipėdos stotyse, kuomet riedmenys atvyksta ne į pagrindinę Kauno ar Klaipėdos stotį, o į Palemono ar Pauosčio kelyną tiesiai iš tarpstočio)) iki Valdytojo valdomo GPĮ priskirto privažiuojamojo ar jungiamojo geležinkelio kelio ribos, skaičiuojant visą Valdytojo valdomo GPĮ priskirto privažiuojamojo ir (ar) jungiamojo kelio ribos atstumą nuo geležinkelio kelio pabaigos.
	Geležinkelių riedmens kilometras (vagono km)
	

Atitinkama geležinkelio stotis
	1677435
	




0.49
	821943.15
	

	4.
	
	Naudojimasis traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiais
	Paslaugos gavėjui yra suteikiami geležinkelio stoties geležinkelio keliai, iešmai, signalizacijos įrenginiai ir kiti įrenginiai traukiniui suformuoti pradinėje ar išformuoti galinėje geležinkelio stotyje.
	Vagonų skaičius (vnt.)
	Atitinkama geležinkelio stotis
	3672
	

2.50
	9180.00
	

	5.
	
	Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui
	Paslaugos gavėjui yra suteikiami viešosios geležinkelių infrastruktūros geležinkelio stoties keliai riedmenų laikymui. Riedmens laikymas paslaugų įrenginyje suprantamas kaip dėl bet kokios priežasties geležinkelių riedmens buvimas paslaugų įrenginyje virš 24 val.
	Para
	Atitinkama geležinkelio stotis
	792
	


3.55
	2811.60

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
	4699999.60

	21 proc. PVM
	986999.92

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	5686999.52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



