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                                                 1 priedas 

MOTORINIŲ GRANDININIŲ PJŪKLŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. PIRKIMO OBJEKTAS profesionalūs motoriniai grandininiai pjūklai. Pagrindinis BVPŽ kodas:  43830000-0 Įrankiai su varikliu. Pirkimo objekto kiekiai nurodomi Motorinių grandininių pjūklų pirkimo techninės  specifikacijos (toliau -Techninė specifikacija) prieduose. 

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniams padaliniams, medienos ruošos ir kitiems miško ūkiniams darbams atlikti.
3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

Techninių reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės nurodyti Techninė specifikacijos prieduose. 



                                                    Techninės specifikacijos 1 priedas

PIRKIMO OBJEKTO I DALIS
MOTORINIO GRANDININIO PJŪKLO PIRKIMO SPECIFIKACIJA

(Profesionalus motorinis grandinis pjūklas, skirtas medienos ruošos darbams)
	Eil. Nr.
	Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai

	1.
	Variklis:

	1.1.
	benzininis;

	1.2.
	variklio galia pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą, ne mažiau 1,0 ir ne daugiau 1,9  kW;

	1.3.
	CO2 emisija į aplinką ne daugiau  970 g/kWh;      

	1.4.
	Garso lygis (išmatuotas) ne daugiau 115 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.

	2.
	Kiti reikalavimai:

	2.1.
	svoris (be pjovimo juostos, grandinės)  ne daugiau 3,0 kg;

	2.2.
	pjovimo juostos ilgis ne mažiau 30 cm;

	2.3.
	ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/galinė rankena ne didesnis kaip 5,2 m/s²;

	2.4.
	išcentrinė arba cikloninė oro valymo sistema; 

	2.5.
	inercijos aktyvuojamas grandinės stabdis;

	2.6.
	šoninis grandinės įtempimas;

	2.7.
	reguliuojamas pjovimo grandinės tepimo alyvos srautas;

	2.8.
	jokio pjovimo grandinės tepimo alyvos srauto varikliui dirbant tuščia eiga;

	2.9.
	degalų ir alyvos talpų kamščių atidarymas-uždarymas be papildomų įrankių;

	2.10.
	darbo laiko apskaitos sistema su priedais ir 1 darbuotojo apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų;

	2.11.
	dvitaktės alyvos maišymo su degalais santykis ne didesnis kaip 2%;

	2.12.
	pjūklas turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2020 m.;

	2.13.
	pjūklui turi būti suteikta ne trumpesnė ne 1 metų garantija;

	2.14.
	pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas (pjovimo juosta, pjovimo grandinė, pjovimo juostos apsauga, įrankiai  techninei priežiūrai);

	2.15.
	pjūklas (1 vnt.) turi būti pristatytas į VMU Šalčininkų regioninį padalinį adresu: Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai.


                                                    Techninės specifikacijos 2 priedas

PIRKIMO OBJEKTO II DALIS
MOTORINIO GRANDININIO PJŪKLO PIRKIMO SPECIFIKACIJA
(Profesionalus motorinis grandinis pjūklas, skirtas medienos ruošos darbams)
	Eil. Nr.
	Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai

	1.
	Variklis:

	1.1.
	benzininis;

	1.2.
	variklio galia pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą, ne mažiau 2,0 ir ne daugiau 2,9  kW;

	1.3.
	CO2 emisija į aplinką ne daugiau 900 g/kWh;      

	1.4.
	Garso lygis (išmatuotas) ne daugiau 115 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.

	2.
	Kiti reikalavimai:

	2.1.
	svoris (be pjovimo juostos, grandinės)  ne daugiau 5,0  kg;

	2.2.
	pjovimo juostos ilgis ne mažiau 40 cm;

	2.3.
	ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/galinė rankena ne didesnis kaip 4,5 m/s²;

	2.4.
	sistema palengvinanti variklio užvedimą (kaip dekompresinis vožtuvas ar kitas sprendimas);

	2.5.
	išcentrinė arba cikloninė oro valymo sistema; 

	2.6.
	inercijos aktyvuojamas grandinės stabdis;

	2.7.
	šoninis grandinės įtempimas;

	2.8.
	reguliuojamas pjovimo grandinės tepimo alyvos srautas;

	2.9.
	jokio pjovimo grandinės tepimo alyvos srauto varikliui dirbant tuščia eiga;

	2.10.
	degalų ir alyvos talpų kamščių atidarymas-uždarymas be papildomų įrankių;

	2.11.
	darbo laiko apskaitos sistema su priedais ir 4 darbuotojų apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui;

	2.12.
	dvitaktės alyvos maišymo su degalais santykis ne didesnis kaip 2%;

	2.13.
	pjūklai turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2020 m.;

	2.14.
	pjūklui turi būti suteikta ne trumpesnė ne 1 metų garantija;

	2.15.
	pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas (pjovimo juosta, pjovimo grandinė, pjovimo juostos apsauga, įrankiai  techninei priežiūrai);

	2.16.
	pjūklai (22 vnt.) turi būti pristatyti į VMU regioninius padalinius;

	2.17.
	VMU regioninių padalinių adresai:

Dubravos regioninį padalinį adresu: Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r. 7 vnt.;

Ignalinos regioninį padalinį adresu: Ažušilės g. 18, 30126 Ignalina 6 vnt.;

Švenčionėlių regioninį padalinį adresu: Žeimenos g. 49, 18208, Švenčionėliai 1 vnt.;

Veisiejų regioninį padalinį adresu: Lazdijų pl. 19, Kalvelių k., Veisiejų sen., 67333 Lazdijų r. 8 vnt..


                                                    Techninės specifikacijos 3 priedas

PIRKIMO OBJEKTO III DALIS
MOTORINIO GRANDININIO PJŪKLO PIRKIMO SPECIFIKACIJA

(Profesionalus motorinis grandinis pjūklas, skirtas medienos ruošos darbams)
	Eil. Nr.
	Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai

	1.
	Variklis:

	1.1.
	benzininis;

	1.2.
	variklio galia pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą, ne mažiau 3,0 ir ne daugiau 3,4 kW;

	1.3.
	CO2 emisija į aplinką ne daugiau 900 g/kWh;      

	1.4.
	Garso lygis (išmatuotas) ne daugiau 120 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.

	2.
	Kiti reikalavimai:

	2.1.
	svoris (be pjovimo juostos, grandinės)  ne daugiau 5,5  kg;

	2.2.
	pjovimo juostos ilgis ne mažiau 40 cm;

	2.3.
	ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/galinė rankena ne didesnis kaip 5,0 m/s²;

	2.4.
	sistema palengvinanti variklio užvedimą (kaip dekompresinis vožtuvas ar kitas sprendimas);

	2.5.
	išcentrinė arba cikloninė oro valymo sistema; 

	2.6.
	inercijos aktyvuojamas grandinės stabdis;

	2.7.
	šoninis grandinės įtempimas;

	2.8.
	reguliuojamas pjovimo grandinės tepimo alyvos srautas;

	2.9.
	jokio pjovimo grandinės tepimo alyvos srauto varikliui dirbant tuščia eiga;

	2.10.
	degalų ir alyvos talpų kamščių atidarymas-uždarymas be papildomų įrankių;

	2.11.
	darbo laiko apskaitos sistema su priedais ir 9 darbuotojų apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui;

	2.12.
	dvitaktės alyvos maišymo su degalais santykis ne didesnis kaip 2%;

	2.13.
	pjūklai turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2020 m.;

	2.14.
	pjūklui turi būti suteikta ne trumpesnė ne 1 metų garantija;

	2.15.
	pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas (pjovimo juosta, pjovimo grandinė, pjovimo juostos apsauga, įrankiai  techninei priežiūrai);

	2.16.
	pjūklai (24 vnt.) turi būti pristatyti į VMU regioninius padalinius;

	2.17.
	VMU regioninių padalinių adresai:

Biržų regioninį padalinį adresu: J. Basanavičiaus g. 62, 41164 Biržai 1 vnt.;
Joniškio regioninį padalinį adresu: Urėdijos g. 1, Beržininkų k., 84193 Joniškio r. 4 vnt.;
Kretingos regioninį padalinį adresu: Savanorių g. 27, 97111 Kretinga 4 vnt.;
Mažeikių regioninį padalinį adresu: Senkelio g. 14, 89126 Mažeikiai 1 vnt.;
Prienų regioninį padalinį adresu: Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r. 3 vnt.;
Šalčininkų regioninį padalinį adresu: Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai 1 vnt.;
Telšių regioninį padalinį adresu: Miškininkų g, 4,  87151 Telšiai 4 vnt.;
Varėnos regioninį padalinį adresu: Miškininkų g. 5, 65156 Varėna 4 vnt.;
Veisiejų regioninį padalinį adresu: Lazdijų pl. 19, Kalvelių k., Veisiejų sen., 67333 Lazdijų r. 2 vnt..


                                                    Techninės specifikacijos 4 priedas

PIRKIMO OBJEKTO IV DALIS

MOTORINIO GRANDININIO PJŪKLO PIRKIMO SPECIFIKACIJA

(Profesionalus motorinis grandinis pjūklas, skirtas medienos ruošos darbams)
	Eil. Nr.
	Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai

	1.
	Variklis:

	1.1.
	benzininis;

	1.2.
	variklio galia pagal ISO 7293 arba lygiavertį standartą, ne mažiau 3,5 kW;

	1.3.
	CO2 emisija į aplinką ne daugiau 900 g/kWh;      

	1.5.
	Garso lygis (išmatuotas) ne daugiau 120 dB(A), pagal ISO 9207 arba lygiavertį standartą.

	2.
	Kiti reikalavimai:

	2.1.
	svoris (be pjovimo juostos, grandinės)  ne daugiau 6.0  kg;

	2.2.
	pjovimo juostos ilgis ne mažiau 45 cm;

	2.3.
	ekvivalentiškas vibracijos lygis (ahv, eq) priekinė/galinė rankena ne didesnis kaip 5,5 m/s²;

	2.4.
	sistema palengvinanti variklio užvedimą(kaip dekompresinis vožtuvas ar kitas sprendimas);

	2.5.
	išcentrinė arba cikloninė oro valymo sistema; 

	2.6.
	inercijos aktyvuojamas grandinės stabdis;

	2.7.
	šoninis grandinės įtempimas;

	2.8.
	reguliuojamas pjovimo grandinės tepimo alyvos srautas;

	2.9.
	jokio pjovimo grandinės tepimo alyvos srauto varikliui dirbant tuščia eiga;

	2.10.
	degalų ir alyvos talpų kamščių atidarymas-uždarymas be papildomų įrankių;

	2.11.
	darbo laiko apskaitos sistema su priedais ir 7 darbuotojų apmokymas dirbti su sistema ne mažiau 4 valandų 1 darbuotojui;

	2.12.
	dvitaktės alyvos maišymo su degalais santykis ne didesnis kaip 2%;

	2.13.
	pjūklai turi būti nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2020 m.;

	2.14.
	pjūklui turi būti suteikta ne trumpesnė ne 1 metų garantija;

	2.15.
	pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas (pjovimo juosta, pjovimo grandinė, pjovimo juostos apsauga, įrankiai  techninei priežiūrai);

	2.16.
	pjūklai (27 vnt.) turi būti pristatyti į VMU regioninius padalinius;

	2.17.
	VMU regioninių padalinių adresai:
Kretingos regioninį padalinį adresu: Savanorių g. 27, 97111 Kretinga 1 vnt.;

Nemenčinės regioninį padalinį adresu: Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., 13116 Vilniaus r. sav. 4 vnt.;

Prienų regioninį padalinį adresu: Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r. 3 vnt.;

Rokiškio regioninį padalinį adresu: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis 3 vnt.;

Šakių regioninį padalinį adresu: Miško g. 1, Giedručių k., 71106 Šakių r. sav. 2 vnt.; 

Šilutės regioninį padalinį adresu: Nemuno g. 15, 99149 Šilutė 4 vnt.;

Tauragės regioninį padalinį adresu: Vytauto g. 125, 72211 Tauragė 10 vnt.;




