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	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Paulius Auškalnis

	Telefono numeris
	+370 5 203 4270

	El. pašto adresas
	info@itgama.lt 



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, ir siūlome šias paslaugas:
	[bookmark: _Hlk93392537]I. KNYGŲ SKENERIS

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalaujama minimali reikšmė
	Siūlomos įrangos tiksli charakteristika (parametrai)

	1.1.
	Knygų skenerio modelis
	Nurodo tiekėjas
	Bookeye 4 Professional Archive

	1.2.
	Knygų skenerio gamintojas
	Nurodo tiekėjas
	ImageAccess GmbH

	1.3.
	Knygų skenerio tipas
	Tinklinis spalvinis A2+ formato knygų skeneris, dokumentų originalai skenuojami iš viršaus, veikiantis ir kaip atskira savitarnos sistema (be išorinio kompiuterio tiesiogiai prijungtas prie tinklo), ir kaip sistema skirta operatoriaus darbui (per prijungtą išorinį kompiuterį);
Skenavimas užtikrinamas CCD (surištojo krūvio prietaiso) turinčio ne mažiau kaip 3 linijas, kur kiekviena linija nuskaito ne mažiau kaip 7500 taškų, dirbančio sinchroniškai su šviesos šaltiniu.
	Tinklinis spalvinis A2+ formato knygų skeneris, dokumentų originalai skenuojami iš viršaus, veikiantis ir kaip atskira savitarnos sistema (be išorinio kompiuterio tiesiogiai prijungtas prie tinklo), ir kaip sistema skirta operatoriaus darbui (per prijungtą išorinį kompiuterį);
Skenavimas užtikrinamas CCD (surištojo krūvio prietaiso) turinčio 3 linijas, kur kiekviena linija nuskaito 7500 taškų, dirbančio sinchroniškai su šviesos šaltiniu.

	1.4.
	Knygų skenerio kameros skiriamoji geba
	ne mažiau kaip 22000 pikselių.
	22000 pikselių

	1.5.
	Skenavimo būdas
	Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius; 
Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalus plotas, neapjungiant vaizdo iš atskirų dalių.
	Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius; 
Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalus plotas, neapjungiant vaizdo iš atskirų dalių.

	1.6.
	Maksimalus skenuojamas formatas
	Ne mažiau kaip 460x620 mm. 
	460x620

	1.7.
	Maksimali optinė skiriamoji geba
	Tikroji optinė skiriamoji geba ne mažiau kaip 600 dpi. 
	Tikroji optinė skiriamoji geba 600 dpi.

	1.8.
	Spalvų gylis ne prasčiau kaip
	Spalvinis: 48 bit;
Pilki pustoniai: 16 bit.
	Spalvinis: 48 bit;
Pilki pustoniai: 16 bit.

	1.9.
	Skenavimo laikas (skenuojant A2+ formatą 300 dpi skiriamąja geba)
	Ne daugiau kaip 2 sekundės.
	1.6 sekundės.

	1.10.
	Originalų peržiūra
	Skaitytuvas turi būti komplektuojamas su ne mažesniu kaip 21" ekranu, kuriame pateikiami skenuojami vaizdai.
	Skaitytuvas komplektuojamas su 21" ekranu, kuriame pateikiami skenuojami vaizdai.

	1.11.
	Integruoto lazerio ar atskiros kameros pagalba užtikrinamas  funkcionalumas:
	· Automatinis originalo formato pažinimas; 
· Automatinė knygos išlinkio korekcija; 
· Automatinis fokusavimas pagal skirtingą aukštį skenavimo metu. 
	· Automatinis originalo formato pažinimas; 
· Automatinė knygos išlinkio korekcija; 
Automatinis fokusavimas pagal skirtingą aukštį skenavimo metu.

	1.12.
	Skenavimo pagrindas (karietėlė)
	Pagrindas (karietėlė) turi būti:
· kintamos formos – nuo V formos iki plokščio (atverstos knygos skenuojamos ne mažesniu intervalu kaip 120°-180°);
· skenuojant 180° kampu savaime išsilyginantis pagal skenuojamos knygos (bylos) kintantį storį.
	Pagrindas (karietėlė) yra:
· kintamos formos – nuo V formos iki plokščio (atverstos knygos skenuojamos ne mažesniu intervalu kaip 120°-180°);
· skenuojant 180° kampu savaime išsilyginantis pagal skenuojamos knygos (bylos) kintantį storį.

	1.13.
	Originalų išlyginimas
	V formos ir plokščias stiklas, pakeliami į viršų, keičiami be papildomų įrankių.
	V formos ir plokščias stiklas, pakeliami į viršų, keičiami be papildomų įrankių.

	1.14.
	Apšvietimas
	Iš originalo viršaus, automatiškai įsijungiantis tik skenavimo metu, be ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių.
	Iš originalo viršaus, automatiškai įsijungiantis tik skenavimo metu, be ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių.

	1.15.
	Jungiamumas
	1 Gbps Ethernet prievadas – ne mažiau kaip 1 vnt.;
USB 3.0 arba geriau – ne mažiau kaip 2 vnt.
	1 Gbps Ethernet prievadas – ne mažiau kaip 1 vnt.;
USB 3.0 arba geriau – ne mažiau kaip 2 vnt.

	1.16.
	Aplanko režimas
	Du nepriklausomi fokusavimo lygiai kairei ir dešinei aplanko pusei skenuoti.
	Du nepriklausomi fokusavimo lygiai kairei ir dešinei aplanko pusei skenuoti.

	1.17.
	Automatinis pirštų atvaizdų pašalinimas nuo originalo kraštų
	Turi būti;
	Yra

	1.18.
	Valdymas
	Pilnas skaitytuvo valdymas ir skaitmeninimas:
- Per prijungtą ne mažesnį kaip 7“ lietimui jautrų ekraną;

- Per lokaliame tinkle prijungtą kompiuterio interneto naršyklę: Mozilla Firefox, Google Chrome (turi būti galimybė valdyti skenerį per WEB sąsają iš bet kurio lokaliame tinkle prijungto kompiuterio);

- Per komplektuojamą operatoriaus darbo vietos kompiuterio vaizdų apdorojimo įrangą.
	Pilnas skaitytuvo valdymas ir skaitmeninimas:
- Per prijungtą ne mažesnį kaip 7“ lietimui jautrų ekraną;

- Per lokaliame tinkle prijungtą kompiuterio interneto naršyklę: Mozilla Firefox, Google Chrome (yra  galimybė valdyti skenerį per WEB sąsają iš bet kurio lokaliame tinkle prijungto kompiuterio);


- Per komplektuojamą operatoriaus darbo vietos kompiuterio vaizdų apdorojimo įrangą.

	1.19.
	Savitarnos sistemos funkcinės savybės
	Skenavimas užtikrinamas skaitytuvo ekrano valdymu:
- Galimybė pasirinkti skiriamosios optinės gebos ir spalvų gylio parametrus;
- Galimybė atskirti nuskenuotą originalą į du atskirus lapus;
- Galimybė nuskenuotą dokumentą saugoti JPEG, TIFF ir PDF formatu.

Dokumentų išsaugojimo būdai:
- Įrašymas į USB laikmeną; 
- Išsiuntimas pasirinktu  elektroniniu paštu;
- Išsaugojimas FTP serveryje.
	Skenavimas užtikrinamas skaitytuvo ekrano valdymu:
- Galimybė pasirinkti skiriamosios optinės gebos ir spalvų gylio parametrus;
- Galimybė atskirti nuskenuotą originalą į du atskirus lapus;

- Galimybė nuskenuotą dokumentą saugoti JPEG, TIFF ir PDF formatu.

Dokumentų išsaugojimo būdai:
- Įrašymas į USB laikmeną; 
- Išsiuntimas pasirinktu  elektroniniu paštu;
- Išsaugojimas FTP serveryje.

	1.20.
	Operatoriaus darbo vietos kompiuterio skirta, vaizdų apdorojimo įranga
	- Skenuojamų Skenuojamų vaizdų indeksavimas;
- Daugialapių TIFF ir PDF bylų kūrimas;
- Šablonų kūrimas konkretiems skenavimo parametrams, bylų pavadinimų ir katalogų struktūros generavimas naudojant atskirus kintamuosius ar jų derinius;
- Pilnai suderinama su siūlomu knygų skeneriu  (puslapių padalijimas, puslapio regiono nustatymas, mastelio keitimas, pasukimas, apvertimas);
- Galimybė operatoriams pasirinkti kintamą vaizdų langų skaičių;
- Individualus vaizdas gali būti keičiamas horizontaliai, vertikaliai arba pritaikomas prie lango dydžio;
- Galimybė iškirpti, ištrinti, pakeisti ir įterpti pasirinktą vaizdą į anksčiau sugeneruotą užduotį;
- Programinės įrangos licencija neturi apribojimo kopijų skaičiui ar tarnavimo laikui;
- Turi būti suderinama su Windows 10 (32/64-Bit) operacinėmis sistemomis.
· Turi būti 
· 
	- Skenuojamų Skenuojamų vaizdų indeksavimas;
- Daugialapių TIFF ir PDF bylų kūrimas;
- Šablonų kūrimas konkretiems skenavimo parametrams, bylų pavadinimų ir katalogų struktūros generavimas naudojant atskirus kintamuosius ar jų derinius;
- Pilnai suderinama su siūlomu knygų skeneriu  (puslapių padalijimas, puslapio regiono nustatymas, mastelio keitimas, pasukimas, apvertimas);

- Galimybė operatoriams pasirinkti kintamą vaizdų langų skaičių;
- Individualus vaizdas gali būti keičiamas horizontaliai, vertikaliai arba pritaikomas prie lango dydžio;
- Galimybė iškirpti, ištrinti, pakeisti ir įterpti pasirinktą vaizdą į anksčiau sugeneruotą užduotį;
- Programinės įrangos licencija neturi apribojimo kopijų skaičiui ar tarnavimo laikui;

- Suderinama su Windows 10 (32/64-Bit) operacinėmis sistemomis. 



	1.21.
	Įrenginio matmenys 
	Ne didesni kaip: 
- Aukštis (H) – 800 mm
- Plotis (W) – 700 mm
- Gylis (D) – 800 mm

	
- Aukštis (H) – 780 mm
- Plotis (W) – 670 mm
- Gylis (D) – 740 mm

	1.22.
	Programinė įranga
	- TWAIN tipo tvarkyklės išoriniam skenerio valdymui
- Programavimo priemonių rinkinys (angl. SDK) ar valdymo sąsaja (angl. API) skenerio valdymo programavimui iš IS
- Optinės teksto atpažinties (angl. OCR) papildinys
	- TWAIN tipo tvarkyklės išoriniam skenerio valdymui
- Programavimo priemonių rinkinys (angl. SDK) ar valdymo sąsaja (angl. API) skenerio valdymo programavimui iš IS
- Optinės teksto atpažinties (angl. OCR) papildinys

	1.23.
	Papildomi reikalavimai
	Įrenginio pristatymas apima: skenerio montavimą ir konfigūravimą, programinės įrangos diegimą ir operatorių mokymus. Mokymų laiką derinti su įrangos gavėju
	Įrenginio pristatymas apima: skenerio montavimą ir konfigūravimą, programinės įrangos diegimą ir operatorių mokymus. Mokymų laiką derinti su įrangos gavėju

	1.24.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinama I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas))
	Tiekėjo siūloma įranga atitinka jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinama I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas))

	1.25.
	Garantija 
	Ne mažiau 2 metų garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai
	2 metų garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai

		Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir specifikacija
	Kaina, €
(be PVM)
	Kiekis
	Suma, €
(be PVM)
	PVM (21%)
	Suma, €
(su PVM)

	
2.
	DĖL KNYGŲ SKENERIO PIRKIMO
	
€/vnt.
	
1
	15.800,00
	3.318,00
	19.118,00

	
	
	
	
	
	
	




	

	Pastabos:
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.



	                Direktorius
	
	
	
	    Paulius Auškalnis
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(parašas) 
	
	(vardas ir pavardė) 
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