

Skaitmeninės įrangos (įrenginių) ir programavimo paslaugų Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejui, adresu Pylimo g. 4A, Vilnius supaprastinto pirkimo sąlygų 1 priedas

[bookmark: _GoBack]I etapo
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-2 aukštai
Įgyvendinimo pradžia: Įsigaliojus viešojo pirkimo sutarčiai
Įgyvendinimas: iki 2023 m. rugsėjo 30 d.
SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI), PROGRAMAVIMAS
BVPŽ kodas 30200000-1 (kompiuterinė įranga ir reikmenys)


Bendrieji reikalavimai
1. Visai tiekėjo įrengtai ekspozicijos įrangaituri būti suteikiama 24 mėnesių garantija. Ekspozicijos grafinė medžiaga (nuotraukos, tekstai, piešiniai ir pan.) turi būti atspausdinti kokybiškai ant šviesos poveikiui atsparių medžiagų, suteikiant 5 metų garantiją. 
2. Tiekėjas parengia ir pateikia Užsakovui detalias naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti ekspozicijos sistemų eksploatavimą, priežiūrą, reguliavimą ir taisymą. Instrukcijų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.
3. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus bei būti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.
4. Tiekėjas sudaro ekspozicijos įrengimo vykdymo grafiką ir suderina jį su Užsakovu prieš pradėdamas įrengimo darbus. Ekspozicijos įrengimo metu tiekėjas užtikrina, kad ekspozicija būtų įrengiama teisingai ir pagal ekspozicijos projekto reikalavimus. Visi perdarymai dėl aplaidumo papildomai neapmokami. Visos ekspozicijos įrengimui planuojamos naudoti medžiagos, sprendiniai bei spalvos privalo būti suderintos su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.
5. Įrengiant ekspoziciją galimi ne ženklūs nukrypimai nuo projekto brėžinių ar specifikacijų, gali sąlygoti pakeitimus susijusius su medžiagų keitimu, atsirasti poreikis suteikti papildomas paslaugas ar pan. Tokie keitimai galimi tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Apie visus pakeitimus ir papildomų paslaugų poreikį tiekėjas privalo raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjęs tokių pakeitimų. Prieš kreipiantis į Užsakovą dėl keitimų, jie turi būti suderinti su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.
6. Baigus montuoti mechanines, elektrines ar kitas sistemas ir įrangą, tiekėjas turi jas išbandyti dalyvaujant Užsakovui. Visas bandymams ir apžiūrai reikalingas priemones suteikia tiekėjas.
7. Ekspozicijos įrengimas turi būti atliekamas pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir ekspozicijoje panaudotų gaminių gamintojų pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus metodus bei naudingą gamybinę patirtį ir laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių kokybės ir technologijos reikalavimų.
8. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įjungus elektros maitinimą patalpoje automatiškai įsijungtų garso ir vaizdo įranga bei pasilestų informacinių terminalų aplikacijos.
9. Už konstrukcijų, gaminių, medžiagų ir įrengimų nuostolius ar apgadinimus pilnai atsako tiekėjas.
10. Tiekėjas baigęs ekspozicijos įrengimo darbus privalo apmokyti ne mažiau kaip 5 Užsakovo darbuotojus dirbti su naujai įrengtos ekspozicijos infrastruktūra, įrenginiais.
11. Visų skaitmeninių įrenginių dizainas  derinamas su projekto autoriais.
12. Tiekėjas turi pristatyti įrangą (įrenginius), sumontuoti juos numatytoje ekspozicijos projekte vietoje, jei numatyta - įdiegti turinio aplikaciją, atlikti programavimo darbus.
13. Tiekėjas turi sugebėti apjungti ir valdyti visų ekspozicijos patalpų skaitmeninės įrangos/įrenginių sistemas.
14. Tiekėjas turi įvertinti visą ekspozicijos skaitmeninės įrangos/ įrenginių visumą, sąveika tarp jų ir integravimą į baldines struktūras.
15. Tiekėjas turi atsižvelgti į visas projekto autorių nurodytas pastabas, kurios yra projekto bylose ir aiškinamuose raštuose ir jas vykdyti.
16. Tiekėjas turi užtikrinti, kad elektroninis turinys ekranuose būtų komponuojamas naudojant vienodą – keturių stulpelių išdėstymą, muziejaus šriftus bei spalvas (Ekspozicijos grafikos BYLA. Grafikos gairės).
17. Tiekėjas turi susipažinti su papildomos informacijos pateikimo skaitmeninė sistema (Skaitmeninis vedlys, Interaktyvi žymė (IŽ) –Ekspozicijos BYLA. Aiškinamasis raštas). 
18. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl programavimo darbų, turi susipažinti su INTERAKTYVAUS EKRANO SISTEMOS BENDRU APRAŠYMU – Ekspozicijos BYLA. 186-190 lapai.

PASTABA: jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokių paslaugų, produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.


I etapas
1-2 aukštai
Įgyvendinimo pradžia: pasirašius sutartį
Įgyvendinimas: iki 2023 m. rugsėjo 30 d.
SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI), PROGRAMAVIMAS
BVPŽ kodas 30200000-1 (kompiuterinė įranga ir reikmenys)
	Eil. Nr.
	Įrangos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Nuorodos į projekto bylas / aprašymas / reikalavimai / pastabos ir kita informacija
	Perkančiosios organizacijos nustatyti  reikalavimai
	Tiekėjo siūlomi reikalavimai
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1  AUKŠTAS / 113

	SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI)
113 / Edukacinė kavinė

	1.
	Vaizdo projektorius 
SK-13 (p113)





	vnt. 
	1
	1016_TP_1A ir kiemo korpusas_irengimas_skaitmenine iranga_BYLA
	Reikalaujama charakteristika

	Siūloma charakteristika

	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis
	Nurodyti
	Modelis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tipas
	Vaizdo projektorius
	Tipas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Projektavimo (matricos) technologija
	Ne prastesnė nei DLP
	Projektavimo (matricos) technologija
	
	
	

	
	
	
	
	
	Šviesos šaltinis
	Lazeris

	Šviesos šaltinis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Skiriamoi geba (raiška)
	Ne mažesnė nei 1920x1200 (WUXGA)
	Skiriamoi geba (raiška)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Šviesos srautas
(ryškumas)

	Ne mažiau kaip 5 000 lm

	Šviesos srautas
(ryškumas)

	
	
	

	
	
	
	
	
	Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu
	Ne mažiau kaip 30 000 h
	Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu
	
	
	

	
	
	
	
	
	Video signalo įvestys
	Ne mažiau kaip:
1xHDMI
1xVGA
	Video signalo įvestys
	
	
	

	
	
	
	
	
	Objektyvas
	Ne didesnis kaip 0.3:1
	Objektyvas
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vaizdo korekcijos (keystone)
	Ne mažiau nei:
Vetrikalus : +-5%
Horizontalus: +-5%
	Vaizdo korekcijos (keystone)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vaizdo ryškumo tolygumas
	Ne mažiau kaip 80%
	Vaizdo ryškumo tolygumas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Svoris 
	Ne daugiau kaip 8 kg
	Svoris
	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva
	Balta
	Korpuso spalva
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tipinis triukšmo lygis 
	Ne didesnis 35 dB
	Tipinis triukšmo lygis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Valdymo sąsajos
	1 x RS232, 1 x RJ45
	Valdymo sąsajos
	
	
	

	
	
	
	
	
	Naudojimas per parą
	Turi būti pritaikytas 24/7 naudojimui
	Naudojimas per parą
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vaizdo projekcijos dydis
	3300 mm x ~2062 mm, projektuojant ~840 mm atstumu iki projekcinės plokštumos
	Vaizdo projekcijos dydis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Montavimas
	Komplektuojamas kartu su specialiu laikikliu (baltos spalvos), skirtu
projektoriaus tvirtinimui prie patalpos lubų konstrukcijos. Vertikalus
atstumas nuo lubų konstrukcijos iki planuojamos projektoriaus
pozicijos - ~1000 mm (tikslinti vietoje pagal projekcijos ir
projektoriaus pozicijas). Sumontuojamas ir pajungiamas patalpoje
pagal, užsakovo pateikiamus, projekcijos įrengimo duomenis
(projektoriaus ir projekcijos vieta, projekcijos dydis).
	Montavimas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantiniai įsipareigojimai
	Projektoriui ir projektoriaus šviesos šaltiniui turi būti suteikta ne mažesnė nei 60 mėn. gamyklinė garantija.
	Garantiniai įsipareigojimai
	
	
	

	2.
	Instaliacinės medžiagos 
(p113)


	kompl.
	1
	1016_TP_1A ir kiemo korpusas_irengimas_skaitmenine iranga_BYLA
	Reikalaujama charakteristika

	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Kiekis
	Visos reikalingos medžiagos ir instaliaciniai elementai reikiami siūlomai įrangai sumontuoti ir elektros bei signalo kabeliams atvesti
	Kiekis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija
	Ne trumpiau 24 mėn.

	Garantija
	
	
	

	3.
	Garso sistema SK-15, integruota lubose, jungtis su projektoriumi (p113)

	vnt. 
	1
	1016_TP_1A ir kiemo korpusas_irengimas_skaitmenine iranga_BYLA
	Reikalaujama charakteristika

	Siūloma charakteristika

	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis
	Nurodyti
	Modelis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tipas
	Lubinių kolonėlių sistema
	Tipas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kiekis
	Nemažiau 6 vnt.
	Kiekis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Komplektacija
	6 vnt. Lubinių kolonėlių
1 vnt. Stiprintuvas
	Komplektacija
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kolonėlės galingumas
	Ne mažiau 30W RMS
	Kolonėlės galingumas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Dažnių diapazonas

	Ne mažesnis nei 80 – 20 000Hz
	Dažnių diapazonas

	
	
	

	
	
	
	
	
	Signalo perdavimo tipas
	100V
	Signalo perdavimo tipas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva
	Balta
	Korpuso spalva
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija
	Ne trumpiau 24 mėn.

	Garantija
	
	
	

	2  AUKŠTAS / 211

	SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI)
211 / Konferencijų salė

	1.
	Interaktyvus TV ekranas (touch screen) SK-17, su montavimu ir paruošimu darbui (p211)

Kartu perkama interaktyvaus TV ekrano pastatymo/pakabinimo įranga; ekranas tvirtinamas laikiklio pagalba ant sienos pagal ekrano parametrus.



	vnt. 
	1
	1016_TP_1A ir kiemo korpusas_irengimas_skaitmenine iranga_BYLA
	Reikalaujama charakteristika

	Siūloma charakteristika

	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis
	Nurodyti
	Modelis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekranas
	Ne mažiau 210 cm įstrižainės, ne mažiau 4K (3840x2160) taškų, ne mažiau 400 cd/m². Gamintojo deklaruojama veikimo trukmė ne mažiau 50000 val., negali būti ribojama kiek valandų per parą ekranas gali veikti.

	Ekranas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Jungtys
	Ne mažiau 2 vnt HDMI  2.0, ne mažiau 2 USB B (prisilietimui, kiekviena dedikuota konkrečiai vaizdo įvesčiai).

	Jungtys
	
	
	

	
	
	
	
	
	Prisilietimo funkcija
	Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac sistemose – toliau OS.
	Prisilietimo funkcija



	




	
	

	
	
	
	
	
	Garsas

	Integruota garso sistema
	Garsas

	
	
	

	
	
	
	
	
	Integracija su naudojamomis programomis
	Turi būti galima Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytas anotacijas išsaugoti būtent tų programų formatuose (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesniuose analoguose) – pilna Office integracija. Visas anotacijas padarytas *.pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius anotaciją ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, t.y. jį kartu su anotaciją turi būti galima judinti, didinti, mažinti (minimize) ir visi pažymėjimai turi išlikti.
	Integracija su naudojamomis programomis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rašikliai:
	Turi būti ne mažiau kaip 2 rašikliai, automatiškai atpažįstami (visose OS, visose programose automatiškai atpažįstama interaktyvių rašiklių rašymo funkcija arba trintuko trynimo funkcija). Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu.
	Rašikliai:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Programinė įranga  
	Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau 6000 paveikslėlių, fonų ir t.t. galerija. Programinė įranga turi leisti importuoti 3D vaizdus ir sukti juos erdvėje, prie jų pridėti etiketes, objektą su pakeitimais išsaugoti, įeiti į 3D vaizdą bei juo manipuliuoti. Turi būti galimybė iš gamintojo ar tiekėjo puslapio atsisiųsti ne mažiau 100 3D objektų rinkinį. Visos priemonės prezentacijų kūrimui, įskaitant ir galerijas, turi būti prieinamos ir be interneto prieigos. Licencija pateikiama su neribotų naudotojų skaičiumi, naudoti įstaigos darbuotojams neribotą laiką. Visi šiame punkte minimi programinės įrangos atnaujinimai turi būti nemokami neribotą laiką.
	Programinė įranga  
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nuotolinio ir individualaus darbo funkcijos
	Programinėje įrangoje turi būti integruoti ne mažiau kaip 10 tipų ir 30 skirtingų temų redaguojami HTML (arba analogiško) tipo objektai, leidžiantys sukurti interaktyvias užduotis tiesiog suvedant tekstą ar įkeliant paveikslėlius. Šie objektai turi leisti į juos įrašyti tekstą, įkelti paveikslėlius ir visas sukurtas užduotis ar testus išsisaugoti vėlesniam naudojimui. Sukurtas HTML užduotis turi būti galima atlikti tiek interaktyviame ekrane, tiek ir mobiliuosiuose įrenginiuose, tam negali reikėti įrašyti jokių papildomų programų. Programinėje įrangoje turi būti Geogebros ir Youtube įskiepiai. Programinė įranga turi turėti paveikslėlių paieškos internete įskiepį, kuriame įvedus reikiamo objekto pavadinimą paieška atranda visus internete esančius objektus ir juos leidžia įkelti į pamokos skaidrę
Sudaryta galimybė integruoti į interaktyvaus ekrano programinę įrangą aktyvaus dalyvavimo (balsavimo) sistemą ir kurti klausimynus.  Dalyviai į klausimus turi galėti atsakyti naudodami bet kurį mobilų įrenginį, galintį prisijungti prie interneto, dalyviai į klausimus turi galėti atsakinėti realiu laiku iš bet kurio pasaulio taško su interneto ryšiu, dalyvių skaičius turi būti neribotas. Turi būti galima ataskaitas eksportuoti į Excel failą, eksportuoti duomenys turi būti skirtinguose langeliuose, tinkami tolimesnei analizei. 
	Nuotolinio ir individualaus darbo funkcijos
	
	
	

	
	
	
	
	
	Naudotojo instrukcija
	Turi būti galimybė nemokamai atsisiųsti oficialų programinės įrangos naudotojo žinyno vertimą į lietuvių kalba, turi būti galimybė peržiūrėti profesionaliai parengtą ne mažiau 30 minučių trukmės mokomąjį filmą lietuvių kalba, kaip naudotis įranga (nurodyti puslapio adresą). 
	Naudotojo instrukcija
	
	
	

	
	
	
	
	
	Integruotas priedas
	Integruotas priedas turi užtikrinti interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio. Ne blogiau nei Android 8 arba analogiška, ne mažiau 3GB RAM ir 32 GB atminties. 
Turi veikti ne mažiau kaip šios funkcijos:
1. baltos lentos rėžimas (turi būti galima ekrane daryti anotacijas, įterpti nuotraukas, jas koreguoti) 2. Turi būti galima paleisti dažniausiai naudojamus failus (*.xls, *.doc, *.ppt, ir naujesnius analogus) ir juos su pakeitimai išsaugoti, 3. turi būti galima vaizdą belaidžiu ryšiu transliuoti iš bet kokios įrenginio
	Integruotas priedas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Programinė įranga
	Visa programinė įranga (įskaitant ir integruoto priedo) turi būti lietuvių kalbą. 
	Programinė įranga
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau  36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
	Garantija
	
	
	

	
	
	
	
	
	Aplinkosauga
	Interaktyvus ekranas, normaliu rėžimu turi naudoti ne daugiau nei 200W energijos.
	Aplinkosauga
	
	
	

	
	
	
	
	
	Reikalavimai tiekėjui
	Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru.
	Reikalavimai tiekėjui
	
	
	

	2 AUKŠTAS / 202

	SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI)
202 / Istorinis kontekstas

	1.
	Ekranas, integruotu media grotuvu SK-12 (55")*
(p202)


* Reikalinga galimybė užrakinti vartotojo grafinę sąsają įrenginyje.
Kartu komplektuojamas su ekrano tvirtinimo prie sienos laikikliu






	kompl. 
	1
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 202-1, 202-2, 202-7.
Brėžinys: K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;

Ekranas Samsung UV55R (arba analogiškas)
Komplektuojamas su: ekrano tvirtinimo prie sienos laikikliu


	Reikalaujama charakteristika

	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis 
	Nurodyti
	Modelis 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tipas 
	LCD
	Tipas 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano istrižainė 
	Ne mažiau kaip 55“
	Ekrano istrižainė 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano raiška 

	Ne mažiau kaip 4K
	Ekrano raiška 

	
	
	

	
	
	
	
	
	Ryškumas
	Ne mažiau 350 cd/m2
	Ryškumas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Atsako laikas
(G2G)

	Ne daugiau 8,0 ms
	Atsako laikas
(G2G)

	
	
	

	
	
	
	
	
	Darbo rėžimas 
	Ne mažiau kaip 16/7
	Darbo rėžimas 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Integruotas
media grotuvas

	USB (video, picture, audio)
	Integruotas
media grotuvas

	
	
	

	
	
	
	
	
	Procesorius 
	Ne mažiau 4 branduolių
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vidinė atmintinė 
	Ne mažiau kaip 8GB
	Vidinė atmintinė 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Įvestys 
	Ne mažiau kaip: 2 x HDMI 2.0, USB
	Įvestys 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva
	Juoda
	Korpuso spalva
	
	
	

	2.
	Skaitmeninės įrangos transportavimo ir sumontavimo stende darbai (p202)

	kompl. 
	1
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 202-1, 202-2, 202-7.

	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Sumontavimas objekte numatytoje projekto vietoje, derinant su projekto autoriumi.
	
	
	

	2 AUKŠTAS / 203
	
	
	
	

	SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI), PROGRAMAVIMAS
203 / Judaizmas
	
	
	
	

	1.
	Skaitmeninės įrangos transportavimo ir sumontavimo stende darbai (p203)


	kompl. 
	1
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 203.1 – 203.15
Brėžinys: K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Sumontavimas objekte numatytoje projekto vietoje, derinant su projekto autoriumi.
	
	
	

	2.
	Planšetinis kompiuteris SK-02* (p203)


* Reikalinga galimybė užrakinti vartotojo grafinę sąsają įrenginyje.

	kompl. 
	3
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 203.1 – 203.15
Brėžinys: K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;

	Reikalaujama charakteristika
Įrenginio techninė specifikacija:
Techniniai rodikliai ne blogesni nei
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis
	Nurodyti
	Modelis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekranas
	Ne mažesnis nei TFT LCD IPS 13.3”
	Ekranas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano raiška
	Ne mažesnė nei 1920x1080 
	Ekrano raiška
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano ryškumas 
	Ne mažesnis nei  320 cd/m2
	Ekrano ryškumas 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano apžvalgos kampas
	Ne mažesnis nei   H 170° / V 170°
	Ekrano apžvalgos kampas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kontrastas
	Ne mažesnis nei   750 : 1
	Kontrastas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Prisilietimo funkcija
	Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų vienu metu.
	Prisilietimo funkcija
	
	
	

	
	
	
	
	
	Procesorius
	Nemažiau 4 branduolių
	Procesorius
	
	
	

	
	
	
	
	
	Operatyvinė atmintis
	Ne mažesnė nei  2 GB DDR3
	Operatyvinė atmintis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vidinė atmintis
	Ne mažesnė nei   16 GB ir turi būti galima išplėsti įdadant papildomą SD kortelę.
	Vidinė atmintis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Operacinė sistema
	Android 8 arba naujesnė
	Operacinė sistema
	
	
	

	
	
	
	
	
	Jungtys
	Ne mažiau nei:   
USB x1
HDMI x1
GPIO x1
3.5 mm audio išvestis x1
RJ45  x1
	Jungtys
	
	
	

	
	
	
	
	
	Maitinimas
	Ne mažiau nei:   
12 V DC-IN 
IEEE 802.3at (PoE)
	Maitinimas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tvirtinimo būdas
	Vesa standarto 
	Tvirtinimo būdas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau  24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
	Garantija
	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva
	Juoda
	Korpuso spalva
	
	
	

	
	
	
	
	
	Planšetinis kompiuteris komplektuojamas ir ekspozicijos erdvėje sumontuojamas su jam tinkamu tvirtinimo laikikliu. Laikiklio tipas parenkamas pagal projekte nurodomą planšetinio kompiuterio tvirtinimo poziciją. 
	Bendrieji reikalavimai laikikliui: 
1. Spalva - juoda (jei projekto brėžinyje nenurodyta kitaip);
2. Planšetinį kompiuterį tvirtinant lygiagrečiai tvirtinimo plokštumai - atitraukimas nuo plokštumos turi būti minimalus, kad planšetinis kompiuteris būtų kuo arčiau tvirtinimo plokštumos.
	Planšetinis kompiuteris komplektuojamas ir ekspozicijos erdvėje sumontuojamas su jam tinkamu tvirtinimo laikikliu. Laikiklio tipas parenkamas pagal projekte nurodomą planšetinio kompiuterio tvirtinimo poziciją.
	
	
	

	
	
	
	
	
	Reikalavimai tiekėjui
	Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru.
	Reikalavimai tiekėjui
	
	
	

	3.
	Garsiakalbis, ypač siauro kampo, kryptinis g (su tvirtinimo laikikliu) SK-11 (p203)


	kompl. 
	3
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 203.1 – 203.15
Brėžinys: 
K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika

	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis
	Nurodyti
	Modelis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tipas
	Kryptinė siauro kampo kolonėlė
	Tipas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Skersmuo
	Ne didesnis nei 28 cm.
	Skersmuo
	
	
	

	
	
	
	
	
	Stiprintuvas
	integruotas
	Stiprintuvas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garso apdorojimas
	Ne mažiai nei 40 kHz
	Garso apdorojimas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Moduliacija
	Ne prasčiau nei amplitudė
	Moduliacija
	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva 
	Balta
	Korpuso spalva 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija
	Ne trumpiau 24 mėn.
	Garantija
	
	
	

	4.
	Audio media grotuvas SK-10 (p203)


	kompl. 
	3
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 203.1 – 203.15
Brėžinys: 
K-04, 1/4; 
K-04, 2/4;
 K-04, 3/4; 
K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika

	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis
	Nurodyti
	Modelis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tipas
	Skaitmeninio turinio grotuvas
	Tipas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rezoliucujų palaikymas
	4K:3840x2160, 4096x2160, 3840x600
	Rezoliucujų palaikymas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Atminties kortelių palaikymas
	Išorinė mikro SD (SDHC ir SDXC); SDHC-32GB – 2TB, M.2 SSD – 1TB.
	Atminties kortelių palaikymas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vaizdo signalo kodavimas/dekodavimas
	4K turiniui –H.265
FullHD turiniui – H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2
	Vaizdo signalo kodavimas/dekodavimas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garso signalo kodavimas/dekodavimas
	MP2, MP3, AAC ir WAV
	Garso signalo kodavimas/dekodavimas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vaizdo išvestys
	HDMI 2.0a
	Vaizdo išvestys
	
	
	

	
	
	
	
	
	Jungtys

	Ne mažiau kaip Phonix GPIO jungtis, 3.5 mm IR įėjimo/išėjimo jungtis, ne mažiau kaip 1Gb ethernet jungtis, išorinės wi-fi antenos jungtys
	Jungtys

	
	
	

	
	
	
	
	
	Valdymas

	Turi būti komplektuojamas su programine įranga, leidžiančia  grotuvą valdyti iš vidinio ir išorinio tinklo. Turi būti galimybė tinkle sujungti keletą grotuvų, iš jų formuojant video sienos vaizdą.
	Valdymas

	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva
	Balta
	Korpuso spalva
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija

	Ne trumpiau 60 mėn. 
	Garantija

	
	
	

	
	
	
	
	
	Dydis

	Ne daugiau kaip 160x22x155 mm (PxAxG)
	Dydis

	
	
	

	6.
	PIR jutiklis audio įrašo paleidimui SK-14 (p203)


(PIR daviklį valdo media grotuvas)
	kompl. 
	3
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 203.1 – 203.15
Brėžinys: K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika

	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Kiekis

	Judesio daviklio dizainas plokščio korpuso „Flat mini PIR“
	Kiekis

	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva

	Balta
	Korpuso spalva
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija
	Ne trumpiau 24 mėn.
	Garantija
	
	
	

	7.
	Instaliacinės medžiagos (p203)
	kompl. 
	1
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 203.1 – 203.15
Brėžinys: K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Kiekis
	Visos reikalingos medžiagos ir instaliaciniai elementai reikiami siūlomai įrangai sumontuoti ir elektros bei signalo kabeliams atvesti.
	Kiekis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija.
	Ne trumpiau 24 mėn.
	Garantija.
	
	
	

	STENDO PROGRAMAVIMAS
203 / Judaizmas

	1.
	Aplikacijos ir turinio sukūrimas, įdiegimas į stendą, įrangos konfigūravimas
 (p203)


	kompl.
	3
	Ekspozicijos BYLA
Interaktvaus ekrano (su garso išvestimi) sistema
186-190 bylos lapai
4 priedas. 
203 patalpos ekspozicijos turinys
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Turinio įdiegimas turi būti atliktas remiantis konkretaus įrenginio veikimo principu, jame numatoma naudoti programine įranga, bei turinio apimtimi.
Turinį pateikia muziejus. 
	
	
	

	2.
	NFC žymių gamyba, jų instaliavimas ir informacijos suvedimas (p203)


	vnt. 
	1


	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 203.1 – 203.15
Brėžinys: K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	1. NFC žymių gamyba, jų instaliavimas ir informacijos suvedimas 
Turinį pateikia muziejus.
2. NFC žymių apipavidalinimas pagal Ekspozicijos grafikos gaires (Byla: Ekspozicijos grafika), gamyba ir spauda (grafinio dizaino paslauga).
	
	
	

	1  AUKŠTAS / 104, 113
	
	
	

	SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI)
104 / Holas / 113  Edukacinė kavinė
	
	

	1.
	NFC žymių gamyba, jų instaliavimas ir informacijos suvedimas (p104, 113)
104 – 4 vnt.
113 – 3 vnt.

	vnt. 
	7


	1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA.
Brėžinys: 104.1
B-113.1

1 priedas. 104 patalpos ekspozicijos turinys
2 priedas. 113 patalpos ekspozicijos turinys
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	1. NFC žymių gamyba, jų instaliavimas ir informacijos suvedimas 
Turinį pateikia muziejus.
2. NFC žymių apipavidalinimas pagal Ekspozicijos grafikos gaires (Byla: Ekspozicijos grafika), gamyba ir spauda (grafinio dizaino paslauga).
	
	
	

	2 AUKŠTAS / 204

	SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI)
204 / Žydų namų erdvė

	1.
	Skaitmeninės įrangos transportavimo ir sumontavimo stende darbai (p204)


	kompl. 
	1
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 
204.1 – 204.7
K-04, 1/4;
K-04, 2/4; 
K-04, 3/4;
K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Sumontavimas objekte numatytoje projekto vietoje, derinant su projekto autoriumi.
	
	
	

	2.
	Audio media grotuvas SK-10 (p204)

(Integruotas baldinėje struktūroje)


	kompl. 
	4
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 204.1 – 204.7
Analogą žiūrėti brėžinyje: 
K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis
	Nurodyti
	Modelis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tipas
	Skaitmeninio turinio grotuvas
	Tipas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rezoliucujų palaikymas
	4K:3840x2160, 4096x2160, 3840x600
	Rezoliucujų palaikymas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Atminties kortelių palaikymas
	Išorinė mikro SD (SDHC ir SDXC); SDHC-32GB – 2TB, M.2 SSD – 1TB.
	Atminties kortelių palaikymas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vaizdo signalo kodavimas/dekodavimas
	4K turiniui – H.265
FullHD turiniui – H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2
	Vaizdo signalo kodavimas/dekodavimas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garso signalo kodavimas/dekodavimas
	MP2, MP3, AAC ir WAV
	Garso signalo kodavimas/dekodavimas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vaizdo išvestys
	HDMI 2.0a
	Vaizdo išvestys
	
	
	

	
	
	
	
	
	Jungtys

	Ne mažiau kaip Phonix GPIO jungtis, 3.5 mm IR įėjimo/išėjimo jungtis, , ne mažiau kaip 1Gb ethernet jungtis, išorinės wi-fi antenos jungtys
	Jungtys

	
	
	

	
	
	
	
	
	Valdymas

	Turi būti komplektuojamas su programine įranga, leidžiančia  grotuvą valdyti iš vidinio ir išorinio tinklo. Turi būti galimybė tinkle sujungti keletą grotuvų, iš jų formuojant video sienos vaizdą.
	Valdymas

	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija

	Ne trumpiau 60 mėn. 
	Garantija

	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva
	Balta
	Korpuso spalva
	
	
	

	
	
	
	
	
	Dydis

	Ne daugiau kaip 160x22x155 mm (PxAxG)
	Dydis

	
	
	

	4.
	Instaliacinės medžiagos (p204)
	kompl. 
	1
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 204.1 – 204.7

	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Kiekis
	Visos reikalingos medžiagos ir instaliaciniai elementai reikiami siūlomai įrangai sumontuoti ir elektros bei signalo kabeliams atvesti.
	Kiekis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija.
	Ne trumpiau 24 mėn.
	Garantija.

	
	
	

	STENDO PROGRAMAVIMAS
204 / Žydų namų erdvė

	1.
	Aplikacijos įdiegimas į stendą, įrangos konfigūravimas 
(p204)


	kompl.
	4
	Ekspozicijos BYLA
Interaktvaus ekrano (su garso išvestimi) sistema
186-190 bylos lapai
5 priedas. 
204 patalpos ekspozicijos turinys
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Turinio įdiegimas turi būti atliktas remiantis konkretaus įrenginio veikimo principu, jame numatoma naudoti programine įranga, bei turinio apimtimi.
Turinį pateikia muziejus.
	
	
	

	2 AUKŠTAS / 205

	SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI)
205 / Lietuvos žydų kalbos

	1.
	Skaitmeninės įrangos transportavimo ir sumontavimo stende darbai (p205)


	kompl. 
	1
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 205.1 – 205.8
Brėžinys: K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Sumontavimas objekte numatytoje projekto vietoje, derinant su projekto autoriumi.
	
	
	

	2.
	Planšetinis kompiuteris SK-01* (p205)



* Reikalinga galimybė užrakinti vartotojo grafinę sąsają įrenginyje.
Komplektacija su specialiu laikikliu tvirtinimui ant sienos.



	vnt. 
	2
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 205.1 – 205.8
Brėžinys: K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis
	Nurodyti
	Modelis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekranas
	Ne mažesnis nei TFT LCD IPS 15.6”, juoda spalva
	Ekranas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano raiška
	Ne mažesnė nei 1920x1080 
	Ekrano raiška
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano ryškumas 
	Ne mažesnis nei  300 cd/m2
	Ekrano ryškumas 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano apžvalgos kampas
	Ne mažesnis nei   H 170° / V 170°
	Ekrano apžvalgos kampas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kontrastas
	Ne mažesnis nei   750 : 1
	Kontrastas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Prisilietimo funkcija
	Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų vienu metu.
	Prisilietimo funkcija
	
	
	

	
	
	
	
	
	Procesorius
	Nemažiau 4 branduolių
	Procesorius
	
	
	

	
	
	
	
	
	Operatyvinė atmintis
	Ne mažesnė nei  2 GB DDR3
	Operatyvinė atmintis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vidinė atmintis
	Ne mažesnė nei   16 GB ir turi būti galima išplėsti įdadant papildomą SD kortelę.
	Vidinė atmintis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Operacinė sistema
	Android 8 arba naujesnė
	Operacinė sistema
	
	
	

	
	
	
	
	
	Jungtys
	Ne mažiau nei:   
USB x1
HDMI x1
GPIO x1
3.5 mm audio išvestis x1
RJ45  x1
	Jungtys
	
	
	

	
	
	
	
	
	Maitinimas
	Ne mažiau nei:   
12 V DC-IN 
IEEE 802.3at (PoE)
	Maitinimas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tvirtinimo būdas
	Vesa standarto 
	Tvirtinimo būdas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva
	Juoda
	Korpuso spalva
	
	
	

	
	
	
	
	
	Planšetinis kompiuteris komplektuojamas ir ekspozicijos erdvėje sumontuojamas su jam tinkamu tvirtinimo laikikliu. Laikiklio tipas parenkamas pagal projekte nurodomą planšetinio kompiuterio tvirtinimo poziciją. 
	Bendrieji reikalavimai laikikliui: 
1. Spalva - juoda (jei projekto brėžinyje nenurodyta kitaip);
2. Planšetinį kompiuterį tvirtinant lygiagrečiai tvirtinimo plokštumai - atitraukimas nuo plokštumos turi būti minimalus, kad planšetinis kompiuteris būtų kuo arčiau tvirtinimo plokštumos.
	Planšetinis kompiuteris komplektuojamas ir ekspozicijos erdvėje sumontuojamas su jam tinkamu tvirtinimo laikikliu. Laikiklio tipas parenkamas pagal projekte nurodomą planšetinio kompiuterio tvirtinimo poziciją.
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija:
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau  24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
	Garantija:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Reikalavimai tiekėjui
	Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru.
	Reikalavimai tiekėjui
	
	
	

	STENDO PROGRAMAVIMAS
205 / Lietuvos žydų kalbos

	1.
	Aplikacijos ir turinio sukūrimas, įdiegimas į stendą, įrangos konfigūravimas
 (p205)

	vnt.
	2
	Ekspozicijos BYLA
186-190 lapai
Brėžinys: 205.1 – 205.8
Interaktvaus ekrano (su garso išvestimi) sistema
186-190 bylos lapai
6 priedas. 
205 patalpos ekspozicijos turinys
	Reikalaujama charakteristika

	Reikalaujama charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Turinio įdiegimas turi būti atliktas remiantis konkretaus įrenginio veikimo principu, jame numatoma naudoti programine įranga, bei turinio apimtimi.
Turinį pateikia muziejus.
	
	
	

	2 AUKŠTAS / 206, 214

	STENDO PROGRAMAVIMAS
206, 214 / Žydų švietimas / Haskala

	1.
	NFC žymių gamyba, jų instaliavimas ir informacijos suvedimas (p206)



	vnt. 
	7

	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 214.1 – 214.3
Brėžinys: 206.1 – 206.7
8 priedas. 206 patalpos ekspozicijos turinys
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	1. NFC žymių gamyba, jų instaliavimas ir informacijos suvedimas.
Turinį pateikia muziejus.
2. NFC žymių apipavidalinimas pagal Ekspozicijos grafikos gaires (Byla: Ekspazicijos grafika), gamyba ir spauda (grafinio dizaino paslauga).
	
	
	

	2 AUKŠTAS / 207

	STENDO PROGRAMAVIMAS
207 / Žydų politiniai judėjimai

	1.
	NFC žymių gamyba, jų instaliavimas ir informacijos suvedimas (p207)


	vnt. 
	17
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 207.1 – 207.7
9 priedas. 207 patalpos ekspozicijos turinys
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	1. 1. NFC žymių gamyba, jų instaliavimas ir informacijos suvedimas.
Turinį pateikia muziejus.
1. 2. NFC žymių apipavidalinimas pagal Ekspozicijos grafikos gaires (Byla: Ekspazicijos grafika), gamyba ir spauda (grafinio dizaino paslauga).
	
	
	

	2 AUKŠTAS / 208

	SKAITMENINĖ ĮRANGA (ĮRENGINIAI)
208 / Štetlas

	1.
	Planšetinis kompiuteris SK-01* (p208)



* Reikalinga galimybė užrakinti vartotojo grafinę sąsają įrenginyje. 
Komplektacija su specialiu laikikliu tvirtinimui ant sienos.



	vnt.
	4
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 208.1 – 208.9
Brėžinys: K-04, 1/4; K-04, 2/4; K-04, 3/4; K-04, 4/4;
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Modelis
	Nurodyti
	Modelis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gamintojas
	Nurodyti
	Gamintojas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekranas
	Ne mažesnis nei TFT LCD IPS 15.6”, juoda spalva
	Ekranas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano raiška
	Ne mažesnė nei 1920x1080 
	Ekrano raiška
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano ryškumas 
	Ne mažesnis nei  300 cd/m2
	Ekrano ryškumas 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ekrano apžvalgos kampas
	Ne mažesnis nei   H 170° / V 170°
	Ekrano apžvalgos kampas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kontrastas
	Ne mažesnis nei   750 : 1
	Kontrastas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Prisilietimo funkcija
	Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų vienu metu.
	Prisilietimo funkcija
	
	
	

	
	
	
	
	
	Procesorius
	Nemažiau 4 branduolių
	Procesorius
	
	
	

	
	
	
	
	
	Operatyvinė atmintis
	Ne mažesnė nei  2 GB DDR3
	Operatyvinė atmintis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vidinė atmintis
	Ne mažesnė nei   16 GB ir turi būti galima išplėsti įdadant papildomą SD kortelę.
	Vidinė atmintis
	
	
	

	
	
	
	
	
	Operacinė sistema
	Android 8 arba naujesnė
	Operacinė sistema
	
	
	

	
	
	
	
	
	Jungtys
	Ne mažiau nei:   
USB x1
HDMI x1
GPIO x1
3.5 mm audio išvestis x1
RJ45  x1
	Jungtys
	
	
	

	
	
	
	
	
	Maitinimas
	Ne mažiau nei:   
12 V DC-IN 
IEEE 802.3at (PoE)
	Maitinimas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tvirtinimo būdas
	Vesa standarto 
	Tvirtinimo būdas
	
	
	

	
	
	
	
	
	Garantija:
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau  24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
	Garantija:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Korpuso spalva
	Juoda
	Korpuso spalva
	
	
	

	
	
	
	
	
	Planšetinis kompiuteris komplektuojamas ir ekspozicijos erdvėje sumontuojamas su jam tinkamu tvirtinimo laikikliu. Laikiklio tipas parenkamas pagal projekte nurodomą planšetinio kompiuterio tvirtinimo poziciją. 
	Bendrieji reikalavimai laikikliui: 
1. Spalva - juoda (jei projekto brėžinyje nenurodyta kitaip);
2. Planšetinį kompiuterį tvirtinant lygiagrečiai tvirtinimo plokštumai - atitraukimas nuo plokštumos turi būti minimalus, kad planšetinis kompiuteris būtų kuo arčiau tvirtinimo plokštumos.
	Planšetinis kompiuteris komplektuojamas ir ekspozicijos erdvėje sumontuojamas su jam tinkamu tvirtinimo laikikliu. Laikiklio tipas parenkamas pagal projekte nurodomą planšetinio kompiuterio tvirtinimo poziciją.
	
	
	

	
	
	
	
	
	Reikalavimai tiekėjui
	Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru.
	Reikalavimai tiekėjui
	
	
	

	2.
	Skaitmeninės įrangos transportavimo ir sumontavimo stende darbai (p208)

	kompl. 
	1
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 208.1 – 208.9
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Sumontavimas objekte numatytoje projekto vietoje, derinant su projekto autoriumi.
	
	
	

	STENDO PROGRAMAVIMAS
208 / Štetlas

	1.
	Aplikacijos įdiegimas į stendą, įrangos konfigūravimas (p208)

	kompl. 
	4
	Ekspozicijos BYLA
Brėžinys: 208.1 – 208.9
Interaktvaus ekrano (su garso išvestimi) sistema
186-190 bylos lapai
10 priedas. 208 patalpos ekspozicijos turinys
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	
	
	
	
	
	Turinio įdiegimas turi būti atliktas remiantis konkretaus įrenginio veikimo principu, jame numatoma naudoti programine įranga, bei turinio apimtimi.
Turinį pateikia muziejus.
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