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Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. i
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, staty s
projektas <

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos Zymuo Laida Pavadinimas
Nr.
1. [20210701-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. 20210701-00-TP-ST-01 0 Silumos tiekimo dalis. Silumos tiekimo tinklai
3. |20210701-00-TP-ST-02 0 Silumos tiekimo dalis. Siurbliné
4. 120210701-00-TP-E 0 Siurblinés elektrotechnikos dalis
5. 120210701-00-TP-PVA 0 Siurblinés procesy valdymas ir automatizacija
6. [20210701-00-TP-AS 0 Siurblinés apsauginés signalizacijos dalis
7. 120210701-00-TP-GSS 0 Siurblinés gaisro aptikimo ir signalizavimo
dalis
8. 120210701-00-TP-ER 0 Siurblinés elektroniniy rySiy
(telekomunikacijy) dalis
9. 20210701-00-TP-SVOK 0 Siurblinés Sildymo védinimo oro
kondicionavimo dalis
10.(20210701-00-TP-S 0 Susisiekimo dalis
11.120210701-00-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis
12.120210701-00-TP-LN 0 Lauko nuoteky Salinimo dalis
13.120210701-00-TP-GE 0 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimo) dalis
14.120210701-00-TP-LER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
15.120210701-00-TP-PSO 0 PasiruoSimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis
16.120210701-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
dalis
0 2022-04 |Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
A Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki
ti?rtato Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
' projektas
Laida
PROJEKTO DOKUMENTUY
SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas Lapas | Lapy
LT 20210701-TP-BD_PDZ
AB Vilniaus Silumos tinklai ! !
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projektas

PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;E % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1 0 AntraStinis lapas.
20210701-TP-BD_PDZ 1 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis.
20210701-00-TP-ST-01_BDZ 1 0 Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis.
15 0 AB Vilniaus $ilumos tinklai Techniné
uzduotis su priedais (skersmens parinkimas).
5 0 AB Vilniaus Silumos tinklai Projektavimo
salygos.
1 0 UAB ,,Skaidula‘“ projektavimo salygos
2 0 Silumos tinkly charakteringy atkarpy lentelé.
20210701-00-TP-ST-01_SCH1 1 0 | Silumos tinkly charakteringy tasky schema.
20210701 —OO—TP—gT—Ol_AR 7 0 AiSkinamasis rastas.
20210701-00-TP-ST-01_TS 10 0 Techninés specifikacijos.
20210701-00-TP-ST-01_SZ 4 0 | Sanaudy Ziniaratis.

PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS

BréZinio Zzymuo Lapy | Laida BréZinio pavadinimas Pastabos
20210701-00-TP-ST-01_B1 ) 0 Rlana§ su projektuojamais Silumos tinklais ir
siurbline.
20210701-00-TP-ST-01_B2 2 0 Vamzdyny montavimo schema. Gedimy
kontrolés sistemos laidy montavimo schema.
20210701-00-TP-ST-01_B3 3 0 Silumos tinkly igilginis profilis.
20210701-00-TP-ST-01_B4 2 0 Teritorijos sutvarkymo planas.
20210701-00-TP-ST-01_B5 1 0 UZdarymo armatiiros aptarnavimo Suliniai.
20210701-00-TP-ST-01_B6 2 0 Kabeliy iSramstymo schema.
0 2022-04 | Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
ponstuclios P23 | Silumos tinkly nuo $K08369/1-32 Ukmergés g. iki
info@enervektralt | Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
projektas
Laida
BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
Lapas| Lapy

LT AB Vilniaus Silumos tinklai 20210701-00-TP-§T-01_BDZ | .
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§ . tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projek: {8 g‘zy

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Silumos tinkl y nuo
SK08369/1-32 Ukmerg es g. ik
Mykolo -Lietuvio g. 14 ir
siurblin es, Vilniuje, statybos
projektas.

TECHNINE UZDUOTIS
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Elrl.' Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekt g
1. Statytojas (UZsakovas) AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

Projektiniy pasitlymy parengimas

Techninio projekto parengimas

[ Projekto vykdymo prieZzidros paslaugos

3. Projekto pavadinimas Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir

siurblinés, Vilniuje, statybos projektas. (Toliau — Projektas).

4, Statinio adresas Vilniaus miestas. Nuo Ukmergés g. 322 iki Mykolo-Lietuvio g.

5. Statiniy grupés sudétis 1. Silumos tinklai (inZineriniai tinklai);

2. Siurbliné (InZinerinis statinys) (toliau projekte — siurbliné).

6. Statinio (-iy) ar statiniy | Paslaugy teikéjas turi suprojektuoti Silumos tiekimo tinklus DN300 nuo prisijungimo
grupeés paskirtis ir | tasko tarp SK08369/1-32 ir SK08369/1-32 iki projektuojamos siurblinés,
bendrieji  (techniniai ir | siurbling kurioje bus reguliuojami Zemos temperatdros ST parametrai bei bus
paskirties) rodikliai jrengtas paspyrio voztuvas grjztamo slégio valdymui ir Zzemy parametry Silumos

tinklus DN350 nuo siurblinés iki Mykolo-Lietuvio g. 14 sklypo sujungiant
projektuojamais Silumos tinklais pagal AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotas
prisijungimo sglygas Nr. 21053 ir UAB ,Gudvalda“ projektuotojy parengtg techninj
projektg, bei pagal AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotas prisijungimo sglygas Nr.
21085 ir UAB ,SKV-Valda“ parengtg projekta. Numatyti perspektyvinio auksty
parametry tinklo DN350 mm nuo S. Neries g. 16 prijungimg prieS projektuojama
siurbline (planuojamas Il plétros etapas).

7. Statinio statybos rasis Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:

naujo statinio statyba
8. Statinio kategorija Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:
[l neypatingasis statinys

9. Esamos statinio | Esamas DN 300 mm nekanalinio paklojimo bido vamzdynas su priklausiniais
konstrukcijos, jy funkciné | aptarnavimui
paskirtis

10. Duomenys apie statytojo | 2021-03-30 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo salygos Nr. 21053;
turimus ar numatomus | 2021-04-29 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo sglygos Nr. 21085.
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus

11. LéSy dydis projekto | | etapas be pvm:
realizavimui 1. 1558,16 tikst eur. Trasa;

2. 233,85 tikst eur Siurbliné (I etapas);
3. 112 tdkst. Eur Siurbliné (Il etapas).
Il. Perkam y paslaug y apimtis ir trukm é

12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos yra:

apimtis: bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architektdros;

konstrukcijy;

vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
elektrotechnikos;
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Pavadinimas

Reikalavimai

11 elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);

[l apsauginés signalizacijos;

[l gaisro aptikimo ir signalizavimo;

(1 procesy valdymo ir automatizacijos;

[ Silumos gamybos ir tiekimo;

[l pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
0 statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo;

12.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti
pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo
salygy uzsakyma, prisijungimo saglygy gavimg, projektiniy pasidlymy parengima,
techninio projekto parengimag, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais
(toliau — UZsakovas) ir visomis suinteresuotomis institucijomis bei statybg
leidzian¢io dokumento gavima.

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasidlymus, bati racionalds ir
ekonomiSkai pagrjsti bei suderinti su UZsakovu. Uzsakovui raStu papraSius,
paslaugos teikéjas turi pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj
pagrindima atlikus palyginamajj skirtingy sprendiniy kainy skaiciavima.

Projekto sprendiniai turi bdti pakankamo detalumo, kad vieSojo pirkimo metu
konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasialymo sgmatine verte.

Projekto techninés specifikacijos turi bdti paraSytos konkreCiai Siam objektui,
iSsamios ir detalios, taCiau neproteguojan€ios konkretaus medziagy tiekéjo.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus,
uztikrinancius jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkan¢ioms
statybos produktus, medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip keli skirtingi
gamintojai.

12.2.

kitos paslaugos,
susijusios su projektavimo
paslaugomis

Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turés pats pasirdpinti esamy ir papildomy
duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui parengti:

-naujy projektavimo, prisijungimo salygy uZsakymas, taip pat pateikty
projektavimo, prisijungimo sglygy papildymas, pratesimas ir gavimas;

-prisijungimo prie elektros tinkly (ESO) technines sglygas;

-projektavimui reikalingy pateikty ir trakstamy inzineriniy, geodeziniy, geologiniy ir
geotechniniy tyringjimo dokumenty atnaujinimas, papildymas, uZsakymas,
suderinimas ir gavimas;

-projektavimui aktualiy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery, vamzdziy
auksSc¢iy ir kt. informacija);

-sklypy savininky sutikimai, servituty nustatymai (derinimai);

-sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti bdtinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés
sklypai gavimas.

-esant poreikiui atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

-pagal UZsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus situacijg teritorijoje
(ateityje planuojamy statyby projektai, detalieji planai ir t.t.), derinant galimus
sprendinius su Uzsakovu, parinkti tinkamg siurblinés vietg ir Silumos tinkly trasuote
iki siurblinés ir nuo siurblinés iki susijungimo su kitame projekte suprojektuotais
Zemos temperatdros tinklais.

UZsakovas, iS anksto praneses, pavedimo sutartimi suteiks visus batinus jgaliojimus
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamus dokumentus
institucijose pagal kompetencijg.

12.3.

projekto vykdymo
priezidra

Projekto vykdymo priezidra turés bati vykdoma vadovaujantis LR ,Statybos
jstatymu®, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir kitais
normatyviniais dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka - kartg per savaite (ne maZziau kaip 4 val.
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per savaite) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su Uzsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uZzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
pasiraSymo. | klausimus, kylan€ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekancio susirinkimo).

13. Paslaugy teikimo pradZia | Nuo sutarties pasiraSymo 3 (trejus) metus, bet ne trumpiau kaip iki statybos darby
ir trukmé pabaigos. Nustatomi Sie preliminards atskiry projekty / projekto daliy parengimo

laikai:

[ Projektiniy pasidlymy parengimas
Trukmé: 6 mén.

(1 Techniniy projekty parengimas, suderinimas ir pateikimas ekspertizei
Trukmé: 9 mén.

[l Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto
dalims gavimo
Trukmé: 14 k. d.

T Projekto vykdymo priezidros paslaugos
Trukmé: visg statybos laikotarpj

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanciy privalomyjy statinio projekto
dokumentams taikomi | rengimo dokumenty ir kity galiojaniy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
teisés aktai, normatyviniai | grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, | Projektuojami statiniai ir inZinieriniai tinklai turi atitikti:
saugomos teritorijos ir | -TriukSmo ir oro tar3os reikalavimus;
nekilnojamosios kultiros | -Gaisrinés saugos reikalavimus;
paveldo vertybés | -kitus privalomus projektuojamiems statiniams reikalavimus;
apsaugos reikalavimai -projektavimas turi badti vykdomas vadovaujantis ,Zeldiniy apsaugos, vykdant

statybos darbus, taisyklémis®. AiSkinamajame raSte ir projekte identifikuoti visus
medzius ir kramus patenkancius | Silumos tinkly apsaugine zona, atskirai
detalizuojant Zeldiniy panaikinima, persodinimg arba iSsaugojima;

-projektuojama taip, kad bdty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje.

16. Techniniai, kokybiniai | Projekto dokumentacijoje jrangos Zyméjimui naudoti esamus operatyvinius
(estetiniai, komforto, | pavadinimus, Zenklinimus ir numerius. Naujai ir nesuzymeétai esamai jrangai suteikti
energinio naudingumo, | operatyvinius pavadinimus, operatyvinius numerius ir zZyméjimg pagal KKS
triukSmo lygio ir t.t.) | kodavimo sistemg derinant tai su UZsakovu.

reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Valdomai jrangai ir vamzdyno armatdrai turi bati naudojamas dvigubas Zyméjimas
operatyvinis ir KKS kodavimas.

Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinése,
kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos funkcinése schemose bei grafinuose
vaizduose turi atitikti UZsakovo naudojamus jmonéje.

Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti ES atitikties vertinimo dokumentus ir turi
bati pazenklinti CE Zenklu.

Jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medZiagg ir kitas savybes derinti su UZsakovu.
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Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:
e  Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés”;
e “Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisyklés”.

16.1. | Bendroji dalis Pagal reglamenty reikalavimus.
16.2. | sklypo sutvarkymo (sklypo | Pagal reglamenty reikalavimus. Ardomy dangy atstatymas, Zeldinimas,
plano) suprojektuoti privaziavima prie siurblinés.
16.3. | architektdros daliai Projektuojamo statinio architektdros ir kiti pagrindiniai sprendiniai turi atitikti iSduotus
specialiuosius architektiros reikalavimus (jei bdtina) ir turi  bati suderinti su
UZsakovu.
Pastato vizualizacijg projektuoti pagal jmonés prekés Zenklo vadova.
16.4. | konstrukcijy daliai Suprojektuoti siurblinés statinj, statinyje jrengti aptarnavimo - kélimo jrangg jrenginiy
remontui.
16.5. | vandentiekio ir nuoteky | Suprojektuoti technologiniy jrenginiy drenavimo vandens i§ Zemiausiy taSky
Salinimo daliai nuvedima, lietaus vandens nuvedimg
16.6. | Sildymo, védinimo ir oro | Suprojektuoti siurblinés alternatyvy patalpy Sildyma (elektriniais Sildymo prietaisais),
kondicionavimo daliai védinimg (pageidautina natdralus).
16.7. | Silumos gamyba ir | Siurbline projektuoti numatant galimybe siurblinés galingumo (naSumo) didinima iki
tiekimas maksimalaus etapais pagal vystomy ST poreikj.

Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30 mety.
Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui — 1,6
MPa, temperattrai — 1200C.

Naujiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu budu izoliuotus plieninius
vamzdZius pagal standartg LST EN 253:2019, Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdZiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdZio sistemos, skirtos bekanaliams
karsto vandens tinklams. Gamykliné vamzdziy sagranka iS jvadinio plieninio
vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo’. Vamzdziai
turi bati su gedimy kontrolés sistema.

Nekanaliniai pramoniniu bldu izoliuoti vamzdziai turi bdti  projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdziai turi atitikti
techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba LST EN
10216-2 - besidliams sléginiams vamzdziams.

Plieniniai vamzdziai turi bati pagaminti iS plieno kurio savybés ne prastesnés kaip
P235GH (ramaus stingimo) plieno.

Silumos tinkly uzdaromieji voztuvai (sklendés) turi atitikti galiojanciy standarty
reikalavimus.

Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN21,6 MPa, Td>1200C (kai DN=200
su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne zemesné kaip “A” iS abiejy
pusiy, tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose. Siurbliy
pajungimams naudoti falSines sklendes, kuriu flanSas atitinka siurblio
jsiurbimo/slégimo flanSus. Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos
pramoniniu  bddu izoliuotos rutulinés sklendés, jrengiamos pozeminiuose
Sulinéliuose. Sklendziy ir kitos vamzdyno armatdros poreikis ir vieta
magistraliniuose, skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy
vietose turi bati derinama su UZsakovu

Reikalavimai siurblinés jrangai:

Bendri reikalavimai:

. Projektuotojas paskai€iuoja ir parenka reikiamos galios ir naSumo jranga.
Pateikia siurblinés darbo Sildymo ir ne Sildymo sezono bei avarinius algoritmus
parenkant tinkamo naSumo siurblius.

. AukscCiausiuose vamzdyno tasSkuose kur yra galimybé kauptis orui, turi bati
sumontuoti automatiniai oro iSleistuvai su jy atjungimo sklendémis, Zemiausiuose
taSkuose — drenavimo atsiSakojimai su sklendémis ir linijjomis suvestomis j
drenavimo.
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. Korozijai neatspariy metaliniy pavirSiy antikorozinis padengimas turi bati
atliktas pagal ISO 8501-1 apsaugos nuo korozijos reikalavimus. Dazymas turi bdti
atliekamas pagal antikoroziniy dangy gamintojo instrukcijas.

. Parengti ir suderinti su uZsakovu
funkcine siurblinés schema.
Parametro Parametro pavadinimas Ziemg Vasarg Leistinas
vieta nuokrypis
Slégis iki |Slégis paduodamoje [Nuo 0,31 |[Nuo 0,55 |+ 0,05
siurblinés. linijoje prijungimo taske iki 0,26 iki 0,20 MPa;
Slégis grjztamoje linijoje [Nuo 0,25 |Nuo 0,33 |+ 0,05
prijungimo taske iki 0,13 iki 0,1 MPa;
Slégiy skirtumas Nuo 0,25 |Nuo 0,19 |+ 0,10
iki 0,13 iki 0,15 MPa;
Silumos tinkly | Tiekiamo Silumnesio |115 °C;
temperatdrinis [temperatira
grafikas iki
siurblinés
GraZzinamo Silumnesio |60 °C;
temperatura
Ziemg Vasarg Leistinas
nuokrypis
Slégis uz |Slégis paduodamoje [Nuo 0,3 /0,5 ki |t 0,05
siurblinés: linijoje prijungimo taske iki 0,5 0,2 MPa;
Slégis grjztamoje linijoje |[Nuo 0,38 |Nuo 0,33 |+ 0,05
prijungimo taske iki 0,13 iki 0,1 MPa;
Slégiy skirtumas 0,20 0,21 * 0,10
MPa;
Skaiciuotinas | Tiekiamo Silumnesio |65 °C;

Silumos tinkly |temperatira
temperatdrinis
grafikas uz
siurblinés

GraZzinamo SilumnesSio |45 °C;
temperatdra

UZ siurblinés esangiame vamzdyne, turi bati numatyta galimybé padidinti ST
tiekimo temperatdrg iki 75 °C (legioneliozés prevencijai).

Reikalingas nuotolinis-automatinis bei iS Uzsakovo tinklo valdymo pulto siurblinés
valdymas, fiksuojamy temperatdros ir slégio parametry perdavimas.

Siurbliné turi bati suprojektuota taip, kad jos naSumo reguliavimas buty galimas
termofikacinio vandens perdavimui nuo 10 iki 100 procenty.

16.8. | elektrotechnikos daliai

Suprojektuoti objekto apripinimg elektra patikimumg - antra patikimumo kategorija.
Siurblinés elektros jrenginiy maitinimui suprojektuoti reikiamos galios maitinima, su
galimybe padidinti apkrovima iki 1,4 karto projektuojamo. Projekte paskaiciuotam
maksimaliam elektriniam galingumui i§ ESO iSimti prisijungimo sglygas. Vykdant
ESO TS reikalavimus jrengti objekto elektros energijos komercine apskaitg.
Suprojektuoti elektros energijos apskaitos pajungima j bendrg VST apskaitos

] . sistema.

1. elektros jrengimams Nutrikus elektros tiekimui savosioms reikméms iki 2,5 s laikotarpyje pakartotinai
atsiradus jtampai turi bati uztikrinta siurbliy automatinis jsijungimas. Jtampos
nutrikimas ir atsiradimas turi bati kontroliuojamas tiesiogiai matuojant atitinkamo
variklio maitinimo jtampa.

Visi elektros jrenginiai kuriuose gali atsirasti Zmogaus gyvybei pavojinga jtampa turi
bati jzeminti.

16.8. | Bendri reikalavimai
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16.8.

Reikalavimai elektros
komutaciniams
aparatams ir
kabeliams

Projekte turi bati atlikta trumpo jungimo, maksimalaus ir minimalaus tinklo
rezimams, sroviy skai¢iavimai ir skaiiavimy pagrindu suprojektuota reikiama
elektros jranga bei ji patikrinta dinaminiam ir terminiam atsparumui bei reliniai jtaisai
ir paskaiciuota jy veikimo atsargos koeficientai.

Visy elektros jrenginiy maitinimui turi bdti naudojami reikiamy parametry ir funkcijy
automatiniai jungikliai. Valdymo grandiniy automatiniai jungikliai turi turéti
pagalbinius signalizacijos kontakty blokus, lengvai primontuojamus ir kei¢iamus prie
automatiniy jungikliy.

Elektros jranga ir instaliacija haudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus,
taikomus jy atsparumui ugniai. Elektros instaliacijai turi bati naudojami kabeliai
nepalaikantys degimo pagal IEC 603321.

Elektros spintose valdymo ir signalizacijos grandiniy aparatdra turi bati atskirta nuo
galios grandiniy.

Kabeliy ,peréjimus” per perdangas ir naujai iSgreztas skyles per visg jy storj
uZsandarinti nedegia lengvai pramuSama medziaga, kabelius j abi puses po 30 cm
padengti atsparumag ugniai didinan¢ia medziaga.

Visi kabeliai ir laidai turi bati pazenklinti.

Visi naudojami kabeliai turi bati su variniais laidininkais atitinkamo skerspjavio, kad
atlaikyty apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Antriniy grandiniy laidy ir kabeliy
gysly turi bati ne maziau 1,5mm?. Ten kur reikia kabeliai turi bati ekranuoti ir
specialios paskirties (mikroprocesoriniai RAA jtaisai, elektros varikliy prijungimo prie
daznio Keitikliy, signaliniai, apsaugy ir pan.). Taip pat kabeliai turi bati parinkti pagal
ju klojimo aplinkg (Zzeméje, vamzdZiuose, ore ir pan.). Klojant kabelius, turi bati
atskirti jégos ir antriniy grandiniy kabeliai. Kabeliy izoliacija privalo bati
behalogeniné, nepalaikanti degimo. Vietose, kur kabelius galima pazeisti
mechaniskai, jie turi bati apsaugoti nuo pazeidimy. Kabeliy gysly ir jungiamyjy laidy
skerspjavis turi tenkinti jy greitaveikés apsaugos nuo trumpyjy jungimy, leistiny
sroviy (E]]BT), terminio atsparumo (srovés transformatoriy grandiniy) reikalavimus ir
uztikrinti jtaisy matavimo dalies tikslumo klase. Kontroliniai kabeliai, kuriy ilgis yra
mazesnis nei 50 m privalo bati prakloti be sujungimy (istisinis kabelis).

16.8.

Reikalavimai varikliy
daznio keitikliams

DK turi bati montuojami patalpoje, apsaugotoje nuo dulkiy. Jei DK bus montuojami
siurblinés patalpose jy apsaugos klasé turi bati ne maziau IP55.

DK galia ne mazesné 1,2 elektros variklio vardinés galios 1,2xPv arba pagal variklio
vardine srove 1,2xlv.

DK turi uztikrinti mechanizmy darbg pilnu naSumu, t.y. turi bati uztikrintos elektros
variklio apsukos nuo 0 iki 50 Hz.

DK darbo reZimas ilgalaikis ir nepertraukiamas.

DK valdymo panelyje turi bati “iSvesta” paskutiniy gedimy istorija ir signalizacijy
atvaizdavimai. Panelyje turi bati atvaizduojama DK vardiniai pagrindiniai parametrai
ir elektros variklio darbo laiko apskaita.

DK generuojamos j tinklg srovés ir jtampos harmonikas turi atitikti IEE519 standarto
reikalavimus dél harmoniky skleidimo. DK privalo bati Zemy harmoniky.

DK turi bati standartinis ir turéti visas variklio gamintojo numatytas apsaugas nuo
visy rasiy elektros variklio gedimy.

DK gamintojo pilnas techninis palaikymas ne trumpesnis nei 12 mety nuo jsigijimo
datos.

DK turi turéti ,,Profibus-DP" sgsajas arba kitas sgsajas numatytas projekte siurbliy
valdymui ir signalizavimui su dispeciario darbo vieta Elektrinés g.2.

DK nustatymy ,jvedimui® turi bati numatytas vietinis valdymo pultelis. DK iSsijungus
nuo srovés padidéjimo ar jtampos apsaugy sukelty iSorinio trikdzio, ir jei jrenginys
néra pazeistas, tada DK turi ,nusimesti* gedima ir automatiskai jsijungti iki trijy
karty.

Kartu su DK turi biiti pateikta licencijuota programiné jranga bei visi reikalingi priedai
DK sujungimui su asmeninio neSiojamo kompiuterio USB 3.0 prievadu, daznio
keitiklio duomeny nuskaitymui, jraSymui ir parametry keitimui (programavimui).

DK su elektros varikliu turi bati sujungti papildomu islyginamuoju, reikiamo
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skerspjavio, jzeminimo kontdru.

16.8.

Reikalavimai elektros
varikliams

Suprojektuoti trifaziai elektros varikliai turi bati, asinchroniniai su trumpai jungtu
rotoriumi skirti darbui su DK. Jei varikliai naudojami be DK — Sis reikalavimas
netaikomas.

Elektros varikliy statoriaus jtampa 380 — 400 V.

Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su daznio keitikliu
turi atitikti IE3 arba aukStesnés efektyvumo klasés pagal IEC 60034-31 arba
lygiavercio standarto reikalavimus. Visi varikliai turi bati suprojektuoti ir jrengti su ne
maZzesne nei 10 % galios atsarga nuo mechanizmo pareikalaujamos vardinés galios
ant veleno.

Elektros varikliy ir jo kabeliy su iSvadais pajungimo dézutés apsaugos laipsnis - ne
mazesnis IP55.

Elektros varikliy statoriaus apvijy izoliacijos klasé — F.

Elektros varikliy statoriaus apvijy iSvady skaicius iSvady dézutéje — 6.

Elektros varikliy auSinimas - savaiminis (ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK
gali biti numatytas papildomas ventiliatorius.

Elektros varikliai turi bati su riedéjimo guoliais. Guoliy darbo resursas - ne maziau
20000 val. Guoliy tepimo sistema - autonominé be priverstinés tepalo cirkuliacijos.
Elektros varikliy darbo aplinkos oro temperatara - 30 + +40°C.

Elektros varikliy darbo aplinkos santykiné drégmé iki 100%.

Elektros varikliams turi bati atlikti gamykliniai bandymai, matavimai ir dokumentai
pateikti UZsakovui prie§ elektros variklius jjungiant j eksploatacija.

Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su daznio keitikliu
turi atitikti IE3 arba aukStesnés efektyvumo klasés pagal IEC 60034-31.

Jei variklyje pagal projektg yra statoriaus apvijy temperatiros apsauga (PTC
jutikliai). Turi bati suprojektuota temperatiiros apsaugos sujungimo schema, jutiklio
tipas. Jei variklis dirba su daznio keitikliu PTC jutikliai turi bati jungiami j daznio
keitiklj, daznio keitiklio apsaugos turi biiti atitinkamai sukonfigdruotos.

16.8.

Reikalavimai
jZeminimams

Suprojektuoti objekto (pastato) Zaibosauga bei el. jrenginiy jZeminima, vykdant
galiojan&iy norminiy dokumenty reikalavimus. Visos metalinés konstrukcijos, visi
elektros vartotojai ir tuo neapsiribojant, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti
Zmogui pavojinga jtampa, turi bati suzemintos. |Zeminimo jrenginius sujungti
suvirinimo badu, negalima. Elektros spintose ir skyduose turi bati jrengta
kilnojamujy jzemikliy prijungimo prie jZeminimo jrenginio vieta. Skydai turi bati
sujungti su jZzeminimo jrenginiu ne maziau dvejose vietose.

16.8

Reikalavimai elektros
jrenginiy relinéms
apsaugoms, valdymui ir
signalizacijoms

Visiems elektros jrenginiams ir technologiniy jrenginiy skydams turi bati patikimas
elektros tiekimas ne maziau kaip iS dviejy Saltiniy. Maitinime turi bati jrengta
automatinio rezervo jjungimo (toliau tekste AR|]) schemos veikiancios
elektromechaniniy reliy pagrindu. Kiekvienam elektros vartotojui turi bati jrengta
relinés apsaugos numatytos galiojan€iuose norminiuose dokumentuose ir
papildomos, kurias humato elektros jrenginio gamintojas. Kiekvienas relinio jtaiso ar
atskiry apsaugy, automatiky veikimas turi bati indikuojamas ir fiksuojamas atskiru
konkreciu signalu (negalima ant vieno signalo prijungt keliy apsaugy ar automatiky
atskiry veikimy). Signalai turi bati iSvesti j dispeciario darbo vieta. Visi RAA jtaisai,
apsaugos, valdymui naudojami valdikliai 0,4kV spintos ir panasiai, turi bati to pat
gamintojo. Elektrotechniniams jrenginiams (transformatoriams, elektros varikliams ir
neapsiribojant, jei gamintojas numato Silumines apsaugas jy naudojimui turi bati
suprojektuota iSorés schemos ir reikiami jtaisai. Visos elektros jrenginiy RAA turi
veikti selektyviai. Visi elektros jrenginiy iSsijungimai ar automatiky veikimai turi bati
signalizuojami dispecerio darbo vietoje adresu Elektrinés g.2, Vilnius. Jvadiniai
automatiniai jungikliai ir pagrindiniy siurbliy elektros varikliai turi bati valdomi iS
dispecerio darbo vietos. Jei elektros jrenginiy valdymui bus naudojama valdikliai, jie
turi turét atminties palaikymo funkcijg dingus jtampai, o jtampai atsiradus turi vykdyt
uzprogramuotas funkcijas nedelsiant (be laiko iSlaikymo).

16.9.

elektroniniy
(telekomunikacijy);

rysiy

Duomeny perdavimas vykdomas per saugy atskirtg nuo interneto rySio kanalg.
Rysio kanalas paremtas virtualaus privataus tinklo technologija.
Rysio taSkas integruojamas j UZsakovo esamg virtualy privaty tinklg, kurio centrinis
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taSkas Elektrinés g. 2

Duomeny perdavimo jranga arba valdiklis turi bdti jungiamas prie rySio tiekéjo
jrangos per ethernet lizda.

Valdymo ir matavimo signalai perduodami Modbus TCP/IP protokolu j Uzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform Elektrinés g. 2

Spintoje Salia valdiklio numatyti vietg rySio tiekéjo marSrutizatoriui.

Jranga skirta duomeny perdavimui ir valdymui turi bati maitinama i$ nepertraukiamo
maitinimo Saltinio.

16.1

apsauginés signalizacijos;

Suprojektuoti apsauginés signalizacijos centrale su signaly perdavimu per mobiliojo
rySio tinklus j UZzsakovo esama apsaugos signaly surinkimo mazga.

Saugos sistema turi blti suderinama su UZsakovo naudojama jranga signaly
priémimui ir valdymui.

Patalpoje numatyti nemaziau kaip po vieng magnetinj kontaktg, mikrobanginj
judesio ir gaisro aptikimo jutiklius.

16.11

procesy valdymo ir
automatizacijos;

16.11

Bendri reikalavimai

Turi bdti jrengta automatinio valdymo sistema uztikrinanti nustatyty darbo parametry
palaikyma bei avarinj siurbliy stabdyma ir automatinj jy pasileidimg pagal nustatytg
algoritma.
Turi bati uztikrintas patikimas ir stabilus visy jrengimy darbas bei Siy jrengimy darbo
reguliavimo priemoniy automatinis, vietinis bei distancinis valdymas.
Siurbliniy valdymo jranga visuose darbo rezimuose turi veikti pagal techniniame
projekte sudarytg ir su UZsakovu suderintg algoritma.
Visi matavimo prietaisai turi bati projektuojami ir tiekiami pagal pamaiSymo mazgo
jrengimy iSdéstymo schema ir turi tikti darbui nurodyty ribiniy reikSmiy diapazone.
Matavimo jranga ir valdymo sistema turi atspari elektromagnetiniams trikdZziams
(EMI), radijo dazniy trikdziams (RFI), statinés elektros ir Zaibo iSlydzZio poveikiui.
PaSaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdZius, turi bati nuslopinti jy kilimo vietoje.
Montuojama matavimo jranga ir valdymo sistema, turi bdti atspari aplinkos
mechaniniams (triukSmas, vibracija ir pan.) ir Siluminiams (aukSta arba Zema
aplinkos temperatira, didelis santykinis oro drégnumas, dulkés ir pan.) poveikiams,

kurie gali atsirasti Sios jrangos montavimo vietose.

16.11

Reikalavimai programuoja
mam valdikliui

Jrengiamos automatinio reguliavimo sistemos pagrindu turi bati
jrengtas programuojamas loginis valdiklis — reguliatorius, valdantis temperatdros
reguliavimo ventilius, sklendes ,bei siurblius.

Nauja techniné ir programiné jranga turi bati suprojektuota taikymui pavieniuose
programuojamuose loginiuose valdikliuose (PLV). Sistema turi bati paskirstytosios
architektdros leidZianc€ios platy iSsiplétimg (galimybé iSplésti jéjimy ar iSéjimo
signaly kiekj ir jdiegti papildomus komunikacinius modulius).

Valdiklio ir technologiniy parametry jutikliy (ir Kity periferiniy jrenginiy) maitinimo
maitinimo Saltiniai turi bati jungiami prie valdymo sistemos ar periferiniy jrenginiy po
automatinio jtampos isrinkimo jrenginio (ATS).

Maitinimo Saltiniui sugedus arba paveikus kuriam nors saugos jtaisui turi bati
pateikiamas atitinkamas pranesimas.

Valdikliy jvesties/iSvesties signaly apdorojimo moduliai turi uZtikrinti Sias funkcijas:

- modulio ir atitinkamy kanaly basenos vizualiné indikacija;

- analoginiy jvesties signaly grandinés turi bati pagal elektrotechninius reikalavimus
izoliuotos nuo analoginiy iSvesties signaly grandiniy;

- jvesties/iSvesties signaly grandinés turi blti apsaugotos iSoriniy saugikliy pagalba;
Valdymo sistema turi rinkti informacijg ir atvaizduoti (arba perduoti praneSimu) apie
naujai projektuojamy sistemos elementy sugedes/neuzmaitintas bisenas jskaitant
atvejus, kai dingsta jtaiso maitinimas (paveikia saugantis elementas). Visi Siuo metu
esamoje sistemoje generuojami elementy trikdziy/gedimy bisenos signalai
modernizuojamoje sistemoje turi bati iSlaikyti.

Valdymo sistema turéti nemaziau 20% laisvy signaly valdiklio moduliuose rezerva,
kiekvienam moduliy tipui.

Valdikio konstrukcija turi uztikrinti, kad juose jraSytos programos neiSnyks nutrakus
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maitinimo jtampai bet kuriam laikotarpiui (ne maZiau 1 metai).
Duomeny perdavimas ir priémimas PLV turi bGti suprogramuotas taip, kad
duomeny vientisumas nepriklausyty nuo rysio bsenos tarp PLV ir telemechanikos
sistemos “ RASA" (paremtos AVEVA Wonderware 2017 System Platform pagrindu,
versija 17.3.100). Dingus rySiui, reguliatorius turi veikti toliau. Dispecerinis centras
turi gauti signalg apie rysio bikle.
Tiekéjo projektuojami ir jdiegiami valdikliaiar jy moduliai turi palaikyti
(neapsiribojant) Sias funkcijas:
- MQTT, OPC UA, SNTP, SNMP;
- EtherNet/IP, Modbus TCP; Profibus Dp
Valdymo sistemy reguliatoriai turi uztikrinti automatinj uzduoties sekimg, kad buty
uztikrintas jy veikimo reZimo beSuolis perjungimas i§ rankinio j automatinj (be
staigiy technologiniy parametry poslinkiy).
Suprojektuoti ir jrengti naujg valdiklj (PLV) ir operatoriaus panele (OP) Tiekéjo
projektinis sprendinys turi uZztikrinti pateikiamy duomeny raiSkg skaitant iS 2m
atstumo.
Projektuojant turi bati atsizvelgta , kad valdiklio logikos pakeitimai bity nejmanomi
naudojant Ethernet sgsaja, kuri naudojama nuotoliniam duomeny perdavimui arba
neatlikus veiksmy fiziSkai esant Salia valdiklio (pvz. panaudojus fizinj raktg).
Valdiklio logikos pakeitimus leidZziama atlikti, naudojant kitg fizine sgsaja (pvz.
kita Ethernet sgsaja, USB prievadas ir t.t.).
Darbo sekos teisingas vykdymas turi bati kontroliuojamas sankcionuojanéiomis
blokuotémis. Sutrikus sekos vykdymui turi iSlikti informacija apie paskutinj teisingg
etapg (-us) ir nurodoma priezastis dél kokiy priezas€iy seka netgesiama (avariniai
praneSimai, kaupiami valdiklyje ir/ar paneléje ir perduodami j SCADA).
Valdymo sistema turi bdti suprojektuota taip, kad toliau teisingai testy darbg po
jtampos atsiradimo jai dingus (dingimo metu sklendés turi likti vietoje, atsiradus
toliau automatiSkai testi darbg ir palaikyti uzduotus parametrus). Maitinimo Saltiniui
sugedus ar dingus jtampai turi bati pateikiamas atitinkamas praneSimas UZsakovo
perdavimo tinklo valdymo sistemoje.

Valdymo sistemos atsako laikas turi bati pakankamas, kad palaikyti

technologiniy jrenginiy valdyma prie visy nurodyty veikimo salygy, jskaitant avarine
situacijg visuose matavimo bei kontrolés taskuose.

16.11

Reikalavimai matavimo
prietaisams

Projektuotojas parinkdamas techninj sprendinj turi jvertinti Siuos matavimo
priemonéms keliamus reikalavimus:

Naujai jrengiamos matavimo priemonés privalo turéti galiojancius, ne maziau kaip 6
meén. po priemimo j eksploatacijg, pirminés metrologinés parengties dokumentus
(metrologinius patikros ar kalibravimo sertifikatus) arba atitinkamus ES Saliy
metrologinius Zenklus ant matavimo priemonés, liudijancius apie pirmine patikra.
Matavimo keitikliy matavimo paklaida neturi virSyti + 0,1 % nuo nustatytos skalés
galinés reikSmés. Aplinkos temperatdros jtaka neturi virSyti 0,10% / 10 °C.
Maitinimo jtampos jtaka neturi virSyti 0,05% / V. llgalaikis matavimy stabilumas turi
bdti geresnis uz * 0,1% nuo diapazono ribiniy reikSmiy 6 ménesiy laikotarpyje.
Matavimo priemoniy (jutiklis+keitiklis) tikslumo klasé turi bati: slégio 0,5; Pt100
temperatdros jutikliy ne blogiau kaip B.

Matavimo Kkeitikliy iSéjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omy
apkrovos, maitinimo jtampa 24 V DC, programuojamas (HART).

Matavimo Kkeitikliai turi turéti vietine skaitmenine indikacijg, valdymo mygtukus.
Vietinio valdymo mygtukais turi bati uZztikrintas prietaiso konfigdravimas (riby
iSstatymas, iSéjimo signalo imitavimas).

Elektroniniai matavimo keitikliai turi bati aprdpinti gnybtais patikrai. Jy naudojimas
neturi jtakoti j i5&jimo signala.

Rangovas privalo apriboti skirtingy valdymo ir matavimo priemoniy tipy kiekj, pvz.
visi slégio ir diferencinio slégio matavimo keitikliai turéty bati iS5 vieno gamintojo.
Manometrai parenkami pagal maksimaly darbinj slégj. Vamzdyno manometro skalé
turi bdti parinkta taip, kad esant darbo slégiui manometro rodyklé baty viduringje
skalés trecdalyje. Prie$ kiekvieng manometrg vamzdyne turi bdti jrengtas trieigis

Ciaupas manometro patikrinimui.

16.11

Reikalavimai elektrinéms
pavaroms

Projektuotojas parinkdamas techninj sprendinj turi atsizvelgti j Siuos pavaroms
keliamus reikalavimus :
Pavarose turi bati jrengti variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai iSjungikliai, sukimo
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Pavadinimas

Reikalavimai

momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padéties
matavimo Keitiklis ir mechaninis padéties indikatorius.
Variklis turi bati specialiai suprojektuotas darbui pavaroje. Variklis turi bati indukcinio
tipo su F klasés izoliacija ir apsaugotas Siluminémis relémis jrengtomis variklio
apvijose. Variklio gaubtas turi bati visiSkai uZzdarytas ir neventiliuojamas.
Varikliai turi veikti nuo 400V (+10/-15 %) 50 Hz 3 faziy tinklo. MaZojo dydzio
pavarose leidziama taikyti variklius su 230V (+10/-15 %) 50Hz vienos fazés
maitinimu.
Pavaros gaubto sudaroma apsauga turi bati IP67 pagal LST EN 60529.
Pavaros rankinis valdymas turi bati vairara€io pagalba. Rankinis valdymas turi bati
per reduktoriy, kad sumazinti reikiamg traukos jégg ir palengvinti perjungimg nuo
variklio j rankinj valdyma kai pavara yra apkrauta. GraZinimas i$ rankinio valdymo j
elektrinj turi bati automatinis kai pasileidzia variklis. Jstriges arba neveikiantis variklis
neturi trukdyti rankiniam valdymui. Vairaratis neturi suktis variklio veikimo metu.
Kiekviename pavaros eigos gale (ATIDARYTA/UZDARYTA) turi bti jrengti galiniai
perjungikliai. Vienas komplektas normaliai atviry ir vienas komplektas normaliai
uzdary kontakty turi bdti jrengtas kiekviename pavaros eigos gale. Kontaktai turi
patikimai perjunginéti 24V DC jtampa.
Kiekviename pavaros eigos gale turi badti jrengti mechaniSkai veikiantys sukimo
momento ribotuvai. Sukimo momento ribos neturi virSyti maksimalaus valdomos
armataros (sklendes, reguliatoriaus ) gamintojo nustatyto uzspaudimo momento.
Sukimo momento ribotuvai turi paveikti kai voZtuvo apkrova vir8ys jy paveikimo ribg.
Sukimo momento ribotuvy derinimo jtaisas turi bati kalibruotas tiesiogiai sukimo
momento vienetais.
Parenkant pavaras projektuotojas turi jvertinti galima didesne aplinkos temperatira.
Visos elektrinés pavaros uzdarymo armatdrai turi bati aprdpintos vidiniais variklio
valdymo elementais kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, faziy diskriminatorius,
veikimo saglygy kontrolés relé (signalizacijai apie paveikusig Silumine rele, sukimo
momento ribotuvg, netinkama faziy sekg arba fazés nutrikima), ,Atidaryti-Stop-
UZdaryti® mygtukai, ,Vietinis-1Sjungtas-Distancinis“ veikimo rezimy perjungiklis ir
papildomi raudonas ir Zalias indikatoriai. Sgsaja su valdymo sistema turi bati
vykdoma per optinius atskyriklius, kad atskirti 24V DC valdymo signaly grandines
nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandiniy. Pavary darbo rezimai gali bati
minimaliai S4-25%, ED-1200 c/h.
Pavaros reguliavimo jtaisams turi bati parinktos tokiu bddu, kad voZztuvo reikiamas
dinaminis sukimo momentas nevirSyty 60 % nuo elektrinés pavaros didziausio
leistino momento. Pavary reguliavimo jtaisams reduktorius turi bdti su nuliniu
laisvumu tarp variklio ir pavaros iSéjimo veleno.
Visos elektrinés pavaros reguliavimo jtaisams turi bdti aprdpintos 4-20mA DC
padéties matavimo keitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro
reversavimo paleidikliai, faziy diskriminatorius, veikimo salygy kontrolés relé,
pozicionierius, ,Atidaryti-Stop-UZdaryti* mygtukai, ,Vietinis-ISjungtas-Distancinis”
veikimo reZzimy perjungiklis ir papildomi raudonas ir Zalias indikatoriai.
Pozicionierius turi uztikrinti 4-20mA DC valdymo signalo priémimg ir nustatyti
voztuvg | reikiamg padétj lygindamas valdymo signalo dydj su vidinio padéties
matavimo Kkeitiklio signalu. Pozicinierius turi bati reguliuojamas vietoje, kad baty
galima nustatyti voztuvg | atidarytg, uzdarytg arba paskuting buvusig padétj,
praradus 4-20mA DC valdymo signalg. Sgsaja su valdymo sistema turi biiti
vykdoma per optinj atskyriklj, kad atskirti 4-20mA DC padéties signalo grandines
nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandiniy.
Elektriniy pavary valdymo jtaisams turi bdti sudaryta galimybé pasukti juos 90 °
kampu, kad jy mygtukai ir indikatoriai bty nukreipti j operatoriaus veida.

Jei pavaras prireiks montuoti neprieinamoje padétyje, ar veikiant | jg
nepalankioms iSorés veiksniams (vibracija, aukSta temperatdra ir t.t.), jos valdymo
jtaisas su visais

elektroniniais valdymo elementais turi bdti atskirtas nuo pavaros. Tam tikslui turi bdti
tiekiamas tvirtinamas prie sienos laikiklis, kad jrengti valdymo jtaisg jprastingje
padétyje Salia pavaros.

ISoriniai valdymo signaly laidai turi bati prijungti prie pavary per kistukinj/lizdo jungtj.
Elektros tiekimas pavaros varikliui turi bati taip pat per atskirg kiStukinj/lizdo jungtj.
Kiekvienos pavaros busenos signaly maitinimo grandiné turi bati apsaugota atskiru
saugikliu su jtampos kontrole. Grupiniy saugikliy taikymas skirtingoms pavaroms
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Pavadinimas

Reikalavimai

yra neleistinas.
Pastaba:

Temperatlros ar slégio reguliavimo voZztuvas dingus jtampai turi pilnai atsidaryti
arba uzsidaryti. Avarinis uzsidarymas ar atsidarymas turi bati uztikrintas ir jtampos
dingimo atveju (kaip pavyzdys naudojant pavaras su normaliai uzdara arba
normaliai atvira pozicija dingus valdymo signalui, t.y. pavaros uzsidarymui arba
atsidarymui nenaudojancios elektros energijos).Galutinj sprendinj derinti su
uzsakovu.

16.11

Reikalavimai
nepertraukiamo maitinimo
Saltiniams.

Projektuotojas parinkdamas techninj sprendinj turi atsizvelgti j Siuos nepertraukiamo
maitinimo Saltiniui keliamus reikalavimus :
Nepertraukiamojo maitinimo 3altinis (NMS) turi bati nuolatinio veikimo su dvigubu
energijos keitimu. NMS turi turéti galimybe jo baklés stebéjimui kompiuterinio tinklo
priemonémis.
NMS turi bdti su sgsajos moduliu skirtu NMS biklés stebéjimui ir valdymui
kompiuterinio tinklo priemonémis. Sgsajos jungtis su tinklu turi bati RJ-45 ne maZziau
10/100 Base-T. Sgsajos modulio elektrinis maitinimas turi bdti neiSorinis. Sasajos
modulis turi palaikyti Siuos protokolus: TCP/IP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP;
SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.

Naujy NMS biklés stebgjimo ir valdymo moduliy programinés jrangos
funkcionalumas turi bati ne blogesnis uz naudojamy UZzsakovo E-2 elektrinéje ,APC
UPS Network Management Card 2" model.

16.1

pasirengimo statybai ir
statybos darby
organizavimo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”.

16.1

statybos skai€iuojamosios
kainos nustatymo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

17.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Visi sprendiniai privalo bati suderinti su Uzsakovu.

Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas iS anksto informaves
UzZsakovg turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu
paaiSkéja, kad reikia keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Paslaugy
teikéjas prieS priimdamas sprendimus turi gauti UZzsakovo pritarima..

18.

Informavimas apie
projekto sprendiniy bukle,
projekto sprendiniy
pateikimas ir derinimas su
UZsakovu

Paslaugos teikéjas, per 1 savaite nuo atskiry uzsakymy projektavimo paslaugy
sutarties pasiraSymo datos turi pateikti UZsakovui visy pagal sutartj rengiamy
projekto daliy parengimo grafikg (toliau — Grafikg). Grafike turi bdti pateiktos
kiekvienos projekto dalies atliekamy projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su
kalendoriniu grafiku:

- sprendiniy parengimas derinimui su derinan¢iomis institucijomis ir Uzsakovu;

- projekto sprendiniy suderinimas su derinanéiomis institucijomis ir UZzsakovu bei
suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas UzZsakovui;

- projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas | bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés jvertinimus;
- projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas
UZsakovui statybg leidzianiam dokumentui gauti.

Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi rasStiSkai informuoti
UZsakovg apie rengiamy projekto daliy bdkle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakovag apie priezastis ir pateikti patikslintg
Grafika.

Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiSkai paprasius (oficialu rastu, elektroniniy laiSku
ar kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo praSymo gavimo
dienos, turi patiekti Uzsakovui informacijg apie rengiamy projekto daliy bakle.

19.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

1. Projektiniai pasidlymai;
2. Projekto parengimas ir suderinimas;
3. Projekto ekspertizés atlikimas;
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Pavadinimas Reikalavimai

4, Projekto pateikimas statybg leidzianc¢io dokumento gavimui (Infostatyba);
5. Projekto vykdymo priezidra (jvykus statybos darby pirkimui).

20. Reikalavimai projekto | Projektai rengiamas lietuviy kalba.

rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

21. Nurodymai statinio | Projektas turi bati atliktas ir jformintas pagal:

projekto dokumenty | STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*®;

komplektavimui, LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

jforminimui ir pateikimui Projektuotojas turi pateikti UZzsakovui 1 popierinj projekto byly egzemplioriy ir 1
dokumentacijos egzemplioriy kompiuterinéje laikmenoje, programinés jrangos su
kuria buvo sudarytos formatu (*.dwg, *.doc, *.xIs ar kitu lygiaver€iu su UZsakovu
suderintu formatu), bei PDF formatu. Visos bylos turi bati vienodo formato, segtuvai
kietais virSeliais.

Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima.

Kiekvienas brézinys ir schema privalo turéti pavadinimg, numerj, parengimo datg,
pakeitimy datas ir pavardes asmeny parengusiy, tikrinusiy ir tvirtinusiy dokumenta.
Galutine projekto versijg su statybos leidimu pateikti uzsakovui elektronine forma
pasiraSytg elektroniniu para3u.

22. Ekspertizés atlikimas Tiekéjas privalo pateikti projektg / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR
LStatybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"
ir kitais normatyviniais dokumentais.

Ekspertize organizuoja projekto Statytojas

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAM|I DUOMENYSIR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimaamo, pateiks projektuotojui privalomuosius
dokumentus. Dokumeunt biatiny projektui rengti kiekis priklausys nuo statiniosgaties, statybos vietos,
sucttingumo, poveikio aplinkai ir visuomes sveikatai bei kt. Zemiau pateikiamagasas dokument
kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytopareiga, téiau kai kuriuos iSy dokumeni privaks
gauti pats projekto reggs kaip tai iSvardinama Techésmuzduoties 12.2 punkte.

Priedai:

Duomenys apie iSduotaslygas.:

Elrl' Projekto pavadinimas Statytojas

1 2021-03-30 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo sglygos Nr. | UAB ,Gudvalda”
21053.

2. 2021-04-29 AB Vilniaus Silumos tinklai iSduotos prisijungimo saglygos Nr. | UAB ,SKV-Valda“
21085.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Paslaugos tedas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokentus, uztikrinafius jog projekte pateikti
duomenys, dokumentai yra tokio detalumo kaip t@nato STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertiz":

Projektavimo Projektuotojo pateikiami dokumentai

etapas
= s | AiSkinamasis raStas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies
ﬁ ‘8 13 '@ pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma
S @ E esama ir busima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rasis, projektuojamy
e = statiniy sarasas (jei apraSoma statiniy grupe), paaiSkinami ir pagrindziami projektiniy pasidlymy
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sprendiniai. Jeigu numatyta projektiniy pasidlymy rengimo uzduotyje, aiSkinamajame

pateikiama gamybos ar kitos veiklos rasies, projektuojamos statinyje, technologinio procecs <

apraSymas (schema), nuoteky tvarkymo pasidlymai, atlieky tvarkymo pasidlymai, orientacinis

energiniy iStekliy (elektros energijos, Silumos, geriamojo vandens, dujy ir kity iStekliy) kiekis ir

apsirdpinimo Saltiniai.

Grafiné dalis.

| Projektiniy pasidlymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka vizualizacija

(pastatams privaloma) arba maketas).

| Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017

LStatinio projektavimas, projekto ekspertizé" reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais:

o
B

s
2 N°
Cker-goftt

Bendroji techninio projekto dalis;

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
Architektariné dalis;

Konstrukcijos;

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;
Elektrotechnika;

Telekomunikacijos;

[l Apsauginé signalizacija;

[l Gaisro aptikimas ir signalizavimas;

Procesy valdymas ir automatizacija;
Silumos gamyba ir tiekimas;

Gaisriné sauga;

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina.

Techninis projektas

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.

Projekto
vykdymo
prieZidra

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / UZzsakovas)

Vardas, pavakd

ParasSas

Data
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Objektas: SILUMOS TINKLU NUO SK08369/1-32 UKMERGES G. IR SIURBLINES IKI MYKOLO-LIETUVIO G. 14, VILNIUJE,

Silumos trasos diametro parinkimo patikrinamasis skaifiavimas

STATYBOS PROJEKTAS
Qsv | Qkv | Qviso, | Gviso | L,
Nuo-Iki MW MW MW m/h (m) Ah,Pa/m | v, m/s D
Nuo SK08369/1-32 iki siurblinés 24 409 53 1,5 323/450
Nuo siurblinés iki tasko AT-1 12 501 45 1,5 355/500
Nuo tasko AT-1 iki tasko AT-3 8,5 360 23 1 355/500
Nuo tasko AT-1 iki tasko AT-2 3.5 145 70 1,3 219/315
Nuo tasko AT-2 iki Mykolo-Lietuvio g. 14 2,5 105 37 1 219/315
Nuo tasko AT-3 iki Vienazindzio g. 20 22 89 27 0,8 219/315

2022.01.24
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Vilniaus Silumos tinklai

< TVIRTINU:
s Perdavimo tinklo direktorius

PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 21202

Galioja iki 2026 m. spalio 4 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

SILUMOS TINKLU NUO SK08369/1-32 UKMERGES G. IKI MYKOLO-LIETUVIO G. 14
IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

2. Uzsakovas, statytojas:

AB "Vilniaus $ilumos tinklai" jm. k. 124135580 Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius

3. Prijungimo taskas:

SK08369/1-32, jvertinant projekto adresu Ukmergés g. 326 ribas.

4. Slégis prijungimo taske:

Sildymo sezono | Ne $ildymo Dimensija
metu sezono metu
4.1.| Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske,  0,26-0,31 0,20-0,55 MPa
4.2, Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,13-0,25 0,10-0,33 MPa
4.3.| Slégiy skirtumas 0,13-0,25 0,15-0,19 MPa
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatiirinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo SilumneSio temperatiira 115 °C;
5.2.| Grazinamo SilumneSio temperatiira 60 °C;
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami $ilumos Nauji
poreikiai Silumos
poreikiai
6.1.| Bendras Silumos poreikis 24,000 24,000 MW:
6.2. | Poreikis Sildymui - - MW:;
6.3. | Poreikis kar$tam vandeniui - - MW;
6.4.| Poreikis védinimui - - MW,
6.5. | Poreikis technologijali - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus nuo prijungimo tagko iki projektuojamos siurblinés pagal AB Vilniaus
Silumos tinkly parengta projektavimo uzduotj.

7.2. Siurbling reikiamo temperattirinio grafiko (65-45) uztikrinimui pagal AB Vilniaus $ilumos
tinkly parengtg projektavimo uzduotj, numatant siurblinés galios didinimg iki 24 MW.

7.3. Silumos tinklus (temp. grafikui 65-45) nuo projektuojamos siurblinés iki sklypo adresu M.
Lietuvio g. 14 ribos pagal AB Vilniaus Silumos tinkly parengta projektavimo uzduotj, numatant
perspektyviniy vartotojy prijungima.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus nuo prijungimo tasko iki projektuojamos siurblinés pagal AB Vilniaus
Silumos tinkly parengta projektavimo uzduot;.

8.2. Siurbling reikiamo temperatiirinio grafiko (65-45) uztikrinimui pagal AB Vilniaus Silumos
tinkly parengta projektavimo uzduotj, numatant siurblinés galios didinimg iki 24 MW.

8.3. Silumos tinklus (temp. grafikui 65-45) nuo projektuojamos siurblinés iki sklypo adresu M.
Lietuvio g. 14 ribos pagal AB Vilniaus Silumos tinkly parengta projektavimo uzduotj, numatant
perspektyviniy vartotojy prijungima.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZiagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais (vamzdzio medziaga parenkama pagal temp. grafika) vadovaujantis LST EN
standartais ir gamintojy rekomendacijomis. Naudojant plieninius vamzdzius medziaga turi buti
plienas, kurio kokybé ne zemesné kaip P235GH (ramaus stingimo) arba lygiavertés markeés.
Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir
LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverciuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN
10216-2:2014 arba lygiavert] - besitiliams sléginiams vamzdziams.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursg, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatiirg, vamzdzio diametrg ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) biitina parinkti jy tipa, pateikti $iy mazgy detalius bréZinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti atsparumo skaic¢iavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir velesniais pakeitimais ir pateikti Siy mazgy atsparumo
skai¢iavimus bei jy montavimo detalius bréZinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdZiy medziaga turi biiti plienas, kurio kokybé¢ ne Zemesné¢ kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markés. Plieniniai vamzdZiai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaver¢iuose
standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavert] - besitliams
sléginiams vamzdziams.

9.1.2. Planuojant jrengti kelius ar automobiliy stovéjimo aiksteles virs§ Silumos tiekimo

tinkly, kuriy jgilinimas mazesnis nei leistina pagal technologija, biitina numatyti $ilumos
tiekimo sistemos apsaugines konstrukcijas, kurios biity atsparios transporto sudaromoms
apkrovoms bei kitoms statinéms ir dinaminéms apkrovoms.

9.1.3. Kelio zenkly, apSvietimo atramy, reklaminiy stendy ir kt., vietos turi biiti parinktos taip,
kad biity saugus pri¢jimas prie Silumos tinkly ir Silumos tiekimo tinkly eksploatavimo metu
leisty saugiai atlikti remonto darbus.

9.1.4. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanala (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanalg
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.5. Iki pateikiant pra§yma iSduoti statyba leidziantj dokumentg (po lauko Silumos tiekimo
tinkly trasuotés projektiniy sprendiniy suderinimo) AB Vilniaus Silumos tinklams pateikti
dokumentg (sutartj, administracinj akta - isakyma), patvirtinantj servituto Silumos tinklams
statyti, eksploatuoti ir prijungti kitus vartotojus zemés sklype/uose, kuriame/uose vykdomas
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projektas, nustatyma.

9.1.6. Statybg leidzianc¢iame dokumente turi biiti iSvardinti visi leidZiami statyti statiniai,
jskaitant ir naujus $ilumos tiekimo tinklus. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*®.

9.1.7. Statytojas (uzsakovas), pageidaujantis, kad nauji lauko Silumos tiekimo tinklai buty
statomi Silumos tiekéjo 1éSomis, privalo su Silumos tiekéju sudaryti investicing sutartj, kurioje
turi buti numatytas lauko Silumos tiekimo tinkly projekto dalies Statytojo teisiy perleidimas
Silumos tiekéjui. Investicinés sutarties sudarymui Statytojas (uZsakovas) turi pateikti Silumos
tiekéjui lauko Silumos tiekimo tinkly techninj projekta ir statyba leidziantj dokumenta.

9.1.8. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNJ) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenges projekta ir gaves statybg leidziantj dokumentg (toliau — SLD),
per 10 d. d. nuo SLD gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui (toliau — NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka privalo
pateikti pranesima apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZNJ nurodytas
teritorijas (Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos.
Apie zymos atlikimg informuoti AB Vilniaus Silumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie
zymos padaryma gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos.

9.1.9. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD i§davimo, Statytojas privalo gauti
zemés savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (3ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zony) nustatymo zemés savininky sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir
juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybés zemés patikétinio sutikimai turi
biti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka.

9.1.10. Lauko Silumos tickimo tinkly statybos darbus galima pradéti tik pasiraSius atitinkamos
formos sutartj/is pagal planuojamas statybos darby apimtis (Silumos tinkly
rekonstravimo/demontavimo sutartis, investicine sutartis del Silumos tiekimo tinkly statybos
arba Silumos tiekimo tinkly prijungimo sutartis).

9.1.11. Projekto bendrojoje ir Silumos tiekimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti,
kad lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali buiti numatytas atskiru etapu.

10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus $ilumos tinklams iki statybos pradzios:

10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.lt).
10.1.2. Siurblinés projekta *.pdf formatu (failus siysti el. paStu info@chc.lt).

10.1.3. Vietoves plang su projektuojamy Silumos tinkly apsaugos zona ir duomeny rinkiniu
(duomenys turi biti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministro 2019 m. gruodZio 16 d. jsakymu Nr. 3D-700 patvirtintg
teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo sglygos, erdviniy duomeny rinkinio
specifikacija (vadovautis aktualia redakcija).

10.2. Projektas turi biti suderintas su tre¢iosiomis $alimis.

10.3. Ivertinti 2021-03-30 AB Vilniaus Silumos tinkly iSduotas prisijungimo salygas Nr. 21053.
Ivertinti 2021-04-29 AB Vilniaus Silumos tinkly iSduotas prisijungimo salygas Nr. 21085.
Ivertinti 2021-09-09 AB Vilniaus $ilumos tinkly iSduotas prisijungimo salygas Nr. 21181.
Ivertinti 2021-08-13 AB Vilniaus Silumos tinkly iSduotas prisijungimo salygas Nr. 21182.
Ivertinti UAB "Ygle" parengta projekta "Ukmerges 374 - komerciniy pastaty ir daug. gyv. namy
kvartalas, susisiekimo komunikacijos ir inzineriniai tinklai".

10.4. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.4.1. Prasyma dél $ilumos punkto patikrinimo, $ilumos pirkimo — pardavimo sutarties
sudarymo ir apskaitos jrengimo (kreiptis vienu praSymu), tuo paciu iSkvieciant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstova i8duoty prisijungimo salygy jvykdymo patikrinimui. Prie pras§ymo turi
buti pateikti Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos $ilumos jrenginiy techninés buklés
patikrinimo pazymos, statybos uzbaigimo akto, Silumos punkto(y) parengties akto(y)

bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.

10.4.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba
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*.dxf) formate.

10.5. I8saugoti Silumos tiekimg esamiems vartotojams.

10.6. Prisijungima prie veikianciy Silumos tinkly vykdyti ne Sildymo sezono metu.
10.7. Sios salygos galioja visam statiniui j kurj projektuojami §ilumos tickimo tinklai bei atskirai
projektuojamai Silumos tiekimo tinkly daliai (jeigu bus pasiraSoma investiciné sutartis).

10.8. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzia (sudarius atitinkama sutartj pagal Siy salygy
punkta 9.1.10), ne véliau kaip pries 2 darbo dienas, informuoti atsakingg AB Vilniaus Silumos
tinkly tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus (TPES) darbuotoja, mob. tel.

861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.

10.9. Per du metus nuo $iy techniniy (projektavimo) salygy iSdavimo datos negavus statybg
leidziancio dokumento, biitina kreiptis j Silumos tiekéjg dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

(parasas)

(parasas)

Salygas gavau:

(Statytojo (uzsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardé; juridinio asmens pavadinimas) (paraas) (data)
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Techninis projektas ,,Silumos tinkly nuo SK 08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos

projektas.”
Silumos tinklo charakteringy atkarpy suvestiné lentelé
Atkarpos apraSomos Bekanaliy vamzdZiy.
Eil. Atkarpa tarp [Sorinis Vidinis Atkarpos Silumos izoliacija Praklojimas Pastabos
Nr. nuo iki diametras, | diametras, ilgis, tipas storis
mm mm m mm
1 TaSkas M1 | Taskas M2 | 323,9/450 312,7 95,10 3.1 63,05 222
2 Taskas M3 | Taskas 323,9/450 312,7 1,30 3.1 63,05 223
M3A
3 Taskas Taskas 88,9/160 82,5 0,90 3.1 35,55 223
M3A M3B
4 Taskas Taskas 323,9/450 312,7 45,60 3.1 63,05 223
M3A M4A
5 Taskas Taskas M4 | 323,9/450 312,7 10,70 3.1 63,05 222
M4A
6 Taskas M5 | Taskas M6 | 355,6/500 3444 18,60 3.1 72,2 222
7 Taskas M6 | Taskas M7 | 355,6/500 3444 38,90 3.1 72,2 2.2.5
8 Taskas M7 | Tagkas S1 355,6/500 3444 3,30 3.1 72,2 222
9 Taskas S1 | Taskas 355,6/500 3444 72,50 3.1 72,2 222
M7A
10 | Taskas Taskas 355,6/500 3444 4,60 3.1 72,2 225
M7A M7B
11 Taskas Taskas M8 | 355,6/500 344.4 58,70 3.1 72,2 222
M7B
12 | Taskas 8 Taskas M9 | 355,6/500 3444 17,90 3.1 72,2 225
13 | Taskas M9 | Taskas 355,6/500 3444 55,30 3.1 72,2 222
M10
14 TaSkas TaSkas 355,6/500 3444 36,90 3.1 72,2 222
M10 Ml1
15 TaSkas TaSkas 355,6/500 3444 1,30 3.1 72,2 222
Ml1 M12
16 TaSkas Taskas S2 219,1/315 210,1 3,40 3.1 47,95 222
MI10
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Taskas S2 | Taskas 219,1/315 210,1 108,0 3.1 47,95 2.2.2
MI15
18 Taskas Taskas 219,1/315 210,1 4,90 3.1 47,95 2.2.2
MI15 M16
19 Taskas Taskas S3 219,1/315 210,1 8,60 3.1 47,95 222
M15
20 Taskas S3 | Tagkas 219,1/315 210,1 0,70 3.1 47,95 222
M17
21 Taskas Taskas S4 219,1/315 210,1 3,40 3.1 47,95 2.2.2
Ml11
22 Taskas S4 | Tagkas 219,1/315 210,1 21,90 3.1 47,95 2.2.2
M13
23 Taskas Taskas 219,1/315 210,1 12,40 3.1 47,95 2.2.5
M13 M14
24 Taskas Taskas 355,6/500 3444 2,70 3.1 72,2 2.2.2
MI18 MI19
1. Aprasomos atkarpos tarp sekan¢iy tasky: 2. Praklojimas: 3. Izoliacijos tipas:
1.1. atSakos 2.1. lauke 2.1.1. antZeminis 3.1. iSankstiné-gamykliné komplekte su vamzdziu
1.2. Sulinys (Siluminé kamera) 2.1.2. antZeminis-tilto konstrukcijoje 3.2. iSankstiné-gamykliné komplekte: bitumo-perlito
1.3. vamzdyno diametro pakeitimas 2.2. pozeminis 2.2.1. poZeminis kanalinis 3.3. uZpilamoji
1.4. praklojimo pakeitimas 2.2.2. pozeminis nekanalinis 3.4. TK konstrukcija
1.5. pastato siena 2.2.3. kolektorius 3.5. pakabinama-asbocementiné
1.6. Siluminis punktas 2.2.4. kolektorius (komunikacinis) 3.6. pakabinama —min. matas , folgoizolas
2.2.5. futliaras 3.7.
2.3. patalpose 2.3.1. riisio patalpose 3.8. PAROC

2.3.2. techninis koridorius (TK)
2.3.3. uzbetonuota
2.3.4. Silumos punktas
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LAIDA ISLEIDIMO DATA KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. SILUMOS TINKLU NUO SK 08369/1-32 UKMERGES G. IKI
NR. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR STURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS
PROJEKTAS.
MJ-/ A2 _ SPV BREZINYS: LAIDA

- SPDV SILUMOS TINKLY CHARAKTERINGY TASKU SCHEMA |

° KALBOS STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU

TRUMP.
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI 20210701-00-TP-ST-01_SCH1 1 1
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Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
projektas

I. BENDRIEJI DUOMENYS.

Statybos vieta.

Ukmerges ir Mykolo-Lietuvio gatvés, Vilniuje.

Statytojas.

AB Vilniaus $ilumos tinklai j. k.: 124135580, Elektrinés g. 2, Vilnius.

Projekto pavadinimas.

Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
projektas.

Projektuotojas.

Projektavimo etapai (stadijos).
Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais: rengiamas techninis projektas ir po rangovo parinkimo darbo
projektas.
Statiniai. Statybos risys.
Silumos tinklai. Nauja statyba. Neypatingasis statinys.
Statiniy svarba.
Visuomenei svarbus statinys, neypatingasis statinys.
Projekto rengimo pagrindas.
Projekto rengimo pagrindas yra dokumentai:
- AB Vilniaus Silumos tinklai techniné uzduotis su priedais.
- AB Vilniaus Silumos tinklai projektavimo sglygos Nr.21202.
- Topografiné nuotrauka M1:500.
- Teisés aktais ir normatyviniais dokumentais:

1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, 2011-03-09.

2. LR Statybos jstatymas. 1996.03.19 Nr. I-1240. Galiojanti suvestiné redakcija 2021-02-28— 2022-04-30

3. LR Silumos iikio jstatymas. 2003.05.20 Nr. IX-1565. Galiojanti suvestiné redakcija 2021-11-13.

4. STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2019-12-04.

5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Galiojanti suvestiné redakcija 2021-10-30 —
2022-04-30.

6. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

7. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Galiojanti suvestiné redakcija 2002-10-
0s.

0 2022-04 | Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Atestat Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki
i?ra © Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
' projektas
Laida
AISKINAMASIS RASTAS 0
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8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Galiojanti suvestiné
redakcija 2002-11-09.

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo.

11. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.

12. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés. 2011. Galiojanti suvestiné redakcija 2019-01-
31.

13. RSN 156-94 Statybiné klimatologija. Galiojanti suvestiné redakcija 2002-10-05.

14. Silumos gamybos statiniy ir §ilumos perdavimo tinkly, statiniy (§ildymo ir kar$to vandens sistemy) statybos
risiy ir Silumos gamybos ir §ilumos perdavimo jrenginiy jrengimo darby riisiy aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr.1-172. Galiojanti suvestiné redakcija 2011-
07-29.

15. Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZifros (eksploatacijos) taisyklés. Patvirtintos Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010-04-07 jsakymu Nr.1-111.

16. LST EN 253:2019 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy kar§to vandens tinkly i§ anksto
neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. VamzdZio saranka sudaryta i§ pagrindinio plieninio vamzdZzio,
Siluminés poliuretaninés izoliacijos ir iSorinio polietileninio apvalkalo.

17. LST EN 448:2019 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZziai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto
neardomai izoliuotos vamzdZziy sistemos. Jungiamyjy detaliy sarankos, sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy
vamzdZiy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir iSorinio polietileninio apvalkalo.

18. LST EN 488:2019 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy kar$to vandens tinkly i§ anksto
neardomai izoliuotos vamzdZziy sistemos. Plieniniy vamzdZiy plieniniai uZzdarymo ir reguliavimo jtaisai,
polietileniné Silumos izoliacija, ir iSorinis polietileninis apvalkalas.

19. LST EN 489:2019 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy kar§to vandens tinkly i§ anksto
neardomai izoliuotos vamzdZziy sistemos. Plieniniy vamzdZiy jungtys, poliuretaniné Siluminé izoliacija ir
iSorinis polietileninis apvalkalas.

20. LST EN ISO 2560:2010 Suvirinimo medZiagos. Glaistytieji elektrodai rankiniam ir lankiniam nelegiruotojy
ir smulkiagriidziy plieny suvirinimui. Klasifikavimas.

21. LST EN 13941:2019 Centralizuoto Silumos tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemy
projektavimas ir jrengimas.

22. LST EN 14419:2019 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto
neardomai izoliuotos vamzdZziy sistemos. Stebéjimo sistemos.

23. LST EN 13480-2:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. MedZiagos.

24. LST EN 13480-3:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skai¢iavimas.

25.1S0 3419:1981 Nelegiruotojo ir legiruotojo plieno privirinamos sandiiros biidu detalés.

26. LST EN ISO 6520-1:2007 Suvirinimas ir pana$iis procesai. Metaly suvirinimo defekty klasifikavimas. 1
dalis. Lydomasis suvirinimas.

27. LST EN 10216-2:2014 Besiiiliai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant slégiui. Technings tiekimo salygos.
2 dalis. AukStesnéje temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai.

28. LST EN 10217-2:2019 Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant slégiui. Techninés tiekimo
salygos. 2 dalis. AukStesnéje temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai,
suvirinti elektra.

29. LST EN 13709:2010 Pramoniniai uzZdarymo ir reguliavimo jtaisai. Plieniniai rutuliniai uZdaromieji ir
atbuliniai voZtuvai.

30. Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisykles BT ITK 09.
Galiojanti suvestiné redakcija 2018-02-1.

31. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklées KPT SDK 19. 2019 m. sausio
26 d. Nr. V-16 Lietuvos automobiliy keliy
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direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymas 2019 m. sausio 26 d. Nr. V-16. Galiojanti
suvestiné redakcija 2019-07-16.

32. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés. LR aplinkos ministro jsakymas 2010 m. kovo 15 d.
Nr. D1-193.

33. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

34. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai.

35. R14-2011 Santrumpos ir raidiniai Zymeéjimai statyby projektinéje dokumentacijoje.

Kbvalifikaciniai reikalavimai statybos ir montavimo darbus atliekanciai jmonei ir specialistams.

Statybos ir montavimo darbus atliekanti jmoné turi turéti Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos
(VERT) ar buvusios Valstybinés energetikos inspekcijos (VEI) prie Energetikos ministerijos kvalifikacijos
atestata, leidZiantj atlikti Silumos tinkly iki 500 mm salyginio skersmens montavimo ir bandymo darbus.

Statinio statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka Sertifikavimo jstaigos atestuotas statybos
vadovas, kurj skiria rangovas. Statinio statybos vadovas, privalo vykdyti STR 1.06.01.2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezifira” (galiojanti suvestiné redakcija 2018-07-01), IV skyriaus devintojo skirsnio
reikalavimus. Taip pat statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugg, tinkamas darbo
higienos salygas statybos vietoje, Salia statybos vietos gyvenanciy ar dirban¢iy Zmoniy apsaugg nuo statybos
darby keliamo pavojaus, nepazeisti treiyjy asmeny interesy.

Silumos tinklus montuojantys specialistai ir darbininkai turi turéti kvalifikacinius atestatus, leidZian&ius
montuoti, bandyti, derinti, paleisti Silumos tinklus iki 500 mm salyginio skersmens.
yra juridinis asmuo, techning prieziiirg atlikti tvarkomuoju dokumentu gali pavesti savo struktiiriniam padaliniui
(tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teis¢ atlikti technine prieziiira darbuotojams.
priezitra.” Galiojanti suvestiné redakcija 2018-07-01, VI skyriaus ketvirto skirsnio reikalavimus. DraudZiama
sudaryti sutartj techninei priezifirai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje dirbanciais fiziniais
asmenimis.

Statinio statybos techninés priezitiros tvarka vykdoma pagal STR 1.06.01:2016,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira” VII skyriaus ketvirto skirsnio reikalavimus.

Projektas atliktas naudojant kompiuterines programas AutoCAD, Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel.

Projekto sprendiniai atitinka privalomiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams
statiniy reikalavimams.

II. PROJEKTINIAI SPRENDINIAL
1. Projekto tikslai:
1. Artimiausiy mety planai centralizuotai Siluma apriipinti Mykolo-Lietuvio g. 14 ir VienaZindZio g. 20
sklypuose naujai statomus objektus.
2. Perspektyvoje centralizuotai Siluma apripinti Bajory kvartalo Silumos vartotojus.
Silumos galios poreikiai:

Eil.

Nr. Bendras Silumos galios
Vartotojo adresas poreikis, MW
Mykolo -Lietuvio g. 14 | 1,33

2 VienazindZio g. 20 2,20
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Bendras perspektyvinis Silumos poreikis prognozuojamas iki 24 MW.

Siems ir perspektyviniams vartotojams numatoma tiekti emy temperatiiry $ilumnesj. Tiekiamo $ilumnesio
temperatiira 65C, grgzinamo 45C. Temperatiry paZzeminimui projektuojama pozZeminé siurbliné, kurioje
numatoma Zeminti S§ilumnesSio temperatiiras ir pakelti slégj.

24 MW S$ilumos galiai projektuojami magistraliniai Silumos tiekimo tinklai iki siurblings, siurbliné ir Zemy
temperatiiry Silumnesio Silumos tinklai uz siurblinés.

2. Silumos tinklai.

Nuo prijungimo tasko SK 08369/1-32 iki Ukmergés g. 326 sklypo pasijungimo mazgo magistraliniai
Silumos tinklai 2d323,9/450 projektuojami kitu projektu kartu su Ukmergés g. 326 inZineriniais tinklais.

Siuo projektu projektuojami Silumos tinklai nuo Ukmergés g. 326 sklypo pasijungimo mazgo 2d323,9/450
Silumos tinkly iki projektuojamos pozeminés siurblinés, o nuo siurblinés numatomos dvi atSakos Zemy
temperattiry Silumos tinkly po 2d355,6/500. Viena atSaka 2d355,6/500 skersmens projektuojama Mykolo-
Lietuvio gatvéje iki VienazindZio g. 20 sklypo, o nuo jos atSaka 2d219,1/315 skesmens iki Mykolo Lietuvio g.
14 sklypo. Kita atSaka nuo siurblinés 2d355,6/500 numatoma kaip perspektyving ir prie siurblinés aklinama.

Projektuojamy Silumos tinkly aSis Salia Ukmergés g. parinkta pagal 2008 m parengta projekta
»dusisiekimo komunikacijos ir inZineriniai tinklai, Ukmergés g. 374, Vilnius“, pakoreguojant trasuote pagal
suformuoty sklypy prie Ukmergés g. ribas, gatvés raudongsias linijas. Statant Vilniaus vakarinio aplinkelio I1I
etapg, pastatytas 2008 metais suprojektuotas pereinamas kanalas (kolektorius). Saugant esamas asfalto dangas
Silumos tinklai projektuojami esamame kolektoriuje.

Esamame kolektoriuje montuojami pramoniniu biidu izoliuoti  2d323,9/450 skersmens vamzdZiai.
VamzdZiams paremti ir apsaugoti vamzdyng nuo trinties jégy, esant terminiams poslinkiams, suprojektuotos
slystamos atramos. Slystama atrama su 2 vnt apkaba skirta pramoniniu biidu izoliuotiems vamzdZziams.
Slystamos atramos remiasi ant betoniniy pagalvéliy, sumontuoty ant kolektoriaus grindy. Slystamos atramos
aukStis nuo atraminés pagalvélés iki vamzdZio izoliacijos apacios h=100 mm, plotis b=340 mm. Slystamos
atramos montuojamos kas 10,5 m. Jos turi biiti padengtos antikorozine danga.

Silumos tinklai projektuojami, jvertinus Mykolo -Lietuvio g. 6 projektu ir Ukmergés g. 326 projektu
suprojektuotus inZinerinius tinklus. Taip pat jvertinama anksc¢iau suprojektuoti bei detaliuoju planu ,,Apie 26,16
ha teritorijos detalusis planas Mykolo Lietuvio gatvei tiesti“ suplanuoti dangy pavirsiy auksciai.

Projektuojamy Silumos tinkly skersmenys priimti AB Vilniaus Silumos tinklai sprendimu.
Projektuojamy Silumos tinkly duomenys pateikti 1-2 lentelése.

1 lentelé
Eil. Charakteristikos Mato Kiekis (tipas) Pastabos
nr. pavadinimas vnt. Esamas Projektuojamas
1 Vamzdyno skersmuo mm - 2d355,6/500+-2d219,1/315
2 Projektinis slégis Ps MPa - 1,6
3 Darbinis slégis Pq MPa - 0,26-0,31
Sandarumo bandymo slégis 2,08
4 lp, MPa ) (1,3xP,)
5 | Projektiné temperatiira, Ts °C - 120
6 Darbiné temperatiira, Tq e - 115-60
Projektuojamy Silumos tinkly ilgiai.
2 lentelé
Eil. Nr. Statinio (ruozo) pavadinimas Skersmuo, mm Trasos ilgis, m
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Eil. Nr. Statinio (ruozo) pavadinimas Skersmuo, mm Trasos ilgis, m

1. Magistralé iki siurblinés. 2d323,9/450 151,70
Viso: 151,70

2. | Magistralé uz siurblinés - A (M12). 2d355,6/500 308.0
VienaZindZio g. 20 2d219,1/315 37,70
Viso: 345,70
3. | Mykolo- Lietuvio g. 14. 2d219,1/315 125,60

Perspektyva iki aklés. 2d355,6/500 2,70
Viso: 128,30
IS viso Silumos tinkly: 625,70

Siekiant apsaugoti Silumos tinklus ir iSvengti nelaimingy atsitikimy, projektuojamy Silumos tinkly
apsaugos zona yra po 5 m plocio juosta j abi puses nuo iSorinio vamzdyno izoliacijos pavir§iaus ir nuo
siurblinés konstrukcijy. Specialiosios Zemés naudojimo sglygos apsaugos zonos ribose nustatytos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu.

Silumos tinkly apsaugos zonos plotis atitinkamai vamzdZiy skersmenims ir paklojimo biidui yra nuo
11,25 iki 10,83 m.

Projektuojamy Silumos tinkly projekto klasés (LST EN 13941) pateikiamos 3 lenteléje.

3 lentelé
Slégis ir temperatiira Skersmuo Projekto klase Sitliy $vietimas Pastabos
vamzdyne mm %
1,6 MPa, 120°C 355,6/500 C 20
1,6 MPa, 120°C 323,9/450 C 20
1,6 MPa, 120°C 219,1/315 B 10

Projektuojant Silumos tiekimo tinklus naudoti atsargos koeficientai (LST EN 13941).

4 lentele
Jégu sukeltos apkrovos Daliniai atsargos koeficientai Pastabos
Slegis
- eksploatacinis 1,2
-slégio svyravimai 1,2
-bandymo slégis 1,0

Nuolatinés apkrovos
Nuosavas svoris

-surinktas vamzdynas 1,0
-vanduo 1,0

-armatira 1,0

-pasyvus Zemés slégimas 1,0
Kintamos apkrovos 1,0

Poslinkio sukeliamos apkrovos
Temperatiiros pokyciai
-eksploataciniai poky¢iai 1,0
-paleidimo/stabdymo ciklai
-grunto/vamzdyno trintis
Nuolatinés apkrovos
-deformacijos montavimo metu 1,0
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Silumos tiekimo tinkly sistemos vamzdyny elementy pilnas poveikio leistinas cikly skai¢ius, svyruojant
temperatlirai nuo darbinés temperattiros iki grunto temperatiiros ir griztant atgal iki darbinés temperatiiros,
uztikrina 30 mety eksploatavimo perioda.

Silumos tinkly terminis plétimasis kompensuojamas ,,.L”, ,,Z”, formos kompensavimo elementais su
alklinémis. Jranga trasos vamzdyny Siluminiam plétimuisi kompensuoti parinkta, atsiZvelgiant j bekanaliy
vamzdziy klojimo rekomendacijas ir taisykles.

Ant Silumos tinkly atSaky projektuojama uzdaromoji armatiira su drenavimo ir nuorinimo voZtuvais.
Silumos tinkly nuorinimui auki&iausioje vietoje (uZ posiikio PK6) projektuojama nuorinimo armatiira.
Armatiiros aptarnavimui numatomi g/b Suliniai.

Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai ir fasoninés dalys projektuojami su gedimy kontrolés sistemos
laidais. Laidai jlieti i izoliacija, o sandiirose dedami higroskopiniai veltiniai. Gedimy signalas perduodamas, kai
drégme virsija leisting norma arba nutraukiamas laidas. Gedimy kontrolés sistemos kontrolés taskai numatyti
projektuojamos siurblinés patalpoje.

Transéjoje pagrindg po vamzdZiais paruoiti pagal ,,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo
taisyklés” p.165 ir p.167 reikalavimus. Pagal Siy punkty nuostatas transéjy dugnas turi biiti be akmeny, lygus, o
ant jo turi biiti 0,10 m storio papilto sutankinto smelio sluoksnis. Vamzdynai tran$éjoje uzpilami sméliu, o
paskui iSkastuoju gruntu. Tarpai tarp tran$¢jos sieneliy ir vamzdziy pripilami smélio, o patys vamzdZziai
uzpilami 0,10 m storio smélio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu bidu. Ant sutankinto smélio sluoksnio
turi biiti uzdedama jspéjamoji juosta su uzrasu ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLAI” arba tinklelis. Smélis, kuriuo
uzpilami vamzdynai, turi atitikti Siuos reikalavimus: stambiausios dalelés turi bati < 16 mm; dalelés, kuriy dydis
< 0,075 mm gali sudaryti iki 9% svorio viso uzpilamo smélio kiekio; dalelés, kuriy dydis < 0,020 mm gali
sudaryti iki 3% svorio viso uzZpilamo smélio kiekio; rGiSingumo (vienodumo) koeficientas deo/dio <1,8%; turi
biti Svarus, be Zalingy priemaiSy (taip pat ir augaliniy), humuso, molio luity; neturi biti aStriabriauniy
akmenuky, kurie galéty paZeisti vamzdZius ir jy sandiras; sudétis turi buti tokia, kad trinties koeficientas,
rlipestingai sutankinus smélj, atitikty projektinj; trinties koeficientas yra nustatytas, esant 97-98% sutankinimui,
kuris negali biiti maZesnis uz 94-95 %, iSskyrus specialius atvejus, kai vamzdynas juda statmenai savo asiai.
Tada gali biiti nurodytos kitos sutankinimo reikSmeés.

Montuojant bekanalius $ilumos tiekimo tinklus reikia vadovautis vamzdZziy firmy gamintojy parengtomis
Vamzdyny ir jy daliy projektavimo ir montavimo taisyklémis bei rekomendacijomis.

Silumos tinkly Zenklinimui, ties posiikiais projektuojami pozeminiy komunikacijy unifikuoti Zyméjimo
Zenklai (piketai).

Sumontavus naujus Silumos tiekimo tinklus, vamzdynus i$plauti.

Atliekama suvirinimo siiiliy kontrolé: vamzdziams 2d355,6/500 ir 2d323,9/450 -20% , 2d219,1/315-
10%. (Zr. 3 lentelg). VamzdZiams, kurie pakloti jmautése po keliais, gatvémis ar jvaziavimais, suvirinimo sitiliy
kontrole 100%.

Silumos tiekimo tinkly statybos vietoje nebus griaunami jokie statiniai. ISardytos dangos atstatomos
pilnai pagal esamg padétj.

Statybos metu numatoma, kad nebus pazeisti treiyjy asmeny interesai, bus uZtikrinti privaZiavimai prie
pastaty bei saugilis pra¢jimai péstiesiems.

Atlikus klojamy Silumos tiekimo tinkly aSies nuZymeéjimg vietoje ir atsiradus poreikiui Salinti Zeldinius,
medziy kirtimui biitina gauti Vilniaus miesto savivaldybés leidimg. Jei statybos metu atsirasty poreikis
persodinti Zeldinius, biitina derinti su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos krastovaizdZio specialistu.

Silumos tinkly statybos metu trani¢jas, pavojingas zonas, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai,
biitina aptverti apsauginiais aptvarais ir jrengti jspéjamuosius Zenklus. Prie§ pradedant Silumos tiekimo tinkly
statybos darbus, apie tai biitina informuoti Salia statybos vietos esancias jmones ir gyventojus. Kur kertami
pagrindiniai pésciyjy takai, jrengiami tilteliai péstiesiems. Ten, kur klojama Silumos trasa kerta jvaziavimus,

Lapas | Lapy | Laida

20210701-00-TP-ST-01_AR ¢ ; o



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

projektas

reikia pastatyti jspéjamuosius kelio Zenklus apie atliekamus kelio darbus.

Pries pradedant Silumos tiekimo tinkly tran$éjy kasimo darbus turi bati iSkviesti toje vietoje esanciy
pozZeminiy inZineriniy tinkly bei statiniy atstovai, kuriems apie iSkvietimg turi buti praneSta ne véliau kaip pries
5 dienas. Taip pat su veikianciy tinkly savininkais turi biiti suderintos saugos priemonés vykdant darbus
elektros, ir kity inZineriniy komunikacijy apsaugos zonose.

Silumos tinkly statybos metu laikytis ,,Elektros tinkly apsaugos taisyklées” (2010 m. kovo 29 d. LR
Energetikos ministro jsakymas Nr.1-93) reikalavimy. Silumos tinkly statybos metu elektros ir ry$iy kabeliai
iSramstomi. Jei statybos metu biity atkasti elektros kabeliai, kurie nebuvo paZymeéti topografingje nuotraukoje,
iSkvieciamas juos eksploatuojancios organizacijos atstovas, patikslinama susikirtimo su elektros kabeliais vieta,
jgilinimas ir paklojimo biidas (su déklu ar be jo). Tie elektros kabeliai, kurie neturi déklo dedami | PVC
d110+160 skersmens sugaubiamus déklus po 2,0 m susikirtimo vietose j abi puses. Atstumg nuo Silumos
tiekimo vamzdZio iki elektros ir apSvietimo kabelio galima sumazinti iki 0,25 m. Radus elektros kabeliy movas,
déjima j déklus spresti vietoje.

Projektuojamy Silumos tinkly prasilenkimo vietose su vandentiekio ir nuoteky tinklais, jei iSkasus
tran$¢ja, jie randami pakloti vir§ Silumos tiekimo tinkly ir be dékly, vandentiekio ir nuoteky vamzdZziai dedami |
déklus, kuriy ilgis i abi puses nuo Silumos tiekimo tinkly konstrukcijos turi biiti ne maZesnis kaip 2,0 m.

Paklojus poZeminius Silumos tiekimo tinklus (iki jy uZpylimo gruntu) biitina atlikti geodezine
(iSpildomaja) nuotrauksg.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai tinklai ir statiniai uZpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams ar
atstovams. Apie uzpylimo darby pradZig inZineriniy tinkly ar statiniy savininkams turi biiti pranesta ne véliau
kaip pries para.

Mechanizmai ir masSinos, naudojami Silumos tinkly klojimui, dangy ardymui ir atstatymui turi biiti
techniskai tvarkingi, kad tepalai ir degalai neterSty grunto ir gruntinio vandens. Betono skiedinio laikymui
irengti kilnojamg aikstele su lenty paklotu ir bortais.

Silumos tinkly atskiry statiniy (ruoZy) statybos uzbaigimas statytojo gali bati numatytas ne vienu
metu, o atskirais etapais. Statytojo pageidavimu gali biiti iSduodamos atskiry uzbaigty statyti statiniy (ruozy)
deklaracijos.
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I. PROJEKTO SPRENDINIU IGY VENDINIMO SALYGOS IR BENDRIEJI NURODYMAI

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama, kai statytojas nustatyta tvarka gavo ir perdavé rangovui §iuos
dokumentus:
1. Statybg leidZiant] dokumenta;

2. Nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta;
3. Statybvietés perdavimo ir priémimo akta su nustatytais priedais;
4. Statybos darby Zurnalg.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali parenges darby technologijos projekta ir Zemés darbams i§
Vilniaus miesto savivaldybés gaves leidimg. Zemés darbams vadovauti rangovas privalo jsakymu skirti ar
darbo sutartimi samdyti atestuotg statybos darby vadova.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDZIAGOMS IR DARBAMS.

1. GAMINIAI IR MEDZIAGOS.

1.1. Izoliuoti vamzdziai. Jie turi atitikti LST EN 253:2019 standartg. Pagrindinis vamzdis- plieninis suvirintas
vamzdis pagal LST EN 10217-2:2019 arba plieninis besitilis vamzdis pagal LST EN 10216-2:2014. VamzdZiy
plieno kokybé ne Zemesné kaip P235GH arba aukStesnés markés.

Plieno cheminé sudétis %:

C Si Mn p S Cr | Mo Ni Al Cu® [Nb? |Ti¢ | V¢
max max | max | max max | tot max | max | max | max

<0,16 | 0,35 | <1,20 {0,025 | 0,020 | 0,30 | <0,08 | 0,30 | >0,020° | 0,30 | 0,010 | 0,03 | 0,02]

Plieno vamzdZio mechaninés savybés:

- takumo riba 240+350 MPa
- stiprumo riba 380+500 MPa
- santykinis pailgéjimas 26 %

- smilginis tagsumas 5+11 kgm/cm?
- suvirinimo faktorius v=1,0

- ot/cB <75%

Vamzdzio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. VamzdZio izoliacijai naudojama
poliuretano putos (PUR). PUR izoliacija turi biiti vienalyté, burbuliuky struktiira ir tankio reikSmé turi atitikti
LST EN 253:2019 reikalavimus. Poliuretano puty turi buti :

0 2022-04 | Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Atestat DosHuelios P 236 | Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki
;Sra © info@enervektralt | Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
' projektas.
Laida
TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
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- S$ilumos laidumas As0 < 0,029 W/mK prie 50°C

- vidutinis tankis visame vamzdZzio ilgyje min 60 kg/m?

- vandens sugérimas virimo temperatiiroje max 10 % ttrio

- stiprumas gniuZdymui radialine kryptimi min 0,30 N/mm?

Apvalkalas turi biiti pagamintas i$ atsparaus polietileno (PE), juodos spalvos su minimaliu vamzdziy
gamybai ir galutiniam naudojimui reikalingu antioksidanty, UV- stabilizatoriy ir suodzZiy kiekiu. Optimaliam
sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalo vamzdzio vidus turi biti SiurkStinamas gamybos metu.
Apvalkalo mechaninés savybés turi biiti:

- tankis min 944 kg/m?® su 2,5+0,5% pagal mase tolygiai paskirstytu suodziy kiekiu
- takumo indeksas pagal LST EN ISO 1133 0,2<MFR>1,4g/10min salyga T
- pailgéjimas iki trukimo prie 23+2°C min 350%

PE vamzdzio gamintojas turi nurodyti tokius identifikavimo Zenklus kiekvieno atskiro apvalkalo
vamzdZio iSoréje:
- gamintojo pavadinimas ir/ arba gamintojo Zenklas;
- vamzdZzio nominalus skersmuo ir sienelés storis;
- naudojamos medZiagos prekybinis pavadinimas ar kodas;
- lydalo takumo (MFR) indeksas;
- pagaminimo metai ir savaité.
Pramoniniu biidu izoliuotas vamzdis turi atitikti reikalavimus:

- projektiné temperatiira Ts=120°C
- projektinis slégis Ps=1,6 MPa
- vamzdziy ilgis 12m

- su gedimo kontrolés laidais.

Vamzdzio skersmuo, mm ISorinis pl.vamzdZio | Plieninio vamzdZio Izoliuoto vamzdZio iSorinis
skersmuo, mm sienelés storis, mm skersmuo, mm
355,6/500 355,6 >5,6 500
323,9/450 3239 >5,6 450
219,1/315 219,1 >45 315

Izoliuoty vamzdZiy gamintojas apvalkalo vamzdZio iSoréje turi nurodyti:
- gamintojo pavadinimas ir/ arba gamintojo Zenklas
- plieno vamzdZio nominalus skersmuo ir sienelés storis
- plieno marké
- EN standarto numeris
-poliuretano puty izoliacijos uZpildymo metai ir savaité.
Pagal reikalavimus visiems pateiktiems vamzdZiams turi buti pateikti sertifikatai su patikros ataskaita ir
medZziaga. Patikros medziagoje turi biiti nurodyta atskira vamzdZio kokybé ir taikomi reikalavimai.

1.2. Izoliuota plieniné alkané. Plieninés alkinés turi atitikti LST EN 448:2019 standartg. Jos naudojamos tik
su tokiais paciais (ar didesniais) ribiniais tempimais ir tuo paciu nominaliu vamzdZiy sieneliy storiu, kaip ir
gretimuose tiesiuose vamzdZiy ruozuose.
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Izoliuotos plieninés alkiinés turi atitikti techninius reikalavimus:

- projektiné temperatiira
- projektinis slégis

- izoliacijos Silumos laidumo koeficientas

- izoliacijos vidutinis tankis

- su gedimy kontrolés laidais
Izoliacijos storis, bet kurioje izoliuotos alkiinés vietoje, ne maZziau 50% nominalaus izoliacijos storio.

T=120°C

P=1,6 MPa

As0 < 0,029 W/mK prie 50°C
min 60kg/m?

Projektuojamuose Silumos tinkluose naudojamy izoliuoty alkiiniy asortimentas:

Skersmuo, Alkiinés kampas Pastabos
mm
355,6x5,6/500 90° L=1,6x1,6 m
323,9x5,6/450 90° L=1,5x1,5m
219,1x4,5/315 90° L=1,0x1,0 m

Alkiinés turi buti su gamintojo identifikavimo Zenklinimu ant apvalkalo vamzdZio iSorés.
Turi biti pateikti izolivoty alktiniy sertifikatai su patikros ataskaita ir medZiaga.

1.3. Izoliuotas atvadas. Pramoniniu biidu izoliuoti plieniniai atvadai turi atitikti LST EN 448:2019 standartg.
Jie naudojami tik su tokiais paciais (ar didesniais) ribiniais jtempimais ir tuo pac¢iu nominaliu vamzdZiy sieneliy
storiu, kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdZiy ruoZuose. Pramoniniu biidu izoliuoti plieniniai atvadai turi atitikti

techninius reikalavimus:
- projektiné temperatiira
- projektinis slégis

- izoliacijos Silumos laidumo koeficientas

- izoliacijos vidutinis tankis

- su gedimy kontrolés laidais

T=120°C

P=1,6 MPa

As0 < 0,029 W/mK prie 50°C
min 60kg/m?

Projektuojamoje Silumos trasoje naudojamy pramoniniu biidu izoliuoty atvady asortimentas:

Pagrindinio vamzdZio
skersmuo, mm

Atvado vamzdzio
skersmuo, mm

Pastabos

355,6x5,6/500

219,1x4,5/315

459-T-atvadas

323,9x5,6/450

88,9/160

459-T-atvadas

219,1x4,5/315

219,1x4,5/315

Lygiagretus

Atvadai turi biiti su gamintojo identifikavimo Zenklinimu ant apvalkalo vamzdZzio iSorés.
Turi biiti pateikti izolivoty atvady sertifikatai su patikros ataskaita ir medZiaga.

1.3.A. Izoliuotas atvadas, jvirinamas ir izoliuojamas vietoje statybos metu. Plieniniai atvadai turi atitikti
LST EN 448:2019 standartg. Jie naudojami tik su tokiais paciais (ar didesniais) ribiniais jtempimais ir tuo paciu

nominaliu vamzdziy sieneliy storiu, kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdZiy ruoZuose.

Plieniniai atvadai,

jvirinami ir izoliuojami vietoje statybos metu, turi atitikti techninius reikalavimus:

- projektiné temperatiira
- projektinis slégis

- izoliacijos Silumos laidumo koeficientas

- izoliacijos vidutinis tankis

- su gedimy kontrolés laidais
Atvadai komplektuojami kartu su jungimo movomis ir poliuretano puty izoliacijos paketu.

T=120°C

P=1,6 MPa

As0 < 0,029 W/mK prie 50°C
min 60kg/m?
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Projektuojamoje Silumos trasoje naudojamy jvirinamy ir izoliuojamy vietoje statybos metu atvady
asortimentas:

Pagrindinio vamzdZio Atvado vamzdZzio Pastabos
skersmuo, mm skersmuo, mm
323,9x5,6/450 88,9/160 T-atvadas

1.4. Izoliuota armatiira. Pramoniniu btudu izoliuota plieniné armatiira turi atitikti LST EN 448:2019 standarto
reikalavimus. VoZtuvo korpusas turi biiti suvirintas. VozZtuvo konstrukcija turi leisti valdyti voZtuvg i
izoliacijos iSorés. Ant voZtuvo turi biiti paZyméta slégio charakteristika PN.

Voztuvo jvirinamy galy skersmuo, sieneliy storis ir plieno kokybé turi biti tokia pat kaip gretimuose
tiesiuose vamzdZiy ruoZuose. Pramoniniu biidu izoliuoti plieniniai voZtuvai turi atitikti techninius reikalavimus:

- projektiné temperatiira T=120°C

- projektinis slégis P=1,6 MPa

- izoliacijos Silumos laidumo koeficientas As0 < 0,029 W/mK prie 50°C

- izoliacijos vidutinis tankis min 60kg/m?

- su gedimy kontrolés laidais

- voZtuvo tipas rutulinis

- rutulio medziaga neriidijantis plienas

- valdymas >DN200 rankinis reduktorius

-montavimo ilgis 2,0 mir 1,5 m (nuorinimo mazgas)

Izoliuota armatiira turi biiti su gamintojo identifikavimo Zenklinimu ant apvalkalo vamzdZio iSorés.
Turi biti pateikti sertifikatai su patikros ataskaita ir medZiaga.
Projektuojamoje Silumos trasoje naudojamos pramoniniu biidu izoliuotos armatiiros asortimentas:

Izoliuoto VoZtuvo tipas
vamzdzio UZdaromas | Uzdaromas | UZdaromas | Nuorinimo | Drenavimo | UZdaromasis
skersmuo i is is voZtuvas voZtuvas voZtuvas su
mm voztuvas, voZtuvas su | voztuvas su nuorinimo ir

skersmuo drenavimo | nuorinimo drenavimo

mm voZtuvu voZtuvu voZtuvais
355,6x5,6/500 - - 60,3/140 - -

- - - - - 219,1/315+60,3/140

219,1x4,5/315 +60.3/140

1.5. Vamzdziy sujungimo mova. Skirta pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy sujungimo viety izoliavimui.
Sujungimo movos turi atitikti LST EN 489:2019 standarto reikalavimus. VamzdZiams, kuriy skersmuo <200
mm, naudojamos termosusitraukian¢ios movos su dvigubu sandarinimu.
VamzdZiams, kuriy skersmuo >200 mm, naudojamos tiesios elektra virinamos movos.
Movos tiekiamos komplekte su poliuretano puty komponentais ir kiekiais, reikalingais atitinkamo
dydZio movai.
Techniniai duomenys:

- projektiné temperatiira T=120°C

- projektinis slégis P=1,6 MPa
VamzdZiy tiesiy sujungimy movy asortimentas:

Vamzdzio skersmuo, Movos skersmuo, Pastabos

mm mm

355,6x5,6/500 500 Elekta virinama

Lapas | Lapy | Laida

20210701-00-TP-ST-01_TS



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

Silumos tinkly nuo  SK08369/1-32 Ukmerg
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje' @

projektas
323,9x5,6/450 450 Elekta virinama
219,1x4,5/315 315 Termosusitraukianti dvigubo sandarumo

1.6. Vamzdzio uzbaigimo mova-aklé. VamzdZio uzbaigimo mova —aklé naudojama izoliuoty vamzdZziy
poliuretano puty izoliacijos apsaugai nuo drégmés vamzdZziy galuose, kai numatoma perspektyva.
Techniniai duomenys:

- projektiné temperatiira T=120°C
- projektinis slégis P=1,6 MPa
- izoliacijos Silumos laidumo koeficientas As0 < 0,029 W/mK prie 50°C
- izoliacijos vidutinis tankis min 60kg/m?
- vamzdziy skersmuo: 355,6/500, 323,9/450,
219,1/315

Prie§ uZdedant uZbaigimo mova, plieniniai vamzdZiai aklinami plieninémis sferinémis aklémis.
Galinés movos ir aklinto plieninio vamzdZio sujungimo vieta hermetizuojama naudojant susitraukiancia
juosta.

1.7. Vamzdzio antgalis. Skirtas izoliuoty vamzdziy poliuretano puty izoliacijos apsaugai nuo drégmés
vamzdziy galuose.
Techniniai duomenys:

- projektiné temperatiira T=120°C
- projektinis slégis P=1,6 MPa
- vamzdziy skersmuo : 355,6x5,6/500

323,x5,6/450

1.8. Sieninio jvado jvoré. Skirta apsaugoti pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio izoliacija nuo pazeidimy
judant vamzdZiui per pastaty, pereinamo kanalo sienas dél terminiy pailgéjimy.
Techniniai duomenys:

- projektiné temperatiira T=120°C
- projektinis slégis P=1,6 MPa
- izoliuoto vamzdZio iSorinis skersmuo : 500

450

Sieninio jvado jvoré turi biiti pagaminta i§ profiliuotos ypac atsparios gumos.

1.9. Ispéjamoji juosta. Skirta Silumos tinkly paklojimo vietai nusakyti ir perspéti atliekant Zemés kasimo
darbus. Juostos plotis 50+150 mm. Juosta klojama vir§ kiekvieno vamzdzio.

1.10. Kompensaciniai dembliai. Gaminami i§ polietileno granuliy, supresuoty iki 100 kg/m? tankio, 40 mm
storio ir 1000 mm ilgio. Montuojama ties pramoniniu biidu izoliuoty vamzdZiy alkiinémis ir atvadais, siekiant
apsaugoti vamzdynus nuo trinties jégy, esant terminiams poslinkiams. Kompensaciniai dembliai montuojami
pagal vamzdZiy gamintojo reikalavimus. Kompensaciniai dembliai prie vamzdZziy tvirtinami taip, kad uZpylimo
sméliu metu, jie neslysty ir neatkristy nuo vamzdZiy. Tvirtinimui prie vamzdZiy naudojama plastikiniai raisciai
ar geotekstile.

1.11. Gedimy kontrolés sistema. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai, vamzdZiy jungiamosios detalés turi
biiti tiekiama su gedimy kontrolés sistemos elementais- jlietais | poliuretano izoliacijg variniais laidais. Gedimy
kontrolés sistemos elementai ir jrengimas turi atitikti LST EN 14419-2019 ,,Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdZiai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos. Stebéjimo
sistemos” standarto reikalavimus.

Lapas | Lapy | Laida

20210701-00-TP-ST-01_TS
5 10 0



https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

Silumos tinkly nuo  SK08369/1-32 Ukmerg
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje \Bei€ y
projektas

Sujungimo vietose dedami higroskopiniai veltiniai. Laidy montavimui naudojami specialiis
komponentai, kaip: jungimo jvor¢, laido laikiklis, varinis laidas, litavimo pasta ir kt.

Gedimy kontrolés sistema skirta perduoti informacija apie padidéjusj drégmés kiekj vamzdyno
izoliacijoje arba nutriikus variniam laidui. Patikra atliekama specialaus tikrintuvo pagalba, prijungus ji prie
atviry laido galy.

Sistemos veikimas:

- sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto
Silumos tiekimo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai stebéti vamzdyna, kad biity galima greitai
aptikti ir reaguoti | sistemos gedimus/pratekéjimus.

- pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du varinius 1,5 mm?
skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varZa turi biti
ne didesné kaip 1 Q.

- sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant bangin¢ varZa
(impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defekta iki plieninio vamzdZio korozijos,
atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutriikima ir turi buti
paruosta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

- turi bti atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu po vamzdZiy ir
ju komponenty padengimo putomis.

- turi bati patikrinta ar néra laidy jtriikimy ir Suntavimo varZa plieniniuose vamzdZiuose. Turi biiti patikrintas
signaliniy laidy susidévéjimas (sutritkimas) naudojant uzdara srovés granding.

1.12. PoZzeminiy komunikacijy unifikuoti Zyméjimo Zenklai. Naudojami bekanaliy Silumos tiekimo tinkly
nuZyméjimui ties posiikiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m. Zenkla sudaro lentelé¢ ir stovas, prie kurio ji
tvirtinama. Lentelé gali biiti pagaminta i§ sintetinés ar i§ aliuminio plokStelés. Tai 120x120 mm iSmatavimy
plokstelé su apvalintais kampais. Tvirtinama ant sulenkto plieninio (DN32) vamzdelio. Lentelés spalva-
oranzing, uZrafai-juodi. Zenklai statomi 0,75 m aukstyje (atstumas iki Zenklo apatinés briaunos).

1.13. Suliniai. GelZbetoniniai apZiiiros Suliniai skirti uZdaromosios armatiiros aptarnavimui. Jie turi atitikti LST
EN 1917:2003/AC:2008 reikalavimus. Visi surenkami Sulinio elementai turi biiti pagaminti i§ ne Zemesnés kaip
C25/30 klasés betono. ApZilros Suliniai surenkami i§ gelZbetoniniy elementy: sieniniy Ziedy (rentiniy),
perdengimo plokstés, aukscio reguliavimo Ziedo. Reikalingas Sulinio aukstis parenkamas Sulinio Ziedy (gali buti
skirtingy auksciy) kiekiu. UZzdaromosios armatiiros aptarnavimo Suliniai montuojami ant pamaty blokeliy.
Blokeliai gaminami i§ C8/10 klasés normaliojo betono, atsparaus Sal€iui-F50. Blokeliai gali biiti naudojami
Slapiuose gruntuose neagresyvioje aplinkoje.

ApZitros Suliniy liuky dangdiai turi atitikti LST EN 124:1998 standarto reikalavimus. ApZitros Suliniy
montuojamy transporto priemonéms judéti skirtose vietose, dangciai turi biiti D400 tipo - skirti 400 kN
apkrovai. Dangcio medZiaga - ketus. Liuko skersmuo — 700mm, tipas — ,,plaukiojantis* su uzraktu. Pés¢iyjy
judéjimo zonose montuojami C250 tipo — skirti 250 kN apkrovai. Vejose galima montuoti B125 tipo - skirti 125
kN apkrovai. Ketiniai dang&iai skirti armatiiros apZifiros Suliniams turi biiti su Zyma ,,ST”. Suliniy liuky
dangciai turi biiti patikimai ankeruojami prie g/b Sulinio konstrukcijy.

1.14. PVC vamzdis. Naudojama Silumos tiekimo tinkly susikirtimo su elektros ar rysiy kabeliais vietose, kai
atstumas tarp $iy komunikacijy mazesnis uZ normatyvinj. PVC sugaubiamas déklas d110- 160 jrengiamas po
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2 m j abi puses nuo susikirtimo vietos. PVC vamzdZio tankis 940-960 kg/m>.

1.15. Betonas. Naudojamas pastaty sieny, pereinamo kanalo angy uZzbetonavimui. Betonas turi atitikti LST EN
206-1:2002-A2:2005 standarto reikalavimus. Betono klas¢ (C25/30. UZbetonuoti pavirSiai turi buti padengti
hidroizoliacija.

1.16. Pavirsiy hidroizoliavimas. Naudojamas uZbetonuoty pavirSiy (pereinamo kanalo, pastato angos jvado
vietose). Naudojama ritininé-bitumin¢ hidroizoliaciné medZiaga. PavirSiai dengiami dviem sluoksniais.
Sujungimo vietos uZtepamos bitumine mastika.

1.17. Plieniniai vamzdziai. VamzdZiai naudojami nuorinimo ir vandens iSleidimo armattrai prijungti.
Plieniniai vamzdZiai elektra suvirinti, plieno marké P235GH pagal LST EN-10217-2:2003.
Techniniai reikalavimai:

- plieno takumo riba Ren >235N/mm
-atsparumas tempiant > 42 kg/mm?
-santykinis pailgéjimas 21%

- projektiné temperattira T=120°C

- projektinis slégis P=1,6MPa

- sienelés storis: d88.,9 s> 3,2mm

d33,7 s>2,6 mm

Vamzdziy pavirSiai gali biiti gruntuoti gamykloje. Vamzdziy galai turi biiti nupjauti statmenai, nuvalyti
nuo atplaiSy ir uzdengti aklémis.

Vamzdynai tiekiami su kokybe liudijanciais dokumentais, turi biti pateikti medZiagy sertifikatai.
Vamzdyny siuntas priima rangovas ir atsako uz jy kokybe.

Plieniniy vamzdZziy alkiinés turi biiti pagamintos i§ tos pacios plieno markes, kaip ir pagrindiniai
vamzdynai, padengti gruntuote ir atitikti LST EN 10253-2:2008 standarta.

1.18. UZzdaromasis voZtuvas. Montuojamas siurblinéje nuorinimui ir vandens isleidimui pereinamame kanale.
Techniniai duomenys:

- skersmuo d80; d25

- voZtuvo tipas rutulinis

- korpusas plienas

- valdymas rankinis

- prijungimas privirinamas
- projektiné temperatiira T=120°C

- projektinis slégis P=1,6MPa

1.19. Silumos izoliacija. Skirta nuorinimo ir vandens iSleidimo voZztuvy izoliavimui. Izoliuojama surenkamais
kevalais.
Techniniai reikalavimai:

- medZiaga akmens vata

- projektiné temperatiira T 200°C

- tankis 60-100kg/m?*
-izoliacijos Silumos laidumo koeficientas Aso < 0,04 W/mK

- atsparumas ugniai nedegi medZiaga.

1.20. Antikorozinis daZymas. Prie§ izoliavimg, vamzdynai padengiami antikorozine danga- dazy sistema
pagal LST EN ISO 12944(1-5):2000 reikalavimus arba lygiavertj standartg.
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1.21. Jmauté (déklas). Naudojama, kai pramoniniu btidu izoliuoti vamzdZiai klojami po gatvémis ar kita
vaZiuojamaja dalimi. Naudojami plieniniai vamzdZiai elektra suvirinti i§ilgine sidle pagal LST EN 10217-
2:2019

Techniniai reikalavimai:

- projektiné temperatiira T, iki 60°C

- tankis >900 kg/m?
- tamprumo modulis tempiant >1500 MPa

- skersmuo d700; d500

Imauté turi biiti padengta antikorozine danga. Metalo pavirSius prie§ dazant paruoSiamas paSalinant
uZterStumus nuo jo bei atitinkamai suteikiant pavirSiui SiukStuma. DaZymas atlickamas ne Zemesnéje kaip +5°C
temperatiroje ir esant santykinei drégmei ne aukStesnei kaip 80-85%.

1.22. Judama atrama. Naudojama pramoniniu biidu izoliuoto vamzdZio slystama atrama vamzdZiui paremti ir
apsaugoti vamzdyna nuo trinties jégy, esant terminiams poslinkiams. Visi metaliniai konstrukcijy elementai turi
biti padengti antikorozine danga. Slystamy atramy plieno marké S235. Po slystamomis atramomis montuojama
atraminé pagalvélé.

2. DARBALI
2.1 VamzdZiy gabenimas, laikymas. Pramoniniu budu Izoliuoti vamzdziai gali biiti gabenami atviromis ir
uzdaromis transporto priemonémis. Izolivoty vamzdZiy pakrovimas ir iSkrovimas turi biiti vykdomas perriSant
juostomis, atstumas tarp kuriy turi biti ne maZesnis kaip tre¢dalis vamzdzio ilgio. DraudZiama vamzdzius kelti,
perriSant juos plieniniais lynais. Izoliuoti vamzdZiai guldomi ant lygaus pagrindo arba ant lygiai sudéty atramy,
tarp kuriy atstumas turi biiti ne maZesnis kaip 4 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdZio galo turi biti ne
didesnis kaip 1 metras.

Izoliuoti vamzdZiai turi buti sandéliuojami apsaugant nuo tiesioginiy saulés spinduliy. VamzdZiy
sukrauty horizontalioje padétyje rietuvés aukstis negali vir§yti 2 m.

2.2. Montavimas. Montuojanti organizacija turi turéti atitinkamas licencijas vamzdyny, technologiniy jrenginiy
ir armatiiros montavimo darbams.

Nauji Silumos tinklai klojami bekanaliu biidu. VamzdZiai tarpusavyje sujungiami suvirinimo buidu.
UZdaromoji armatiira prie vamzdZiy jungiama privirinimo budu.

Vamzdyny suvirinimas turi biiti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis
techninémis salygomis, sudarytomis pagal galiojancius standarty techninius reikalavimus LST EN ISO 15609-
1:2004. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti virinamy vamzdziy kategorija (LST EN ISO 9606-1:2013).

Suvirinami pavirSiai turi biiti Svaris, nuo jy reikia nuvalyti rudis, tepalus, nuodegas, puty likucius ir kt.
Vamzdyny galai turi biti lygiai nupjauti. Vamzdyny galuose negali biti pjaustymo defekty. Suvirinimo metu
vamzdZiai turi buti laikomi taip, kad buity geriausias aSiniy linijy ir vidiniy pavirSiy centravimas. Sitiléje negali
biti jtrukimy, nesuvirinty tuStumy, iSdegimy, iSlydyto metalo nutekéjimy. Visoms suvirinimo sitiléms turi biti
sudaryti procediry apraSai (SPA) pagal LST EN 15614-1:2017 reikalavimus. Visi tikrinimo, bandymo ir
priezitiros rezultatai turi biiti uzfiksuoti atitinkamuose dokumentuose pagal LST EN ISO 15609-1:2004

Atliekant hidraulinj bandyma, visy suvirinimo siiliy kontrolé¢ atlieckama vizualiniu biidu. Neardoma
suvirinimo sitiliy kontrolé perSvie€iant atliekama pasirinktinai 20% sitliy, bet ne maZiau kaip 2 vnt, o vietose,
kuriose vizualinés kontrolés ar hidraulinio bandymo néra galimybeés atlikti - 100% sitliy. Po suvirinimo sitiliy
sandarumo ir hidraulinio bandymo turi biti atliekamas jungciy izoliavimas ir polietileninio apvalkalo
sujungimas pagal LST EN 489:2019 standarto reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas. Montavimo darbus
gali atlikti tik specialy apmokyma pragje asmenys. Visy jungc€iy surinkimas vykdomas atliekant pastovig 100%
vizualin¢ kontrolg.
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Sumontavus vamzdyna, reikia ji iSplauti ir iSbandyti hidrauliskai. Vamzdyno sandarumo bandymas
atliekamas 1,3 karto didesniu slégiu negu projektinis slégis, t.y. 2,08 MPa (1,3xPs). Bandymo metu esamy
Silumos tinkly vamzdynai turi bati atjungti nuo bandomy Silumos tinkly vamzdyny. Vamzdyny atjungimui
naudoti uzZdaromaja armatiirg draudZiama. Turi biiti sumontuotos aklés (Ps=2,5 MPa). Vamzdynai uzpildomi
vandeniu ir nuorinami per jtaisus esancCius aukSciausiuose taskuose. Kilnojamo siurblio pagalba spaudimas
vamzdyne didinamas iki bandomojo. Bandomasis spaudimas palaikomas iki tol, kol bus atliktas visy sujungimy
patikrinimas, bet ne maZiau Smin. Jeigu patikrinimo metu nepastebéta jtrikimy, vandens nutekéjimo, tinkly
rasojimo, manometrai nerodo spaudimo sumaZzZé¢jimo, hidraulinis bandymas laikomas atliktu. Bandymo
dokumentai turi biiti uzfiksuoti atitinkamuose aktuose.

Montuojanti organizacija turi pateikti atlikty darby, tame tarpe paslépty, bandymo ir plovimo aktus,
suvirinimo siiiliy kokybés kontrolés dokumentacijg pagal techninés prieZitros taisykliy reikalavimus.

Silumos tiekimo tinklai turi biiti nuzyméti piketais ties atvadais, posikiais, o taip pat tiesiose atkarpose kas 100
m.

Bekanaliai Silumos tiekimo tinklai turi buti klojami i§ anksto paruoStoje transéjoje, atitinkancius tokius
reikalavimus:

- turi buti uZtektinai vietos vamzdynams pakloti ir sumontuoti tinkamame gylyje;

- turi buti uZtektinai vietos uZpilamam gruntui sutankinti apie vamzdynus;

- turi buti saugu dirbti tran$éjoje.

Vamzdyny paklojimo gylis nuo Zemés pavirSiaus iki vamzdzio apvalkalo turi biiti ne mazesnis 0,6 m.
Jei atstumas maZesnis nei 0,6 m, tai vir§ vamzdyno turi biiti 100 mm sutankinto smélio sluoksnis ir 100 mm
storio g/b ploksté. Vamzdynai transéjoje uZpilami 100 mm storio sutankinto smeélio sluoksniu, o taip pat tarpai
tarp tran$¢jos sieny ir vamzdZiy. Pagrindg po vamzdZiais paruosti pagal ,,Silumos tiekimo tinkly ir Silumos
punkty jrengimo taisyklés” p.165 ir p.167 reikalavimus. Pagal §iy punkty nuostatas trans$éjy dugnas turi buiti be
akmeny, lygus, o ant jo turi buti 20,1m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis. Vamzdynai tran$¢joje
uZpilami sméliu, o paskui iSkastuoju gruntu. Tarpai tarp transéjos sieneliy ir vamzdZiy pripilami smélio, o patys
vamzdziai uZpilami >0,1m storio smélio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu btidu. Ant sutankinto smélio
sluoksnio turi biti uzdedama jspéjamoji juosta su uzradu ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLAI”. Smélis, kuriuo
uZpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelés turi biiti <16mm; dalelés, kuriy dydis
<0,075mm gali sudaryti iki 9% svorio viso uZpilamo smélio kiekio; raSingumo koeficientas d60/d10 <1,8%; turi
biti Svarus, be Zalingy priemaiSy; turi biti be aStriabriauniy akmenuky; trinties koeficientas turi atitikti
projektinj.

Po gatvémis, keliais ir jvaZiavimais pramoniniu bidu izoliuoti vamzdZiai klojami jmautése (dékluose)
uzdaru biidu- pirma prastumiant jmautes, o po to jose pramoniniu biidu izoliuotus vamzdzius. Ertmeés tarp
Imautés ir izoliuoto vamzdZio uZplaunamos arba pripuc¢iamos smelio.

Elektros, rySiy komunikacijy apsaugos zonose bei esant kitoms inZinerinéms komunikacijoms vir§
Siluminés trasos, Zemeés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojancios
organizacijos atstovams. Silumos tiekimo tinkly statybos metu susikirtimo su elektros, ry§io komunikacijomis
vietose, pastarieji yra apsaugomi juos tvirtinant. Atkastieji inZineriniai tinklai bei kiti statiniai uZpilami Zeme
dalyvaujant juos eksploatuojanciy jmoniy atstovams. Apie uzpylimo darby pradZig Sioms jmonéms praneSama
ne véliau kaip prie§ parg. Neturint pakloty Silumos tiekimo tinkly geodezinés nuotraukos ir nepasirasius paslépty
statybos darby akty, uZpilti nutiestus tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius draudZiama.

2.3 Zemés darbai. Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio techniné
prieziiira.

Zemés darbus galima pradéti tik po to, kai gautas statyba leidZiantis dokumentas. Prie§ pradedant
kasimo darbus turi biiti iSkviesti toje vietoje esanciy poZeminiy inZineriniy tinkly bei statiniy atstovai, kuriems
apie iSkvietimg turi biiti praneSta ne véliau kaip prieS 5 dienas. Taip pat su veikianCiy inZineriniy tinkly
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savininkais turi biiti suderintos saugos priemonés vykdant darbus komunikacijy apsaugos zonose.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, Suliniy, pamaty, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis
palaikan¢iomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai uZpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams ar atstovams.

Kai gruntu uZpilamos iSkasos vaZiuojamoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas ar jo atstovas. Apie
uZpylimo darby pradZia inZineriniy statiniy savininkams turi biiti pranesta ne véliau kaip prie§ parg. UzZpilamas
gruntas sutankinamas.

DraudZiama uZpilti nutiestus inZinerinius tinklus neturint inZineriniy tinkly plany (geodezinés
nuotraukos) ir nepasiraSius paslépty statybos darby akty.

ISardytos dangos atstatomos vadovaujantis Siais normatyviniais dokumentais:

- STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai.*
- ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19 ,,
- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos be riSikliy jrengimo taisyklés IT SBR 07
- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy jrengimo taisyklés [T ASFALTAS 08.
1. Asfalto danga atstatoma iSardytame dangos plote. Atstatomos dangos kategorija nustatoma pagal STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.” Dangos konstrukcija parinkta pagal
,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19” atsizvelgiant | 9
lentele.
Irengiant asfaltbetonio dangos konstrukcija, turi buti pasiektas sankasos virSaus deformacijos modulis EV2>
45MPa.
Asfalto dangos konstrukcijos sluoksniai:
-Asfalto virSutinis sluoksnis;
-Asfalto pagrindo sluoksnis;
-Skaldos pagrindo sluoksnis;
-Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis.
Dangos konstrukcija pateikta projekto dalies grafinéje dalyje (bréZiniai ST_B4).
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis skirtas apsaugoti dangos konstrukcija nuo Zalingo Sal¢io poveikio. Jis
jrengiamas i§ smélio SG (pagal LST 1331:2002). Sutankinant gruntg turi biiti pasiektas deformacijos modulis
EV2> 100 MPa.
Skaldos pagrindo sluoksnis jrengiamas i skaldos pagrindo miSinio 0/45 frakcijos.
Asfalto sluoksniai parinkti priklausomai pagal dangos kategorija.

2. Kelio bortai (bordiiirai).

VaZziuojamosios dalies ir Saligatviy susijungimuose jrengiami gatvés bortai, ties jvaZiavimais j sklypus
-jvaziavimo bortai, Saligatviy kraStuose- vejos bortai. Posiikiuose rengiami lenkti gatvés bortai. Borty betono
klasé- C25/30.

3. Zolé atsodinama iSardytame plote. Augaliné Zemé (ne maziau 10 cm) paskleidZiama visame plote. Zemés
pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy miSinj Zemes pavirSius lengvai iSpurenamas. Pas¢jus seklas,
Zemes pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas.

Darbo projekte dangy konstrukcijos storis turi bti tikslinamas, atsiZvelgiant i besiribojan¢ios dangos
konstrukcijos storj. Siekiant iSvengti inZineriniy tinkly ir kity inZineriniy statiniy gedimy, sugadinimy, apsaugoti
dangas bei Zeldinius vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, biitina laikytis jy apsaugos
taisykliy.

Lapas | Lapy | Laida
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Pozicija Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis
Eil. Nr. (tipas, vnt.
marke
arba tech.
spec.
Zymuo)
IS anksto izoliuotas vamzdynas
L. 355,6/500 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis I:mont'tr'
12 m ilgio, su gedimy kontrolés laidais TS.1.1 vnt 50 |5 0.7x2=
621,40 m
2. 323,9/450 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis ]:mont'tr'
12 m ilgio, su gedimy kontrolés laidais TS.1.1 vnt 25 151,7x2=
303,40 m
3. 219,1/315 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis ]:mont'tr'
12 m ilgio, su gedimy kontrolés laidais TS.1.1 vnt 26 163.3x2=
326,60 m
4, 355‘,6/500 pllen}ne 1;01}u0ta alkiné 90°, su TS.1.2 vat 3
gedimy kontrolés laidais
5. 323‘,9/450 pher}me ‘1z0‘11u0ta alkuné 90°, su TS.1.2 vnt ’
gedimy kontrolés laidais
6. 21931/315 pher}me ‘1z0‘11u0ta alkuné 90°, su TS.1.2 vnt 10
gedimy kontrolés laidais
7. ‘35536/500 -219,1/315 ph?mms 45 .T fo'rmf)s TS.13 vt 4
izoliuotas atvadas su gedimy kontrolés laidais
8. 323,9/450 -88,9/160 plieninis T formos
jvirinamas ir izoliuojamas vietoje statybos metu
atvadas su gedimy kontrolés laidais,su TS.1.3A vnt 2
sustiprinimo ploksStelémis, su mova ir
poliuretano puty izoliacijos paketu
0. 21931/315 -219,1/315 phemms lyg1ag‘retu§ . TS.13 vnt ’
izoliuotas atvadas, su gedimy kontrolés laidais
10. 355,6/500 -60,3/140 plieninis izoliuotas Sulinys
. . T TS.1.4 vnt 2 $1
nuorinimo mazgas, su gedimy kontrolés laidais
11. 219,1/315 plieninis izoliuotas uzdarymo Sulinys
voZtuvas su nuorinimo ir drenavimo voZztuvais, TS.1.4 vnt 4 52,
. . S4
su gedimy kontrolés laidais
12. 219,1/315  plieninis  izoliuotas  uzdarymo Sulinys
voztuvas su dvipusiais nuorinimo voZtuvais, su | TS.1.4 vnt 4 53
gedimy kontrolés laidais
13. 355 ,6/500 Vamzc'lzm' uz}?alglmo mova su akle ir TS.16 vnt 4
poliuretano puty izoliacijos paketu
14. 323,9/450 Vamzc.lzm' uz}?alglmo mova su akle ir TS.16 vnt 4
poliuretano puty izoliacijos paketu
0 2022-04 |Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
A Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. iki
te,\?:ato Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
' projektas
Laida
SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ) ) Lapas | Lapy
LT 20210701-00-TP-ST-01_SZ 1 .
AB Vilniaus $ilumos tinklai
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Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. ik
Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projektas
15. 219,1/315 Vamz<.1210. uz}?alglmo mova su akle ir TS.16 vnt 6
poliuretano puty izoliacijos paketu
16. 500 tiesi elektra virinama mova su poliuretano TS.1.5
o . vnt 68
puty izoliacijos paketu
17. 450 tiesi elektra virinama mova su poliuretano | TS.1.5
- .. vnt 38
puty izoliacijos paketu
18. 315 tiesi termosusitraukianti, dvigubo | TS.1.5
sandarinimo mova su poliuretano puty vnt 58
izoliacijos paketu
19. 355,6/500 vamzdzio antgalis TS.1.7 vnt 4
20. 323,9/450 vamzdZzio antgalis TS.1.7 vnt 2
21. 88,9/160 vamzdzio antgalis TS.1.7 vnt 2
22. 500 sieninio jvado jvoré TS.1.8 vnt 4
23. 450 sieninio jvado jvoré TS.1.8 vnt 4
24. Kompensaciniai dembliai L=1000mm, s=40mm | TS.1.10 vnt 190
25. Gedimy  kontrolés  sistemos  komponenty | TS.1.11 | kompl 1
komplektas
26. Gedimy kontrolés sistemos kompl. sujungimas, | TS.1.11 vnt
iSbandymas
27. Ispéjamoji juosta TS.1.9 m 1157,8
28. Silumos tinkly vamzdyny praplovimas ir | TS.2.2
. . . m 12514
hidraulinis bandymas
29. Suvirinimo sitiliy tikrinimas perSvieciant TS.2.2 vnt 28 | Ziur. AR
3 lent.
Imautése
100%
30. PoZzeminiy komunikacijy unifikuoti zZyme¢jimo | TS.1.12 vnt 18
Zenklai
31. §ulinys nuorinimo armatirai D2000, H-1,17 m TS.1.13 vnt 1 S1
32. Sulinys uZdarymo armatiirai D1500, H-1,20 m TS.1.13 vnt 1 52
33. §ulinys uzdarymo armatiirai D1500, H-1,0 m TS.1.13 vnt 1 S3
34. Sulinys uzdarymo armatiirai D1500, H-0,95 m TS.1.13 vnt 1 S4
35. Plieninis vamzdis jmautei d700 padengtas | TS.1.21 m 122,8 | Imaute
antikorozine danga 700
moanJa
ma
uzdaru
bidu
36. Plieninis vamzdis jmautei d500 padengtas | TS.1.21 m 24,8 | Imaute
antikorozine danga d>00
montuoja
ma atviru
btdu
37. PVC surenkamas vamzdis rySio ir elektros TS.1.14 vnt 3
kabeliy dé¢klams, 1=5 m, d=110...160 mm
38. 355,6/500 plieninio izoliuoto vamzdZzio TS.2.2 m 122,8
prastiimimas jmautéje d700 ir uzplovimas
smeliu
39. 219,1/315 plieninio izoliuoto vamzdzio TS.2.2 m 24.8
prastimimas jmauté¢je d500 ir uZplovimas
smeéliu
40. ISpildomosios dokumentacijos parengimo darbai | TS.2.2 | kompl 1
Lapas | Lapy | Laida
20210701-00-TP-ST-01_SZ
2 4 0
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Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. ik
Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projektas @

Pereinamas kanalas (kolektorius) ir siurbliné

41. Slystama atrama su antikoroziniu padengimu i§ | TS.1.22 vnt 10 | Perein.
anksto izoliuotam vamzdZiui 323,9/450 kanalas
42. Betonin¢ atraminé pagalvele 640x510x190 TS.1.22 vnt 10 Eereilm
analas
43. Plieninis vamzdis d88,9 TS.1.17 m 3,0 | Perein.
kanalas
44, Plieninis vamzdis d33,7 TS.1.17 m 1,5 | Siurbline
45. Plieniné alktiné d88.,9 TS.1.17 vnt 2 Perein.
kanalas
46. Plieninis uzdarymo voZtuvas vandens isleidimui | TS.1.18 vnt 2 Perein.
dso kanalas
47. Plieninis uzdarymo voZztuvas nuorinimui d25 TS.1.18 vnt 2 Siurbliné
48. VamzdZiy valymas ir antikorozinis daZymas TS.1.20 m? 1,0
49. UZdarymo voZtuvo d80 izoliavimas surenkamais | TS.1.19 vnt 2
akmens vatos kevalais
50. UZdarymo voztuvo d25 izoliavimas surenkamais | TS.1.19 vnt 2
akmens vatos kevalais
51. Angy jrengimas pereinamame kanale vnt 2
52. Betonas sieny angy pereinamame kanale ir | TS.1.15 m? 0,40
siublinéje uzbetonavimui C25/30
53. Hidroizoliacija TS.1.16 m? 3,0

Dangu ardymas-atstatymas

54. Aug.ah.mo Zemeés slu?ksplo nll‘lias1mas 10 cm TS.2.3 m? | 17010
storio ir atstatymas, Zolés pas¢jimas
. - 30,0
55. Asfalto dangos su pagrindais iSardymas ir TS.2.3 )
atstatymas
56. Zvyro kelio dangos iSardymas ir atstatymas TS.2.3 m? 22,0
57. Kelio borditrai TS.2.3 m? 60,0
Zemés darbai
58. Grunto iskasimas: ,(flr(“n_to
- sandéliavimas Salia tranSéjos -arba 2123,0 fisz'flmas
sandéliavimas i§veZzant (tikslinti DP); TS.2.3 m’ 2718,0m?
- iSveZamas gruntas 595,0
59. Smelio uzpylimas: Smélio
- pagrindo po vamzdynais jrengimas ir uzpyli-
mas viSso:
tarpy tarp vamzdZiy ir tran$¢jos sieny 319.0 435.0 m?
smélio uZpylimas; TS.2.3 m?
- vamzdyny uzpylimas sméliu 0,10 m ir
sutankinimas rankiniu biidu 116,0
60. Grunto uZpylimas, sutankinimas TS.2.3 m® | 21230
61. Imautés vamzdzio d700 1=38,9 m prastimimas TS.2.2 vat ’
po asfaltu

Lapas | Lapy | Laida
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Silumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergés g. ik
Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos projektas

62. [mautés quvzdglo d?OO 1=17,9 m prastimimas TS.2.9 vt ’
po asfaltu ir Saligatviu
63. Imautés vamzdZzio d700 1=4,6 m prastimimas TS.2.2 vnt ’

po asfaltu ir Saligatviu

Darby sanaudos Ziniaras€iuose orientacinés. Visi pateikti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su
palydinciais darbais. Rangovas privalo patikslinti darby kiekius ir atsako uZ jy teisinguma.

Lapas | Lapy | Laida
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1. SILUMOS TIEKIMO TINKLY PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL AB "VILNIAUS SILUMOS TINKLAI" TECHNIN] UZDUOT] IR PROJEKTAVIMO SALYGAS NR. 21202.
2. SILUMOS TIEKIMO TINKLY SUSIKIRTIMO SU KITOMIS INZINERINEMIS KOMUNIKACIJOMIS VIETOSE PO 2,0 M | ABI PUSES KASTI RANKINIU BUDU.
ISARDYTOS ESAMOS DANGOS ATSTATOMOS PILNAIL ATSODINAMA VEJA. SI0 PROJEKTO SUDETYJE ANKSCIAU PARENGTU PROJEKTU NAUJU DANGY
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UZDAROJI AKCIN? BENDROV?
'GEO PLANWUM"

Vilnius, Konstitucijos pr. 23C-406, tel.+370 65617001, tomas.planum@gmail.com

SPRENDINIY NERA. SILUMOS TINKLY KLOJIMO VIETOS, KUR NUMATYTAS NAUJY DANGU [RENGIMAS ANKSCIAU PARENGTUOSE PROJEKTUOSE, BAIGUS
VYKDYTI SILUMOS TINKLY STATYBA, SUTVARKOMOS ISLYGINANT ESAMA GRUNTA.
DARBO PROJKTE BUTINA PATIKSLINTI DANGAS PAGAL FAKTINE PADET] SILUMOS TINKLY STATYBOS METU. ESAMU DANGU ATSTATYMO IR M

Koordinagi? sistema:

Auk&gi? sistema:

ZELDINIYJ TVARKYMO SPRENDINIUS ZIURETI BREZINYJE TP-ST_B4.
SILUMOS TINKLY STATYBOS METU UZTIKRINTI PRIVAZIAVIMUS PRIE PASTATU.
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PROJEKTUOJAMAS LYGIAGRETUS ATVADAS

PROJEKTUOJAMAS UZDAROMOSIOS ARMATUROS APTARNAVIMO
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PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI [MAUTEJE

(DEKLE)

PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI ESAMAME

PEREINAME KANALE (KOLEKTORIUJE)

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAT SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAT SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI VANDENTIEKIO TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BUITINIY NUOTEKU TINKLAI

LIA

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI VALY TUY PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLAI

LI1A

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI NEVALYTY PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLAI

LDI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI DRENAZO TINKLAT

ROA

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI RYSIY TINKLAI

E4

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI 10 kV ELEKTROS TINKLAI

E2A

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI 0,4 kV APSVIETIMO TINKLAI

ANKSCIAU NAIKINAMI ESAMI RYSIU TINKLAT

ANKSCIAU NAIKINAMI ESAMI ORINTAI ELEKTROS TINKLAT

PROJEKTAVIMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS DEKLAS KABELIAMS

PROJEKTUOJAMU SILUMOS TINKLU APSAUGOS ZONOS RIBA

SKLYPU RIBA

GATVIU RAUDONOSIOS LINIJOS

PROJEKTUOJAMA POZEMINE SILUMOS TINKLU SIURBLINE

S

PROJEKTUOJAMAS [VAZIAVIMAS

0

2022-12

Statybos leidimui

o

PESCIUJY TERITORIJOJE PER TRANSEJA [RENGTI LAIKINUS TILTELIUS PESTIESIEMS.
ELEKTROS, APSVIETIMO, RYSIJ KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (SILUMOS  TIEKIMO TINKLAI

L

Laida

Data

Keitimy pavadinimas (priezastys)

-

. ELEKTROS, APSVIETIMO KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (SILUMOS TIEKIMO TINKLAI STATOMI
ATVIRU BUDU), DEDAMI | SUGAUBIAMUS DEKLUS. PRIES DARBY VYKDYMO PRADZIA ISKVIESTI AB "ESO" ATSTOVA.

8. PROJEKTUOJAMU BEKANALIY VAMZDZIY SUSIKIRTIMUOSE SU RYSIU TINKLAIS, RY$IU KABELIU KANALY PAKABINIMO SCHEMAS ZIURETI BREZINYJE
TP-ST_B6.

Atestato

Objektas: Sjlumos tinkly nuo $K08369/1-32 Ukmergeés g. iki

Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos
projektas

Brézinys:

Pareigos Data
2021 11 22 Topografinis planas - pilnas turinys M 1:500
2021 11 22 Vilniaus m. Ukmerg?s g. Mykolo Lietuvio g.
Pasiektas geodezini? matavim? tkslumas yra 0,08m
P Lap. sk. horizontalus ir 0,08m vertikalus
P 6 Pragymo Nr. - TIIS1-20211206-050272

Suvestinis inzineriniy tinkly planas

M1:500

Etapas

Statytojas:
AB "Vilniaus Silumos tinklai"

Objekto Nr.:

Lapas

20210701-TP-BD_B1
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ESAMAS KOLEKTORIUS 2,1x1,8(h)

M3A (PLIENINIS T FORMOS ATVADAS 2d 88,9
IVIRINAMAS IR IZOLIUOJAMAS VIETOJE
STATYBOS METU)

/?J "‘“%% M3 - PRIJUINGTI PRIF ANKSCIAU SUPROJEKTUOTUY
TEMOFIKACINIO & \"é’ -~ UKMERGESG. 374 SILUMOS TINKLU 2d 323,9/450
VANDENS ISLEIDIMAS 6(, \\l 2,
24 80 . 2,
\‘\7'@ )%5‘
T 4
s\
Silumos tinklai projektuojami ¢ N\ .
Ukmergés g. 374 projektu X %
,,Susisiekimo komunikacijos
ir inZineriniai tinklai g Sk
Ukmergés g. 374, Vilniuje, \ 0
statybos projektas,, ’
\\
\ 3 %,
\\
N\
M2 - PRIJUNGTI PRIE ANKSCIAU SUPROJEKTUOTU
UKMERGES G. 374 SILUMOS TINKLU 2d 323,9/450
Skl 1
I
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\
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NONXE
A2
\\
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\
R\ 2
\\
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\\

GEDIMU KONTROLES SISTEMOS LAIDU JUNGIMO SCHEMA.

M4A

ESAMAS KOLEKTORIUS 2,1x1,8(h) ———

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

— —— —— —  PLIKAS VARINIS LAIDAS
ALAVUOTAS VARINIS LAIDAS

— —— —— —  PLIKAS VARINIS LAIDAS ANKSCIAU
SUPROJEKTUOTU TINKLU

ALAVUOTAS VARINIS LAIDAS ANKSCIAU
SUPROJEKTUOTU TINKLUY

PAJUNGIMO GNYBTAS DEZUTEIJE (IP54)

%)
J_— MASES KONTAKTAS

M1 - PRIJUNGTI PRIE ANKSCIAU SUPROJEKTUOTUY
UKMERGES G. 326 SILUMOS TINKLU 2d 323,9/450

M3 PRISIJUNGTI PRIE ANKSCIAU

 SUPROJEKTUOTU TINKLU GEDIMO KONTROLES SISTEMOS

M2 PRISITUNGTI PRIE ANKSCIAU
~ SUPROJEKTUOTUY TINKLY GEDIMO KONTROLES SISTEMOS

M1 PRISIJUNGTI PRIE ANKSCIAU
SUPROJEKTUOTU TINKLU GEDIMO KONTROLES SISTEMOS

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

—+——1——}  PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTAS TIESUS 12,0M ILGIO VAMZDIS

F== PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAI KLOJAMI
ESAMAME PEREINAMAME KANALE (KOLEKTORIUJE)

o ———u———1 PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAI KLOJAMI
—————— PROJEKTUOJAMOSE IMAUTESE (DEKLUOSE)

~AT]—— PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAI SUPROJEKTUOTI
AT2 ANKSCIAU KITU PROJEKTU (SILUMOS TINKLAT UKMERGES G.
326)

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAI SUPROJEKTUOTI

ANKSCIAU KITU PROJEKTU (SILUMOS TINKLAT UKMERGES G.
326)

ATl—— PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAT SUPROJEKTUOTI

ANKSCIAU KITU PROJEKTU (SILUMOS TINKLAI UKMERGES G.
326)

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTA ALKUNE

%
M
PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTAS 45° STATUS ATVADAS
NS

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTAS LYGIAGRETUS ATVADAS

—T PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI UZDARYMO VOZTUVAI SU

—T2 %M% NUORINIMO VOZTUVAIS SULINYJE
—Tt %ﬁ PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI UZDARYMO VOZTUVAI SU
T DRENAVIMO IR NUORINIMO VOZTUVAIS SULINYJE

-7 ,iéi PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI NUORINIMO VOZTUVAI
J—— } I SULINYJE

VAMZDZIO UZBAIGIMO ANTGALIS

% VAMZDZIO UZBAIGIMO AKLE
VAVAVAVA

SIENINIO JVADO [VORE

KOMPENSACINIAI DEMBLIAI (EILIJ SKAICIUS IR KIEKIS EILEJE)

VOZTUVAS NUORINIMUI, IZOLIUOJAMAS VIETOJE

UZDARYMO VOZTUVAS, IZOLIUOJAMAS VIETOJE

i .
N NUOLYDZIO KRYPTIS
|: PROJEKTAVIMO RIBA

PASTABOS

1. MONTUOJANT PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTUS VAMZDYNUS, JU FASONINES DALIS, ARMATURA, IZOLIACIJOS SUJUNGIMO MAZGUS, JUNGIANT GEDIMU
KONTROLES SISTEMOS LAIDUS VADOVAUTIS VAMZDZIJ GAMINTOJU MONTAVIMO (IZOLIAVIMO) INSTRUKCIJOMIS.

2. MONTUOJANT KOMPENSACINIUS DEMBLIUS KELIOMIS EILEMIS, VAMZDZIY VIDINEJE PUSEJE MONTUOJAMI TIK 1 EILES DEMBLIAL

3. BEKANALIY SILUMOS TIEKIMO TINKLUY [VADO | SIURBLINE IR PEREINAMA KANALA (KOLEKTORIUY) VIETOSE DEDAMOS SIENINIO [VADO [VORES, ANGOS
TARP [VORES IR SIENOS UZBETONUOJAMOS IR HIDROIZOLIUOJAMOS. KAI SIENOS STORIS >25 cm MONTUOJAMOS DVI IVORES.

4, KLOJANT PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTUS VAMZDYNUS KAMPAI 90° + 1°, 2°, 3° GAUNAMI NUFREZUOJANT PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTY VAMZDZIY
GALUS.

5. KLOJANT PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTUS VAMZDZIUS IMAUTESE (DEKLUOSE), IMAUTES ERTME TARP VAMZDZIO IR [MAUTES SIENOS PRIPUSTI
(UZPLAUTI) SMELIU.

6. PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAI PEREINAMAME KANALE (KOLEKTORIUJE) KLOJAMI ANT JUDAMU ATRAMU. ATSTUMUS TARP JUDAMU
ATRAMU TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.

7. TERMOFIKACINIO VANDENS ISLEIDIMO VIETA IR PRIJUNGIMA PRIE NUOTEKY VAMZDZIO PEREINAMAME KANALE (KOLEKTORIUJE) TIKSLINTI DARBO
PROJEKTE.

8. VAMZDYNU MONTAVIMO SCHEMA TIKSLINTI DARBO PROJEKTE PAGAL VAMZDZIU TIEKEJO PATEIKTU FASONINIY DETALIU (ALKUNES, ATVADU
TRISAKIAL, UZDARYMO ARMATURA) ILGIUS.

ESAMAS ARMATUROS SULINYS
SK 08369/1-32

0 2022-04 STATYBOS LEIDIMUI.

LAIDA ISLEIDIMO DATA KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)

KVAL. T oo VSTATINIO PROJEKTO PAVADIN}MAS: .

DOK. SILUMOS TINKLU NUO SK 08369/1-32 UKMERGES G. IKI

NR. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR STURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS

PROJEKTAS.

NS SPV BREZINYS: LAIDA

. SPDV = o - VAMZDYNU MONTAVIMO SCHEMA.
- GEDIMU KONTROLES SISTEMOS LAIDY MONTAVIMO 0
SCHEMA.

KALBOS STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

TRUMP.
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI 20210701-TP-ST-01_B2 1 2
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PASTABOS

1. MONTUOJANT PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTUS VAMZDYNUS, JU FASONINES DALIS, ARMATURA, IZOLIACIJOS SUJUNGIMO MAZGUS, JUNGIANT GEDIMY

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

PRAMONINIU BUDU 1IZOLIUOTAS TIESUS 12,0M ILGIO VAMZDIS

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAI KLOJAMI
ESAMAME PEREINAMAME KANALE (KOLEKTORIUJE)

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAI KLOJAMI
PROJEKTUOJAMOSE IMAUTESE (DEKLUOSE)

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAI SUPROJEKTUOTI

ANKSCIAU KITU PROJEKTU (SILUMOS TINKLAI UKMERGES G.
326)

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTA ALKUNE

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTAS 45° STATUS ATVADAS

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTAS LYGIAGRETUS ATVADAS

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI UZDARYMO VOZTUVAI SU
NUORINIMO VOZTUVAIS SULINYIJE

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI UZDARYMO VOZTUVAI SU
DRENAVIMO IR NUORINIMO VOZTUVAIS SULINYJE

PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI NUORINIMO VOZTUVAI
SULINYJE

VAMZDZIO UZBAIGIMO ANTGALIS
VAMZDZIO UZBAIGIMO AKLE
SIENINIO [VADO [VORE

KOMPENSACINIAI DEMBLIAI (EILIU SKAICIUS IR KIEKIS EILEJE)

VOZTUVAS NUORINIMUI, IZOLIUOJAMAS VIETOJE
UZDARYMO VOZTUVAS, IZOLIUOJAMAS VIETOJE

NUOLYDZIO KRYPTIS

PROJEKTAVIMO RIBA

KONTROLES SISTEMOS LAIDUS VADOVAUTIS VAMZDZIY GAMINTOJY MONTAVIMO (IZOLIAVIMO) INSTRUKCIJOMIS.
2. MONTUOJANT KOMPENSACINIUS DEMBLIUS KELIOMIS EILEMIS, VAMZDZIY VIDINEJE PUSEJE MONTUOJAMI TIK 1 EILES DEMBLIAL

3. BEKANALIU SILUMOS TIEKIMO TINKLY) [VADO ] SIURBLINE IR PEREINAMA KANALA VIETOSE DEDAMOS SIENINIO [VADO [VORES, ANGOS TARP [VORES

IR STENOS UZBETONUOJAMOS IR HIDROIZOLIUOJAMOS. KAT STENOS STORIS >25 cm MONTUOJAMOS DVI [VORES.

4, KLOJANT PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTUS VAMZDYNUS KAMPAI 90° + 1°, 2°, 3° GAUNAMI NUFREZUOJANT PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTY VAMZDZIY

GALUS.

5. KLOJANT PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTUS VAMZDZIUS IMAUTESE (DEKLUOSE), IMAUTES ERTME TARP VAMZDZIO IR IMAUTES SIENOS PRIPUSTI

(UZPLAUTI) SMELIU.

6. PRAMONINIU BUDU IZOLIUOTI VAMZDZIAI PEREINAMAME KANALE (KOLEKTORIUJE) KLOJAMI ANT JUDAMU ATRAMY. ATSUMUS TARP JUDAMU

ATRAMU TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.

7. TERMOFIKACINIO VANDENS ISLEIDIMO VIETA IR PRIJUNGIMA PRIE NUOTEKY VAMZDZIO PEREINAMAME KANALE (KOLEKTORIUJE) TIKSLINTI DARBO

PROJEKTE.

8. VAMZDYNU MONTAVIMO SCHEMA TIKSLINTI DARBO PROJEKTE PAGAL VAMZDZIY TIEKEJO PATEIKTY FASONINIY DETALIY (ALKUNES, ATVADY

TRISAKIAL UZDARYMO ARMATURA) ILGIUS.

KLOTI UZDARU BUDU JMAUTESE 2d700

ZIURETI BREZ. ST B2 LAPA 1

KLOTI UZDARU BUDU IMAUTESE 2d700

KLOTI UZDARU BUDU IMAUTESE 2d700

KLOTI ATVIRU BUDU IMAUTESE 2d500

Ml14

GEDIMU KONTROLES SISTEMOS LAIDU JUNGIMO SCHEMA.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

— — — —  PLIKAS VARINIS LAIDAS
ALAVUOTAS VARINIS LAIDAS

PAJUNGIMO GNYBTAS DEZUTEJE (IP54)

@)
J_— MASES KONTAKTAS

ATVADO PRIJUNGIMO TASKAI
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0 2022-04 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA KEITIMU PAVADINIMAS (PR[EZASTYS)
KVAL. hinial VSTATINIO PROJEKTO PAVADINIVMAS: .
DOK. SILUMOS TINKLU NUO SK 08369/1-32 UKMERGES G. IKI
NR. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS
PROJEKTAS.
_ SPV BREZINYS: LAIDA
SPDV VAMZDYNU MONTAVIMO SCHEMA.
- GEDIMU KONTROLES SISTEMOS LAIDU MONTAVIMO 0
SCHEMA.
KALBOS STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
TRUMP.
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI 20210701-TP-ST-01_B2 2 2
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PROJEKTUOJAMAS ZEMES PAVIRSIUS

ESAMAS ZEMES PAVIRSIUS

SUTARTINIAI ZENKT AL

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

SILUMOS TINKLU NUO SK 08369/1-32 UKMERGES G. IKI
MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR STURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS

PROJEKTAS.
BREZINYS:

KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)

STATYBOS LEIDIMUIL

ISLEIDIMO DATA

2022-02

\Silumos tinklai
\projektuojami

Ukmergés g.
,,Susisiekimo

3 74projektu

197,00
196,00
195,00
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Mh 1:100; Mv 1:500
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DOKUMENTO ZYMUO:

ISILGINIS PROFILIS

AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI

STATYTOJAS / UZSAKOVAS

SPV
SPDV
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194.46

N 7

A (R6068272.63

T x8562.17

~I~I ('9.9/7’ N 194.58

X=6068258.39
7 NeS78573.19 PASTABOS
1. SILUMOS TIEKIMO TINKLU PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL AB "VILNIAUS SILUMOS TINKLAI" TECHNIN] UZDUOT[ IR PROJEKTAVIMO SALYGAS NR. 21202.
2. SILUMOS TIEKIMO TINKLU SUSIKIRTIMO SU KITOMIS INZINERINEMIS KOMUNIKACIJOMIS VIETOSE PO 2,0 M 1 ABI PUSES KASTI RANKINIU BUDU.
194.50 3. ISARDYTOS ESAMOS DANGOS ATSTATOMOS PILNAI, ATSODINAMA VEJA. SIO PROJEKTO SUDETYJE ANKSCIAU PARENGTU PROJEKTU NAUJU DANGU ~
SPRENDINIU NERA. SILUMOS TINKLU KLOJIMO VIETOS (NUO TASKO M7 IKI TASKO M9), KUR NUMATYTAS NAUJU DANGU [RENGIMAS ANKSCIAU DANGU ATSTATYMO SUTARTINIAI ZENKLAI
PARENGTUOSE PROJEKTUOSE, BAIGUS VYKDYTI SILUMOS TINKLU STATYBA, SUTVARKOMOS ISLYGINANT ESAMA GRUNTA.
DARBO PROJKTE BUTINA PATIKSLINTI DANGAS PAGAL FAKTINE PADET] SILUMOS TINKLU STATYBOS METU. e e . .
-\ 4. SILUMOS TINKLY POZEMINES SIURBLINES TERITORIJOS DANGU [RENGIMA IR ZELDYNIU TVARKYMA ZIORETI PROJEKTO SUSISIEKIMO DALYJE, [NRRENERNRNERANANRY) Asfalto VII’SU.tInIS S|U0ka‘I!S AC 11 VN
"\ =6( 68246 29 5. SILUMOS TINKLY STATYBOS METU UZTIKRINTI PRIVAZIAVIMUS PRIE PASTATU. v120 8 Asfalto pagrlndo sluoksnis (AC 22 PN ATSTATOMU DANGU RIBA
\ \ ) s 6. PESCIUJY TERITORIJOJE PER TRANSEJA [RENGTI LAIKINUS TILTELIUS PESTIESIEMS. (] = ’qT _
\ ) E . "\ K=578582.59 | 7. ELEKTROS, APSVIETIMO, RYSIU KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE ($ILUMOS  TIEKIMO TINKLAI 'c 2 ) 80 20 Dolomitinés skaldos pagrindo sluoksnis (0/45) I:I NATURALI PIEVA (VEJA)
) | \ "Ii||‘\\\~{ ANRN | 8 :EI?IJ‘?RIV(I)ISAI:’/;[\(/‘]JE?‘[JI\E(;J)I;igiAL:J/S(:l\jl;ssﬁli:fﬂi)AxJS;:g;KTUOIAMA]S SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (SILUMOS TIEKIMO TINKLAI STATOMI 2 o S v - h 7
5 \ A\ . 3 ) PR
o234 75/33 - 0155 \\ |||;| '. 3 ATVIRU BUDU), DEDAMI | SUGAUBIAMUS DEKLUS. PRIES DARBY VYKDYMO PRADZIA ISKVIESTI AB "ESO" ATSTOVA. [} x X .1 63 AéAS % ASFALTO DANGA
\\ |||| ~ 9. PROJEKTUOJAMU BEKANALIY VAMZDZIY SUSIKIRTIMUOSE SU RYSIU TINKLAIS, RYSIU KABELIY KANALU PAKABINIMO SCHEMAS ZIURETI BREZINYJE e 8 g. 45
{192 R\, W TP-ST_B6. _— v LT, 5
i . - ©c O . . L& eSeSese ZVYRO DANGA
/' AW B S g Pakloty vamzdyny uzpylimui naudoti ASAS eSelele
<o= sluoksnio min. medziagy misinj (k>=1.5x10"-5 m/s)
194.40
3 Dangos sluoksnis be risikliy -
®194.68 - . . .. v ewe
Iyt © v120 —— 4— | nesuritasis mineraliniy medziagy misinys (fr. 0/11)
X=6068226.40 8= RS
=578596.02 gm“c’ FEEIE O 91 ASAS DANGU ARDYMAS- ATSTATYMAS
Tt L . .. Mat L
-S i v30 o o L ];illl Pavadinimas ato Kiekis Pastabos
o vamz uzpylimui naudoti - —— - -
° Pakloty vamzdyn limui naudoti ASAS L il
. hdls)) ) ) . . 1 Natiirali pieva (veja) m> |1701,0
1 S sluoksnio min. medziagy misinj (k>=1.5x10"-5 m/s) P Asfalto danga mz | 30.0
N 3 Zvyro danga m? 22,0
ﬁ' 4 Kelio bordiiirai m | 60,0
c
2 Augalinis sluoksnis y
® 8 Supiltas ir sutankintas gruntas SUTARTINIAI ZENKLAI
o2 Paklotus vamzdynus uZzpilti sméliu - -
g g —— —7————- PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI
K PROJEKTUOJAMAS POSUKIO KAMPAS
Pastabos: | M
1) Kairé_je stul_pglio puséje nurodyti deformacijy moduliai Ev2, MPa; desinéje - atskiry = — PROJEKTUOJAMAS STATUS ATVADAS
sluoksniy storiai, cm.
i3 i e . " S i M PK
2) Atstatoval dangy konstrukcijos parinktos standartinés pagal STR 2.06.04:2014 "Gatves ir | PROJEKTUOJAMAS LYGIAGRETUS ATVADAS
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai" ir KPT SDK 19 reikalavimus. —T1
3) Ivaziavimy j kiemus ir automobiliy stovéjimo aiksteliy (galimas lengvujy ir prieZitiros PROJEKTUOJAMAS UZDAROMOSIOS ARMATUROS APTARNAVIMO
transporto eismas) vaziuojamosios dalies konstrukcija priimta DK 0,3 klasés. | — -I,Z: SULINYS
X=6068179.97 4) InZineriniy tinkly transéjas reikia uzpilti vandeniui laidZiu gerai besitankinanciu gruntu. = PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI [MAUTEJE
\‘ ’=578627.03 Rekomenduojama uzpilti tuo paciu nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniu, T (DEKLE)
! kaip ir jrengiami ASAS ir SNS sluoksniai. e -
\\ 53\7 lde gta . b_§ § i S .s S utO Sl z - ti i sutanki Vv d — = - - — PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI ESAMAME
N 10036 ) ?Tz yna_ll uri : uti uzpl.aml grunto s up SnIE?IS rupes |_nga| sutan |nan_._ am_z yv/nq _ : T 1 PEREINAME KANALE (KOLEKTORIUJE)
transéjose pilamo ir sutankinamo sluoksnio storj nustatyti pagal automobiliy keliy zemes e -
O\ darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy IT ZS 17 4 lentele. ——— — "[=——] ANKSCIAUSUPROJEKTUOTI BEKANALIAI $ILUMOS TIEKIMO TINKLAI
} N 0 6) Vamzdyny transéjy uzpylimo gruntai turi bati taip sutankinami, kad atitikty IT ZS 17 - -
M - FRITUNGTI FRIE ANKSCIA RJ BTUOTY 196-204 punkty reikalavimus. Vamzdyny transéjose, esaniose 7emés sankasoje ir uz jos = ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BERANALIAT SILUMOS TIEKIMO TINKLAI
UKMERGES G. 326 SILUMOS TINKLY '2d 333,9/4501 . ribq, reikalaujamas 10 % maziausio kvantilio grunty sutankinimo rodiklis Dpr= 97,0 %. __/‘/3%2 1 ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI
0 . ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI VANDENTIEKIO TINKLAI
Fl ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BUITINIY NUOTEKU TINKLAI
L1A ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI VALYTUY PAVIRglNIU NUOTEKU TINKLAT
LIA ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI NEVALYTUY PAVIRglNIU NUOTEKU TINKLAT
LDI ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI DRENAZO TINKLAI
ROA ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI RYSIU TINKLAI
E4 ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI 10 kV ELEKTROS TINKLAI
E2A ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI 0,4kV APSVIETIMO TINKLAI
=6068150 | ANKSCIAU NAIKINAMI ESAMI RYSIU TINKLAI
=578600 v
‘\’ 7L ANKSCIAU NAIKINAMI ESAMI ORINIAI ELEKTROS TINKLAI
|: PROJEKTAVIMO RIBA

i t PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS DEKLAS KABELIAMS

PROJEKTUOJAMU SILUMOS TINKLU APSAUGOS ZONOS RIBA

SKLYPU RIBA

GATVIU RAUDONOSIOS LINIJOS

PROJEKTUOJAMAS [VAZIAVIMAS

PROJEKTUOJAMA POZEMINE SILUMOS TINKLU SIURBLINE
\

19027 *

*191.67

S

\% R

75/33 - 0155 | 75/33~0156

[TI/T2 ©88,9/160}

Silumos tinklai projektuojami|,
Ukmergés g. 326 projektu

[TI/T2 ©323,9/450)

93.35

75/33 - 0155 | 75/33 <0156

UZDAROJI AKCIN? BENDROV?
'GEO PLANWUM"

Vilnius, Konstitucijos pr. 23C-406, tel.+370 65617001, tomas.planum@gmail.com

Koordinad&i? sistema: LKS—94, Auks&i? sistema: LASO07
"‘ i s

=6068050
=578650

Pareigos ParaXas Data Ob jektas :

2021 11 22 Topografinis planas — pilnas turinys M 1:500
2021 11 22

Vilniaus m. Ukmerg?s g. Mykolo Lietuvio g.

Pasiektas geodezini? matavim? tikslumas yra 0,08m

Lap. sk. horizontalus ir 0,08m vertikalus
P 6 Prasymo Nr. — TIIIS1-20211206—050272

@.

®19134

0 2022-12 Statybos leidimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastys)
/ 9145 Prisiungiana ”;‘f/ o Atestato Objektas: Silumos tinkly nuo $K08369/1-32 Ukmerges g. iki
[T1/T2 0323,9/430 T k/ - ‘p//‘ / Nr. Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblings, Vilniuje, statybos
mgiy projektas
-32 -
3% Brézinys: _ Laida
Teritorijos sutvarkymo planas
0
M1:500
Etapas | Statytojas: Objekto Nr.: Lapas | Lapy
| | | | AB "Vilniaus Silumos tinklai" 20210701-TP-ET B4
T | | | LT - 1] 2
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oy 4 Asfalto virSutinis sluoksnis (AC 11 VN
o v v120 8 Asfalto pagrindo sluoksnis (AC 22 PN
OS50 HaAR o . .
DANGU ATSTATYMO SUTARTINIAI ZENKLAI g 2 g v80 T4 20 P Dolomitinés skaldos pagrindo sluoksnis (0/45)
-ld-; g ~ | 000 bt
ATSTATOMU DANGU RIBA S50 | w45 N .
i 8 : . .
I:I NATORALI PIEVA (VEIA) B S E Pakloty .vam.zdynq Li.Zpyth.llwn?UdO'[I ASAS
= <sc= sluoksnio min. medziagy misinj (k>=1.5x10"-5 m/s)
/5  ASFALTODANGA
FVYRO DANGA ?" Dangos sluoksnis be risikliy -
s v120 14T | nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys (fr. 0/11)
@
7]
25 ASAS
© ¢ .,
-1 v30 ; L .
o | [ T Pakloty vamzdyny uzpylimui naudoti ASAS
>C __@;_@_ sluoksnio min. medziagy misinj (k>=1.5x10-5 m/s)
DANGU ARDYMAS- ATSTATYMAS ,ﬁ g i |
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos =
Nr. vnt. k7
1 Natiirali pieva (veja) m? |1701,0 c o _
> Asfalto danga | 300 g 15 Augalinis sluoksnis
3 Zvyro danga m? 22,0 ® 8 # 100-150 | Supiltas ir sutankintas gruntas
4 Kelio bordiirai m 60,0 .qo_,. % J >10 Paklotus vamzdynus uZpilti sméliu
> T
Pastabos:

©195.26
<

75/33 - 0134 /33 -0135

195.13
95

|\\ 195.25

R196.86\ *

196.88

196.85

sluoksniy storiai, cm

1) Kairéje stulpelio puséje nurodyti deformacijy moduliai Ev2, MPa; desinéje - atskiry

2) Atstatomy dangy konstrukcijos parinktos standartinés pagal STR 2.06.04:2014 "Gatveés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai" ir KPT SDK 19 reikalavimus.

3) Ivaziavimy j kiemus ir automobiliy stovéjimo aiksteliy (galimas lengvujy ir priezitiros
transporto eismas) vaziuojamosios dalies konstrukcija priimta DK 0,3 klasés.

4) InZineriniy tinkly transéjas reikia uZpilti vandeniui laidZiu gerai besitankinanciu gruntu.
Rekomenduojama uzpilti tuo paciu nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniu,
kaip ir jrengiami ASAS ir SNS sluoksniai.

5) Vamzdynai turi bti uzpilami grunto sluoksniais rlipestingai sutankinant. Vamzdyny
transéjose pilamo ir sutankinamo sluoksnio storj nustatyti pagal automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy IT 75 17 4 lentele.

6) Vamzdyny trandéjy uZpylimo gruntai turi bati taip sutankinami, kad atitikty IT ZS 17
196-204 punkty reikalavimus. Vamzdyny transéjose, esanciose Zemés sankasoje ir uz jos
riby, reikalaujamas 10 % maziausio kvantilio grunty sutankinimo rodiklis Dpr= 97,0 %.
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PASTABOS

SILUMOS TIEKIMO TINKLY PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL AB "VILNIAUS SILUMOS TINKLAI" TECHNIN] UZDUOT] IR PROJEKTAVIMO SALYGAS NR. 21202.
. SILUMOS TIEKIMO TINKLY SUSIKIRTIMO SU KITOMIS INZINERINEMIS KOMUNIKACIJOMIS VIETOSE PO 2,0 M | ABI PUSES KASTI RANKINIU BUDU.

ISARDYTOS ESAMOS DANGOS ATSTATOMOS PILNAL ATSODINAMA VEIJA. $I0 PROJEKTO SUDETYJE ANKSCIAU PARENGTY PROJEKTU NAUJY DANGY
SPRENDINIU NERA. SILUMOS TINKLU KLOJIMO VIETOS (NUO TASKO M7 IKI TASKO M9), KUR NUMATYTAS NAUJY DANGU [RENGIMAS ANKSCIAU
PARENGTUOSE PROJEKTUOSE, BAIGUS VYKDYTI SILUMOS TINKLY STATYBA, SUTVARKOMOS ISLYGINANT ESAMA GRUNTA.

DARBO PROJKTE BUTINA PATIKSLINTI DANGAS PAGAL FAKTINE PADET] SILUMOS TINKLY STATYBOS METU.

SILUMOS TINKLU POZEMINES SIURBLINES TERITORIJOS DANGY JRENGIMA IR ZELDYNIU TVARKYMA ZIORETI PROJEKTO SUSISIEKIMO DALYJE,

SILUMOS TINKLY STATYBOS METU UZTIKRINTI PRIVAZIAVIMUS PRIE PASTATU.

PESCIUJY TERITORIJOJE PER TRANSEJA [RENGTI LAIKINUS TILTELIUS PESTIESIEMS.

ELEKTROS, APSVIETIMO, RYSIY KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (SILUMOS  TIEKIMO TINKLAI
STATOMI ATVIRU BUDU), APSAUGOMI JUOS ISRAMSTANT.

ELEKTROS, APSVIETIMO KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (SILUMOS TIEKIMO TINKLAI STATOMI
ATVIRU BUDU), DEDAMI | SUGAUBIAMUS DEKLUS. PRIES DARBY VYKDYMO PRADZIA ISKVIESTI AB "ESO" ATSTOVA.

PROJEKTUOJAMU BEKANALIY VAMZDZIY SUSIKIRTIMUOSE SU RYSIU TINKLAIS, RYSIU KABELIY KANALY PAKABINIMO SCHEMAS ZIURETI BREZINYJE
TP-ST_B6.
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UZDAROJI AKCIN? BENDROV?
'GEO PLANUNM"

Vilnius, Konstitucijos pr. 23C-406, tel.+370 65617001, tomas.planum@gmail.com

Koordina&i? sistema: LKS—94, Auk¥&i? sistema: LASO7

Pareigos

Parasas

Data

Ob jektas :

2021 11 22

Topografinis planas — pilnas turinys M 1:500

2021 11 22

Vilniaus m. Ukmerg?s g. Mykolo Lietuvio g.

Pasiektas geodezini? matavim? tikslumas yra 0,08m

75/33 - 0136

—X=6068400
Y=578750

75/33 - 0N36

SUTARTINIAI ZENKLAI

PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAT

PROJEKTUOJAMAS POSUKIO KAMPAS

PROJEKTUOJAMAS STATUS ATVADAS

PROJEKTUOJAMAS LYGIAGRETUS ATVADAS

PROJEKTUOJAMAS UZDAROMOSIOS ARMATUROS APTARNAVIMO
SULINYS

PROJEKTUOJAMI BEKANALIAT SILUMOS TIEKIMO TINKLAI IMAUTEJE

(DEKLE)

PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI ESAMAME

PEREINAME KANALE (KOLEKTORIUJE)

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAT SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BEKANALIAT SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI VANDENTIEKIO TINKLAT

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI BUITINIY NUOTEKU TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI VALYTUY PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI NEVALYTUY PAVIRSINIYU NUOTEKY TINKLAI

LDI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI DRENAZO TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI RYSIU TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI 10 kV ELEKTROS TINKLAI

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTI 0,4 kV APSVIETIMO TINKLAI

ANKSCIAU NAIKINAMI ESAMI RYSIU TINKLAI

ANKSCIAU NAIKINAMI ESAMI ORINIAT ELEKTROS TINKLAT

PROJEKTAVIMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS DEKLAS KABELIAMS

PROJEKTUOJAMY SILUMOS TINKLY APSAUGOS ZONOS RIBA

SKLYPU RIBA

GATVIU RAUDONOSIOS LINIJOS

PROJEKTUOJAMA POZEMINE SILUMOS TINKLU SIURBLINE

PROJEKTUOJAMAS [VAZIAVIMAS

0

2022-12

Statybos leidimui

Laida

Data

Keitimy pavadinimas (priezastys)

Atestato

Nr.

Objektas: Sjlumos tinkly nuo SK08369/1-32 Ukmergeés g. iki
Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinés, Vilniuje, statybos

projektas

Lap. sk.

horizontalus ir 0,08m vertikalus

Pragymo Nr. — TIIS1-20211206—050272

@.

PV

Brézinys: o
Teritorijos sutvarkymo planas

M1:500

Etapas

LT

Statytojas:

AB "Vilniaus Silumos tinklai"

Objekto Nr.:

Lapas

20210701-TP-ST_B4
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Ketinis liukas

PJUVIS 1-1

Ketinis dangtis

(su uzraktu
700 |

Sulinio dangtis Ziedui

175

150

/7

Uzdaromoji armatiira

500*

N\

Sieninis Ziedas

e

e

500 (800)

o

7
¥7
/
7

1180 (1500)

N
7

\ Pamaty blokas

/
=100 Dap Dap =100
200 (Dap 315)
250 (Day500)
1500 (2000)
PLANAS
B (11 ]
1 | ™~

[t
/(ﬁ, N2
\
\j\:J|

—

SULINIU ALTITUDES
Sulinio Nr. y 5
Zemés Vamzdzio u: “ Sulinio Sulinio
Vamzd
pavirsiaus virSaus altitudé sker:nl?uzo f;r(:m) Sullltpio dpa'{rclz}'t 0 aukstis skersmuo Pastabos
altitudé "A" "D" atttude (m) (mm)
1 195,25 193,98 355,6/500 194,08 1,17 2000 tik nuorinimas
) 193,10 191,80 219,1/315 191,90 1,20 1500 uzdarymo voZtuvas su nuorinimo ir vandens
iSleidimo voztuvais
S 193,80 192,70 2101315 192.80 1.0 1500 uzdarymo voZtuvas su nuorinimo voztuvais
S 195.0 193,84 219,1/315 193,94 1.06 1500 uzdarymo VO?t}lVaS su nuorinimo
’ vortuvais
Pastabos:
1. Papildomai armuoti ir uzbetonuoti tarpus tarp pamatiniy bloky taip, kad
Sulinys gulty visu savo perimetru.
2. Ventiliy rankenélés turi biti sumontuotos vidinéje armatiiros mazgo puséje.
3. Ketinis liukas ankeruojamas prie perdangos plokstés.
4. Suliniy Ziedai komplektuojami su lipynémis.
0 2022-02 STATYBOS LEIDIMUL
LAIDA ISLEIDIMO DATA KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. SILUMOS TINKLU NUO SK 08369/1-32 UKMERGES G. IKI
NR. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR STURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS
IPROJEKTAS.
SPV BREZINYS: LAIDA
SPDV UZDARYMO VOZTUVUY APTARNAVIMO SULINIAL 0
KALBOS STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI 20210701-TP-ST_BS5 1 1
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550

B (TRANSEJOS PLOTIS)

550
Metalinis kvadratini
S 2 N e
\>/\\\//\\\//\\ zingsnis kas 1000 mm // //\\‘\//\\‘\//\\‘\//\\\/
L AN NN %
SN SERK
¢ G
A, i M
Smélis ) /// /// ///5
Rysiy kabelis arba \\\ \\ 5 X \\\‘ g
kabeliy kanalas X*d100 ///
\\ \\ N Kampuotis L50x50x5
R NN
A, s SO
RO
NN NG
OISR
Silumos tiekimo vamzZiai '
PJUVIS A-A
e Stk
g
[ Kampuotis L50x50x5
3
Rysiy kabelis arba kabeliy
kanalas X*d100
Smélis Projektuojamas
$ilumos tiekimo vamzdis
0 2022-02 STATYBOS LEIDIMUL
LAIDA ISLEIDIMO DATA| KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)
KVAL. 'STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. SILUMOS TINKLU NUO SK 08369/1-32 UKMERGES G. IKI
NR. MYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR STURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS
PROJEKTAS.
SPV BREZINYS: LAIDA
SPDV KABELIU ISRAMSTYMO SCHEMA 0
KALBOS STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
TRUMP.
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI 20210701-TP-ST_B6 1 )
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550 B (TRANSEJOS PLOTIS) 550

Virvé (trosas

I‘B_ Metalinis kvadratinis profilis
. S0x30xSmm |

WS WA
RGN s R
\/ abeliy kanalas /////\//\//\//\
)

Rysiy kabelis arba
kabeliy kanalas X*d100

Projektuojami §ilumos tiekimo vamzdziai

PJUVIS B-B

Metalinis kvadratinis profilis
50x50x5 mm

Zipgsnis kas 1000 mm

Virvé (trosas)

Rysiy kabelis arba
kabeliy kanalas d100

Smeélis

—  Kampuotis L50x50x5

Silumos tickimo vamzdis

0 2022-02 STATYBOS LEIDIMUL
LAIDA ISLEIDIMO DATA KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. SILUMOS TINKLY NUO 8K 08369/1-32 UKMERGES G. IKI
NR. IMYKOLO-LIETUVIO G. 14 IR SIURBLINES, VILNIUJE, STATYBOS
PROJEKTAS.
SPV BREZINYS: LAIDA
SPDV o
KABELIY (LYGIAGRECIU) ISRAMSTYMO SCHEMA 0
KALBOS STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI 20210701-TP-ST_B6 > 2
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